PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej
w Golinsku nr 30, na potrzeby Klubu Seniora+

ADRES INWESTYCJI: Golinsk 30, Gmina Mieroszow
Id dziatki: 022106_5.0001.303/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Mieroszow
ADRES INWESTORA: PI. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Elektryczna Pawet Litke

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7478 Uzytkownik: PLIT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ZASILANIE
1| KNR-W 4-03 [ Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | szt.
d.1f 1011-11 ceglanym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR-W 4-03 | Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3| szt.
d.1l 1011-12 | w podtozu ceglanym (do 5 dm3)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR-W 4-03 [ Wymiana przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym m
d.1| 0203-04 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i
zaprawiania bruzd na podtozu innym niz betonowe
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4| KNR-W 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z otw.
d.1] 1006-12 | cegly o dlugosci przebicia do 1 1/2 cegty - $r.rury do 40
mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 1.0 | szt.
d.1| 1129-02 |m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o masie do 20 | szt.
d.1| 0402-08 | kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia - 4 otwory
mocujace
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1| 0401-04 | reczne pod sruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3- | at
4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
8| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 | szt.
d.1| 0402-06 | kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia - 4 otwory
mocujgce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o m
d.1| 1001-13 | $r.do 47 mm w cegle
12 m 12,000
RAZEM 12,000
10| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1| 1012-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11| KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 30 mm2| m
d.1] 0209-04 [ (podioze betonowe) ukladany w tynku
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 m
d.1| 0205-06 | mm2 wciggane do kanatow zamknigetych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13| KNR-W 5-10| Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3
d.1| 0316-02
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR-W 5-10 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. I m3
d.1| 0317-02
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR-W 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci| m
d.1| 0611-05 | do 0.8 m w gruncie kat.lll
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR-W 5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej szt.
d.1| 0613-06 | wykonanego przez wbijanie mtotem recznym - gtebokos¢
pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. 11l
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 GNIAZDA | OSWIETLENIE
17| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.2[ 0301-11 przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu z cegty -
wykonanie slepych otworéw recznie
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
18| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.2| 0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
19| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt.
d.2| 0302-02 | srednicy do 80 mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5
mm2 mocowanych na zaprawe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2[ 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-04 | natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
23| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2| 0502-05 [ przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
24| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw zawieszanych dla kpl.
d.2| 0508-02 lamp rteciowych i sodowych w obudowie aluminiowej z
gwintem E40 - zwyklych - przelotowych
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
25| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z kpl.
d.2| 0511-08 | blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych
4x20W - przelotowych
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
3 PRZEWODY
26 KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3| 1001-05 | cegle
190 m 190,000
RAZEM 190,000
27| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3] 1012-02
190 m 190,000
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RAZEM 190,000
28| KNR-W 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo- m3
d.3] 1014-01 wapienne
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
29| KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 m
d.3| 0209-05 | mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
570 m 570,000
RAZEM 570,000
30[ KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 30 mm2| m
d.3| 0209-06 | (podioze inne niz beton) uktadany w tynku
840 m 840,000
RAZEM 840,000
31| KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 30 mm2| m
d.3] 0209-06 [ (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
25 m 25,000
RAZEM 25,000
32 KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tagczny przekroj zyt do 30 mm2| m
d.3] 0209-06 [ (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 RTV, IT, WENTYLACJA
33| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.4| 0301-11 przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu z cegty -
wykonanie slepych otworéw recznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.4| 0302-01 srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35[ KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.4| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych
16A/2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.4| 0401-03 | reczne pod Sruby kotwowe w podfozu z cegly - aparato 1- | at
2 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
37[ KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 szt.
d.4| 0403-03 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtgczenia - 2 otwory mocujgce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d4| 0701-11 przykrecanych do 5 kg na $cianie (do 4 mocowan)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39[ KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 m
d.4| 0206-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach
25 m 25,000
RAZEM 25,000
40| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.4| 0401-04 [ reczne pod Sruby kotwowe w podfozu z cegly - aparato 3- | at
4 otworach mocujgcych
3 apar 3,000
at
RAZEM 3,000
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41| KNR-W 5-08 [ Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.4| 0403-02 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtgczenia - 4 otwory mocujgce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 POMIARY ELEKTRYCZNE
42| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd [pomi
d.5 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
43| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.5 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
25 pomi 25,000
ar
RAZEM 25,000
44| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.5 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
45[ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.5| 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
46 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomi
d.5| 0902-02 | pomiarimpedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
32 pomi 32,000
ar
RAZEM 32,000
47| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.5| 0902-03 pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
48| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.5| 0902-04 pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
49| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.5| 0902-05 | dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ZASILANIE
	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. III
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:GNIAZDA I OŚWIETLENIE
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie
	Obmiar: <edit>43</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>43</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowej z gwintem E40 - zwykłych - przelotowych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych
	Obmiar: <edit>19</edit>


	Dział:PRZEWODY
	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>190</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>190</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>0,7</edit>

	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku
	Obmiar: <edit>570</edit>

	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku
	Obmiar: <edit>840</edit>
	Obmiar: <edit>25</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:RTV, IT, WENTYLACJA
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:POMIARY ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>10</edit>





