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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczno - budowlany.

Polskie normy.

Obcigzenia budowli:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

Wymagania i badania Konstrukcje betonowe:

- PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.

- PN-88/B-06250 Roboty betonowe, zelbetowe i sprezone, wymagania techniczne.

- PN-89/H-84023:07 Stal okreslanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki.

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-B-03002;2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-12030:1996. Wyroby
budowlane ceramiczne i silikatowe.

- BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte Konstrukcje stalowe.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN-10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

- PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCII.

2.1. KONSTRUKCIE ISTNIEJACE W BUDYNKU.

W obiekcie istniejg proste schematy konstrukcyjne, sciany przekazujgce obcigzenie na fawy
ciggte. W nadprozach wystepujg uktady jednoprzestowe wolnopodparte lub czeSciowo zamocowane.
Posadowienie obiektu - istniejgce tawy fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie
rodzimym.

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly oraz lekkie z ptyt G/K na ruszcie stalowym.

- Dach drewniany, ptaski, pokryty papa.

2.2. WYKONCZENIE.
- Tynki gipsowe oraz ,suche tynki” G/K, w toaletach i kuchni oktadziny z ptytek ceramicznych.
- Posadzki betonowe z wykt. PCV, w kottowni i pomieszczeniu gospodarczym posadzki
ceramiczne.
- Okna PCV, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne drewniane.
- Elewacja wykonana jako tynk zwykty cementowo - wapienny.
- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.
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2.3. KONSTRUKCIJE PROJEKTOWANE.
Sciany wewnetrzne (dziatowe w obrebie toalet). Element wykonany z materiatéw lekkich nie

obcigzajgcych istniejgcych elementéw konstrukcji nosnej:

- ruszt z profili stalowych ocynkowanych,

- ptyty g/k wodoodporne,

- wypetnienie z wetny mineralnej do $cian szkieletowych.

Projektowane obcigzenie scian:

- miejscowe wzmocnienie konstrukcji szkieletowe;j,

- stolarka drzwiowa,

- instalacje,

- urzadzenia (o$wietlenie, grzejniki)

Sciany wydzielenia pomieszczenia technicznego murowane z bloczkéw gazobetonowych

gr. 24cm

2.4. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE.

W ramach projektowanych roboét rozbiérkowych przewidziano:

Demontaz stolarki drzwiowej.

Przebicie otworu na drzwi w $cianie zewnetrznej w miejscu okna.
Usuniecie istniejgcych podtég i posadzek.

Skucie tynkdéw na $cianach i suficie wraz z usunieciem trzciny.
Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia.

Powiekszenie otworu okiennego w kottowni.

Przed przystgpieniem do wyburzenia niezbedne jest doktadne zbadanie w budynku

elementow podlegajgcych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji oraz zakresu

koniecznych robét.

Rozbidrke $cian nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu tradycyjnych narzedzi (kilofy, mtoty)

oraz przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbiérke wykona¢ warstwami od gory i do wewnatrz a gruz

usuwa¢ na biezgco do kontenerdéw dostarczonych przez wyspecjalizowang firme. Aby proces

rozbidrki byt w petni bezpieczny, przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy wykry¢,

zabezpieczy¢ i odtaczy¢ instalacje elektryczne, wodne lub gazowe mogace znajdowacd sie wewnatrz

Scian.

2.5. PROJEKTOWANY ROBOTY BUDOWLANE.

W ramach robdt budowlanych przewiduje sie:
1.
2.
3.

Podniesienie poziomu posadzki w kottowni.

Wykonanie spocznika przed wejsciem do lokalu.

Wykonanie nowej posadzki cementowej oraz ceramicznej z ptytek typu gres techniczny
(kottownia, pomieszczenie techniczne, szatnia).

Wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt G/K na ruszcie stalowym w celu wydzielenia
toalet.

Przemurowanie czesci $ciany pomiedzy kottownig a projektowang toaletg damska.
Zamurowanie otworu okiennego po usunieciu okna wewnetrznego.

Osadzenie nowej stolarki drzwiowej.

Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na scianach i sufitach

Osadzenie okna w kottowni.

Montaz podokiennikdéw wewnetrznych

. Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji

4
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grawitacyjnej.

12. Montaz armatury sanitarnej, a toalecie dla niepetnosprawnych uchwytéw i osprzetu
dedykowanego dla tego typu pomieszczen.

13. Roboty wykonczeniowe - oktadziny z wyktadziny obiektowej w toaletach, wyprawy
tynkarskie, wyktadziny podtogowe i Scienne, malowanie, wtgczniki, gniazda wtykowe,
oswietlenie.

2.5.1. Podtiogi.

W pomieszczeniu ogdlnodostepnym posadzka znajduje sie na stropie ceramicznym nad
piwnica. Istniejgcg w tej czesci posadzke z ptytek lastrykowych nalezy usungé i wykonaé¢ nowg -
zgodnie z czescig rysunkowa. Pozostate posadzki w czesci niepodpiwniczonej nalezy skué i usungé na
miejsce sktadowania oraz przygotowad grunt pod warstwy podfoza, na gtebokosci £30cm. Istniejgce
podtoza o nieznanych parametrach utworzone z materiatdw nieznanego pochodzenia (np. gruz,
szlaka, ttuczen itp.), wybra¢ w catosci i usungc¢ na miejsce sktadowania. W razie potrzeby nieznane
podtoza lub stabonosne grunty wymieni¢ na odpowiednio zageszczong warstwe piaszczysto -
zwirowa lub inng o stopniu zageszczenia (Ip) od 0,33 do 0,67 (grunt srednio zageszczony).

Poziom posadzki w kottowni nalezy wyréwnaé¢ do poziomu 0,00 w pozostatych
pomieszczeniach.

Przy usuwaniu istniejgcych posadzek betonowych, wybieraniu podtozy lub wymianie gruntu
nalezy zwrdcié¢ uwage na gtebokos¢ posadowienia taw, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych fundamentow.
Przekrdj przez projektowane podtogi przedstawia sie nastepujaco:

- wyktadzina PCV / posadzka ceramiczna (kottownia, pom. techniczne i szatni),
6cm - jastrych cementowy,
- folia polietylenowa (paroizolacja),
10 cm - docieplenie (styropian twardy EPS100),
- folia polietylenowa (paroizolacja),
5cm - podbudowa z chudego betonu.
Jako warstwe podtoza nalezy wykonac podsypke piaskowg zageszczong.

2.5.2. Nowe przegrody budowlane oraz zamurowania.

Nowe przegrody wewnetrzne (Scianki dziatowe) projektuje sie jako $ciany o lekkiej
konstrukcji szkieletowej z profili stalowych ocynkowanych C100 z wypetnieniem wetng mineralng do
$cian szkieletowych (izolacja akustyczna oraz termiczna). Oktadziny z ptyt G/K grubosci 12,5mm
wodoodpornych (zielone) zapewniajgce zmniejszone wchtanianie wody.

Przed montazem rusztu do spodniej strony profili obwodowych typu "U" (podtoga i sufit)
oraz typu "C" (Sciany skrajne) nalezy przyklei¢ systemowg tasme uszczelniajacg (izolacja akustyczna).
Do wzmocnien osciezy drzwiowych nalezy uzy¢ systemowych profili wzmocnionych. Rozstaw profili
pionowych typu "C" co 60cm. Konstrukcje zaprojektowanych otworéw drzwiowych nalezy
dodatkowo wzmocni¢ za pomocg profil "UA", ktére zostang zamontowane przy pomocy
systemowych katownikéw do UA. Katowniki przykrecone bedg do profilu przy pomocy dwdch srub
M8 na kazde potfagczenie i zamontowane do stropu gorg i dotem. Poprzeczki stanowigce nadproza
wykonacé ze standardowych profili "U" i zamocowa¢ blachowkretami do profili "UA".

Ptyty G/K nalezy przykrecaé blachowkretami o wymiarze 3,5x25 mm. do profili pionowych "C"
pamietajgc o przesunieciu potgczen poziomych ptyt w sgsiednich rzedach o min. 30cm.

Do spoinowania ptyt nalezy uzywacd tasmy zbrojacej, oraz zestawow sktadajgcych sie z gipsow
szpachlowych. Jako warstwe wykornczeniowga zaleca sie gtadZz szpachlowg bezpytowa. Malowanie
farbami emulsyjnymi.
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Zamurowania istniejgcych otwordw, wskazane w czesci rysunkowej, mozna wykonac przy
uzyciu dostepnych materiatéw budowlanych typu bloczki gazobetonu, pustaki ceramiczne, cegta itp.

Sciane dzialowa wydzielenia pomieszczenia technicznego przy kottowni nalezy wymurowac z
bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm.

2.5.3. Stolarka drzwiowa.

Do nowych pomieszczen sanitarnych zaprojektowano drzwi drewniane. Rama wykonana
z drewna klejonego, ptyciny ze sklejki, wypetnienie z materiatéw drewnopodobnych typu "plaster
miodu". Nowe drzwi wyposazone w klamki z szyldami ze stali nierdzewnej zamykajgce sie od
wewnatrz. Oscieznice opaskowe. U dotu drzwi kratki wentylacyjne.

Ponadto 2 szt. drzwi drewnianych 90/200 - do korytarza oraz do szatni. Rama wykonana
z drewna klejonego, ptyciny ze sklejki, wypetnienie z materiatéw drewnopodobnych typu "plaster
miodu". Nowe drzwi wyposazone w klamki z szyldami ze stali nierdzewnej wyposazone w zamki
patentowe. OsScieznice opaskowe.
Drzwi wejsciowe do budynku i do klubu seniora od strony klatki schodowej PCV, jednoskrzydtowe
90cm. Do kottowni i pomieszczenia technicznego projektuje sie drzwi stalowe ElI 30 w kolorze
popielatym.
Wymiane stolarki wykonaé¢ wedtug zestawienia w czesci rysunkowej.

2.5.4. Tynkii okfadziny wewnetrzne.
Wszystkie tynki wewnetrzne nalezy sku¢ w catosci. Narozniki $cian G/K zabezpieczyé

katownikiem perforowanym aluminiowym. Oktadziny wewnetrzne scian wykona¢ przy uzyciu tynkéw
cementowo - wapiennych kategorii IV naktadanych recznie lub mechanicznie - w zaleznosci od
rozwigzan preferowanych przez inwestora. Wszystkie Sciany oraz sufity pomalowac 2 krotnie farbg
emulsyjng (kolorystyka wedtug uznania inwestora). W toaletach oktadzina z wyktadziny obiektowej
do wys. 2,0m. Nad meblami kuchennymi fartuch z wyktadziny PCV szer. 80cm. Wzory i kolorystyka
okfadzin do uzgodnienia z inwestorem w trakcie wykonawstwa.

2.5.5. Sufit podwieszany REI 60 w kottowni.
W kottowni nalezy wykona¢ sufit podwieszony z ptyt G/K na ruszcie z profili stalowych. Sufit

podwieszany np. Nida Sufit ES/CD60-30/Ogien+ z wykorzystaniem ptyt Nida Ogierr Plus oraz profili
Nida ES60/CD60 w uktadzie réwnolegtym. System zapewnia klase odpornosci ogniowej (R)EI 60.

2.5.6. Wentylacja.
W nowo wyodrebnionych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje

nawiewno - wywiewng mechaniczng o wydajnosci dostosowanej do funkcji oraz wielkosci
pomieszczen. W $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ otwory nawiewny oraz wywiewny
o parametrach zgodnych z czescig rysunkowgq oraz opisem.

2.5.7. Wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych.
W toalecie nr 03 przewidziano uchwyty dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy je zamontowac

przy urzadzeniach sanitarnych zgodnie z czesScig rysunkowg oraz w oparciu o obowigzujgce normy.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.
W celu zbadania mozliwosci przeprowadzenia projektowanej przebudowy, niezbedne jest
ustalenie stanu technicznej sprawnosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
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Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementdéw budynku.

Element - oznaki zuzycia

Klasyfikacja
stanu zuzycia
technicznego

stopien
pilnosci
remontu

3
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Fundamenty.

Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty wykonane z cegty
(przyjeto bez odkrywek). Brak oznak s$wiadczacych o uszkodzeniu
fundamentdéw. Nie stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu
oraz nie zaktada sie zwiekszenia obcigzen na grunt w wyniku
przeprowadzonego zakresu robot.

Nosnos¢ fundamentdw i gruntu wystarczajgca do wykonania planowanego
przez Inwestora zakresu roboét.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” - spetnia wymogi.

Stan $redni

Konstrukcja obiektu.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany o zmiennej grubosci murowane z

cegly budowlanej na zaprawie cementowo - wapiennej. Nie stwierdzono
zarysowan i peknie¢ scian zewnetrznych.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” - spetnia wymogi.

Stan $redni

Stropy.
Stropy drewniane. Nad cz. podpiwniczong strop ceramiczny.

Stan $redni

Dach.

Dach drewniany, ptaski, kryty papa. Obrdbki blacharskie bez sladéw korozji,
prawidtowo profilowane. Rury spustowe z blachy ocynkowanej. Elementy
drewniane zaimpregnowane, bez sladéw zagrzybien i szkodnikow.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” - spetnia wymogi.

Stan $redni

Stan technicznej sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozenia
dla konstrukcji budynku. Stany graniczne no$nosci elementdw nie zostaty przekroczone w zadnym
elemencie budynku. Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany

zakres robét.

4,

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!.

Kategoria zagrozenia: ZLIII - budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL Il

Budynek niski (N) do 12m.

Projektowany zakres robot nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg (czeScig opisowq oraz

rysunkowg), a takze zasadami wiedzy technicznej.

Przed wyburzeniem $cian oraz przed wykonaniem nowych lub powiekszaniem istniejgcych
otworéw w $cianach nalezy zapewni¢ kontenery do tymczasowego gromadzenia gruzu
i innych odpaddéw dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca wyznaczone do
gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Gruz nalezy usuwaé na biezgco
w sposdb zapobiegajgcy wypadaniu gruzu poza miejsca do tego przeznaczone.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i moze zostacé skierowane do realizacji.

Zespot autorski:




