ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ DRZWI DRZWI DREWNIANE DRZWI STALOWE DRZWI PCV OKNA KOLOR BIALY
OKLEINA DREWNOPODOBNA KOLOR SZARY (RAL 7005) OKLEINA DREWNOPODOBNA (RAL 9001)
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ODPORNOSC OGNIOWA
DYMOSZCZELNOSC E130 E130
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe. Rama  |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe. Klamka, |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe PCV,  |OKNO JEDNO SKRZYDELOWE
wykonana z drewna klejonego, piyciny ze |z szyldem, zamek patentowy. Sztaba zomy—|— WEJSCIE DO KOTEOWNI ~ WEJSCIE DO POM. TECHNICZNEGO okleina debowa. Klamka, z szyldem Ramiak PCV. Okno szklone szybg
sklejki, wypefnienie z materiafow drewnopo— |kajgca od wewnqtrz. U dofu drzwi kratka  |Drzwi otwierane na zewngtrz, wyposazone w klamkg z szjidem i zamek patentowy. Od wew— |oraz 2 zamki patentowe. zespolong. Wspdfczynnik przenikania
UWAGIH! dobnych typu “plaster miodu”. nawiewna — powierzchnia czynna 220cm?2. |nqtrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe antypaniczne, otwierajgce sie pod naciskiem. <<%&S§2r przenikania ciepfa dla cafych | ciepta dia cateqo okna U< 0,9W/m2K.
Drzwi wyposazone w klamke z szyldem oraz | Skrzydfo drzwiowe wykonane z pfyty pefnej. drzwi = U 1,1W/m2K.
zamek patentowy.

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY NALEZY ZMIERZYC Z NATURY.
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FRONT SCIANKI

WYDZIELENIE KABINY SANITARNEJ

Ptyta HPL(wodoodporna) gr. 10mm
Kolor ral 9007 (szary), okucia, nézki

ze stali nierdzewnej, sztaba zamykajgca.
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