ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN (STAN PROJEKTOWANY)

Nr |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podt. Posadzka
01 [Pom. ogdlnodostepne 56,70m? Wyktadzina PCV
02 |Kuchnia 17,60m? Wykfadzina PCV
03 |WC os. niepetnosprawnych + meski 6,16m?2 Wykfadzina PCV
04 |WC damskie 4,77m? Wyktadzina PCV
05 |Komunikacja 4,93m? Wyktadzina PCV
06 |Pomieszczenie gospodarcze 11,45m? Gress

07 |Pomieszczenie techniczne 5,08m? Gress

08 [Kottownia 15,55m" Gress

RAZEM: | 122,24m?

Kanat "zetowy” nawiewny z czerpniq $cienng 200x300mm

zamontowana na wysokoSci min. 2,00m nad terenem,

w kotfowni zamontowa¢ kratka nawiewna 30cm nad posadzki.

wpiecie do ist. instalacji wody

zimnej i cieptej dla | pietra

projektowany kociot na ekogroszek S0kW z podajnikiem

DN20

UWAGA:

Wyjécie Sciekoéw z budynku nalezy
przegfebi¢ i wprowadzi¢ do szamba

z istaniejgceqo przyfgeza wody

cd. wg rys. nr IS_01

projektowany przewdd dymowy z przyfgczem kominowym
pieca o $rednicy $200mm, wkiad kominowy z blachy
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stalowej zaroodpornej nalezy prowadzi¢ w istniejgcym
kominie murowanym o wymiarach 40x40cm i wyporwadzic
ponad murowany komin min. 60cm.

Wentylacja wywiewna kotfowni —

Kanaf z blachy

stalowe] ocynkowane] #160mm ndlezy wiaczyc
do istanijacego komina murowanego 40x40cm.
Pod stropem pomieszczenia zamontaowac kratke
wywiewnq. Wentylacja wywiewnabedzie realizowana
przez wolna przestrzen w istaneijgcym kominie —

zgodnie 7z opinia kaminiarskg.
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posadzke w kotfowni nalezy ufozyé
Sciany w kottowni pokry¢ ptytkami

/// \

automatyka kotfowni ma dziata¢ w piorytecie c.w.u.
w najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zachowaniem spadkéw w kierunku kratki Sciekowe] (studni schfadzajqce))

06. Pom.

gosp.

07. Pom. techniczne

cd. wg rys. nr IS_02

15. Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. V=80l
16. Termomanometr z zaworem odcinajgcym

Legenda: 17. Zestaw wodomierzowy dla buydnku

1. _u-.o_.mxhﬁOs\o:.v\ xoo\mi na ekogroszek o mocy S0kW ﬂ\_mn.vswwwMMW&MNMMMMOMo_w%moﬁm\hwom,\/wm 3065 DN20
2. Zawdr bezpieczefistwa SYR 1915 DN20 19. Zawdr bezpieczefistwa c.w.u. SYR 1915 DN20
S. Zawor spustowy DN20 20. Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u.V=12l
4. Zawdr odcinajgcy DN40O 21. Zawér odcinajgcy DN20

S. Filtr siatkowy DN40O 22. Zawér odcindjgcy DN20

6. Pompa obiegowa c.o. V= 0,5m3/h Hp=10m 23 wodomierz DN20

7. Zawodr zwrotny DN40 24. Filtr siatkowy DN20

8. Zawdr odcinajgcy DN25 (c.w.u.) 25. Zawér antyskazeniowy typ EA DN20

9. Filtr siatkowy DN25 (c.w.u.) 26. Stacja uzdatniania wody

10. Pompa c.w.u. V=
11. Zawdr zwrotny dn25
12. Zbiorniki c.w.u. 200l
13. Filtrodmulnik DN40O

(c.w.u.)

0,8m3/h Hp=8m

14. Studnia schtadzajgca z pompq zatapialng

27. Przewdd tftoczny 832 z studni schtadzajqcy,
ktory nalezy wpigé do projektowanej kan. sanitarnej
28. Pompa podmieszania V=0,5m3/h Hp=3,5m

29. Zawdr odpowietrzajgcy DN15

30. Zawdr ze ztgczna do weza dn2b

31. Czyjnik temperatury c.w.u.
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