MP PROJEKT Pawet Gatan 58-308 Watbrzych ul. KLODZKA 2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku potozonego pod adresem 58-350 Glinska 30 na potrzeby Klubu Seniora
ADRES INWESTYCJI : 58-350, Golinsk 30
INWESTOR : Gmina Mierosszéw
ADRES INWESTORA  :  pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
BRANZA :  instalacyjna - doziemna zewnetrzna kanalizacji sanitarnej (podtgczenie do szamba)
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2023r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowo-rozbidrkowe
1 Wywoz nieczystosc z szamba 10m3 szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Zabetonowanie/zaslepienie doptywu i odptywu $ciekow szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykopy ha przytaczu kan.sanitarnej
3/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.2|0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
3m
0,8*15,5"1,4 m3 17,360
RAZEM 17,360
3 Podsypki,obsypki i zasypki
4/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
0,8*15,5 m?2 12,400
RAZEM 12,400
5|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypka |m?2
d.3|0501-01 z boku rury gr. 16cm
Krotnosé = 1,6
0,64*15,5 m?2 9,920
RAZEM 9,920
6/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka |m?2
d.3/0501-01 gr. 20cm
Krotnos¢ = 2
0,8*15,5 m?2 12,400
RAZEM 12,400
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi |m3
d.3]/0408-02 - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach
17,36-2,833 m3 14,527
RAZEM 14,527
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3/0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykop6w recznie grun-
tem z odktadu
poz.7 m3 14,527
RAZEM 14,527
4 Roboty instalacyjne - przytacze kan.sanitarnej
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/1308-02
18,60 m 18,600
RAZEM 18,600
10|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - analogia |szt
d.4|18 0517-02 |- studzienka Sd1 kanalizacyjna systemowa "WAVIN" studnia o $r.425mm,
analogia w gotowym wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Wohiecie do istniejgcego szamba szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4(1610-01 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
5 Roboty towarzyszace
13 Obstuga geodezyjna - pomiary powykonawcze szt.
d.5|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 gruzem na sktadowisko wraz z dokona- |szt
d.5|analiza indy- [niem optaty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15014




