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. CZESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz
z okres§leniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE — BORKI PRUSINOWSKIE
—ETAP 1 -CZESC .

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
. roboty pomiarowe,

. roboty przygotowawcze (rozbidrka istniejgcych elementéw drogi: jezdnia, pobocza, zjazdy,
wycinka drzew i zakrzaczen),

. roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie),

. sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidfowy odpfyw wod opadowych
z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowow przydroznych

. wykonanie podbuddw nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych, poboczy i zjazddw,

. wykonanie obramowar nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i zjazdéw w postaci

prefabrykowanych elementow betonowych (krawezniki, oporniki, obrzeza)

. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

. wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego,

. wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej i kruszywa famanego,

. wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki betonowej,

. remont istniejgcych przepustow wraz z odmuleniem istniejgcych rowéw przydroznych
. wykonanie umaocnier scianek przepustéw oraz skarp istniejgcych rowdw przydroznych

poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych (scianki, pfyty azurowe)

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
. wykonanie docelowych terenéw zielonych w tym nasadzer kompensacyjnych
. zabezpieczenie istniejgcych sieci wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem
sytuacyjnym
. regulacje wysokosciowe istniejgcych elementéw sieci zgodnie z planem sytuacyjnym,
. tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.
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1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 3715E w obrebie opracowania niniejszej dokumentaciji
stanowi dojazd do przylegfych do przedmiotowej drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i domow
jednorodzinnych w miejscowosciach Prusinowice i Borki Prusinowskie. Dfugos¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi ok. 1120mb. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok.
4,5-5m. Droga ta w obszarze opracowania przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie,
W czesci przez obszar niezabudowany (pola uprawne, tgki) i jej gtbwng funkcjg komunikacyjng jest
pofgczenie drog powiatowych nr 3722E relacji Borki Prusinowskie - Zygry oraz nr 4909E relacji
Prusinowice - Lichawa w ukfadzie rownolegfym do istniejgcej drogi wojewddzkiej nr DW 473 task —
Szadek.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa

. siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. siec teletechniczna

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Analiza rzednych projektowanej drogi oraz rzednych i lokalizacji istniejgcych sieci wskazuje, ze nie ma
bezposredniej kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcg infrastrukturg sieciowg. W ramach
przedmiotowej przebudowy przewiduije sie jedynie zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez utozenie
przewoddw w rurach ochronnych dwudzielnych (w przypadku ich odkrycia w czasie prowadzenia robét
ziemnych). Szacunkowy zakres ilosciowy poszczeg6lnych zabezpieczeri zostat przedstawiony w
przedmiarze robot.

Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢é scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni, drogi
dla pieszych, zjazdow, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ gestoréw sieci oraz dokonaé protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty zwigzane z regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementdw sieci nalezy wykonywacd w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych
podmiotowo sfuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy zagrodowej rolniczej, zabudowy domkéw
jednorodzinnych przez pola uprawne, fgki. Teren poza szlakiem drogi porosniety jest wysokimi trawami
oraz uzytkowany rolniczo jako pola uprawne. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych przydroznych rowéw, muld
odparowywujgcych oraz na tereny zielone w pasie drogowym i 0czyszczone przez warstwe humusu.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkow posadowienia obiektdw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:

. istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi wraz poboczami gruntowymi
. istniejgca nawierzchnia zjazdéw i utwardzer pasa drogowego
. istniejgce przepusty przewidziane do remontu

W ciggu projektowanej drogi poruszajq sie pojazdy komunikacji zbiorowej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Szadek w wojewddztwie £6dzkim, na
dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

Lp. Numer ewid. dzialki Obreb
1 558 OBREB PRUSINOWICE
2 155 OBREB PRUSINOWICE
3 366 OBREB PRUSINOWICE

DROGA POWIATOWA NR 3715E PRUSINOWICE — BORKI PRUSINOWSKIE - parametry techniczno -
uzytkowe:

- kategoria drogi: powiatowa
- klasa drogi: Z - zbiorcza

- szerokos¢ jezdni: srednio 5,5m (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego arkusz 1-2) — droga
usytuowana w terenie zabudowanym

- kategoria obcigzania ruchem KR1-2

- szerokos¢ poboczy: 1m jako szerokos¢ utwardzenia destruktem bitumicznym

- szerokos¢ drogi dla pieszych —od 1,8m do 3,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne i dwustronne 2% - na fukach 2-4%
- dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng powiatowg klasy Z. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m. Wzdfuz catego odcinka drogi
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zaprojektowano jednostronng (wzgledem jezdni) droge dla pieszych o szerokosci zmiennej od 1,8m do
3m. Zaprojektowano réwniez jednostronne (wzgledem jezdni) pobocze o nawierzchni z destruktu
bitumicznego o szerokosci 1,0m. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami (parametry zgodnie z
planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci
od rodzaju istniejgcej nawierzchni) indywidualnych zjazdow do posesji i dziatek sgsiadujgcych z pasem
drogowym o nawierzchni z kostki betonowej z uwzglednieniem najazddw w postaci skosow 2m:2m oraz
0 nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm (lokalizacja
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze
istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone
przez warstwe humusu oraz lokalnie do istniejgcych rowdw przydroznych przewidzianych do
odmulenia.

Rozwigzania wysokosciowe:

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny (lokalnie dwustronny 2-4%)
dostosowany do nachylenia istniejgcego zagospodarowania terenu. Pobocza z destruktu bitumicznego
zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terenéw zielonych, z mozliwoscig
lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektowang droge
dla pieszych przewiduje sie oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm o wysokosci
odkrycia ponad jezdnie wynoszgcej 8cm. Jako obramowanie drogi dla pieszych od strony terendéw
zielonych zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm. Do obramowania zjazddéw od strony posesji
prywatnych sgsiadujgcych z pasem drogowym drogi powiatowej nr 3715E przewiduje sie zastosowanie
opornikéw betonowych 12x25x100cm. Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zakfada istotnych zmian
wysokosciowych istniejgcej nawierzchni  (maksymalnie do 20-30cm). Projektowane rzedne
wysokosciowe elementdw drogi dostosowano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych istniejgcych
bram, ogrodzer i terendw przy granicy docelowego pasa drogowego.

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwardzone dojscia
do furtek/istniejgcych urzgdzen technicznych (rodzaj i zakres prac zgodnie z rysunkami planu
sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej
niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu odprowadzenia wod
opadowych oraz na ograniczenia zwigzane z szerokoscig pasa drogowego jako sposob odwodnienia
projektowanego drogi zaplanowano odmulenie istniejgcych rowow przydroznych (zgodnie z rysunkami
planu sytuacyjnego arkusz 1-2). Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych jezdni, drogi dla roweréw, zjazddw i poboczy. Wody z obszarow
nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedqg powierzchniowo i
oczyszczane przez warstwe humusu do przydroznych rowow i na tereny zielone zlokalizowane w pasie
drogowym. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zakfada istotnych zmian obecnego sposobu odwonienia
drogi bedgcej przedmiotem opracowania.
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c) Uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 3715E w obrebie opracowania niniejszej dokumentacji stanowi dojazd do
przylegfych do przedmiotowej drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i domow jednorodzinnych
w miejscowosciach Prusinowice i Borki Prusinowskie. Droga ta w obszarze opracowania przebiega przez
tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w czesci przez obszar niezabudowany (pola uprawne, fgki) i
jej gtdbwng funkcjg komunikacyjng jest pofgczenie drog powiatowych nr 3722E relacji Borki
Prusinowskie - Zygry oraz nr 4909E relacji Prusinowice - Lichawa w uk fadzie rownolegfym do istniejgcej
drogi wojewddzkiej nr DW 473 task — Szadek.

Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku posiada jedno skrzyzowanie z innymi drogami
powiatowymi tj. zdrogg powiatowg nr 4909E relacji Prusinowice - Lichawa (w km ok. 0+280). Na catym
odcinku drogi powiatowej nr 3715E wystepujg réwniez inne pofgczenia z drogami gminnymi i
wewnetrznymi posiadajgcymi nawierzchnie bitumiczng i gruntowg ulepszong kruszywem famanym.

Droga powiatowa nr 4909E relacji Prusinowice - Lichawa (w km ok. 0+280) posiada istniejgcg
nawierzchnie bitumiczng — zakfada sie bezposrednie potfgczenie krawedzi jezdni bitumicznej
projektowanej drogi powiatowej nr 3715E z jezdnig drogi powiatowej nr 4909E relacji Prusinowice —
Lichawa.

W ciggu projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 3715E poruszajg sie w sposob ciggfy autobusy
komunikacji zbiorowej — mozliwe jest okresowe poruszanie sie autobusu szkolnego do przewozu dzieci
do szkoty.

d) Sposbéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa droga na przebudowywanym odcinku posiada jedno skrzyzowanie z innymi drogami
powiatowymitj. zdrogg powiatowg nr 4909E relacji Prusinowice - Lichawa (w km ok. 0+280). Na catym
odcinku drogi powiatowej nr 3715E wystepujg réwniez inne pofgczenia z drogami gminnymi i
wewnetrznymi posiadajgcymi nawierzchnie bitumiczng i gruntowg ulepszong kruszywem famanym.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqgdzer uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na podkfadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celow
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zakfada jedynie ewentualng regulacje wysokosciowg i
zabezpieczenie (np. rurami osfonowymi) istniejgcych sieci, tylko w przypadku ich natrafienia np. w
czasie robot ziemnych — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na parametry
techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
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Na obszarze inwestycji zlokalizowane sqg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa

siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

siec teletechniczna
. siec kanalizacji sanitarnej

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez utozenie
przewodow w rurach ochronnych dwudzielnych. Zakres ilosciowy poszczegdinych zabezpieczer zostat
przedstawiony w przedmiarze robot.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowq cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestorow sieci oraz dokonaé protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty zwigzane z regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementdw sieci nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych
podmiotowo sfuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca siec elektroenergetyczna zgodnie z analizg lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym. W
ramach  przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych rurami osfonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie w czasie
realizacji robdt ziemnych) — ilos¢ zgodnie z przedmiarem robdt. Wszelkie roboty zwigzane z
zabezpieczeniem, regulacjq i ewentualng przebudowg/wymiang elementdw sieci nalezy wykonywac w
porozumieniu i pod nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw
sieci.

TELETECHNIKA

Istniejgca sie¢ teletechniczna zgodnie z analizg zakresu mapy do celéw projektowych nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposéb bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym. W
ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych
rurami osfonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie w czasie realizacji robdt ziemnych) —
ilos¢ zgodnie z przedmiarem robot. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i
ewentualng przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod
nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

WODOCIAG | KANALIZACJA

Istniejgca sie¢ wodociggowa zgodnie z analizg lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym.
Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang
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elementow sieci wynikfe w czasie przebudowy przedmiotowej drogi nalezy wykonywac w porozumieniu
i pod nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

URZADZENIA WODNE

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sq zielericami. Wody opadowe z
nawierzchni utwardzonych odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo na tereny zielone w
pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Odprowadzenie wod deszczowych po
przebudowie przewidziano za pomocg odpfywu wéd opadowych na docelowe tereny zielone w
docelowym pasie drogowym oraz lokalnie do istniejgcych rowéw przydroznych przewidzianych do
odmulenia. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zakfada istotnych zmian obecnego sposobu odwonienia
drogi bedgcej przedmiotem opracowania.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — rdznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 7m. Przedmiotowy
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej rolniczej, zabudowy domkow
jednorodzinnych przez pola uprawne, fgki. Teren poza szlakiem drogi porosniety jest wysokimi trawami
oraz uzytkowany rolniczo jako pola uprawne. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane sqg w stanie istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych przydroznych rowéw i muld
odwodnieniowych oraz na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) — ok. 19 000 m2

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu przebudowy — ok. 6 500 m2
- powierzchnia nawierzchni drogi dla pieszych po wykonaniu przebudowy — ok. 2 500 m2
- powierzchnia nawierzchni zjazdow z drogi po wykonaniu przebudowy — ok 750 m2

- powierzchnia nawierzchni poboczy po wykonaniu przebudowy — ok 900 m2
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c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 8 350 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, ¢ powierzchnie nie naruszajq ustaler prawa lokalnego.

1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentaciji rozwigzania projektowe i przyjete zatozenia nie naruszajq ustaler
prawa lokalnego.

b) Czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskqg

Obiekty podlegajgce ochronie zgodnie z zapisami aktow prawa miejscowego dla obszaru
oddziatywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowari
i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego/Inne akty prawa miejscowego) — Inwestor
zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt pozyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
wynikajgce z wyzej wymienionych aktow/przepiséw prawa.
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c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wpfywem eksploatacji gorniczej.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie wywiera wpfywu na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

1.6 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegoblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robd6t
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa

siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

siec teletechniczna
. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Analiza rzednych projektowanej drogi oraz rzednych i lokalizacji istniejgcych sieci wskazuje, ze nie ma
bezposredniej kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcg infrastrukturg sieciowg. W ramach
przedmiotowej przebudowy przewiduje sie jedynie zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez ufozenie
przewoddw w rurach ochronnych dwudzielnych (w przypadku ich odkrycia w czasie prowadzenia robét
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ziemnych). Szacunkowy zakres ilosciowy poszczegolnych zabezpieczer zostat przedstawiony w
przedmiarze robot.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekty podlegajgce ochronie zgodnie z zapisami aktow prawa miejscowego dla obszaru
oddziatywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowari
i Kierunkbw Zagospodarowania Przestrzennego/Inne akty prawa miejscowego) — Inwestor
zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt pozyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
wynikajgce z wyzej wymienionych aktow/przepiséw prawa.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczgcych drog tj. rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziafywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziafywania obiektu miesci sie w
cafosci na dziatkach na ktérych obiekt zostaf zaprojektowany
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.  CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek PZT-1.1
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2.2 Rysunek PZT-1.2
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.  ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany
w czesci projektu zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Temat opracowania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU
PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE — ETAP | — CZE§é l.

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mr6z

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Styczen 2024
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3.2 Uprawnienia budowlane

bodzka Okiggowa
Izba Indynberdw Budowniciwa
B1-425 Ln‘.»df. ul. Pinomnn 3%
a2 9 B3

Lodz, disia 10 czerwea 2019 1.

Ladeka Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifilkaeyjna

ORK2FITT4 D
svan. aicd. KEDT13335719

ECYZJIA

Ma podstawie o 104 e=siawy z dnia 14 czerwea 19640 r. Kodeks posigpowania administracyjnegoe (eker fedn. .
Dz L0 2 2008 r, poe. 2096 = pddn, 2o ) w zwigzh z are 10 ust, [0 24 uar, 1 phe 2 usawy 2 deia 15 grsdada 2000 ¢
o samoreddach rawodowych architekidw oraz indyniendw budownictwn (fekst fedn.: Dz Uz 2006 v, pos 1725), 4. 12
wat, |, ust. 7, oust, 33 ostode plt 1, oard, 15 ust, 1iust, 4, ort 14 ust | pkt 2h 1 ust 3 pkt 1 oz art, 152 ust. 9 ostawy
zdnin 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tedsr jedn. Dz LD 0 2008 | poz 1100 2 pddn zm. ), po ustalenin 2e zostaby
spetnions warunki w zakresie przyootowanin rawoedoweps orez po ziodenin egraminu na uprawnicnin budowlane
zwynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Ewalifikacyina Eidzkie] Obvegowe) lzby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Mariusz Jan Mriz

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 18 maja 1988 r. w Easku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/3S97/PBD/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci indynleryjnej drogowej

UZASADNIENIE

Woawiazke @ uweghednieniem w catedel 2adania strony, na podstvwie art, 107 § 4 Kopa odstepuje sig od
wrisadnienia decyzji. Zekoes nadanych uprawnien budowlnnych wekozane na adwrocie decyzji

Pomczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolmic do Krajowej EKomisji Kwalifikacyjne Polskicj Izby Inmynierow
Budownieran w Warszawie, za pofrednictwem Lodekie) Okrepowe| [zby Indyniesdw Bodownictws w Lodz,
w rerminie 14 dni ad daty dovecrenia decyefi.

Zgodnie z trecin art. 1273 ustawy Kodeks pestepowania administracyjrego:
5 1. W trakeie biegu terming do woiesienia odwolania strong mo®e zrese sie prawa do wniesienin odwolanin wobec
organu sdmintstracii publiczne], kidry wydal decyzie.
4 2 ¥ dniem dorecrenia organowi ndministracji publiczne] céwindczenin o rrzeczemin sig prawa do whiesienin
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczra | prawomecra

W przypadku slodenia preez strong odwiadczeni o sregczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {okreslonego
w § 2 stronée nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjrego.

Skiad Orzekajacy Okregowe| Komigji Kwalifixacy|ngj
Eaddzkie] Okregowe; Izby Inzvnierdw Budownictwa:
Preewodniezacy Skdadu Orzekajgeens OKE LOTR

dr vk, Ryszard Mes /f[’i‘r//'w

Czbomek Skladu Orzekajgoepo OKE LonR L‘V\
mgr [ne Wiktor Jakubowskd ; V‘_’

Czlorsk Skincu Orzekajgcego OKK LONB M
: o —

mgr i Tomasz Kluska

L &d
riusz Mrox
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a7/PBOMS
ranicren
ﬁ\I drogavwd
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Pan Marfusz Mroz jest upowadniony do:

1) projektowanie, sprawdzanla peojektdw  architektoniceno-budowlanych i sprawowania  madieou autorakiega
w iniesieniu do oblekiu budowlanego takispo jok:
a) droga w rozumieniu prepisdw o drogach publiczmych, z wylaczeniem dregowych obiekidw inzynierskich

OprocE preepusiw,

by droga dla nechu | posteju siatkdw powseorznych oraz przepust,
zgodnie 2 arl. 14 usl. 3 pkt | oraz an. |3a ust. 9 ustawy Prawo budowlans;

21 sporzadeania projekie mpoapadarowania dziatki lub sevemy, zgodnie 2 am, [5a ust, Tustewy Prowo bodowlane;

1) sprowowanin kondrel technicmej uozyoania ohiskiow budowlanych. zgodnie = art 13 ust, 4 ustawy Prawo
bodowlamne,

Skiad Orzekajacy Okragowsj Komis) Kwalifikacyjne]
Ladzkiej Dhregowej Izhy Imtymieraw Budownictwa

Preewodniczaey Skladu Orzekajacego OKE LCHIR /{, -
dr ing. Ryszard Mes . E s
7 L ] f

e
Crlonek Skindu Orzekajacers OKK LOTER 1'5“" /|
mgr inz. Wikior Jakubowski e

Czlonek Skladu Orzekajacege OXK LOIB
mgr in2. Tamasz Kluska —

Carzymuja:
. Marjusz Mrdz
Ewiantkowice, ul. Lidzka 20
98-103 Wodzierady;
2, Rada Ladazkie] Okrggowe) [zby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, afe

i
7

(]

1z2
riusz Mrox
17 NT
: ) a7/PB0MS
e ranicren

i b



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE — BORKI PRUSINOWSKIE
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BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numanie wes ity
EOD-Z55-M32-WTN *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze swidencyjmym LOD/BD/0002,/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. Lodzka 20, 3B-105 Wodzisrady

jest cztonkiem kodzkiej Okregows] lzby Iniynierdw Budecwnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cypwilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-25.

Caswiadzenie zostaln wygenerowsne elektronicznie | opatrzone berpieznym podpisem  elektroniconym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffkowanrspo certyfikatu w driu 2023-03-14 roku preez:

Jarek Szer, Preewodniczgoy Rady bodeiiej Okregowej kzby Ingynierow Budownictwa.
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mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19
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