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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt stalej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge
powiatowa nr 3715E na odcinku Prusinowice - Borki Prusinowskie na odcinku o dtugos$ci
ok. 2302mb w miejscowosci Prusinowice i Borki Prusinowskie, gmina Szadek, powiat

zdunskowolski, woj. t6dzkie.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym

projektem - maj 2025 r.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu uzalezniony

jest od czasu realizacji przebudowy ww. drogi powiatowe;.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla drogi
powiatowej nr 3715E na odcinku o dlugosci ok. 2302mb w miejscowosci Prusinowice i
Borki Prusinowskie, gmina Szadek, powiat zdunskowolski, woj. 16dzkie.

Przebudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji istniejacej
nawierzchni jezdni bitumicznej na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.
Przebudowa drogi bedzie polegata na wzmocnieniu podtoza do kategorii G1, wykonaniu
podbudowy nawierzchni jezdni oraz na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni. W
zakres robot wchodzi réwniez budowa drogi dla pieszych, przebudowa nawierzchni
poboczy, przebudowa i budowa zjazdow, parkingéw, budowa odwodnienia ulicy poprzez
rowy odwadniajgce, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie
docelowych terendw zielonych. Projekt przebudowy drogi obejmuje jednocze$nie
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu dla pieszych i ruchu samochodowego.

Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowanej przebudowy drogi
powiatowej oraz sporzadzenia dla niej projektu stalej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze
powiatowej.

W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:

» wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
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w tym zakresie,

* wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,

= uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wlasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie.

. Podstawa opracowania

. Umowa z Zamawiajacym dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej dla
zamierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku
Prusinowice - Borki Prusinowskie - Etap I”.

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
72023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 2310),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz.U. z 2022r.
poz. 1518 z pézn. zm.),

Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

8. Mapa — plan sytuacyjny,
9. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 3715E — stan istniejacy

Droga posiada kategori¢ drogi powiatowej oraz klase techniczng ,,Z” — zbiorcza.

Odcinek drogi powiatowej przeznaczony do przebudowy posiada na calej dlugosci

przekroj drogowy jednojezdniowy/dwupasowy. Przedmiotowa droga powiatowa nr 3715E
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stanowi dojazd do przylegtych do przedmiotowej drogi posesji zabudowy zagrodowe;j
rolniczej 1 doméw jednorodzinnych w miejscowosciach Prusinowice 1 Borki
Prusinowskie. Dhugos$¢ odcinkow objetych opracowaniem wynosi tacznie ok. 2302mb —
wyzej wymieniong tras¢ na potrzeby realizacji niniejszego opracowania podzielono na 2
odcinki (odcinek 1 — ok. 1130m, odcinek 2 — ok. 1172mb). Droga posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 4,5-5m. Droga ta w obszarze opracowania
przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w czgéci przez obszar
niezabudowany (pola uprawne, taki) i jej gldéwng funkcja komunikacyjng jest potaczenie
drog powiatowych nr 3722E relacji Borki Prusinowskie - Zygry oraz nr 4909E relacji
Prusinowice - Lichawa w uktadzie réwnolegltym do istniejacej drogi wojewodzkiej nr DW
473 Lask — Szadek.

Na catym rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej brak chodnika. Ruch pieszych
odbywa si¢ poboczami lub jezdnig. Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposéb
powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztaltowane spadki podtuzne i1 poprzeczne
odprowadzajace wody opadowe na tereny zielone lub na tereny przylegte. Wzdluz calego
odcinka drogi powiatowej wystepuja rowy odwodnieniowe o nieregularnych ksztattach z
niedroznymi przepustami pod zjazdami do posesji. Istniejagce pobocza ziemne o
szerokosci od 1,0 do 1,5m odcinkami zawyzone. W granicach pasa drogowego
zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna oraz siec¢
energetyczna. Istniejgce znaki pionowe umieszczone sg bezposrednio przy poboczu drogi,
w odleglosci okoto 1,00m od krawedzi jezdni.

Natezenie ruchu kotowego i pieszego $rednie. Droga na tym odcinku prowadzi
gtownie ruch o charakterze zbiorczym. Droga przebiega przez teren plaski, odcinkami
zadrzewiony, o sporadycznej zabudowie. Istniejagca zabudowa ma charakter wiejski —
dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Nie ma ograniczen widocznosci na

jezdni gldwne;.

Droga powiatowa nr 3715FE — stan projektowany

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowa nr 3715E na odcinku
Prusinowice - Borki Prusinowskie na odcinku o dlugosci ok. 2302m w miejscowosci

Prusinowice 1 Borki Prusinowskie, gmina Szadek, powiat zdunskowolski, woj. 16dzkie.
Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa drogi -,,Z” zbiorcza
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- dhugos¢ drogi - ok. 2302m

- szerokos$¢ jezdni -5,50 m

- szeroko$¢ chodnika -0d 1,80 m do 3,00 m
- szerokos$¢ poboczy -1,00 m

- kategoria ruchu -KR 1-2

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok. 2302 m. Omawiany
odcinek stanowi droge publiczng powiatowa klasy Z. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m.
Wzdhtuz catego odcinka drogi zaprojektowano jednostronng (wzgledem jezdni) droge dla
pieszych o szeroko$ci zmiennej od 1,8m do 3m. Zaprojektowano rowniez jednostronne
(wzgledem jezdni) pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m.
Krawedzie jezdni wyokraglono promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym).
Wzdhuz catego odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci od
rodzaju istniejagcej nawierzchni) indywidualnych zjazdéw do posesji 1 dzialek
sasiadujacych z pasem drogowym o nawierzchni z kostki betonowej z uwzglgdnieniem
najazdow w postaci skoséw 2m:2m oraz o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze istniejacym
pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i1 oczyszczone
przez warstw¢ humusu oraz lokalnie do istniejacych rowow przydroznych

przewidzianych do odmulenia.

5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt architektoniczno —
budowlany ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice - Borki
Prusinowskie”, gmina Szadek, powiat zdunskowolski, woj. 16dzkie opracowany przez
biuro projektowe PROMARK BUDOWINICTWO I NIERUCHOMOSCI SP. Z 0.0.,
KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

Projekt budowlany przewiduje na drodze powiatowej wykonanie:
e wycinke drzew wraz z karczowaniem karpin,
e tyczenia geodezyjne,

e roboty ziemne,
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e wykonanie podbudéw nawierzchni jezdni,

e przebudowe nawierzchni jezdni,

e wykonanie podbudéw drogi dla pieszych,

e budowe drogi dla pieszych,

e wykonanie podbudéw poboczy,

e budowe nawierzchni poboczy,

e przebudowe i budowe podbudow zjazdow,

e przebudowe i budowe nawierzchni zjazdow,

e budowe podbudow parkingow,

e przebudowe i budowe nawierzchni parkingéw,

e wykonanie odwodnienia drogi poprzez rowy odwadniajace,

e wykonanie docelowego oznakowania pionowego 1 poziomego,

e zabezpieczenie 1  regulacje  istniejacych  sieci  wodociggowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualng korekta
zgodnie z planem sytuacyjnym

e wykonanie docelowych terenow zielonych.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych znakow pionowych zostala naniesiona

na plan zagospodarowania (Rys. nr 1.1, 1.2, 1.3 1 1.4 Plan sytuacyjny).

Wprowadzono uzupetienie oznakowania pionowego i poziomego w zakresie:
o oznakowania przej$cia dla pieszych,

o oznakowania miejscowos$ci wraz z obszarem zabudowanym.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia
dla pieszych przy szkole podstawowej w Prusinowicach zastosowano uspokojenie ruchu
drogowego 1 wymuszenie ograniczenia predkosci jazdy w pasie drogi powiatowej nr
3715E poprzez wykonanie progu zwalniajacego z kostki betonowej (wyniesione przejscie
dla pieszych), ktére oznakowano w nastepujacy sposob:

e oznakowanie pionowe:

o przed progiem zwalniajagcym zastosowano znaki A-1la prog
zwalniajacy z tabliczkg T-1 o tresci ,,20m” uzupetnione znakiem
ograniczajacym predkos¢ B-33 z wyréznikiem 30 km/h,

e oznakowanie poziome 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

o P-25 prog zwalniajacy, oznacza wypukto$¢ na jezdni zastosowang

w celu spowolnienia ruchu pojazdéw, oznakowanie poziome umieszcza

si¢ na catej szeroko$ci powierzchni najazdowe;j 1 zjazdowej progu.
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Zaprojektowany prég zwalniajacy posiada¢ bedzie nawierzchnie twarda z kostki
betonowej. Wyniesienie progu wynosi 0-10cm od istniejagcego poziomu nawierzchni
bitumicznej. Szeroko$¢ progu w przekroju podtuznym 6,0 m / 7,3 m, w przekroju
poprzecznym 5,5 m.

Prog zwalniajacy (wyniesione przejscie dla pieszych) wykonany bedzie jako element,
ktory w znaczacy sposdb wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
ograniczenie predkosci jadacych pojazdow. Lagodny najazd ogranicza predkos¢ pojazdow
jednoczes$nie nie stanowiac przeszkody dla uczestnikéw ruchu drogowego. Wykorzystanie
progu jako wyniesione przejscie dla pieszych przyczynia si¢ do poprawy widoczno$ci
takiego przejscia przez kierowcoéw pojazdoéw 1 jednoczesnie zmusza ich do ograniczenia
predkosci jazdy. Dzieki temu przejscie pieszego na drugag strong¢ ulicy jest o wiele
bezpieczniejsze.

Prog zwalniajacy musi zapewnia¢ mozliwos¢ sptywu wod opadowych wzdhuz
odcinkéw gdzie wystgpuje kraweznik, odsunigcie konca progu zwalniajacego
od kraweznika nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 m.

Urzadzenia odwodnienia jezdni musza by¢ tak wykonane i utrzymane, by wykluczone
bylo powstanie kaluzy wody Ilub tafli lodu przed i za progiem zwalniajagcym.
W przypadku trudno$ci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢ stosowanie
progow skréconych.

Przed wyznaczanymi na planie sytuacyjnym przej$ciami dla pieszych zaprojektowano
ustawienie znakow pionowych D-6 ,,przejscie dla pieszych” oraz wykonanie oznakowania
poziomego P-10 ,,przejscie dla pieszych” i P-14 , linia warunkowego zatrzymania ztozona
z prostokatow”. Przejscia dla pieszych w postaci oznakowania P-10 zaprojektowano o
szer. 4,0 m.

W granicy administracyjnej miejscowosci wprowadzono znaki E-17a "Borki
Prusinowskie" oraz po drugiej stronie znak E-17a "Prusinowice". Na zjezdzie drogi
wewnetrznej w glab wsi wprowadzono tablice D-46 "droga wewngtrzna" oraz D-47
"koniec drogi wewnetrznej". W m. Prusinowice zmieniono kierunek pierwszenstwa.
Droga w kierunku m. Choszczewo bedzie droga podporzadkowang. W rejonie szkoty
zaprojektowano przejscie biato-czerwone wyniesione z ograniczeniem predkosci do
30km/h oraz jednym miejscem parkingowym dla oséb niepelnosprawnych. W poblizu
miejsca parkingowego usytuowano radarowy wyswietlacz predkosci, ktory bedzie
informowal potencjalnego kierowce z jaka predkoscia jedzie.

Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usunaé

przed wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.
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6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowacé znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielko$ci
$redniej (S), o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng.

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znakoéw A-7, B-20 1 D-6 gdzie nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewni¢ ich stabilno$¢ i nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych o S$rednicy min. 50mm. Lokalizacja
pionowych znakow drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwos$ci znaki lokalizowac¢ poza ciggami pieszymi.

Znaki drogowe nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity).

= Wysoko$¢ ustawiania znakow

Do ustawienia znakow 1 urzadzen BRD nalezy zastosowaé znaki $rednie (S)
zapewniajagce widoczno$¢ umozliwiajacg kierujacemu pojazdem na spostrzezenie,
odczytanie 1 prawidtowg reakcje kierujacych.

- Wysokos$¢ umieszczania znakow:

min. 2,20
min. 2,00

—>
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a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m
od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do

dolnej krawedzi znaku.

*  QOdleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalajag na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego

punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja

/\

ponizsze rysunki.

050 =200

=t = [Fzcna chodni

a) nadrogach b) naulicach
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* Qdchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac

zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.

% -"._
—— { & e 570
! “‘ii- .
- O-g
-’/
na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Oznakowanie poziome

Szczegdly rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zalaczonym
planie sytuacyjnym.

Znak P-25 ,,prog zwalniajacy” stosuje si¢ w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni
progu zwalniajagcego. Oznakowanie poziome umieszcza si¢ na calej szerokosci

powierzchni najazdowej 1 zjazdowej progu.

005020, _
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Znak P-25

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowac¢ znakiem poziomym P-10 o szerokosci 4,0 m.
Powierzchni¢ przejScia wyznaczaja linie rownolegle do osi jezdni, ktorych dlugosc

stanowi szeroko$¢ przejscia. Przejsécia dla pieszych wyznaczono prostopadle do osi jezdni.
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Znak P-10

Wszystkie znaki poziome zostang wykonane w technologii grubowarstwowej masami
chemoutwardzalnymi do znakowania drég miejskich posiadajagcymi aprobate techniczng
IBDiM.

1

L 240 _l10+15 B

Prég zwalniajacy — oznakowanie poziome

Znak P-20 "koperta" stosuje si¢ w celu oznaczenia stanowiska postojowego
przeznaczonego do wylacznego uzytkowania przez niektorych uczestnikow ruchu. W
przypadku przeznaczenia stanowiska postojowego dla osoby niepelnosprawnej nalezy
wewnatrz "koperty" umiesci¢ symbol osoby niepetnosprawnej znak P-24.

Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej" stosuje si¢ do oznakowania
stanowiska postojowego przeznaczonego dla uprawnionej osoby niepelnosprawnej o

obnizonej sprawnos$ci ruchowej oraz dla kierujacego pojazdem przewozacego taka osobe.
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Znak P-20 z P-24

Znak P-18 "stanowisko postojowe" stosuje si¢ w celu wyznaczenia miejsc postoju na
czesci jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie
stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza si¢ miejsca postojowe, nalezy przewidzie¢
stanowisko przeznaczone dla samochoddéw 0s6b niepelnosprawnych. Miejsce te oznacza
si¢ znakiem poziomym P-18 uzupelionym symbolem osoby niepelnosprawnej oraz

zaleca si¢ dodatkowo oznaczac tabliczka do znakow drogowych pionowych T-29.

25 0N, | 0%
|

012

0,12 (0.06)

Znak P-18
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Znak P-17 linia przystankowa” stosuje si¢ w celu wyznaczenia odcinka jezdni
przeznaczonego na przystanek autobusowy bez zatoki. Minimalna dlugo$¢ linii
przystankowej wynosi 30 m.

Znak P-17 umieszcza si¢ w taki sposob, aby jego koniec znajdowal si¢ w odlegtosci

15 m za znakiem pionowym oznaczajagcym przystanek autobusowy D-15.

0,12

I1=30m +5n

171 m5mp | "=0+6

Znak P-17

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach- aktualny tekst jednolity (zalqcznik nr 2 — Szczegolowe warunki techniczne dla

znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).

Dodatkowo przy kazdym przejsciu dla pieszych na chodniku beda zastosowane plytki

integracyjne - ostrzegawcze z wypustkami okraglymi (bablowe). Osoba z dysfunkcja

wzroku wyczuwajac lini¢ plytek ostrzegawczych (o szerokosci min. 30cm) oraz stojac na
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niej jest z jednej strony umiejscowiona w bezpiecznej odlegtosci od jezdni a z drugiej
poinformowana o mogacym wstapi¢ zagrozeniu. Plytek ostrzegawczych nie mozna
lokalizowa¢ w ciggach drog rowerowych lub na przejazdach rowerowych.

Zalecane ptytki ostrzegawcze:

- material: beton/polimerobeton, kolor: zotty

- Sciete kopulki antyposlizgowe - wyrownanie do przekatnej

- wysokos¢ koputek od 23-36mm

- rozstaw miedzy koputkami w osiach od 5 cm do 8 cm

- wysokos¢ ptytki od 6 cm do 8 cm

- wymiary ptytek 30cm x 30 cm, 40cm x 40 cm

Wymagania techniczne stawiane ptytkom wskaznikowym okresla norma PN-EN
1339:2005/AC:2007. Do produkcji ptytek wskaznikowych nalezy stosowaé beton z
dodatkiem polimeréw wg normy PN-EN 206-1:2003 klasy C 35/45.

€ % -
o O 95 =
TD ak
o 3 N =
12
o
o =
|3 %
=
S
0.075m
‘ 0.3m ! ‘

Radarowy wySwietlacz predkosci (solarny) to urzadzenie dedykowane na drogi

publiczne do pomiaru predkosci pojazdow poruszajacych si¢ po drodze. Prewencyjny
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radar predkosci umozliwia regulacje progu predkosci. Zakres pomiarowy wynosi od 2
do 199 km/h. Przekroczenie progu predkosci sygnalizowane zmiang koloru
wyswietlanych komunikatéw. Kierowca poruszajacy si¢ po drodze zgodnie z przepisami
zobaczy us$miechni¢ta buzke oraz napis DZIEKUJE w kolorze zielonym. W przypadku
przekroczenia predkosci radar pomiaru predkosci zasygnalizuje to za pomoca
napisu ZWOLNIJ lub smutnej buzki w kolorze czerwonym. Statystyki dotyczace
przekroczen dostepne sa dzigki zastosowaniu systemu archiwizacji statystyk. Pomiary
mozna analizowa¢ za pomocg aplikacji komputerowe;.

Kompletny system z zasilaniem solarnym sktada si¢ z:

- radarowy wys$wietlacz predkosci 720x870x40 mm

- zasilanie solarne panele, stelaz, autonomia 7-10 dni, osprzgt o parametrach minimalnych

panel fotowoltaiczny 100W, akumulator zelowy AGM 33Ah.

® prepkos¢ Il © PREDKOSE

He g Hd
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150,00 mm
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Ogrodzenia_segmentowe U-12a stosuje si¢ w celu ochrony pieszych, rowerzystow i

oddzielenia ich od jezdni, uniemozliwienia im przekraczania jezdni w miejscach
niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych.

Ogrodzenia U-12a - typu gdanskiego wg rozporzadzenia nalezy ja stosowaé w
miejscach, w ktorych ogrodzenie moze ograniczy¢ widoczno$¢ kierujacym pojazdami, np.
w obrebie skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych itp. Ogrodzenia mozna umieszcza¢ obok
jezdni, w chodnikach, na krawedzi pobocza, na pasie dzielacym jezdnie, na wysepkach
przystankow tramwajowych od strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego.

Jest ona rowniez wykorzystywana ze wzgledow bezpieczenstwa w miejscach, gdzie
wskazane jest odgrodzenie od siebie obszardw o réznym przeznaczeniu np. chodnika dla
pieszych od jezdni czy terenéw zielonych, parkingéw etc.

Wysokos$¢ po zamontowaniu: 1100 mm,

Dhugos¢ L-2000 mm,

Srednica rur pochwytu fi 60,3 mm, poprzeczka fi 48 mm,

MATERIALY: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo na z6tto RAL 1018,

MONTAZ: zabetonowanie w podtozu.
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8. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow,
stupki, progi zwalniajgce, oznakowanie poziome powinny posiadaé wymagane prawem
certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wtasciwosci uiytkowych, czyli dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowanq funkcjq i
obowigzujgcym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem naleZy dany material zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptacji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzié
aktualno$¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢
czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysokos$¢
ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U.
z2019 ., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie 1 umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne

z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie z6itej lub pomaranczowe;]

utatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.
9. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajgca statg organizacj¢ ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

b) Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — maj 2025 r.
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

,»Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice - Borki
Prusinowskie - Etap | ”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH

Liczba
Symbol znaku Nazwa znaku
znakéw
A-1 1 szt. Niebezpieczny zakret w prawo
A-2 1 szt. Niebezpieczny zakret w lewo
A-7 3 szt. Ustap pierwszenstwa
A-1la 2 szt. Prog zwalniajacy
A-16 2 szt. Przejscie dla pieszych
A-17 2 szt. Dzieci
B-20 1 szt. Stop
B-33 2 szt. Ograniczenie predkosci "30 km/h"
D-1 6 szt. Droga z pierwszenstwem
D-2 1 szt. Koniec drogi z pierwszenstwem
D-6 12 szt. Przejscie dla pieszych
D-15 3 szt. Przystanek autobusowy
D-18 4 szt. Parking
D-18a 1 szt. Parking - miejsce zastrzezone
D-42 2 szt. Poczatek obszaru zabudowanego
D-46 1 szt. Droga wewngtrzna
D-47 1 szt. Koniec drogi wewngtrzne;j
D-48 3 szt. Zmiana pierwszenstwa
E-17a 2 szt. Migjscowos¢
E-18a 2 szt. Koniec miejscowosci
Prog zwalniajacy
1 komplet
(tzw. wyniesione przejscie dla pieszych)
T-0 1 szt. Tabliczka o tresci "Stop 50 m"
Tabliczka wskazujaca odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od
T-1 2 szt.
miejsca niebezpiecznego "20 m"
T-3a 2 szt. Tabliczka wskazujaca koniec miejsca przeznaczonego na postoj
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Tabliczka wskazujaca dlugos¢ odcinka jezdni, na ktorym zakaz

T-20 2 szt.
obowigzuje
Tabliczka wskazujaca, ze przejscie dla pieszych jest szczegdlnie
T-27 2 szt.
uczeszczane przez dzieci
Tabliczka informujgca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu
T-29 1 szt.
samochodowego 0sob niepetnosprawnych
Tabliczka oznaczajaca postdj catego pojazdu na chodniku
T-30b 2 szt.
prostopadle do kraweznika

P-4 20 mb Linia podwdjna ciggta

P-10 60 m2 Przejscie dla pieszych

P-10

24 m2 Przejscie dla pieszych
Biato-czerwone

P-12 14 mb Linia bezwzglednego zatrzymania - stop

P-13 18 mb Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow

P-14 29,90 mb Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow

P-17 60 mb Linia przystankowa

P-18 8 miejsc Stanowisko postojowe

P-20 z P-24 1 komplet Koperta i miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;]
P-25 11 mb Prog zwalniajacy
Radar solarny 1 komplet Radarowy wyswietlacz predkosci (solarny)
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny
Skala: 1:25 000

\—1—

Borki Prusin

Rys. 1

A
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- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w Kierownik prac: Anna Struzk geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)
postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych Uklad wsp. prostokatnych plaskich: PL-2000/6
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obszar aktualizacji
3 Mape wykonano w dniu 27.12.2023 r. Anna Struzik
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat
OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ——————--~- -

opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
nr P.1019.2023.2097 pozytywnie zweryfikowany
przez Staroste Zdunskowolskiego w dn.27.12.2023 r. (Protokdt_GKN.6640.1354.202_15636).
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Podpisany certyfikatem wystawionym dla ANNA STRUZIK
Anna Struzik
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Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU
PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP | - CZESC |

Tytut rysunku: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
3715E NA ODCINKU SZADEK - PRUSINOWICE - BORKI

PRUSINOWSKIE, GMINA SZADEK, POWIAT ZDUNSKOWOLSKI
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant:

mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Skala: 1:500

Numer rysunku: D-02

Data: LUTY 2024
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KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

SKALA 1:500

pofozenie obszaru opracowania:  Prusinowice

jedn. ewidencyjna: 101902_5 Szadek - obszar wiejski

obreb ewidencyjny: 101902_5.0016 Prusinowice

spotka cywilna

98-100 Lask, ul. Kasprowicza 1
tel. 602 377 359 email anna.struzik@asgeolask.p

identyfikator zgtoszenia prac: ~ GKN.6640.1354.2023
kierownik prac:  Anna Struzik geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU

PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP | - CZESC II
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Tytut rysunku: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
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-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali e sl ProNes

obszar aktualizacji

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
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OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W - w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej ebrych rezitaty zawlera operattechmiczny v P1019.2023.207 pozytywrie zweryflkowany o Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON - zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany preez Staroste Zdunskovolsiego v cn 27122023 (Protokol_GKN 6640.1354.202.15636). . _ |
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w Jednoczesie formuje, 2eJetem swiedomy - odpontedzianosc karme] z2 Zozele flszynego A AR B U S R 1 7A 760DNOSC 7 ORYGINALEM Projektant:
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kierownik prac:  Anna Struzik geodeta uprawniony nr 20881 (1,2)
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Tytut rysunku: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR
3715E NA ODCINKU SZADEK - PRUSINOWICE - BORKI
PRUSINOWSKIE, GMINA SZADEK, POWIAT ZDUNSKOWOLSKI

) | stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

UWAGI:
-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali INWESTOR:
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-04 Data: LUTY 2024

rysunku 1:500
ul. Stefana Ztotnickiego 25

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej
98-220 Zdunska Wola

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w

postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych
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