ELSEMA
Laboratorium Drogowe
91-134 todz

ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7 @gmail.com

ZESTAWIENIE WYNIKOW

RAPORT Z BADAN

BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania probki:

25 pazdziernik 2023

Zleceniodawca:

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mr6z
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Budowa

Gmina Szadek
na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

Miejsce pobrania prébki:

prébka nr 1
w km 0+350
pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym

Uwagi: 2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji

nawierzchni

Opis makroskopowy:

grunt nasypowy,
piasek sredni + KO + kaw. destruktu asfaltowego, barwy ciemnoszarej

Badania wg norm: PN-B wg wykazu j.n.

Ocena wg normy: PN-S-96012:1997

wnormy | JEnOSE ik padania petm e e
odczyn pH - - 6,5 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 43 zalecane: 20 - 50
zawarto$¢ czesci organicznych (barwa) PN-B-06714/26:1978 [%] wzorcowa ";: :‘;’:;ti::;‘
wilgotnos¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 4,1 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:
Sebastian Jurga




ELSEMA
Laboratorium Drogowe ) 1-134 F ¢ 1
91-134 t6d? NIP: 047170 mm e
ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7@gmail.com

RAPORT Z BADAN

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania probki: 25 pazdziernik 2023

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mr6z

alereniodaos: Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Gmina Szadek

Budowa na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

prébka nr 2
w km 0+520
pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

Miejsce pobrania probki:

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji
nawierzchni

Uwagi:

grunt nasypowy,

Ol Makroakepany: piasek drobny, barwy jasnozoétto-szarej

Badania wg norm: PN-B wg wykazu j.n.

PN-S-96012:1997

Ocena wg normy:

¥ . jednostka . & wymagania wg
rodzaj badania gruntu wg hormy p——— wynik badania PN-S-96012:1997
odczyn pH - - 5,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 71 zalecane: 20 - 50
» g : . SN nie ciemniejsza
PN-B-06714/26:1978 9
zawarto$¢ czesci organicznych (barwa) [%] jasniejsza od WZorcowe
wilgotnos¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 4,5 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:

SebastlanJur a
S E‘ (JQJ$A>E§4 %

ds. badgh drogow
TORs




ELSEMA

Laboratorium Drogowe

91-134 todz

ul. Rojna 26a/14
e-mail: sebtech7@gmail.com

ZESTAWIENIE WYNIKOW

RAPORT Z BADAN

BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania prébki:

25 pazdziernik 2023

Zleceniodawca:

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Budowa

Gmina Szadek
na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

Miejsce pobrania prébki:

prébka nr 3
w km 0+780

pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

Uwagi:
nawierzchni

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji

Opis makroskopowy:

grunt nasypowy,
piasek drobny, barwy jasnozéito-szarej

Badania wg norm:

PN-B wg wykazu j.n.

Ocena wg normy:

PN-S-96012:1997

rodzaj badania gruntu wg hormy ::::;Zt:: i wynik badania P\;;yg'_ :gg;\iza::;;
odczyn pH - - 5,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 68 zalecane: 20 - 50
zawarto$¢ czesci organicznych (barwa) PN-B-06714/26:1978 [%] jasniejsza "(i:’ ‘::;':I:i:‘i::ja
wilgotno$¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 8,2 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:
Sebastian Jurga
SPECJALISTA

ds. bad;




ELSEMA

Laboratorium Drogowe
91-134 t6dz

ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7@gmail.com

RAPORT Z BADAN

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania probki: 25 pazdziernik 2023

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz

<iAGeRIouRNCE; Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Gmina Szadek

Budowa na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

prébka nr 4
Miejsce pobrania prébki: w km 1+020
pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
Uwagi: 2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji
nawierzchni

grunt nasypowy,

Opis MEKMEskopowy: piasek $redni, barwy szarej

Badania wg norm: PN-B wg wykazu j.n.
Ocena wg normy: PN-S-96012:1997
. . jednostka . . wymagania wg
rodzaj badania gruntu wg normy parametru wynik badania PN-S-96012:1997
odczyn pH - - 7,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 42 zalecane: 20 - 50
iz s . . : o nie ciemniejsza
PN-B-06714/26:1978 % :
zawarto$¢ czesci organicznych (barwa) [%] jasniejsza od Wzorcowel
wilgotno$¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 152 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:
Sebastian Jurga

SPECJALISTA




ELSEMA

Laboratorium Drogowe
91-134 t6d?

ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7@gmail.com

RAPORT Z BADAN

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania probki: 25 pazdziernik 2023

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz

Elepenioaes: Kwiatkowice, ul. L6dzka 20

Gmina Szadek

Budowa na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

prébka nr 5
w km 1+300
pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

Miejsce pobrania prébki:

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji
nawierzchni

Uwagi:

grunt nasypowy,

ORiS MAKIGsKapow): piasek pylasty, barwy jasnoszarej

Badania wg norm: PN-B wg wykazu j.n.

PN-S-96012:1997

Ocena wg normy:

rodzaj badania gruntu wg normy Ijg_:::z i wynik badania Pv,?_/;'_ gg:?i:ﬂv;g?
odczyn pH - - 7,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 22 zalecane: 20 - 50
zawarto$é czesci organicznych (barwa) PN-B-06714/26:1978 (%] jasniejsza n;zzi:::lff :ja
wilgotno$¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 8,0 =

badania w terenie i laboratorium wykonat:
Sebastian Jurga




EFLSEMA
Laboratorium Drogowe tl
91-134 t6dz 91-1341
ul. Rojna 26a/14 JIP: 94712
e-mail: sebtech7 @gmail.com

RAPORT Z BADAN

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania prébki: 25 pazdziernik 2023

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz

cireehiodaics Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Gmina Szadek

Hudows na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

probka nr 6
w km 1+550 (przy posesiji nr 32)
pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

Miejsce pobrania prébki:

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji
nawierzchni

Uwagi:

grunt nasypowy,

VRIS MElGaEkopawy: piasek drobny, barwy jasnobrazowej

Badania wg norm: PN-B wg wykazu j.n.

PN-S-96012:1997

Ocena wg normy:

rodzaj badania gruntu wg normy :;?_:;Zt; : wynik badania p‘;ﬁg‘_ ggg:i;:1v9vg7
odczyn pH - - 6,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 37 zalecane: 20 - 50
zawartos¢ czesci organicznych (barwa) PN-B-06714/26:1978 [%] jasniejsza ";Z 3‘:’;’:;’: :ja
wilgotno$¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 6,7 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:

Sebastian Jurga

SPECJALISTA

ds. badfiydrogos

A7ch




ELSEMA

Laboratorium Drogowe
91-134 t6dz

ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7 @gmail.com

o

ZESTAWIENIE WYNIKOW

RAPORT Z BADAN

BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania prébki:

25 pazdziernik 2023

Zleceniodawca:

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Budowa

Gmina Szadek
na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

Miejsce pobrania prébki:

probka nr 7
w km 1+850 (przy posesji nr 39)
pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

Uwagi:

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji
nawierzchni

Opis makroskopowy:

grunt nasypowy,
piasek gruby + KO, barwy brazowej

Badania wg norm:

PN-B wg wykazu j.n.

Ocena wg normy:

PN-S-96012:1997

. . jednostka . . wymagania wg
rodzaj badania gruntu wg normy parametru wynik badania PN-S-96012:1997
odczyn pH - - 7,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 35 zalecane: 20 - 50
zawarto$¢ czesci organicznych (barwa) PN-B-06714/26:1978 [%] wzorcowa it
od wzorcowej
wilgotno$é naturalna PN-88/B04481 [%] 6,4 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:
Sebastian Jurga
LI STA

ch,




ELSEMA

Laboratorium Drogowe
91-134 t6dz

ul. Rojna 26a/14

e-mail: sebtech7@gmail.com

ZESTAWIENIE WYNIKOW

RAPORT Z BADAN

BADAN GRUNTU STANOWIACYCH O JEGO PRZYDATNOSCI
DO STABILIZACJI CEMENTEM

Data pobrania prébki:

25 pazdziernik 2023

Zleceniodawca:

Firma Handlowo-Uslugowa Promark Mariusz Mréz
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20

Budowa

Gmina Szadek
na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Prusinowice - Borki

Miejsce pobrania probki:

prébka nr 8
w km 2+050

pobrana z przekroju miedzy 0,4 - 0,5 m od poziomu nawierzchni

Uwagi:

1. punkt w km 0+000 przyjeto przy boisku szkolnym
2. odkrywke wykonano przy krawedzi drogi w przekroju konstrukcji
nawierzchni

Opis makroskopowy:

grunt nasypowy,
piasek gruby, barwy brazowej

Badania wg norm:

PN-B wg wykazu j.n.

Ocena wg normy:

PN-S-96012:1997

wrormy | IS9UCES |y bacanial Y
odczyn pH - - 7,0 5-8
wskaznik piaskowy: BN-64/8931-01 - 48 zalecane: 20 - 50
zawarto$¢ czesci organicznych (barwa) PN-B-06714/26:1978 [%] ARt A "ci:j 3‘;’::;‘:5;8
wilgotno$¢ naturalna PN-88/B04481 [%] 6,2 -

badania w terenie i laboratorium wykonat:

Sebastian Jurga
SPECJALISTA

ds. badafygrfogowyg

Sebys




