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CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen zastepczych w ramach rekompensaty
ekologicznej dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE - BORKI PRUSINOWSKIE - ETAP I”

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o opis przedmiotu zamowienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie zapytania
ofertowego;

o umowa z Zamawiajgcym;

. mapy ewidencyjne i zasadnicze;

o inwentaryzacja drzew;

J ustalenia z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg drogi.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami);
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami);

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (z pozniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pézniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe.
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2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje projekt nasadzen kompensacyjnych drzew.

Na podstawie inwentaryzacji drzew do wycinki w ramach przedmiotowej inwestycji

przewiduje sie do wyciecia tgcznie 10 szt. drzew — szczegdtowy wykaz gatunkoéw oraz

Srednic wg inwentaryzacji drzew. Koniecznos¢ ich wycinki wynika przede wszystkim

z bezposredniej kolizji z projektowanymi elementami drogi oraz zachowaniem warunkéw

okreslonych w przepisach prawa (m.in. wymienionych w p. 1.3 niniejszego opracowania).

Szczegdtowe uzasadnienie wycinki poszczegdlnych drzew wskazano w tabeli ponize;j:

Obwoéd
Lp. Gatunek Nazwa tacinska ‘:3;3 ln; 0 Uzasadnienie wycinki
cm [cm]
Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
1 grusza Pyrus communis 148 z 'prOJe.chO\‘N;‘anym rowem przydroznyrrl\
pospolita uniemozliwiajgce sprawny przeptyw wdéd
opadowych i konserwacje (odmulanie rowu)
Zty stan zdrowotny, drzewo zlokalizowane w
> kasztanowiec | Aesculus 198 bezposredniej kolizji z projektowanym chodnikiem
biaty hippocastanum i jego obramowaniem betonowym w postaci
obrzeza
, Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
kasztanowiec | Aesculus . I
3 ; ) 184 z projektowanym chodnikiem i jego
biaty hippocastanum i X .
obramowaniem betonowym w postaci obrzeza
, Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
kasztanowiec | Aesculus . .
4 ; ) 197 z projektowanym poboczem — brak wymagane;j
biaty hippocastanum , .. . .
odlegtosci od krawedzi jezdni (skrajni)
, Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
kasztanowiec | Aesculus . .
5 ; ) 196 z projektowanym poboczem — brak wymagane;j
biaty hippocastanum , .. . .
odlegtosci od krawedzi jezdni (skrajni)
, Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
kasztanowiec | Aesculus . .
6 ; ) 144 z projektowanym poboczem — brak wymagane;j
biaty hippocastanum L . . o
odlegtosci od krawedzi jezdni (skrajni)
, Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
kasztanowiec | Aesculus . .
7 ; ) 245 z projektowanym poboczem — brak wymaganej
biaty hippocastanum L . . ..
odlegtosci od krawedzi jezdni (skrajni)
Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
8 kasztanowiec | Aesculus 234 z projektowanym rowem przydroznym
biaty hippocastanum uniemozliwiajgce sprawny przeptyw waod
opadowych i konserwacje (odmulanie rowu)
Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
9 |jesion wyniosty Fraxmqs 132 z .prOJe'kch\{vz?mym rowem przydroznyrr)
excelsior uniemozliwiajgce sprawny przeptyw wéd
opadowych i konserwacje (odmulanie rowu)
Drzewo zlokalizowane w bezposredniej kolizji
- Prunus 88 + 88 + ) e
10 | sliwa domowa . z projektowanym chodnikiem i jego
domestica 90

obramowaniem betonowym w postaci obrzeza
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Jak wynika z powyzszej analizy gtéwnym powodem wycinki drzew jest wymuszona
docelowymi parametrami geometrycznymi projektowanych elementow drogi korekta
lokalizacyjna przebiegu jezdni, chodnika (ktorego w stanie istniejgcym nie ma na
przedmiotowej drodze), pobocza oraz rowdéw odwadniajgcych - w celu dostosowania
parametréw wyzej wymienionych elementéw drogi do obowigzujgcych przepiséw, w
szczegolnosci do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (z pdzniejszymi
zmianami). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarzadce drogi i Inwestora juz w
stanie istniejgcym, a co za tym idzie przed wykonaniem niniejszej inwestycji wskazane w
inwentaryzacji drzewa w sposob istotny uniemozliwiaty np. biezgce utrzymanie (odmulanie)
rowow przydroznych, z uwagi na wrastajgce korzenie i pnie drzew zlokalizowane w korycie
i skarpach rowow. W odniesieniu do mozliwych rozwigzan technicznych, jako projektant
stwierdzam, ze nie ma mozliwosci w obecnym pasie drogowym innego usytuowania jezdni,
chodnika, pobocza oraz rowu odwadniajgcego, tak aby zapewni¢ zgodnos¢ parametrow
geometrycznych wyzej wymienionych elementéw drogi z przepisami prawa. Jedynym
rozwigzaniem niwelujgcym ten problem jest wycinka wyzej wymienionych drzew
kolidujgcych z wyzej wymienionymi elementami pasa drogowego i wykonanie nasadzen
zastepczych w miejscach, gdzie nowonasadzone drzewa nie bedg stanowi¢ kolizji i bedg
mogty rosngc bez ryzyka ciggtego uszkadzania korzeni, gatezi w czasie prac zwigzanych
z biezagcym utrzymaniem drogi, co z kolei nalezy do podstawowych okreslonych
przepisami ustawy o drogach publicznych obowigzkéw Zarzadcy drogi.

llo$¢ sztuk wymaganych drzew do posadzenia jako nasadzen kompensacyjnych obliczono
zgodnie z ponizszym algorytmem:

- drzewa — za kazde rozpoczete 50 cm obwodu wycietego drzewa nalezy posadzié¢
1 drzewo (do 50 cm — 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm — 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm —
3 drzewa itd.). W przypadku drzew wielopiennych kazdy pien potraktowano jako odrebne
drzewo.

Za wyciecie drzew przy realizowanej inwestycji zaplanowano jako dziatania
kompensacyjne: 41 szt. nasadzen - ich lokalizacje wskazano na rysunkach D-01 — D-
04.
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3. NASADZENIA UZUPELNIAJACE

Z uwagi na mozliwos¢ dostepnego miejsca w terenie objetym inwestycjg ,,PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 3715E NA ODCINKU PRUSINOWICE - BORKI
PRUSINOWSKIE - ETAP |” jako lokalizacje nasadzen zastepczych wybrano powyzsze
dostepne dziatki ewidencyjne w obecnym pasie drogowym. Dobierajgc gatunki drzew
w ramach nasadzen kompensacyjnych kierowano sie przede wszystkim ich wymaganiami
glebowymi, wymaganiami odnosnie dostepnego miejsca, szybkoscig dorastania,
wymaganiami stanowiskowymi, wrazliwoscig na sole i zanieczyszczenia oraz wartoscig

przyrodniczg w stosunku do drzew usunietych i istniejgcych w najblizszej okolicy.

Proponuje sie ponizszy dobor gatunkowy drzew w ramach kompensacii:

- Lipa drobnolistna Tilia cordata lub lipa srebrzysta Tilia tomentosa — 41 szt. Lipa
srebrzysta charakteryzuje sie duzg odpornoscig na przesuszenia i zanieczyszczenia
zwigzane z ruchem samochodowym, przy obecnych zmianach klimatycznych, wysokich
temperaturach w okresie letnim bez opadéw sadzenie lip srebrzystych zmniejsza koszty
utrzymania - podlewania, uzupetnianie drzew ktore sie nie przyjety. W przypadku
zastosowania lipy srebrzystej zalecane stosowanie odmiany lipa warszawska Tilia
tomentosa 'VARSAVIENSIS'. Odmiana warszawska charakteryzuje sie poczatkowym
okresie wzrostem pokroju stozkowego, pdzniej owalnym ograniczajgcym koniecznosc cieé
pielegnacyjnych. Lipa warszawska czesto stosowana jest do tworzenia szpaleréw wzdtuz
drég. Zalecane nasadzanie drzew zwartej grupie, tak by tworzyty szpaler w krajobrazie

w odlegtosciach co najmniej 8 m od poszczegdlnych drzew.
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4. MATERIAL ROSLINNY

Cechy materiatu roslinnego — drzewa:

* min. 2 x szkotkowane w odpowiedniej rozstawie umozliwiajgcej uformowanie wtasciwej
korony, ktére po ostatnim przesadzeniu pozostawaty na stanowisku nie dtuzej niz 4 sezony
wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie dtuzej niz 2;

» obwod pnia min. 12 - 14 cm;

« forma pienna ok. 220 cm;

» materiat | wyboru;

» drzewa w uprawie kontenerowej lub kopane z gruntu i balotowane,

» materiat jednolity w catej partii;

» materiat szkoétkarski prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw oraz réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia;

* czysty odmianowo, zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow;

» system korzeniowy drzew zwarty, silnie przerosniety, nieprzesuszony i nieuszkodzony;

* korzenie szkieletowe prawidtowo rozwiniete, z duzg iloscig korzeni wtosnikowych;

* bryta korzeniowa w odpowiedniej proporcji do czesci nadziemnej rosliny;

* pien drzewa prosty;

* korona drzew z symetrycznym pokrojem, rownomiernym rozgatezieniem w sposob
typowy dla odmiany i gatunku;

* pak wierzchotkowy wyraznie wyksztatcony;

* pedy nie mogg by¢ przyciete;

* korona drzew z prostym przewodnikiem, a przyrost ostatniego roku ma wyraznie i prosto
przedtuzac przewodnik;

* barwa lisci typowa dla odmiany;

* liscie nie mogg by¢ zwiedniete, zwiniete, pokryte plamami i odbarwieniami, ani posiadac
innych oznak chorobowych;

* paki kwiatowe i lisciowe zdrowe, bez oznak zasychania.
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Wady eliminujgce materiat nasadzeniowy:

e uszkodzenia mechaniczne roslin;

e slady zerowania szkodnikéw;

e oznaki chorobowe;

e martwice i pekniecia kory pedow;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e niejednorodny materiat roslinny;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych;

e uszkodzenia pgka szczytowego;

e dwupedowe korony drzew formy piennej lub brak prawidtowo wyksztatconego
przewodnika;

e pedy korony nie powinny byc¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce;

e uciety przewodnik;

e nieprawidtowo zablizniony przewodnik;

e zwiniete, zwiedniete liscie;

e objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki;

e brak wymagane;j liczby szkotkowan;

e pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z interwencjg

ogrodniczg;

niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zig lub pdzng
interwencjg ogrodniczg (np. pdznym usunieciem: bocznych pedow, gatezi lub bocznych

pedow przy pniu).
5. SPOSOB WYKONANIA NASADZEN

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

* technologia wykonania nasadzen rozpoczyna sie od wyznaczenia miejsca,;

* nastepnie nalezy doktadnie odchwascic teren;

» drzewa nalezy sadzi¢c w wykopane doty o gtebokosci ok. 20 cm wiekszej od bryly
korzeniowej sadzonki i sSrednicy nie mniejszej niz 1 m (doty dwukrotnie wieksze od bryty
korzeniowej);

+ doty powinny by¢ zaprawione ziemig zyznag;

* sadzi¢ drzewa mozna w ciggu catego roku podczas sprzyjajgcych warunkow
pogodowych;

* w czasie wegetacji sadzi¢ mozna jedynie rosliny pochodzgce z uprawy kontenerowej,

drzewa z odkrytg brytg korzeniowg mozna sadzi¢ w terminach - wiosennym (15.111 - 30.1V,
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jezeli warunki pogodowe pozwolg do 15.V) lub jesienny (15.X - 15.Xl, jesli warunki na to
pozwolg pogodowe 30.VIII - 30.X1);

+ drzewa sadzone w szpalerach muszg posiada¢ identyczne parametry, zgodne
z wytycznymi Zwigzku Szkoétkarzy Polskich dla danego gatunku;

* bryty korzeniowe powinny by¢ obficie podlane przed posadzeniem,;

» w wykopanym dole nalezy umiejscowic rosline w taki sposob, aby po zakopaniu znalazta
sie na gtebokosci do 5 cm nizej niz rosta w szkofce;

* ziemie wokoét posadzonej rosliny nalezy ubi¢, aby gleba przylegta do drobnych korzeni;

» wokot drzewa nalezy uformowac mise o $rednicy 0,5 m i intensywnie podlac;

» mise pod drzewami nalezy wyscidtkowac srednio zmielong, przekompostowang korg, tak
aby wypetnita mise i nie wystawata ponad powierzchnie zielenca (grubosc¢ sciotki 5 cm);

» przy drzewach sadzonych w trawnikach nalezy zastosowac¢ rozwigzania stabilizujgce
pien poprzez montaz impregnowanych palikbw z drewna o dtugosci max. 200 cm
i Srednicy 6-7 cm wraz z potpalikami oraz wykonanie wigzan tasmg ogrodowg, czarng,
o szerokosci min. 5 cm;

* paliki wbi¢ w podtoze na gtebokos¢ min. 50 cm, poza brytg korzeniowa;

» drzewa zasadzone powinny by¢ podlewane wedtug biezgcych potrzeb;

» w pierwszym roku po posadzeniu nalezy rozpoczg¢ nawozenie mineralne drzew;

* w miejscach potencjalnych kolizji z infrastrukturg podziemng nalezy zastosowac¢ ekrany
przeciwkorzeniowe z folii budowlanej o grubosci min. 2 - 4 mm;

» w przypadku lokalizacji studzienek (telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych itp.) nalezy
zachowac¢ wokot nich 100 cm strefe bez nasadzen;

» drzewa oprécz zabezpieczenia palikami nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami pni
przez kosiarki zytkowe np. dodatkowymi potwatkami pomiedzy palikami nad gruntem lub

ostong pnia.

Szczegotowa lokalizacja nasadzen do wykonania zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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