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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO TOM I:

Zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24, Poz. 83 z p6zniejszymi
zmianami, projekt stanowi wtasno$¢ Inwestora i nie moze byé powielany, ani udostepniany osobom trzecim bez jego
pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrzezone.

|.PODSTAWA OPRACOWANIA

IIl. DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO
ll. ZAKERS PRAC

IV. PRACE INSTALACYJNE

V. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

VI. TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC

Vil. INFORMACJA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

[.1 | INWENTARYZACJA - PARTER

[.2 | INWENTARYZACJA - PIETRO

[.3 | INWENTARYZACJA — DRUGIE PIETRO

A.1 | WYBURZENIA | ROZBIORKI — PARTER

A2 | WYBURZENIA | ROZBIORKI — PIETRO

A.3 | WYBURZENIA | ROZBIORKI — DRUGIE PIETRO

A4 | PROJEKT WEZLA SANITARNEGO - PARTER

A5 | PROJEKT WEZELA SANITARNEGO — PIETRO

A.6 | PROJEKT WEZLA SANITARNEGO — DRUGIE PIETRO

A7 | KOLORYSTYKA SCIAN / PODLOGI — PARTER

A8 | KOLORYSTYKA SCIAN / PODLOGI — PIETRO

A9 | KOLORYSTYKA SCIAN / PODLOGI — DRUGIE PIETRO

A.10 | LOKALIZACJA URZADZEN EL. — PARTER

A11 | LOKALIZACJA URZADZEN EL. — PIETRO

A.12 | LOKALIZACJA URZADZEN EL. — DRUGIE PIETRO

A.13 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ







OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. Poz. 1333 j.t. ze zmianami)
os$wiadczam, ze niniejszy projektu budowlany.
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zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.







OPIS TECHNICZNY
|. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z inwestorem
- Inwentaryzacja pomieszczen tazienek
- Umowa zawarta z inwestorem

IIl. DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji pomieszczen trzech sanitariatdw w budynku B
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul.Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw, z
dostosowaniem pomieszczen do wymogow dla 0sdb niepetnosprawnych..

2. Zestawienie powierzchni, wysokos$ci pomieszczen

Inwentaryzacja
kalkulacja powierzchni: \
0.1 | brudownik 3,48
0.2 |przedsionek 5,86
0.3 |tazienka 1,48
0.4 |tazienka 1,38
0.5 | przedsionek 7,38
0.7 |tazienka 2,27
suma 21,85 \
1.1 | brudownik 451
1.2 | przedsionek 2,18
1.3 |tazienka 5,58
1.4 |tazienka 34
1.5 | przedsionek 1,58
1.7 |tazienka 4,16
suma 21,41
2.1 | brudownik 5,28
2.2 | przedsionek 2,69
2.3 |fazienka 5,34
24 |tazienka 5,44
2.5 | przedsionek 2,24
2.6 |tazienka 457
suma | 2556 |
lacznie | 68,82 |

3.Projekt zmian:

kalkulacja powierzchni: \

0.1 | brudownik 313
0.2 | przedsionek 419
0.3 |tazienka 1,92
0.4 |tazienka 4,54
0.5 | przedsionek 1,88
0.7 |fazienka 5,67
suma 2315




1.1 | brudownik 3,19
1.2 | przedsionek 418
1.3 |fazienka 1,92
1.4 |fazienka 4.41
1.5 | przedsionek 2,55
16 |lazienka 1,95
1.7 |tazienka 4,67

suma 23,05 \
2.1 | brudownik 3,19
2.2 | przedsionek 4,22
2.3 |fazienka 2,14
2.4 |lazienka 4,87
2.5 | przedsionek 2,68
2.6 |tazienka 1,95
2.6 |fazienka 4,67

suma ’ 23,84 \

‘ tacznie ’ 70,4 \

Wysokos¢ pomieszczen 2,98 -3,05 m

3. Elementy konstrukcyjne sanitariatu

Sciany konstrukcyjne obiektu zelbetowe, prefabrykowane, wielkoptytowe, $cianki

wewnetrzne murowane o gr. 6 - 12cm, stropy z ptyt Zelbetowych systemowe.

W ramach demontazu zostanie rozebrany fragment $ciany dziatowej gr 12-18cm wg zat. rys.

4. Instalacje i wyposazenie

- instalacja elektryczna,

- instalacja cieptej i zimnej wody,

- instalacja kanalizacyjna z elementow zeliwnych i PCV,

- instalacja C.O.,

- wentylacja grawitacyjna.

5. Wykonczenie

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo-wapienne o zroznicowanej twardosci, srednio nasigkliwe. Oktadziny
$cian z ptytek glazurowych, mocowane na zaprawie cementowej, podioga z plytek terakota rowniez na zaprawie
cementowej. Okna PCV w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe w kolorze biatym lub PCV.

6. Zatozenia

Modernizacja sanitariatu dostosowuje go do wymogow uzytkowania przez osoby niepetnosprawne przez
wprowadzenie minimalnej szerokosci ciggéw komunikacyjnych, wydzielenie kabiny dla oséb z dysfunkcjg ruchu
poruszajacych sie na wozku, polepszenie parametréw przyczepnosci posadzki podtoza, zwiekszenie doswietlenie
catej powierzchni sanitariatu, poprawe stanu higienicznego pomieszczenia przez zmiane elementow
wykonczeniowych i wyposazenia sanitariatu.

lll. ZAKERS PRAC

- demontaz wewngtrznej stolarki drzwiowej i urzadzen sanitarnych,

- rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych,

- skucie oktadzin i tynkdw Scian, rozbiorka posadzki z terakoty oraz warstwy
wyroéwnawczej i izolacji przeciwwilgociowej pod nia,

- wydzielenie pomieszczen sanitariatu przez montaz $cianek dziatowych karton-gips na
ruszcie metalowym 75mm, poszycie dwustronne ptytgq wodoodporng gr. 12,5mm,



rozstaw profili co 40cm,

- dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych oraz boksow kabin sanitarnych,

- remont instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do zmiany uktadu i wymogow
modernizowanych pomieszczen,

-montaz instalacji przywotywania

- wymiana armatury sanitarnej wraz z osprzgtem, po uprzednim przerobieniu starej

instalacji z dostosowaniem do nowej lokalizacji osprzetu,

- wykonanie suchych tynkdw z ptyty k-g po skuciach na $cianach i suficie,

-wykonanie sufitu podwieszanego wraz z rozprowadzeniem kanatéw wentylacji grawitacyjnej fi18

- wykonanie zabudowy instalacji kanalizacyjnej oraz osprzetu sanitarnego ptytami k-g

na ruszcie metalowym w zakresie przewidzianym naktadami rzeczowymi,

- warstwa wyréwnawcza, izolacja przeciwwilgociowa, posadzka wykoriczona homogeniczng wyktadzing
winylowg z wywinigciem na $ciane wraz z spoinowaniem wg zalecen producenta,

-wykonanie spadkéw oraz montaz wpustow posadzkowych

- roboty malarskie i oktadzinowe Scian z homogenicznej wyktadzing winylowej do wys.200cm wraz z
spoinowaniem wg zalecen producenta w zakresie przewidzianym naktadami rzeczowymi.

-montaz urzadzen sanitarnych.

IV.PRACE INSTALACYJNE

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie dostosowania do zmiany uktadu
pomieszczen, typu i lokalizacji zastosowanych urzadzen, wpustow

- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatu.

V.WYKONCZENIE POMIESZCZEN

- tynki sufitbw na podkonstrukcji z ptyt kartonowo-gipsowych, plyta gr. 12,5mm, wodoodporna, wys. wew. 270cm
- wykonczenie powierzchni Scian od wys. o$cieznicy z wyktadziny homogenicznej winylowej na kleju w kolorze
biatym, Sciany powyzej 2,0 m - malowanie emulsyjne w kolorze biatym mat,

- posadzka wykoriczona homogeniczng wyktadzing winylowa niebieska z wywinieciem na $ciane wraz z
spoinowaniem wg zalecen producenta,

- stolarka drzwiowa pomieszczen pcv, kolor biaty, wypetnienie szkiem

mlecznym bezpiecznym, wyposazy¢ w zamek z awaryjng mozliwo$cig otwarcia od zewnaftrz

- miski ustepowe wiszace, w pomieszczeniu wydzielonym dla 0séb z niesprawnoscig

ruchowa na wozku, nalezy zamontowa¢ wolno-opadajaca deske sedesowa,

- umywalki z bateriami jednouchwytowymi z dzwignig typu clinic, zestawy prysznicowe przystosowane do
uzywania dla 0séb na wozku, mocowana na wys. do 80 cm, pozwalajacej na podjechanie i uzytkowanie z pozycji
siedzacej w wozku,

- wysoko$¢ mocowania jednej muszli ustepowe] i umywalki w sanitariatach

ogoinodostepnych, nalezy uzgodnic¢ z inwestorem

- lustra przy umywalce z mozliwo$cig podjechania na wézku, mocowane w formie

uchylinej,

- pomieszczenie dla niepetnosprawnych z dysfunkcjg ruchu wyposazone w porecze przy

muszli ustepowej i umywalce, pozwalajace na mozliwos¢ samodzielnego korzystania

z urzadzen,

- dodatkowo pomieszczenie dla 0séb z dysfunkcjg ruchu oraz toalety nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
przywotawczo-alarmowe.

Uwaga: zaprojektowane rozmieszczenie urzadzen oraz lokalizacja skrzydet
drzwiowych do pomieszczen sanitariatow, gwarantuja zachowanie wymagan
normowych w tym zakresie, dlatego nalezy bezwzglednie zastosowac sie do
wymiaréw podanych w cze$ci rysunkowej opracowania.

VIL.TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:

1. Ukladanie wykfadziny winylowej $ciany / posadzka



Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknie¢. Nalezy usuna¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd., ktére mogg zmniejsza¢ przyczepnos¢,. Zwrd¢ uwage, ze asfalt, wycieki oleju, $rodki impregnujace,
$lady dtugopisu, itp. mogg powodowa¢ odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wediug
lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowa¢ skuteczng izolacje
przeciwwilgociowa.

Naktadajac masy szpachlowe stosuj takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
UWAGA: Moze wystapi¢ odbarwienie podczas stosowania dwucze$ciowych mas poliestrowych, jesli sg
niewtasciwie ilub niewystarczajgaco wymieszane. Nie miesza¢ bezpo$rednio na podtozu.

Nakfadajac masy szpachlowe stosuj takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
UWAGA: Moze wystapi¢ odbarwienie podczas stosowania dwuczesciowych mas poliestrowych, jesli sg
niewtasciwie ilub niewystarczajgaco wymieszane. Nie miesza¢ bezpo$rednio na podtozu.

Jedli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkcji i by¢
montowane we wiasciwej kolejnosci. Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju
i podtoza, wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu. Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycii
pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowaé rolek w pozycji piramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy
natychmiast zgtosi¢ w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i numery rolek, podane na etykiecie.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnos¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.



Stosujac prosta krawedz i otéwek zaznaczy¢
linie okoto 10 cm na wszystkich Scianach na
ktdre bedzie zachodzi¢ wyktadzina. Natozy¢
klej do odrysowanej linii za pomocg szpatutki
z drobnymi zebami.

Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtodze tak jak
na rysunku.

Arkusze powinny byc dtuzsze niz dtugo$¢

pokoju aby zapewnic¢ odpowiedni naddatek

na Sciany, umieszczenie tych samych
oznaczen w centralnej czesci podtoza i
arkusza wyktadziny utatwi jego réwne
utozenie.

Gdy szerokos¢ pokoju przekracza szeroko$¢
jednego arkusza, oznacz linie réwnolegta do
Sciany  w odlegtosci mniejszej o 12cm niz
szeroko$¢ arkusza. Na nakreslonej linii wyznacz
Srodek pokoju, oraz zaznacz $rodki arkuszy ,
pozwoli to na szybkie dopasowanie arkuszy.

Odegnij cze$¢ wyktadziny aby pokry¢ podtoge
klejem uzywajac szpatuty A1,w miejscach
trudno dostepnych i w obrebie odptywdw uzyj
pedzla. Zapoznaj sie z wytycznymi producenta
odptywu.

Do utozenia wykfadziny w krawedziach
miedzy $ciang a podtogg uzywaj
odpowiednich narzedzi takich jak Tarkett
Hockey Stick (art. no. 1258003 ) lub
podobnego narzedzia.

W narozach podczas ich dopasowania, przecigé
wyktadzine w miejscu nadmiaru materiatu 5Smm
nad podtozem. Jezeli materiat musi by¢
podgrzany przed utozeniem podgrzej przestrzen
miedzy materiatem a Sciana. To zapewni lepsza
przyczepnos¢ miedzy materiatem a klejem.

45"

Docisna¢ materiat doktadnie i mocno do
naroza za pomocg Tarkett Hockey Stick lub
podobnego narzedzia.

Szew musi by¢ utozony na jednej ze $cian
pod kontem 45°.

Gdy dopasowujemy naroznik zewnetrzny nalezy
po utozeniu wykiadziny odwrdci¢ naddatek i
wykonac ciecie 5mm nad podfozem. Linia

przerywana przedstawia naroze wyktadziny, cig¢
0 koto 450 wzgledem tych linii.

2 doby przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytaczy¢ ogrzewanie podtogowe ,pozostawi¢ wytgaczone na
czas instalacji oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrodto ogrzewania. 2 doby po zakoriczonej instalacii
ogrzewanie podiogowe uruchamia¢ stopniowo zwiekszajac temperature ( np.:+1 0C/ dzien). Klej za pomoca klei
przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg A1 (w ilosci 0k.250g/m2) Jezeli to mozliwe przytnij
bryty na dtugos¢ i roztéz do relaksaciji, jest to szczegdlnie wazne przy diugich arkuszach. Czas instalacji zalezny
jest od warunkéw takich jak temperature otoczenia, wilgotnos¢, absorpcyjno$¢ poditoza. Bryty nalezy montowac
tak, aby unika¢ roznic kolorow. Odwracaj bryt, kiedy tylko jest to mozliwe o 1800. Dokfadnie zwalcuj
powierzchnie, aby wyktadzina podiogowa dobrze sie przykleita i aby usuna¢ powietrze. Uwazaj, aby narzedzie
uzywane do walcowania podfogi nie rysowato powierzchni. Uzyj walca dociskowego o masie 50kg-65kg i watkuj
poprzecznie. Zawsze badz ostrozny przy przycinaniu, wykonywaniu rowkow, itd.

Nalezy doktadnie zwalcowa¢ powierzchnig, aby wykladzina podtogowa dobrze sie przykleita i aby
usunag¢ powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowato powierzchni. Uzyj walca
dociskowego o0 masie 50kg-65kg i watkuj poprzecznie. Zawsze badz ostrozny przy przycinaniu, wykonywaniu
rowkow, itd.

Ksztaltowanie narozy, cokotéw Cokoty powinny mie¢ okoto 100mm wysokosci, w przypadku pokrycia
Scian nadmiar powinien by¢ nie mniejszy niz 30mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnac
powierzchnie $ciany. Co zapewni szczelne przylegnie wyktadziny i pokrycia $ciennego oraz wodoodporno$¢
taczenia. W odlegtosci mniejszej niz 0,5m od odptywéw wody nie zaleca sig stosowania szwow.
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Aby doklei¢ tréjkat naroza w tatwy i
bezpieczny sposob, nalezy naciac frez na tyle
tréjkata tak aby nie byt on gtebszy niz potowa
grubosci wyktadziny.

Ksztattowanie wokot rur i odptywow wody

Wokét rur przy Scianach, przetnij arkusz
zgodnie z linig zaznaczong na rysunku, pokryj
podfoze wykiadzing tak aby uformowac ciasng
obrecz wyktadziny. Jezeli stosujemy
prefabrykowang zaslepke postepowac zgodnie
W ponizszymi wytycznymi:

1) Utz wyktadzine w koto rury Doklej do
podtoza i wykonaj spawy.

Po przygotowaniu trdjkatny element moze  Wszystkie szwy musza by¢ przyciete przed
zosta¢ doklejony do Sciany. Jezeli spawaniem.

wystepuja naddatki materiatu nalezy

przyciac trojkat tak aby dopasowac go do

cokotu utworzonego przez wykfadzing

Uzywaj pistoletu na gorace powietrze, wraz z konicowka zaprojektowang do spawania
wyktadzin winylowych. Aby zapewnic idealne spawanie i uszczelnienie faczenia zadbaj o
odpowiednie przyciecie krawedzi.

&.

2) Prefabrykowang zaslepke montowac Przy obrdbce odptywu, na odwrdconej
zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonaj — wykfadzinie zaznacz Srodek odptywu i wytnij

dodatkowe uszczelnienie za pomoca okrag $rednicy mniejszej o 25mm niz $rednica

uszczelniacza odpowiedniego do tego typu  rury. Tak jak pokazano na rysunku. Podgrzej
zastosowan. Zaslepka moze by¢ stosowana  arkusz w migjscu naktadania, wcisnij na rure
jako dodatkowe uszczelnienie. oraz odetnij nadmiar wykfadziny..

Podczas naciggania moga pojawic sie biate

$lady, nie maja one wptywu na funkcjonalno$¢

wykfadziny.



W przypadku odptywdw ptaskich podgrzej wyktadzine w miejscu odptywu i odcisnij odptyw za
pomoca pierscienia zaciskowego. Wytnij otwor mniejszy niz Srednica odptywu podgrzej
wyktadzine i osadz pierscien zaciskowy, odetnij nadmiar wyktadziny.

Alternatywnie uzyj wycinarki zgodnej z zaleceniami producenta odptywu.

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta odptywu!

\
-
Frezowanie i Spawanie TRIMMING
IR
\\ ;\"\.
\\ 7, \\\\
TR
DA
R\
\
Arkusze s spawane na goraco. Nie spawac, Spawaj na gorgco uzywajac dyszy Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$
dopdki klej catkowicie nie potaczy sie z spawalniczej dedykowanej do wykfadzin spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywac w
podtozem (nie wczesniej niz 24 godziny po HO zabezpieczonych poliuretanem. dwdch etapach: przycinanie zgrubne i doktadne.
potozeniu). Spojenia sg fazowane lub Przeprowadz prdby spawania na Scinkach,  Doktadne przycinanie powinno odby¢ sie
rowkowane do ok. 3 grubosci za pomoca przed rozpoczeciem pracy. Pozwoli to na ostygnietym sznurze.
recznego narzedzia lub maszyny przed dostosowac temperature i predkos¢
spawaniem. Spawania.

2. Warunki techniczne wykonania robét malarskich

- Przygotowanie podtozy — roboty malarskie wykona¢ po zakonczeniu wszelkich prac remontowych: po
wyschnieciu tynkéw, po montazu oktadzin i usunieciu uszkodzen. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny
by¢ gtadkie i rdwne — bez narostéw betonowych czy tynku, mocne, czyste i suche .

- Malowanie farbami emulsyjnymi — wedtug zalecen producenta.

3. Wykonanie $cianek dziatowych z plyt kartonowo-gipsowych

- Wytyczenie Sciany — przebieg $ciany wyznacza sie na podiodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac
otwory drzwiowe. Nastepnie przenosimy przebieg projektowanej sciany za pomocg poziomnicy na otaczajace
Sciany.

- Profile — UW mocuje sie do posadzek i stropow za pomocg uniwersalnych elementow mocujacych
rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile CW montujemy w profilach UW tak by w profilu sufitowym
wchodzity co najmniej 15mm , w rozstawie 60cm. Szeroko$¢ projektowanych profili to 75mm.

- Montaz ptyt — zacza¢ od montazu plyty szer. 120 cm . Odstep miedzy wkretami mocujacymi pierwszg warstwe
piyt to 75¢cm, drugg warstwe 20cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o okoto 10mm.

- Po zamontowaniu jednej strony ptyt i montazu ewentualnej instalacji elektrycznej , nalezy umiesci¢c miedzy
profilami wetne mineralna, odpowiedniej grubosci . Po utozeniu izolacji akustycznej z wetny wykonujemy montaz
piyt z drugiej strony $ciany w analogiczny sposdb co pierwszej pamietajac 0 przesunieciu spoin pionowych
montowanych plyt. Zabezpieczenie wktadki wetny mineralnej nalezy wykona¢ obustronnie folig paroizolacyjna,
Ptyty przewidziane do montazu gr. 12,5mm, wodoodporne.

4. Prace Elektryczne

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- Z obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepisow i regulacii
terenowych, Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,

ze szczeg6inym zwréceniem uwagi na zeszyt nr6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Projektowane prace uwzgledniajg wykonanie instalacji elektrycznej oSwietlenia,

wentylatoréw, gniazd elektrycznych przy umywalkach
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5. Prace sanitarne

Instalacje wodociggowg w pomieszczeniach wykonaé z zastosowaniem rur i ksztattek z katalogu producenta rur, i
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach oraz bruzdach
Sciennych. Rodzaj i wielko$¢ naktadow zgodna z zataczonymi naktadami rzeczowymi kalkulacyjnymi.

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zezwalajaca
do stosowania w budownictwie.

VIi. INFORMACJA BIOZ

Dotyczaca zadania:

PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH

TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
026401_1.0058.AR_7.27/4

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji pomieszczen trzech sanitariatow w budynku B
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul.Poswiecka 8, 51-128 Wroctaw, z
dostosowaniem pomieszczen do wymogdw dla 0sdb niepetnosprawnych..Informacja opracowana zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r.
(Dz.U.Nr.120,p0z.1126)

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji

- Roboty rozbiérkowe $cianek dziatowych.

- Skucia okfadzin i tynku $cian no$nych.

- Remont posadzek sanitariatu.

- Montaz Scianek dziatowych karton-gips.

- Dostarczenie i montaz stolarki drzwiowej

- Remont instalacji elektryczne.

- Remont instalacji sanitarnej.

- Prace malarskie oraz oktadzinowe sufitu i Scian.
- Dostarczenie i montaz wyposazenia sanitariatow.
Przewidywane etapy prac:

- prace rozbiorkowe,

- prace wykonczeniowe wewnetrzne.

2. Wykaz istniejacych obiektow na dziatce:
- budynki szpitalne,
- obiekty infrastruktury.

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowic:
- prace rozbiérkowe i demontazowe,

- prace na wysokosci,

- transport materiatdw budowlanych.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie

przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP oraz mie¢ aktualne badania lekarskie.
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5.Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

- Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
Nr.120,p0z.1126)

- Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do przekazania pracownikom i
osobom innym, informacji dotyczacych:

- zakresu prowadzonych prac,

- kolejnosci realizacji prac,

- miejsca sktadowania materiatow,

- okre$lenia miejsca wywazki gruzu, $mieci, okreslenia likwidacji materiatow
ucigzliwych,

- okre$lenia sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujacych na
wysoko$ciach,

- okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikow sasiednich dziatek,

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasad stosowania $rodkéw osobistej ochrony zdrowia ,

- informacji o rozmieszczeniu hydrantéw,

- wskazanie miejsca przechowywania elementéow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych:

- przy robotach na wysoko$ciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy
zabezpieczy¢ pracownikéw w sprzet specjalistyczny,

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary ochronne i
inne/,

- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz
numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.

- zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu wiw stuzbom na teren budowy,

- na terenie budowy umieéci¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami .

Z obawy o bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia, podczas przewidywanych
prac budowlanych, nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki
remontowanego obiektu a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i
montazowych.

Stosowanie do wymogow art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz.

U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 -
zatgczona jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
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dptyw posadzkowy 110
nyjnia z wewnetrzng wytwornicg par.
CW - doprowadzenie cieptej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.
ZW - doprowadzenie zimnej wody rurg %’ zakoriczone gwintem zew.
[::: ::] WYBURZENIA
TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
ST ROGLA PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELIFAX 071 325-18-81 POTRZEB OSOB
wirw.edan-med.pl NIEPELNOSPRAWNYCH

kalkulacja powierzchni:

0.1 brudownik 3,13m?

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

0.2 przedsionek 4,19m?

PROJEKTANT:

SUMA 23 15m? mgr inz. arch. Piotr Ziotkowski

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

0.3 tazienka 1.92m° 5 | Gt £l | ARCHITEKTURA
) N Dzialka nr ewid. 27/4

0.4 fazienka 4,54m g o

0.5 przedsionek 2,70m? : NA.ZESSEEEKTURA

0.6 fazienka 1,8.8m2 E WYBURZENIA | ROZBIORKI - PARTER

0.7 lazienka 5,67Tm? g A1 140 11.2023r

(OPRACOWAL: N
mgr inz. arch. Artur Klimczak £\ \f\m%@%
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dptyw posadzkowy 110

~myjnia z wewnetrzna wytwornica pary

CW - doprowadzenie cieptej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.
ZW - doprowadzenie zimnej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.

kalkulacja powierzchni:
1.1 brudownik 3,19m?
1.2 przedsionek 4,18m?
1.3 fazienka 1,92m?
1.4 lazienka 4 41m?
1.5 przedsionek 2,55m?
1.6 fazienka 1,95m?
1.7 lazienka 4,67Tm?

SUMA  2305m?

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

-
] WYBURZENIA
TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
SHUTHROGLAN PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELIFAXMI 325-18-81 POTRZEB OSOB
v edanmed.p NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna: Wroclaw, Poswigcka 8
-128 Wroclaw

Obreb: Poswietne 0607 51
Dazialka nr ewid. 27/4

STADIUM:

ARCHITEKTURA

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

WYBURZENIA | ROZBIORKI - PIETRO

NUMER RYSUNKU:

A2

SKALA:

1:40

DATA:
11.2023r

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak

ek
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myjnia z wewnetrzng wytwornica pary

CW - doprowadzenie cieptej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.
ZW - doprowadzenie zimnej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.

kalkulacja powierzchni:

2.1 brudownik
2.2 przedsionek
2.3 fazienka
2.4 lazienka
2.5 przedsionek
2.6 fazienka
2.7 fazienka

SUMA

3,19m?
4,22m?
2,14m?
4 87Tm?
2,68m?
1,95m?
4 .67m?

23,84m?

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

-
] WYBURZENIA
TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
SHUTHROGLAN PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELIFAXMI 325-18-81 POTRZEB OSOB
v edanmed.p NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:

STADIUM:

Jednostka ewidencyjna: Wroclaw, Poswigcka 8

Obreb:Poéwietneodm 51-128 Wroctaw ARCHITEKTURA
Dazialka nr ewid. 27/4

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

WYBURZENIA | ROZBIORKI - DRUGIE PIETRO

NUMER RYSUNKU: SKALA:

1:40

DATA:
11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:
magr inz. arch. Artur Klimczak
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kalkulacja powierzchni:

0.1 brudownik
0.2 przedsionek
0.3 fazienka
0.4 fazienka
0.5 przedsionek
0.6 fazienka
0.7 fazienka
SUMA

3,13m?
4,19m?
1,92m?
4 54m?
2,70m?
1,88m?
5,67m?

23,15m?

CW - doprowadzenie cieptej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.
ZW - doprowadzenie zimnej wody rurg %’ zakoriczone gwintem zew.

uwaga!

miski ustepowe bezkotnierzowe!
uwagal

sita otwarcia drzwi

dla niepetnospr.

nie powinna przekracza¢ 60N!

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

QU ISTNIEJACE SCIANY

I

PROJ. SCIANY DZIALOWE

TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TEL JFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewidency&na‘ Wroclaw, Poswigcka 8

STADIUM:

ARCHITEKTURA

Obreb: Poswietne 0007 51-128 Wroctaw
Dazialka nr ewid. 27/4

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT WEZLA SANITARNEGO - PARTER

NUMER RYSUNKU:

A4

SKALA:

1:40

DATA:
11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak
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~myjnia z wewnetrzna wytwornica pary

CW - doprowadzenie cieptej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.
ZW - doprowadzenie zimnej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.

kalkulacja powierzchni:

1.1 brudownik
1.2 przedsionek
1.3 fazienka
1.4 lazienka
1.5 przedsionek
1.6 lazienka
1.7 lazienka
SUMA

3,19m?
4,18m?
1,92m?
4 4m?
2,55m?
1,95m?
4,67Tm?

23,05m?

uwaga!

miski ustepowe bezkotnierzowe!
uwagal

sita otwarcia drzwi

dla niepetnospr.

nie powinna przekracza¢ 60N!

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

QU ISTNIEJACE SCIANY

L1 PROJ.SCIANY DZIALOWE

TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TEL JFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

jD&?ESINkWEST‘aCJI: W I P k 8 STADIUM:
lednostka ewidencyjna: Wroctaw, Poswigcka

Obreb:Poéwietneﬂdm 51-128 Wroctaw ARCHITEKTURA
Dazialka nr ewid. 27/4

ARCHITEKTURA
PROJEKT WEZLA SANITARNEGO - PIETRO
A5 140 11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

(OPRACOWAL: N
mgr inz. arch. Artur Klimczak £\ \f\m%@%
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myjnia z wewnetrzng wytwornica pary

CW - doprowadzenie cieptej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.
ZW - doprowadzenie zimnej wody rurg %" zakoriczone gwintem zew.

kalkulacja powierzchni:

2.1 brudownik 3,19m?
2.2 przedsionek 4,22m?
2.3 fazienka 2,14m?
2.4 fazienka 4.87m?
2.5 przedsionek 2,68m?
2.6 fazienka 1,95m?
2.7 fazienka 4,6Tm?

SUMA  23,84m?

uwaga!

miski ustepowe bezkotnierzowe!
uwagal

sita otwarcia drzwi

dla niepetnospr.

nie powinna przekracza¢ 60N!

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

I

QU ISTNIEJACE SCIANY

PROJ. SCIANY DZIALOWE

TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TEL JFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidency&na‘ Wroclaw, Poswigcka 8
Obreb: Poswietne 0007 51-128 Wroctaw
Dazialka nr ewid. 27/4

STADIUM:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WEZLA SANITARNEGO - DRUGIE PIETRO

ARCHITEKTURA
A6 | 140

DATA:
11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak

ek




wyktadzina - antyposlizgowa
przeznaczona do
pomieszczeri mokrych
np. AQUARELLE WALL HFS

105
200
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4,19 m?

108
200
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00| W
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HCE T HE iH
HP 85
—
wykfadzina - antyposlizgowa

przeznaczona do
pomieszczer mokrych
np. AQUARELLE WALL HFS

wy

4.56 m?

| —

n| o

oo

~—{ AN
2.7 m?
0.5
_I:

kalkulacja powierzchni:

0.1 brudownik 3,13m?
0.2 przedsionek 4,19m?

0.3 lazienka 1,92m?
0.4 fazienka 4 54m?
0.5 przedsionek 2,70m?
0.6 fazienka 1,88m?
0.7 fazienka 5,67m?

SUMA  23,15m?

wyktadzina - antyposlizgowa przeznaczona do pomieszczeri mokrych

Wykladzina - Homogeniczna Winylowa

NP AQUARELLE WALL HFS - AQUA BLUE 0096

kolor: AQUA BLUE 0096
Z wywinieciem na sciane

Wykladzina - Homogeniczna Winylowa

np AQUARELLE WALL HFS - Natural WHITE 0491

kolor: Natural WHITE 0491

do wys. 200cm / powyzej farba sylikonowa biala

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELJFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

jD&?ESIllkWEST‘aCJI: W I P k 8 STADIUM:
lednostka ewidencyjna: Wroctaw, Poswigcka

Obreb:PoéwietneodN 51-128 Wroctaw ARCHITEKTURA
Dazialka nr ewid. 27/4

BRAZA:

ARCHITEKTURA
KOLORYSTYKA SCIAN / PODLOGI - PARTER
: 140 11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

(OPRACOWAL: N
mgr inz. arch. Artur Klimczak £\ \f\m%@/%




wyktadzina - antyposlizgowa
przeznaczona do
pomieszczen-mokrych
np: AQUARELLE WALL HFS

= 4,41 m?
1.4

1

] eflE=
— | N

(da)

20

yktadzina - antyposlizgowa

P

4,18 m?

104
200

kalkulacja powierzchni:

1.1 brudownik 3,19m?
1.2 przedsionek 4,18m?
1.3 fazienka 1,92m?
1.4 fazienka 4 41m?
1.5 przedsionek 2,55m?
1.6 lazienka 1,95m?
1.7 fazienka 4,67m?

SUMA 23 05m?

wykladzina - antyposlizgowa przeznaczona do pomieszczer mokrych

Wykladzina - Homogeniczna Winylowa
NP AQUARELLE WALL HFS - AQUA BLUE 0096
kolor: AQUA BLUE 0096

Z wywinieciem na sciane

Wykladzina - Homogeniczna Winylowa

np AQUARELLE WALL HFS - Natural WHITE 0491
kolor: Natural WHITE 0491

do wys. 200cm / powyzej farba sylikonowa biala

M AE: 1H
L—
wyktadzina - antyposlizgowa
|m|| przeznaczona do
pomieszczen mokrych
np. AQUARELLE WALL HFS
4,56 m?
|
w[O
oo
~— | N
,55 m?
|
I
3’ 1 9 m2 7 p/'
/é 00 g § 1,22 m?
 —
TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
seaTwROCLAN PRZYSTOSOWANYCH DLA
TEL.JFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
v odanmed i NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyd‘na‘ Wroclaw, Poswigcka 8
Obreb: Poswietne 0007 51-128 Wroctaw
Dazialka nr ewid. 27/4

STADIUM:

ARCHITEKTURA

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

KOLORYSTYKA SCIAN / PODLOGI - PIETRO

NUMER RYSUNKU: SKALA:

DATA:
1:40 11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak

ek




kalkulacja powierzchni:

2.1 brudownik 3,19m?
2.2 przedsionek 4,22m?
2.3 fazienka 2,14m?
2.4 fazienka 4.87m?
2.5 przedsionek 2,68m?
2.6 fazienka 1,95m?
2.7 fazienka 4,6Tm?

SUMA 23 84m?

wykladzina - antyposlizgowa przeznaczona do pomieszczer mokrych

Wykladzina - Homogeniczna Winylowa
NP AQUARELLE WALL HFS - AQUA BLUE 0096
kolor: AQUA BLUE 0096

Z wywinieciem na sciane

Wykladzina - Homogeniczna Winylowa

np AQUARELLE WALL HFS - Natural WHITE 0491
kolor: Natural WHITE 0491

do wys. 200cm / powyzej farba sylikonowa biala

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

HE 1F iH HCE M iH
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4,87 m? MR 4,56 m?
wyktadzina - antyposlizgowa wyktadzina - antyposlizgowa
przeznaczona do przeznaczona do
pomieszczen-mokrych pomieszczen mokrych
np. AQUARELLE:WALL HFS np. AQUARELLE WALL HFS
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TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELJFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyd‘na‘ Wroclaw, Poswigcka 8
Obreb: Poswietne 0007 51-128 Wroctaw
Dazialka nr ewid. 27/4

STADIUM:

ARCHITEKTURA

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

KOLORYSTYKA SCIAN / PODLOGI - DRUGIE PIETRO

NUMER RYSUNKU: SKALA:

A9 1:40 11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak

ek




wentylacja

Lampa sufitowa LED, 36 W 3240 Im 4000, 30x03cm Kwadratowa oprawa sufitowa

przytacze elektryczne 220/380V
tréjfazowy, 50 Hz, 9 kW, bezpiecznik
3x16A, zakoriczone wytacznikiem
tréjfazowym

Sufit podwieszany / wys 270cm / GK wodoodporna malowana farba lateksowa biala /mat

H pomieszczeri istn. - 2.98 - 3.05m

WEACZNIK HERMETYCZNY IP55

GNIAZDO EL. HERMETYCZNE IP55

podreczny przycisk przywotawczy pielegniarki na kablu

sygn. $wietina instalacji przywotywaczy pielegniarki

UWAGA
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INSTALACJAPRZYWOLACZY POLACZONA
Z DYZURKA INSTNIEJACA TRASA INSTALACJI

edan

51137 WROCLAW
AL. KASPROWICZA 56/1
TELIFAX 074 325-18-81
wwwedan-med pl

TEMAT:
PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH

USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH

PRZYSTOSOWANYCH DLA
POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:

Obreb: Poswietne 0607
Dazialka nr ewid. 27/4

Jednostka ewidencyjna: Wroclaw, Poswigcka 8

STADIUM:

stiinoda | ARCHITEKTURA

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

LOKALIZACJA URZADZEN EL. - PARTER

NUMER RYSUNKU:

A10

SKALA:

DATA:
1:40 11.2023r

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

mgr inz. arch. Artur Klimczak £\ mmm\@/%
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przytacze elektryczne 220/380V

tréjfazowy, 50 Hz, 9 kW, bezpiecznik
3x16A, zakoriczone wytacznikiem

RO L RS /L SENRE

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

tréjfazowym
wentylacja
Lampa sufitowa LED, 36 W 3240 Im 4000, 30x03cm Kwadratowa oprawa sufitowa
Sufit podwieszany / wys 270cm / GK wodoodporna malowana farba lateksowa biala /mat
H pomieszczeri istn. - 2.98 - 3.05m UWAGA
INSTALACJAPRZYWOLACZY POtACZONA
WEACZNIK HERMETYCZNY PS5 Z DYZURKA INSTNIEJACA TRASA INSTALACJI
GNIAZDO EL. HERMETYCZNE IP55 edan ;Egégmvfxgwg;s;’ﬂgm%?H
55 | munweaw " | PRZYSTOSOWANYCH DLA
podreczny przycisk przywotawczy pielegniarki na kablu 4 | mramumun E%L%ﬁl%ggggww oH
sygn. $wietina instalacji przywolywaczy pielegniarki =4 W::jzsvédzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
g E‘E ADRESlNWEST‘VCJll . L STADIUM:
FoF | e rat | RRCHITEKTURA
‘5 N E Dzialka nr ewid. 27/4
82§ | ARCHITEKTURA
E §§ LOKALIZACJA URZADZEN EL. - PIETRO
B S o | NUMERRYSUNKU: SKALA DATA:
gg g AN 1:40 11.2023r

magr inz. arch. Artur Klimczak

ek
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wentylacja

Lampa sufitowa LED, 36 W 3240 Im 4000, 30x03cm Kwadratowa oprawa sufitowa

Sufit podwieszany / wys 270cm / GK wodoodporna malowana farba lateksowa biala /mat

H pomieszczeri istn. - 2.98 - 3.05m

WEACZNIK HERMETYCZNY IP55

GNIAZDO EL. HERMETYCZNE IP55

podreczny przycisk przywotawczy pielegniarki na kablu

sygn. $wietina instalacji przywotywaczy pielegniarki

()
N
r /TN
przytacze elekiryczne 220/380V
trojfazowy, 50 Hz, 9 kW, bezpiecznik

3x16A, zakoriczone wytacznikiem
tréjfazowym

UWAGA
INSTALACJAPRZYWOLACZY POLACZONA
Z DYZURKA INSTNIEJACA TRASA INSTALACJI

TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELJFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

jD&?ESIllkWEST‘aCJI: W I P k 8 STADIUM:
lednostka ewidencyjna: Wroctaw, Poswigcka

Obreb:PoéwietneOdw 51-128 Wroctaw ARCHITEKTURA
Dazialka nr ewid. 27/4

BRAZA:

ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA URZADZEN EL. - DRUGIE PIETRO
Al2 1:40 11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

(OPRACOWAL: N
mgr inz. arch. Artur Klimczak £\ mmm\@/%
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nr symbol nazwa ilosc szt.
1 bateria umywalkowa stojaca z dzwignia 4
(oo np Joko Clinic
2 - -deska antybakteryjna dla osob starszych i 2
. niepetnosprawnych, biata
np NOVAPRO PREMIUM BEZ BARIER
-miska ustgpowa lejowa Rimfree, 4
wiszaca, 70 cm, dla osob
niepenosprawnych
np NOVAPRO PREMIUM BEZ BARIER
-stelaz podtynkowy do we 4
np TECHNIC GT
3 -umywalka dla oséb 4
ol niepefnosprawnych, z
otworem, z przelewem.
4 -lustro uchylne 4
5 ¢ * | -porecz scienna prosta 4
6 F==——— | -porecz Scienna tukowa 2
uchylna
7 - wpust podlogowy 3
8 -zestaw natryskowy 4
dostosowany do potrzeb senioréw
9 -stdt ze zlewem 1-komorowym 1
@ z potka 60x60
10 -bateria scienna 1
ze zmywakiem
11 Qﬂ “kompakt we 1
12 1| -taboret prysznicowy, skladany, mocowanie 4
L___1 | scienne
-zestaw podtynkowy 2

13 :@

uwaga!

miski ustepowe bezkotnierzowe!

uwaga!
sita otwarcia drzwi
dla niepetnospr.

nie powinna przekracza¢ 60N!

opis

Wykonczenie - chrom

Rodzaj baterii - mieszaczowa, jednouchwytowa
Sposéb montazu- stojacy

Klasa przeptywu [I/min]- A - 9.1-15 l/min
Dzwignia typu Clinic/ medyczna - tak

Rozmiar glowicy ceramicznej - 40 mm

Rodzaj wylewki - stafa

Zasieg wylewki bateryjnej [mm] - 100

Materiat - mosigdz

Deska dla osb starszych i niepefnosprawnych z
tworzywa Duroplast zawiasy

ze stali nierdzewnej, instalowane od géry.
Deska wolnoopadajaca

Miska ustepowa lejowa

Szerokos¢: 35,5 cm, diugosc: 70 cm, wysokodé: 34,5 cm
wiszaca, lejowa, diuga

Do spiuczek podtynkowych Do zaworéw sptukujgcych
Bez barier Pefna ilo$¢ wody: 6/5 | Spiukiwanie: 4,5 | Bez
krawedzi Rimfree Kolor: biaty

Szeroko$¢: 40 cm Wysokos¢: 113-133 cm Glebokos¢ zabudowy: 15-23,5 cm
Informacje dodatkowe:

Stelaz przystosowany do sptukiwania 6/3 | lub 4/2 | oraz do kompletowania
réwniez z miskg dla 0séb niepenosprawnych.

Spluczka moze by¢ wyposazona w system Smart Fresh.

Wymiary: 55 x 52,5 cm
Mocowana na $rubach.
Zestaw odptywowy podtynkowy

Lustro uchylne

Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm

Zakres regulacji kata nachylenia 0° - 22°. Uchwyt do regulacii kata nachylenia.
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

Srednica: 0 32 mm Dlugosé: 60 cm

Stal nierdzewna, powierzchnia gfadka,

wypolerowana.

Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujacych.
Rozety zastaniajgce $ruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze bialy.
Dopuszczalne maksymalne obciazenie: 150 kg.

Stal nierdzewna, powierzchnia gfadka, wypolerowana.

Mocowana na piytce 100 x 245 x 13,5 mm

w kolorze bialym z otworami dla 6 $rub montazowych.

Element zastaniajacy $ruby montazowe w kolorze bialym.

Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tacznikiem w
kolorze bialym. Dopuszczalne maksymalne obciazenie: 150 kg.

Wpust podtogowy. Pokrywa wpustu o wymiarach 150x150 mm, odejécie wody przez rure
0 $rednicy 50 mm. Wydajno$¢ wpustu - 11/s

Uchwyt dla niepeinosprawnych z zestawem natryskowym

Wielofunkcyjny zestaw natryskowy dostosowany do potrzeb seniorow
3-funkcyjna stuchawka o $rednicy 35mm ze specjalng antyposlizgowa naktadka,
duzy, wygodny i powigkszony przycisk regulacji wysokosci stuchawki,

drazek jest zarazem uchwytem o udzwigu 100kg (wykonany ze stali polerowanej)
w zestawie z drazkiem i stuchawka znajduje sie waz stalowy o dtugosci 150cm.

Konstrukcja w catosci wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430

Zlew o wymiarach 400x400x (H) 250mm

Standardowy otwdr w dnie do syfonu: 250 mm

Miejsce na zamontowanie baterii: @30 mm

Z jednej strony stotu rant o szer. 40 mm zabezpieczajacy przed zabrudzeniem $ciany
Dopuszczalne obcigzenie blatu: ok. 70 kg/m?

Natrysk do zmywania z jednym otworem, 2 zawory mieszajace ciepfe i zimne
Z uchylnym wylotem przy rurze nasadowej
Natrysk obraca sig 0 360° Do montazu $ciennego

kompakt wc / szerokosc 35cm

TEMAT:
o ' edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
k0|0r SIedZISka ) blaly USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
ST ROGLA PRZYSTOSOWANYCH DLA
TELIFAXLWI 325-18-81 POTRZEB osoB
www.edan-med.pl
Kolor biaty Deska wolnoopadajaca ’ NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewidency&na‘ Wroclaw, Poswigcka 8

STADIUM:

Obreb: Poswietne 0007 51-128 Wroctaw
Dazialka nr ewid. 27/4

BRAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

wyposazenie - legenda

NUMER RYSUNKU:

A14

SKALA:

DATA:
11.2023r

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)
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kalkulacja powierzchni:

0.1 przedsionek  3,48m?

0.2 fazienka 5,86m?
0.3 prysznic 1,48m?
0.4 we 1,38m?

0.5 brudownik 7,38m?
0.6 przedsionek 2,81m?
0.7 lazienka 2,2Tm?

SUMA  24,66m?

L 108 L
7 i
TEMAT:
edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZECH WEZLOW SANITARNYCH
srvoaa PRZYSTOSOWANYCH DLA
TEL JFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
sy NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

B~ i | Wiz
ARCHITEKTURA

’I‘ﬁw\;\;‘gul’ﬁARYZACJA - PARTER

o o 1120230

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Piotr Ztotkowski

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

Specjalistyczny we Wroctawiu

OPRACOWAL:

magr inz. arch. Artur Klimczak
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edan PROJEKT REMONTU ISTNIEJACYCH
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING TRZEcH WEZLOW SANITARNYCH
il‘il!i?&bfé"zﬁ » PRZYSTOSOWANYCH DLA
TEL JFAX 071 325-18-81 POTRZEB osoB
vww.edan-med.pl NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
kalkulacja powierzchni:

ADRES INWESTYCJI: STADIUM:

2.1 przedsionek  5,28m?

2.2 we 2,69m? Do ety Shiine | INWENTARYZACJA
! Dzialka nr ewid. 27/4
2.3 lazienka 5,34m? e
. ARCHITEKTURA
2.4 przedsionek  5,44m? preTPe
2.5 we 2.24m? INWENTARYZACJA - DRUGIE PIETRO
2.6 lazienka 45Tm? A 1:40 11.2023r

PROJEKTANT:

SUMA 75 56? BUDYNEK B mgr inz. arch. Piotr Ziotkowski

Wojewodzki Szpital
Specjalistyczny we Wroctawiu

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Artur Klimczak £\ \f\m%@/%

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia

Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)




