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Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy
suficie
100W/230V1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V
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1F1F1F1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V1F

Wypus zasilający klimatyzację
przy suficie
100W/230V1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V

1F Inwerter instalacji fotowoltaicznej w
pomieszczeniu piwnicy IP 44.

Dokładna lokalizacja na etapie wykonawczym
projektu.

Wypus zasilający
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1F
Wypus zasilający
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100W/230V
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Wypus zasilający
klimatyzację przy
suficie
500W/230V
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PWP

1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy

suficie
100W/230V

1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy

suficie
100W/230V

1F

Wypus zasilający
klimatyzację przy

suficie
100W/230V

Główna szyna
wyrównawcza

3F

Wypus zasilający
urządzenia kuchni
5kW/400V

3F

Wypus zasilający
urządzenia klimatyzacji
26kW/400V

Wypus zasilający
rekuperator
10W /230V1F

Wypus zasilający
rekuperator
10W /230V

1F

Wypus zasilający
rekuperator
10W /230V

1F

Wypus zasilający
rekuperator
10W /230V

1F

3F Wypus zasilający
urządzenia sanitarne
wyprowadzić na dach
obiektu 2kW/400V

Zestawienie danych z projektu

Opis

Gniazdo z pokrywką IP44 16A 230V

Gniazdo, podwójne 16A 230V

Grzejnik elektryczny o mocy 1KW 230V

Podwójne gniazdo RJ45

Router

Pożarowy wyłącznik prądu

wypust zasilający 400V

UWAGI
1. Część rysunkową projektu należy interpretować łączenie wraz z opisem technicznym oraz specyfikacją

tecjniczą.
2. Przewody należy prowadzić w korytach kablowych lub dedykowanych dla instalacji elektrycznych rurach

osłonowych.
3. Instalacje w sanitariatach wykonać w stopniu ochrony min. IP44 montowane na wysokości 130cm od

gotowej posadzki. W pozostałych pomieszczeniach instalacja o stopniu ochrony min. IP20.
4. Gniazda i oprawy na zewnątrz budynku wykonać w stopniu ochrony IP55. Gniazda dedykowane do

konstrukcji szkieletowych.
5. Instalacje wykonać przewodami o stopniu izolacji min 750V.
6. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez przegrody chronić przed uszkodzeniami.

Przejścia wykonać w przepustach rurowych.
7. Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3m od poziomu posadzki uwzględniając miejsca montażu o

innej wysokości, przedstawione na rzucie.
8. Łączniki montować na wysokości 1,3m od poziomu posadzki. Załączanie opraw łącznikami lokalnymi w

pomieszczeniach.
9. Na etapie wykonawstwa należy przewidzieć etapowość realizacji prac wykończeniowych w budynku -

należy tak wykonać prace, aby przy pracach związanych z kolejnym etapem prac, nie ingerować w miarę
możliości w pomieszczenia wykonane.

10. Ostateczna lokalizacja i wysokość montażu gniazd i oświetlenia zostanie ustalona na etpaie wykonawstwa.

Blok

2

RJ45

3F

Czujnik ruchu oraz obecności

Łącznik pojedynczy

Łącznik schodwy

Podsufitowa
szafa GPD

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V

Wypus zasilający
klimatyzację przy suficie
100W/230V

ELEKTRYCZNA PROJEKTANT :

ELEKRYCZNA ASYSTENT :

IE.01

ELEKTRYCZNA

RYSUNEK :

BRANŻA :

LOKALIZACJA :

INWESTOR :

SKALA :

NR RYS. :

DATA :

NR STR.

12/2022

1 : 50

64-100 Leszno
ul.Leszczyńskich 13/3

M O M i i Z
BIURO PROJEKTOWE

P R A W A    A U T O R S K I E    Z A S T R Z E Ż O N E

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJĄCY :

ul. K.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Gmina Włoszakowice

UWAGA:
RZUT PARTERU - inst. elektryczne

P  R  O  J  E  K  T      T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Michał KowalewskiKIEROWNIK PROJEKTU :

Pow. użytkowa

HALL
PARTER

Nazwa pomieszczenia

Wykaz pomieszczeń:

328.68 m2Razem

12.23 m2

WC DAMSKIE 7.58 m2

WC MĘSKIE / DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6.63 m2

SALA SPOTKAŃ 26.58 m2

SALA GŁÓWNA 179.50 m2

KOMUNIKACJA 8.47 m2

SCHOWEK PORZĄDKOWY 1.70 m2

POM. MAGAZYNOWE - naczynia + zastawa 9.29 m2

KUCHNIA 33.65 m2

OBIERALNIA WARZYW 3.72 m2

ZAPLECZE SZATNIOWE 5.12 m2

WC 3.37 m2

POM. MAGAZYNOWE - spożywcze 12.44 m2

POM. MAGAZYNOWE - krzesła, stoły itp. 14.33 m2

ZMYWALNIA 4.07 m2

TEMAT :

REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNĄ

powiat leszczyński, województwo wielkopolskie
dz. 7/1 i 7/2, obręb Skarżyn, gmina Włoszakowice

I TERMOMODERNIZACJĄ


