UWAGI

. Instalacje odgromowa wykona¢ jako IV klasy LPS, nieizolowang, za pomoca zwoddw nienaprezanych poziomych,

zwodow pionowych oraz przewodéw odprowadzajacych.

Wypusty pionowe wewnetrzne wykonac¢ jako ptaskownik Fe/Zn 30 x 4 mm.

Ciagtos¢ instalacji odgromowej zachowa¢ poprzez potaczenie przewodu odprowadzajacego z wypustem uziemiajacym
w ztgczu kontrolnym zlokalizowanym zgodnie z rzutem instalacji uziemienia, na wysokosci 0,3 m od poziomu
wykonczonej posadzki. W przypadku wykorzystania zbrojenia trzpieni zelbetowych jako przewdd odprowadzajacy,
nalezy pamigta¢ o wykonaniu marki stupéw, celem potaczenia stupéw ze zwodami poziomymi instalacji odgromowej na
dachu.

Zwody pionowe wykonac¢ jako drut Fe/Zn @ 8 mm.

Rézne poziomy wysokosci na dachu nalezy potaczy¢ drutem stalowym FeZn @8mm.

Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, w krérych pracujg urzadzenia
elektryczne powinny znajdowac sig w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe i iglice odgromowe.

Wysokos¢ iglic odgromowych podana na rysunku.

Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ zwoddw pionowych oraz siatki zwodow poziomych od urzadzen elektrycznych tj. 1 m.
Wszystkie potaczenia wykonac jako nieroztaczne, spawane, zabezpieczone farbg antykorozyjna.

. Rezystancja wypadkowa uziomu r<=10 ohm

. Doktadna lokalizacjg iglic nalezy okresli¢ na etapie wykonawczym.

. Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzié protokot.
. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz
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ELEKTRYCZNA
dz. 7/1i7/2, obreb Skarzyn, gmina Wioszakowice
powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie

Gmina Wioszakowice
ul. K.Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice

Michat Kowalewski




