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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Gmina Wioszakowice
UL. K. Kurpinskiego 29,
64-140 Wioszakowice
Dotyczacy tematu:

»REMONT BUDYNKU SALI WIELJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA |
TERMOMODERNIZACJA”

Zlokalizowanego w:
Gmin Wioszakowice obreb Skarzyn
Powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie

Numer geod. dz. 7/1i 7/2

Sporzadzitem/tam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celow, ktérym ma stuzyc.

Swiadomy/ma odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

Branza Opracowat/ta: Podpis:

Elektryczna
(projektant)




PROJEKT TECHNICNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

l. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej umozliwiajacy wykonanie i
kosztorysowanie prac dla zadania: ,REMONT BUDYNKU SALI WIELJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA”.

Adres inwestyciji:

Gmin Wioszakowice obreb Skarzyn

Powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie
Numer geod. dz. 7/1i7/2

Inwestor:

Gmina Wtoszakowice

UL. K. Kurpiriskiego 29,

64-140 Wtoszakowice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Projekt branzy architektoniczno — budowlanej,

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CALOSCI ANI CZESCIOWO.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e Rozdzielnice obiektowe,
e Instalacja gniazd wtykowych i sity,
¢ Instalacja o$wietlenia,

e QOchrona przeciwporazeniowa.
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PROJEKT TECHNICNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Il.  OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegdtowa

1. ZASILANIE

Na potrzeby zasilania budynku przewiduje sie wymiane istniejgcego kabla zasilajacego,
UWAGI DO UKLADANIA KABLA nN:

temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i koncu
trasy kabla zostawi¢ zapas kabla do podtaczenia, zapas kabla nalezy przewidzie¢ przy: mufach
— minimum 1m, przy ztaczu kablowym — minimum 2,5m,

utozone kable wyposazy¢ w oznaczniki umieszczone w odstepach 10m oraz na zatomach trasy,
przy mufach, ztaczach, skrzyzowaniach i przepustach kablowych. Oznaczniki powinny zawierac:
nazwe uzytkownika linii, oznaczenie typu kabla wraz z jego przekrojem i iloScig zyt, poziom
napiecia zasilajacego, nazwe linii, rok utozenia,

kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innym przypadku kable
uktadac nalezy na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Po utozeniu kabla nalezy
zasypaC go warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej 10-15 cm, powyzej ich gbrnej
powierzchni, a nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu,

gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej
powierzchni kabla powinna wynosic:

- 80cm - kable o napieciu znamionowym powyzej 1kV ale nie wyzszym niz 30kV, utozonych
poza uzytkami rolnymi

Jezeli gtebokosci te nie moga zosta¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen podziemnych, to dopuszcza si¢ utoZenie kabla na mniejsze;
gtebokosci, jednak na tym odcinku nalezy kabel chroni¢ ostong otaczajacq

ziemia z wykopu
'/ 40 50 40

Folialubsiatka
ztworzywa sztucznego

{

50-100

25-35

w0
M
(=]
=
o
e

(wymiary podane w cm)
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PROJEKT TECHNICNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

chodnik

N7/ RS

kabel o$wietleniowy

kabel elektroenergetyczny do 1 kV

jezdnia

kabel elektroenergetyczny od 1 kV do 30 kV

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi do tej samej linii

kablowej
Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa .
i pozioma
skrzyzowaniu Py Al enke
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5%
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogg si¢
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV<U <30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowe;j linii kablowej o napieciu 15
znamionowym 1 kV < U <30 kV z kablami tego samego 10
przedziatu napig¢ znamionowych linii
5 | Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jaklp. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz
’ . p 50 50
30 kV z innymi kablami
" dopuszcza sig stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4

(Zapis w pkt. 2.5.4 — Norma N SEP-E-004 - zatwierdzona przez Prezesa SEP w dniu 10
pazdziernika 2013 r.)

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposredno w
ziemi od innych urzadzen podziemnych
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NE

Lp.| Rodzajurzadzenia podziemnego

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

kabli o napigeciu znamionowym
Un<30kv

kabli o napieciu znamionowym
30kV < Un < 110 kV

pionowa na
skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

pionowa na
skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

Rurociagi wodociggowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

25 + Srednica
rurociggu

25 + $rednica
rurociggu

50 + srednica
rurociagu

50 + Srednica
rurociggu

2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w Ip. 1
] ] uzgodnic
3 T SE ; : nie moga sie nie moga sie | z wlascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 krzyzowaé rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie nie moga sie
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowad 40 krzyzowac 100
Podziemne czesci budynkdw i innych : . . :
g i S nie moga sie , nie moga sie
5 budowh.‘np. pI’ZyCZO’*kl: z wyjatkiem krzyzowaé 50 kizyzowac ™ 100
urzadzen wyszczegélnionych w lp.1,2.3.4
100 - miedzy 120 - migdzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei | 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
adnem rowu a dnem rowu

odwadniajacego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1:
Zasady ogodlne

odwadniajacego

Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegto$ci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

*) Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkow lub budowli.

Projekt uktadu pomiaroweqo poza zakresem niniejszego opracowania.

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy budynku zostanie wyniesiony do ZKP zlokalizowanego w obrysie dziatki.

3. ROZDZIELNICE

W obiekcie objetym opracowaniem zostang przebudowane rozdzielnice:

Rozdzielnice

Projektowana rozdzielnica stuzy¢ bedzie w celu zasilania obwoddw odbiorczych.
Rozdzielnice wykona¢ w stopniu ochronnym min. IP44. Przewody zasilajace wprowadzi¢
dotem rozdzielnicy, natomiast przewody instalacji odbiorczej géra. Do rozdzielnic nalezy
wyprowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4 potaczong trwale z instalacjg uziemienia
budynku.
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4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20 w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony min. 1P44. Przewody
rozprowadzi¢ w dedykowanych rurach ochronnych, korytach kablowych oraz bruzdach w
przypadku uktadania okablowania w bruzdach nalezy je pozniej zakry¢ warstwa tynku min.5mm.
Stosowac przewody kabelkowe typu N2XH o stopniu izolacji min. 750V. Gniazda standardowe w
budynku montowac na wysokosci 0,30m, uwzgledniajgc gniazda o innej wysokosci wskazane na
rzucie instalacji. Lokalizacje oraz wysoko$¢ wypustow kablowych i gniazd dedykowanych dla
urzadzen nalezy potwierdzic na etapie projektu wykonawczego lub podczas realizacii.
Lokalizacje wypustow zasilajgcych urzadzenia instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ na etapie
wykonawczym projektu. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Przebieg koryt
kablowych nalezy zaplanowac na etapie wykonawczym w taki sposéb by nie powodowac kolizji
z innymi instalacjami budynku.

Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elekiryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przysztych
uzytkownikow i dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat instalacji gniazd wtykowych
i sity przedstawiony zostanie na czesci rysunkowej dokumentacii.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
Podstawowe

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20 w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony min. |P44. Przewody
rozprowadzi¢ w dedykowanych rurach ochronnych, korytach kablowych oraz bruzdach w
przypadku uktadania okablowania w bruzdach nalezy je pdzniej zakry¢ warstwa tynku min.5mm.
Stosowac przewody kabelkowe typu N2XH o stopniu izolacji min. 750V. Sterowanie o$wietleniem
podstawowym w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych fgcznikow
elektrycznych.

Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elekiryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przyszitych
uzytkownikow i dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat instalacji o$wietlenia
przedstawiony zostanie na czesci rysunkowej dokumentaciji.

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”
przewiduje sie wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktore sktada sie:

Oswietlenie ewakuacyjne drdg ewakuacyjnych,

Oswietlenie przestrzeni otwartych.

W obiekcie przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace bezpieczne
opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie opraw
awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan
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instalacji.
Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy
podifodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktow pierwszej
pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie oSwietlenia powinno
wynosic¢ co najmnie; 5 IX.
W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi natezenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 50%. Drogi ewakuacyjne
szersze niz 2m moga by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢
wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. O$wietlenie
na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s,
a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zataczenia, oraz o$wietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi sie zataczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia
podstawowego. W strefie otwartej nateZenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy
niz 40:1.

Zastosowano oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty awaryjne
pracujace w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe

b) na ciemno: oprawa zapala si¢ po zaniku napiecia

6. OCHRONA PRZECIWPRZPIECIOWA.

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu i potaczenia
wyrownawcze. Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa
ochrona przeciwprzepieciowa, W rozdzielnicy gtownej zaprojektowano ogranicznik przepie¢ typu
T1+T2.

Ochronniki klasy T1+T2 powinny sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

L]
[
L]
L]
[

napiecie znamionowe: 230/400V,

najwigksze napiecie trwatej pracy AC: min. 255V,
prad udarowy (10/350) [L1+L2+L3+N-PE]: 100kA,
prad udarowy (10/350) [L1, N-PE]: 25kA,
znamionowy prad wytadowczy (8/20): 25/ 100 kA,
napieciowy poziom ochrony: < 1,5kV,

zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego AC: 50KA,
czas zadziatania: < 100 ns

W rozdzielnicach oddziatowych zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy T2 (warystorowe).
Ograniczniki przepie¢ majq za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.

Ochronniki klasy T2 powinny sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

napigecie znamionowe: 230/400V,
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*  najwieksze napigcie trwatej pracy AC: min. 275V,

+  znamionowy prad wytadowczy (8/20): 12,5 kA,

+ maksymalny prad wytadowczy (8/20): 25 kA,

* napieciowy poziom ochrony < 1,5kV,

«  wytrzymato$¢ zwarciowa: 25kA,

*  czas zadziatania < 25 ns

Dla urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowaC ograniczniki klasy Il bezposrednio przy
urzadzeniach - zakres Inwestora.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ze wzgledu na przepisy postepowania w przypadku wystgpienia w obiekcie pozaru konieczne jest
zastosowanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu umozliwiajacego wytgczenie zasilania
elektrycznego w objetych pozarem strefach. Role wytacznika gtéwnego pozarowego obiektu peni
wytacznik zlokalizowany w rozdzielnicy gtdwnej wyposazony w wyzwalacz napigciowy wzrostowy.
Przyciski wyzwalajace wytgcznik pozarowy zostaty zlokalizowane przy wejsciach do obiektu. Nalezy
zastosowac typowy przycisk sterujacy wytgcznikiem pozarowym w obudowie z przeszklonymi
drzwiczkami i opisane ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu” z przewodem ognioodpornym 5x2,5 mm2
PH90.

Reczny przycisk ma zadanie uruchomic "Przeciwpozarowy wytacznik pradu”, ktory odtgczy zasilanie
budynku od zrodfa energii elektrycznej podczas pozaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy
stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m® lub zawierajacych strefy
zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtébwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego. Wyjatek stanowig zrodta zasilajace urzadzenia
elektryczne, ktore muszg funkcjonowac w czasie pozaru.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:
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o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac, jako izolowany tak jak przewody fazowe,
o miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

* czas zadziatania < 25 ns

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacjg potaczen wyréwnawczych projektuje sie obja¢ wszystkie instalacje i urzadzenia
metalowe jednocze$nie dostepne, pomiedzy ktorymi moga pojawi¢ sie roznice potencjatow,
mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzystac
metalowe state elementy wyposazenia budynku takie metalowe elementy konstrukcji budynku,
drabiny kablowe, metalowe przewody instalacji sanitarnych zapewniajace ciggto$¢ pofaczen
elektrycznych. W miejscach wprowadzenia do budynku metalowych instalacji sanitarnych wykonac
gtébwne potaczenie wyrdwnawcze ptaskownikiem FeZn 25x4mm2. W pomieszczeniach
technicznych projektuje sie wykonanie dodatkowych lokalnych pofgczen wyréwnawczych,
potagczonych do lokalnej szyny wyréwnawczej. Potaczenia z GSWP projektuje sie wykonaé
przewodem LgYZzo 35mm2 uktadanym na drabinie kablowej, lokalne potaczenia wyréwnawcze
nalezy wykonac przewodem LY 6mm2.

Potgczeniami wyrbwnawczymi nalezy objac:
- szyny PE tablic i rozdzielnic elektrycznych,
- korytka kablowe,

- instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych

10. INSTALACJA UZIEMINIA

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uziemienia budynku w przypadku probleméw z
uzyskaniem ponizszych wartodci rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe badz otokowe w okolicy skrzynek kontrolno-pomiarowych do uzyskania wymaganych
wartosci.

Wykona¢ wypusty uziemiajace dla urzadzen technologicznych, informatycznych, oraz rozdzielnic
elektrycznych.

Wymagane dla poszczegdlnych instalacji wartosci rezystancji uziemienia sg rozne:
+ Uziom instalacji odgromowej <10Q,

+ Uziemienie konstrukcji budynku <10Q,
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+ Uziemienie zacisku N transformatorow <20,

+ Uziemienie instalacji teletechnicznej <5Q.

11. BILANS MOCY

Oswietlenie 7 0,9 6,3
Gniazda 30 0,2 6
Urzadzenia went 9 0,7 6,3
Urzadzenia klim 32 0,7 224
Grzejniki elektryczne 4 0,7 2,8

82 43,8

Dobdr WLZ na odcinku ztacza ZKP — Rozdzielnica RG na diugotrwata obciazalno$¢ i przecigzalnosé
pradowa;

Napiecie znamionowe — 0,4 kV

Prad obcigzenia — Iz= 68 A

Sposdb utozenia kabla zasilajacego: ,D2”

Dobrane zabezpieczenie — Roztacznik bezpiecznikowy z wktadkg 80 A w szafie RGnn.
Dobrany przewdd YAKXS 4x35 -1z =98 A

BNz
lz=80A
98 A = 8827 A
Whioski:
68 A<88,27TA<98A

warunek spetniony
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12. UWAGI KONCOWE

e Prace wykonaC zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Polaczenia przewodow pomiedzy rozdzielnicg a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposob trwaty,
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektrycznej.

o Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegolnych urzadzen.

o Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skutecznosci zerowania oraz oSwietlenia.

Opracowat:
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lll. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia Lukasz Murawa
2. lzbatukasz Murawa
3. Dobér opraw o$wietlenia
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IV. SPIS RYSUNKOW - cze$é graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.01 Rzut parteru - instalacje elektryczne 1:50
IE.02 Rzut parteru - instalacje oswietlenia 1:50
IE.03 Rzut dachu - instalacje elektryczne 1:100
IE.04 Schemat ideowy szafy teletechnicznej
IE.05 Schemat ideowy rozdzielnicy RG
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