UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
réwnolegfq koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z  cafoscig
dokumentacji branzowe;j:

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

— warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robdt

. 3547 , budowlano—montazowych - normy  Polskiego  Komitetu
i i Normalizacyjnego

| < qjo - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
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— warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych.
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| | | | | | | | | | | | o eE ich usytuowanie muszq zostaé przez wykonawce sprawdzone.
5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 L ’ IR 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem

obiektu.
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I_I_I Wykaz pomieszczen:
> Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
E PARTER
-\ <f 0,02 HALL 12.23m’
—] WC DAMSKIE 758 m
WC MESKIE / DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | 6.63 m’
SALA SPOTKAN 26.58 m’
| IQ I SALA GLOWNA 179.50 m’
[ [ [ KOMUNIKACJA 8.47 m’
| 3‘ 6,32 | SCHOWEK PORZADKOWY 1.70m’
= . 2
‘ | | | POM. MAGAZYNOWE - naczynia + zastawa |9.29 m
[ [ [ KUCHNIA 33.65m’
piytki cerdmiczne] na petng wysokos¢ pomieszczenie ¢ | | | ZMYWALNIA 407m’
1 R R g [ [ [ OBIERALNIA WARZYW 372m
S ’ P [ [ ] ZAPLECZE SZATNIOWE 512m’
% | T ] we 337m’
,:‘ | | | POM. MAGAZYNOWE - spozywcze 1244 m’
2 :E: | | | POM. MAGAZYNOWE - krzesta, stoly itp. 1433 m’
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NMi=l=il=11= | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I Ni=lI=i== ! I I ! | I | I | I 3: Instalacje w sanitariatach wykona¢ w stopniu ochrony min. IP44 montowane na wysoko$ci 130cm od gotowej posadz.ki.Wpozostachh
U I_ I Il_)/ ~U z I IL_)/ I I pomieszczeniach instalacja o stopniu ochrony min. 1P20.
i I I I I I I I I I I I I I I I I I — I I I I I L 4. Gniazda i oprawy na zewnatrz budynku wykona¢ w stopniu ochrony IP55. Gniazda dedykowane do konstrukcji szkieletowych.
— I I ObII W.Cltw ceab sadastente I I I I I ,.I_I_,I I I I M [ | | | | | | | | | | | | | | | | I I I 5. Instalacje wykonac przewodami o stopniu izolacji min 750V.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I — I I I I | | M— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.  Wszystkie przejscia przewodéw instalacji elekirycznej przez przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejécia wykonaé w przepustach P ROJEKT TECHNICZNY
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. r e e el 1o,y pracach awazaryeh 2 kleinym elape prac, le ngerowad w miarg mozloSel w pomneszczena uykonane. REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
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