Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY 

Część 2 – Aparat do oceny integralności i koncentracji kwasów nukleinowych

Producent  AGILENT
	      Lp.
	Nazwa urządzenia

Typ, Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania *
	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy*

	1.


	 Aparat do oceny integralności i koncentracji kwasów nukleinowych,  typ  Bioanalyzer 2100, s/n DEDAE01826 - 1szt.

	36


	
	

	
	                                                                                                                                                  RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
	


           *- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  2: 
1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
1.3.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.4.  Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.5.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.6.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.7.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;
1.8.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.9. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.10. Inspekcja zużycia części;

1.11. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.12. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.13. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;
2.2. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
2.3. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.5. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.6. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.7. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
2.8. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.9. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

………………………………………………….
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