Bytomska 39-5 - budowlana_2021 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z ptyt gk m?2
d.1./0427-06
1|analogia
<pom. 3>0.72*1.30 m?2 0.936
<pom. 4>(1.23*2+2.48)*2.94 m?2 14.524
RAZEM 15.460
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1./0348-02 nej
1
<pom. 6-6'>1.67*2.80 m?2 4.676
RAZEM 4.676
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
1
<pom. 1-2>1.00*2.05*0.30 m3 0.615
<pom. 6-7>(2.12*2.80+1.00*2.05)*0.22 m3 1.757
RAZEM 2.372
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt gk m2
d.1./0429-06
1|analogia
<pom. 1>21.00 m?2 21.000
<pom. 2>20.80 m?2 20.800
<pom. 3>33.90 m?2 33.900
<pom. 4>28.20 m?2 28.200
<pom. 5>16.50 m?2 16.500
<pom. 6>11.70 m?2 11.700
<pom. 6'>2.50 m?2 2.500
<pom. 7>7.40 m?2 7.400
<pom. 8>8.10 m2 8.100
RAZEM 150.100
5|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1./0614-05
1
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR 4-01 Demontaz listew podtogowych m
d.1./0815-08
1|analogia
<pom. nr 1>(5.41+3.93)*2 m 18.680
<pom. nr 2>(5.41+3.92)*2 m 18.660
<pom. nr 3>5.37+5.45+6.33+1.10+1.58"2+2.28+0.99+1.55 m 26.230
<pom. nr 4>5.25+1.07+1.23*2+2.48+0.84+1.60+4.18+5.49 m 23.370
<pom. nr 5>(4.36+3.90)*2 m 16.520
<pom. nr 6,6'>0.21+0.16+0.15+0.17+1.00+1.06+(2.33+2.23+0.12+0.14+1.91+ |m 26.650
3.58+0.84+0.40*2)*2
<pom. nr 7>(4.37+1.77)*2 m 12.280
<pom. nr 8>(4.37+1.89)*2 m 12.520
RAZEM 154.910
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV, panele m2
d.1./0818-05
1
<pom. 1>21.00 m?2 21.000
<pom. 2>20.80 m?2 20.800
<pom. 3>33.90 m?2 33.900
<pom. 4>28.20 m?2 28.200
<pom. 5>16.50 m?2 16.500
<pom. 6>11.70 m?2 11.700
<pom. 6'>2.50 m?2 2.500
<pom. 7>7.40 m2 7.400
RAZEM 142.000
8|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0801-04
1
<pom. 8>8.10 m2 8.100
RAZEM 8.100
9|KNNR 3 Rozebranie posadzki - ptyty pazdzierzowe m2
d.1./0801-06
1|analogia
poz.7 m2 142.000
RAZEM 142.000
10/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1./0801-06
1
poz.7 m2 142.000
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RAZEM 142.000
11|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
1
0.80*2+1.85+2.75+3.00+1.95*2 m 13.100
RAZEM 13.100
12/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1
1.452.10 m?2 3.045
RAZEM 3.045
13|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1./0354-07
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1./0347-09 piennej - docelowo 8 cm - otwory drzwiowe
1 Krotnos¢ = 2
0.10*2.10*2 m?2 0.420
RAZEM 0.420
1.2 ROBOTY REMONTOWE
16|KNR AT-12 |Okfadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m2
d.1./0202-02 nosnej (60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<kuchnia>16.80 m?2 16.800
<fazienka>3.70 m?2 3.700
<pokoj 1>20.80 m?2 20.800
<pokéj 2>33.90 m?2 33.900
A (sumaczesciowa) | e
m?2 75.200
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<przedpokoj>9.60 m?2 9.600
<kuchnia>11.80 m?2 11.800
<fazienka>3.80 m?2 3.800
<pokoj 1>16.50 m?2 16.500
<pokéj 2>28.20 m?2 28.200
B (sumaczesciowa) | e
I ] m?2 69.900
CZESC WSPOLNA (KORYTARZ)
4.40 m?2 4.400
C (sumaczesciowa) | e
m?2 4.400
RAZEM 149.500
17|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m2
d.1./0202-05 nosnej (60CD) - izolacja pozioma z wetny mineralnej
2
poz.16 m2 149.500
RAZEM 149.500
18/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1./0308-05
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworéw
2 drzwiowych
0.80*2.10*0.40+0.90*2.10*0.32+1.10*2.10*0.47+2.30*2.40 m3 7.883
RAZEM 7.883
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wneki
2
0.82*2.00+1.80*1.00+2.68*1.00+2.95*1.00+1.89*1.00*2 m?2 12.850
RAZEM 12.850
21/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1./0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - pomniejszenie otworéw drzwiowych
2
0.46*2.10+0.09*2.10 m?2 1.155
RAZEM 1.155
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22|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-06 towo-wapiennej
2
1.202+1.20*2+1.20*2+1.20*2 m 9.600
RAZEM 9.600
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - istnie-|m
d.1./0126-05 jace $ciany
2
poz.22 m 9.600
RAZEM 9.600
24|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.1./0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
2 cieto-ciggniong
1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<kuchnia>(5.41+3.93+2.87)*2.55 m?2 31.136
<fazienka>(1.98+1.71)*2*2.55 m?2 18.819
<pokdj 1>(5.41+3.92)*2*2.80 m?2 52.248
<pokdj 2>(6.33+5.45+5.37+1.55+4.36)*2.80 m?2 64.568
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 166.771
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<przedpokoj>(5.27*2+1.26+1.15+1.77)*2.80 m?2 41.216
<kuchnia>(4.77+3.88+2.12+0.84+1.41+0.46)*2.55 m?2 34.374
<fazienka>(2.15*2+1.80+0.20)*2.55 m?2 16.065
<pokdj 1>(4.36+3.90)*2*2.80 m?2 46.256
<pokdj 2>(4.36+5.49+5.25+4.36+1.60)*2.80 m?2 58.968
B (sumaczesciowa) | e
. ] m?2 196.879
CZESC WSPOLNA (KORYTARZ)
(2.78*2+1.67)*2.95 m?2 21.329
C (sumaczesciowa) | e
m?2 21.329
RAZEM 384.979
26|KNR AT-43 |Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn- |mz2
d.1./0104-03 czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
2 nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - obudowa
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<pokoj 2>4.3672.80 m?2 12.208
CZESC WSPOLNA (KORYTARZ)
1.75%2.95 m?2 5.163
RAZEM 17.371
27 /KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2004-02 dynczych jednowarstwowo - pion kanalizacyjny
2
(0.30+0.15)*2.90*6 m?2 7.830
RAZEM 7.830
28|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- [m2
d.1./2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<fazienka>(2.61+1.80)*2.55-0.90*2.00 m?2 9.446
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<fazienka>2.11*2.55 m?2 5.381
RAZEM 14.827
29|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<fazienka>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 15  [m2
d.1./0151-02 cm
2
1.6772.95-1.00*2.05 m?2 2.877
RAZEM 2.877
31|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych - nowa |m
d.1./0126-05 Scianka
2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
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32|KNR AT-27 |Pionowa izolacja przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii |m?2
d.1./0401-01 w ptynie) wykonywana recznie
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<fazienka>(2.44+1.70)*2*2.05-0.90*2.05 m?2 15.129
<kuchnia>5.00 m?2 5.000
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<fazienka>(2.15+1.89)*2*2.05-0.90*2.05 m?2 14.719
<kuchnia>5.00 m?2 5.000
RAZEM 39.848
33|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek m
d.1./2057-01
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
36.0 m 36.000
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
41.0 m 41.000
RAZEM 77.000
34|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
2
poz.25 m2 384.979
RAZEM 384.979
35|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
p0z.25-p0z.36 m?2 354.762
RAZEM 354.762
36|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |mz2
d.1./0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<fazienka>(2.46+1.70)*2*2.05-0.90*2.05 mz2 15.211
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<fazienka>(2.15+1.96)*2*2.05-0.90*2.05 m?2 15.006
RAZEM 30.217
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
SUFITY
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<kuchnia>16.80 mz2 16.800
<pokéj 1>20.80 m?2 20.800
<pokéj 2>33.90 m?2 33.900
A (sumaczesciowa) L e
m?2 71.500
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<przedpok6j>9.60 m2 9.600
<kuchnia>11.80 m?2 11.800
<pokdj 1>16.50 mz2 16.500
<pokéj 2>28.20 m?2 28.200
B (sumaczesciowa) | e
. m?2 66.100
SCIANY
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
poz.25A m2 166.771
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 166.771
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
poz.25B m?2 196.879
D (sumaczesciowa) ] e
) m?2 196.879
CZESC WSPOLNA (KORYTARZ)
poz.25C m2 21.329
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 21.329
RAZEM 522.579
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2|analogia
SUFITY
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<tazienka>3.70 m?2 3.700
A (sumaczesciowa) L s
m?2 3.700
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<tazienka>3.80 m?2 3.800
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B (sumaczesciowa) | e
. m?2 3.800
SCIANY
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<tazienka>(2.44+1.70)*2*0.50 m?2 4.140
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.140
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<tazienka>(2.15*2+1.96*2)*0.50 m?2 4.110
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.110
RAZEM 15.750
39|KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 25 mm m?2
d.1./0820-03
2
poz.7 m2 142.000
RAZEM 142.000
40|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<fazienka>3.70 m?2 3.700
<kuchnia>16.80 m?2 16.800
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<fazienka>3.80 m?2 3.800
<kuchnia>11.80 m?2 11.800
RAZEM 36.100
41/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
poz.40 m?2 36.100
RAZEM 36.100
42|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
poz.41 m2 36.100
RAZEM 36.100
43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW
2
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<pokdj 1>20.80 mz2 20.800
<pokéj 2>33.90 m?2 33.900
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 54.700
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<przedpokoj>9.60 m?2 9.600
<pokdj 1>16.50 mz2 16.500
<pokéj 2>28.20 m?2 28.200
B (sumaczesciowa) | e
. ] m?2 54.300
CZESC WSPOLNA (KORYTARZ)
4.40 m?2 4.400
C (sumaczesciowa) | e
m?2 4.400
RAZEM 113.400
44|/KSNR 2 Montaz listew przysciennych - plastikowych mocowanych do $ciany za pomo- |m
d.1./1105-07 cg wkretdéw
2|analogia
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<kuchnia>5.41+3.93+2.15+2.87+1.80+2.54 m 18.700
<pokdj 1>(5.41+3.92)*2 m 18.660
<pokdj 2>6.33+5.45+5.37+1.55+4.36 m 23.060
A (sumaczesciowa) L e
m 60.420
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<przedpok6j>5.27"2+1.26+1.15+1.77 m 14.720
<kuchnia>4.77+3.88+2.12+0.84+1.41+0.46 m 13.480
<tazienka>2.15*2+1.80+0.20 m 6.300
<pokdj 1>(4.36+3.90)*2 m 16.520
<pokdj 2>4.36+5.49+5.25+4.36+1.60 m 21.060
B (sumaczesciowa) ] s
) ) m 72.080
WSPOLNY PRZEDPOKOJ
1.67+2.78"2 m 7.230
C (sumaczesciowa) ] e
m 7.230
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RAZEM 139.730
1.3 STOLARKA
45|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wejsciowych szt.
d.1./1016-04
3
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<D1>1.00*2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m?2
d.1./1019-08 wykonczone
3
MIESZKANIE 2 (PO LEWEJ)
<D1>0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
47|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych - tazienki szt.
d.1./1016-02
3
<D2>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrznetazienkowe petne jednodzielne o po-  |m2
d.1.{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - z podcigciem wentylacyjnym
3
<D2>1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
49/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz z o$cieznicg - wg |m?2
d.1./0702-05 opracowanej dokumentacji technicznej
3
MIESZKANIE 1 (PO PRAWEJ)
<D1>0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
50| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1./0920-21
3
<skrzydta nowe>4 szt. 4.000
<skrzydta do renowac;ji>7 szt. 7.000
RAZEM 11.000
51|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych - drzwi wejscio- |szt.
d.1./0920-24 we
3
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1./0920-25
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wieréwal-
3|z.s2.4.5.4. kami
9914-07
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
54/KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0|m2
d.1./1019-05 m2 (R=4)
3|kalk. wtasna
<DR>1.50*2.55 m?2 3.825
<D3>0.90"2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 9.225
55|KNNR 3 Remont skrzydet drzwiowych m?2
d.1./0702-02
3
<DR>1.50*2.55 m?2 3.825
<D3>0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 9.225
56|KNNR-W 3 |Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ramiaki pionowe szt.
d.1./0701-03
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR-W 3 |Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ramiaki poziome posrednie szt.
d.1./0701-06
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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58/ KNNR 3 Remont oscieznic m?2
d.1./0702-03
3
poz.55 m2 9.225
RAZEM 9.225
59|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - skrzydta  |m2
d.1.{1021-01 drzwiowe + o$cieznice
3
poz.58 m2 9.225
RAZEM 9.225
60|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i m?2
d.1./1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
3
poz.59 m2 9.225
RAZEM 9.225
61|/KNR 4-01 Wymiana zawiasow drzwiowych krepowanych (katowych) szt.
d.1./0919-31
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.4 GRUZ
62 Wywoz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.1.|kalk. wtasna ner
4
3 konte- 3.000
ner
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371




