Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — czes¢ 2

I. OPIS INWESTYCII

Celem postepowania w czesci 2. jest zapewnienie tgcznosci telekomunikacyjnej w budynku Coll. Humanum (obiekt
zlokalizowany na terenie pomiedzy ulicami Bukowskg, Rokietnickg, Weigla i Polng). Zamawiajgcy posiada centrale
telefoniczng Slican NCP.Base500-CM400P zakupiong w roku 2021, znajdujaca sie w budynku Coll. Pharmaceuticum,
ktéra zostata przewidziana do obstugi Coll. Humanum po stosownej rozbudowie, bedacej przedmiotem tego
postepowania w czesci 2.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGAN
1. Rozbudowa istniejgcej centrali telefoniczne;j

a)

b)

c)

i)

dostarczenie, roztadowanie, wniesienie, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego osprzetu
telekomunikacyjnego, produkowanego seryjnie, posiadajgcego certyfikat CE; do obstugi obiektu Coll. Humanum,
w celu zapewnienia tacznosci telefonicznej z innymi centralami posiadanymi przez Zamawiajgcego, a takze z
operatorem telekomunikacyjnym,
osprzet ma by¢ zainstalowany w istniejgcej szafie dystrybucyjnej 19” Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD
znajdujacej sie w obiekcie Coll. Humanum,
osprzet musi by¢é kompatybilny i zostanie poditgczony do posiadanej przez Zamawiajgcego centrali Slican
NCP.Base500-CM400P (nr seryjny NCP002471.30),
wymaga sie rozbudowy istniejgcej centrali do podtgczenia min. 108 linii tel.,
wymaga sie dostarczenia wyposazenia portéw wewnetrznych (kazdy port musi by¢ zakonczony gniazdem RJ-45):
o systemowych: do podtaczenia nie mniej niz 12 szt. aparatow,
e analogowych z prezentacjg numeru CLIP: do podtgczenia nie mniej niz 96 szt. aparatow,
zsieciowanie osprzetu z centralg Coll. Pharmaceuticuim faczem swiattowodowym jednomodowym, zapewnienie
urzadzen typu multiplekser,
wymaga sie dostawy, podtgczenia/konfiguracji systemu zasilania buforowego umozliwiajgcego prace urzadzen
telekomunikacyjnych przy braku zasilania, przez co najmniej 4 godziny,
rozbudowa licencji posiadanej centrali:

i. dostarczenie licencji dla 5 komunikatoréw instalowanych w systemie Windows (systemy operacyjne
Windows posiadane s3 juz przez Zamawiajgcego), dzieki ktéremu w czasie rzeczywistym beda
prezentowane powiadomienia o numerach dzwonigcych, odebranych, nieodebranych jaki i wybranych;
kazdy komunikator zostanie powigzany z wybranym przez Zamawiajgcego numerem wewnetrznym centrali,

ii. rozbudowa mozliwosci jednoczesnych nagran rozméw telefonicznych o min. 5 nowych jednoczesnie
nagrywanych potgczen wewnetrznych/zewnetrznych; wymaga sie dostarczenia min. 5 szt. licencji aplikacji
do systemu Windows 8.1/10 (systemy operacyjne Windows posiadane s3 juz przez Zamawiajgcego),
umozliwiajgcych odstuch oraz archiwizacje nagranych potgczen telefonicznych.

dostawa aparatéw telefonicznych pasujgcych do nowego zamawianego osprzetu i posiadanej centrali
telefonicznej.

2. Dostawa analogowych aparatéw telefonicznych stacjonarnych przewodowych: 15 szt.

j)
k)

wyposazonym w wyswietlacz min. 2 liniowy z funkcjg zegara i zmiang kontrastu,
powtdrne wybieranie numeréw,

ustawianie pauzy,

min. 3-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonka (wytgczony/cicho/gtosno),

min. 4-stopniowa regulacja gtosnosci w stuchawce,

opisy na obudowie w jezyku polskim,

przycisk nawigator: przycisk utatwiajgcy obstuge urzadzenia (przycisk do sterowania lewo/prawo oraz géra/dot),
mozliwo$¢ potozenia na biurku oraz montazu na Scianie

komplet (aparat, kable potgczeniowe; zasilacz/baterie - jesli wymaga tego dany model),
kolor: biaty,

identyfikacja numeréw CLIP na ekranie LCD,

ksigzka telefoniczna min. 50 wpisow,

pamie¢ min. 50 numerow potaczen abonentow,

powtdrne wybieranie numerdw,

wspotpracujacy z posiadang centralg,



3. Dostawa analogowych aparatéw telefonicznych bezprzewodowych DECT: 35 szt.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
)
k)
1)

wyswietlacz podswietlany min. 1,57,

zasieg min. 50 metréw w pomieszczeniach,
ksigzka telefoniczna min. 50 wpisow,
dzwonki: min. 30 melodii,

min. 6 poziomow gtosnosci gtosnika,

menu w jezyku polskim,

funkcja przywotania stuchawki,
identyfikacja numeru przychodzacego CLIP,
czas czuwania: min. 200 h na baterii,

czas rozmowy: min. 16 h na baterii,
akumulator NiMH,

funkcja trybu gtosSnomdwiacego,

m) dominujacy kolor: czarny,

n)

o)

z wbudowanymi natadowanymi akumulatorkami, z podswietlanym wyswietlaczem LCD, z wbudowang ksigzka
telefoniczng, z pamiecia ,redial”, z klawiszem nawigacyjnym (gdéra/dét/lewo/prawo),
wspotpracujacy z posiadang centralg,

4. Dostawa systemowych aparatéw telefonicznych: 8 szt.

a)
b)
c)
d)

aparat systemowy klasy bussines,

kolorowy, dotykowy wyswietlacz,

mozliwo$¢ ustawienia réznych dzwonkéw dla réznych kategorii pofaczen,
mozliwos¢ podtgczenia dodatkowych konsol rozszerzajgcych z przyciskami,
posiada gniazdo zestawu stuchawkowego oraz gniazdo mikrofonu,
obstuga potaczen konferencyjnych,

mozliwo$¢ blokady aparatu indywidualnym kodem,

mozliwo$é weryfikacji na wyswietlaczu listy potgczen odebranych, nieodebranych i wybranych numerdw,
mozliwo$¢ prezentacji czasu i kosztéw potaczenia,

audio HD,

min. 16 przyciskdw typu BLF (Busy Lamp Field),

tacznosc bluetooth,

m) prezentacja numerdw rozmow przychodzgcych,

n)
o)

dostawa wraz z zasilaczem,
wspotpracujacy z posiadang centrala.

5. Pozostate wymagania

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

potgczenie miedzy Coll. Pharmaceuticum a Coll. Humanum odbywa¢ sie bedzie kablem s$wiattowodowym
jednomodowym (wykonanie kabla FO nie wchodzi w zakres tego postepowania w czesci 2.), z krosem w
istniejgcym budynku Coll. Stomatologicum (ul. Bukowska 70); krosowanie jest przedmiotem tego postepowania
w czesci 2.,

szacunkowa liczba przenoszonych aparatéw telefonicznych analogowych, posiadanych przez Zamawiajgcego: 15
szt.

w budynku Coll. Humanum istnieje okablowanie strukturalne oraz patch panele kat. 3/kat. 5 z gniazdami RJ-45,
do wykorzystania przez Wykonawce do podtgczania telefonéw,

budynek Coll. Humanum posiada jeden punkt dystrybucyjny GPD,

zakres numeracyjny wewnetrzny: 8500-8599,

zakres numeracyjny operatora: 61 641 8500-8599,

nalezy dostarczy¢, podtgczy¢, skonfigurowac i uruchomié wszystkie aparaty telefoniczne w nowym obiekcie
Zamawiajgcego (zaréwno nowe dostarczone przez Wykonawce, jak i stare dostarczone przez Zamawiajgcego)

e miejsce montazu i rodzaj dla konkretnych aparatéw bedzie okreslony na etapie realizacji (orientacyjnie

sierpien-listopad 2022),

e zostang wyznaczone i przekazane odpowiednie uprawnienia dla kazdego z numeru z osobna (tylko pofaczenia

lokalne; miejskie; zamiejscowe; komdrkowe; miedzynarodowe) — nalezy bedzie odpowiednio ustawié
uprawnienia na centrali,
wymaga sie dostawy, instalacji i konfiguracji wszelkich niezbednych elementéw dodatkowych:

e W miejscu instalacji osprzetu centrali: panele 50-port 19”/1U RJ kat.3 (zamawiajacy posiada szafe rack 19”),



e panel zasilajgcy 19”/1U AC,

e dostawa wszelkich elementéw montazowych, uchwytéw, adapteréw, ztgczek i wszelkiego innego osprzetu
stuzgcego do instalacji,

e dostawa kabli krosujgcych w kolorze niebieskim oraz krosowanie w szafach pomiedzy panelem a gniazdkiem
konkretnego uzytkownika; kable do podtgczenia telefonéw (od gniazdka koricowego do aparatu).

i) posiadana przez Zamawiajgcego centrala w Coll. Pharmaceuticum jest juz zsieciowana z innymi centralami
uczelnianymi oraz centralami miejskimi operatora telekomunikacyjnego (nie jest to wiec czescig tego
postepowania w czesci 2.).

j)  wymaga sie sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e liste dostarczonego sprzetu,
e opis poszczegdlnych linii na patch panelach.

k) Wykonawca dostarczy sprzet fabrycznie nowy, pochodzacy z biezgcej produkcji tj. wyprodukowany nie wczesniej
niz w 2021 roku, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny
technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.

UWAGI DO ZAMOWIENIA

a) W celu weryfikacji poprawnosci ztozonej oferty, Oferent zobowigzany jest do przedstawienia modelu, typu i kod
producenta zamawianego:
e osprzetu telekomunikacyjnego,
e aparatéw telefonicznych przewodowych,
e aparatéw telefonicznych bezprzewodowych,
e aparatéw telefonicznych systemowych,

b) oferta musi zawiera¢ wszelkie ceny dostawy, montazu oraz uruchomienia zaproponowanego rozwigzania
(osprzetu, aparatéw telefonicznych itp.) uwzgledniajgc prawidtowg wspdtprace ze wszystkimi pozostatymi
systemami telekomunikacyjnymi Zamawiajgcego. W ofercie nalezy uwzgledni¢ takze koszt sprawdzenia i
weryfikacji wszystkich aktualnie pracujgcych central i wynoséw centralowych réznych producentéw, w zakresie
ich prawidtowej wspdtpracy w powyzszym jednorodnym planie numeracyjnym uwzgledniajgc odpowiednig relacje
ruchu na konkretnych traktach operatorskich.

c) biorgc pod uwage fakt, ze Zamawiajgcy posiada rozlegtg sie¢ telekomunikacyjng, w ktdrej réznego typu systemy
telekomunikacyjne sg w niejednolity sposdb potaczone (sieciowane), nalezy zadbaé¢ o prawidtowe
skonfigurowanie dostarczonego sprzetu tak, aby umozliwi¢ nadal wymagang wspdtprace tych systemow. Rozlegta
sie¢ centralowa obstuguje centrale telekomunikacyjne Slican réznego typu (w wielu obiektach Zamawiajgcego),
jak réwniez moduty rozproszone obiektowych centrali Ericsson MX-ONE oraz Alcatel, ktére pracujg w zespolonym
jednorodnym planie numeracyjnym. Lokalizacje:

e Lim 1 — Ericsson MX-ONE Poznar ul. Swiecickiego 6,

e Lim 2 — Ericsson MX-ONE Poznar ul. Swiecickiego 4,

e Lim 3 — Ericsson MX-ONE Poznan ul. Bukowska 70,

e Lim 4 — Ericsson MX-ONE Poznan u. Dabrowskiego 79,
e Lim 5 - Ericsson MX-ONE Poznan ul. Bukowska 70,

e Lim 6 — Ericsson MX-ONE Poznan ul. Fredry 10,

e Slican NCP Poznan ul. Polna,

o Alcatel 4400 Poznan ul. Szpitalna 27/33,

e Ericsson MX-ONE Poznan ul. Przybyszewskiego 49,

e Slican MAC-6400 Poznan ul. Wawrzyniaka 23/25,

e Slican MAC-6400 Poznan ul. Rokietnicka 5,

e Slican CCA-2720 Poznan ul. Przybyszewskiego 39,

e Slican NCP.Base500-CM400P, ul. Przybyszewskiego 39,
e Slican NCP.Base500-CM400P, ul. Rokietnicka 3.

d) Zamawiajacy posiada odpowiednio skonfigurowany routing wewnetrzny, dzieki ktéremu ma mozliwosé
wykonywania potaczen ,wewnetrznych/darmowych” przez abonentéw central UMP oraz niektérych jednostek
szpitalnych UMP. Numeracja zostata tak dobrana, aby w duzej wiekszosci, pokrywata sie z numeracjg krajowg DDI
przydzielong do poszczegdlnych jednostek administracyjnych UMP. Przyktadem routingu wewnetrznego moze by¢
potaczenie abonenta, centrali Ericsson MX-ONE TSW zainstalowanej w Coll. Maius ul. Fredry 10 w Poznaniu, o



numerze 6123 z abonentem, centrali Slican NCP-400 zainstalowanej w DS. Eskulap a uzytkowanym w CSM ul.
Rokietnicka 7 o numerze 2654. Obydwaj abonenci do potgczenia wykorzystujg potgczenie sieciowe wewnetrze
wybierajac tylko 4 cyfry numeru wewnetrznego danej centrali/serwera.

Kolejnym aspektem routingu jest mozliwo$¢ wykonywania potgczen zewnetrznych danej centrali/serwera/LIM-a,
w przypadku awarii danego facza zewnetrznego od Operatora, innym tgczem niz to przypisane do jego numeracji
DDI. Przyktadem takiego potfaczenia moze byé pofaczenie wykonywane przez abonenta wewnetrznego 6123 w
ruchu krajowym (zewnetrznym) standardowo realizowane przez tgcze o numeracji DDI +48618546000. Jesli
omawiane tgcze zewnetrzne jest uszkodzone to ruch automatycznie jest przetgczany na tgcze rezerwowe, poprzez
sie¢ wewnetrzng, o numeracji +48618546400 itd.

Routing w sieci central UMP wykorzystuje réwniez ustuge LCR, w ktdrej uruchomiono skracanie okreslonych
numerdow wybranych przez abonenta sieci central UMP i kierowanie ich poprzez tgcza wewnetrzne. Przyktadem
takiego potaczenia moze byé wybrany numer w ruchu krajowym +48618546545 przez abonenta wewnetrznego
6123 a przechwycony przez program centrali i skrocony do czterech ostatnich cyfr wybranego numeru 6545 i
skierowany na tacza wewnetrzne.

e) lista aktualnych numeréw DDI Zamawiajgcego:

. Zakres numeracji
L.p. Lokalizacja od - do
61 854 6000
Collegium Maius, 618546399
= ul. Fredry 10, Poznan oraz
! 61 854 6800
61 854 6999
61 854 6400
61 854 6587
oraz
. . 61 854 6740
5 Co/lle_glu_m.Anatomlcum , 61854 6799
ul. Swiecickiego 6, Poznan
oraz
618662158
61 854 6588
61 854 6739
3 Wydziat Nauk o Zdrowiu 618612100
’ ul. Smoluchowskiego 11, Poznan 61 861 2299
61 854 7000
61 854 7799
oraz
4 Collegium Stomatologicum 61 629 2300
’ ul. Bukowska 70, Poznan 61 629 2599
oraz
61 629 2800
61 629 2999
61 844 5000
DS. Wawrzynek, 61 844 5399
5. DS. Karolek i CSM oraz
ul. Wawrzyniaka 23/25, Poznan 61 845 2600
61 845 2799
6 DS. Eskulap 61 658 4000
) ul. Przybyszewskiego 39, Poznan 61 658 4999
7 DS. Hipokrates 61 659 7900
’ ul. Wilczak 12 A, Poznan 61 659 7999
61 668 7800
3 Budynek dydaktyczny 61 668 7899
’ ul. Sw. M. Magdaleny 14, 61-861 Poznan oraz
618533161

IV. Schematy stanowigce zataczniki do OPZ:
a) Przyktadowy plan routingu



