Schemat routing-u dla potgczen telefonicznych generowanych z
lokalizacji Coll. Maius ul. Fredry 10 Poznan.
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Jesli pierwsza cyfra

Y

Potaczenie
kierowane na fgcze
cyfrowe ISDN 30B+C
Operatora
telekomunikacyjnego
dotgczonego do tej
lokalizacji sieci
telekomunikacyjne;j.
W przypadku
niepowodzenia w
potaczeniu (zajete
lub uszkodzone
tacze) potgczenie jes
kierowane na kolejne
tacza cyfrowe ISDN
30B+D Operatora w
nastepujacych
lokalizacjach:
1.Coll. Anatomicum
2.CKS

Mg

wybieranego nr tel. to "0"

Y

Jesli cyfry wybranego
nr wewnetrznego to:
9XXX;
83XX;
84XX;
85XX;
1XXX;
26XX;
27XX;

AXXX;
50XX;
51XX;
52XX;
53XX.

Y Y
Jesli kolejne cyfry to: Jesli cyfrytwybram?[gf)
618419XXX. nr wewne rzn_ego o:
6184912XX; 6XXX_,
6184913XX; 70XX;
6184914XX; 71XX;
6184915XX; 72XX;
6184916XX; 73XX;
618546XXX; T Y iy
6185470XX; Potgczenie kierowane 76XX.
6185471XX; do poszczegoinych 77XX.
6185472XX; T lokalizacji sieci '
61 85473XX5 <—— central Ericsson A
6185474XX; "E zgodnie z ich
6185475XX; numeracja
6185476XX; wewnetrzna
6185477XX;
618691 XXX.
Numeracja 9 cyfrowa zostaje
skrécona o pierwszych 5 cyfr
»| oraz do numeracji 1XXX zostaje
dodany przedrostek 4 czyli
41XXX.
> SK 5 ul. Szpitalna
T
Numeracja wew.
. telekomunikacyjne;j:
€
g '
Y
SPSK2 ul.
Przybyszewskiego 49 GPSK ul. Polna 33

Numeracja wew.

Numeracja wew.

Jesli cyfry wybranego
nr wewnetrznego to:
IXXX;
1XXX.

Y

Jesli cyfry nr
wybranego, 9

Sygnat zajetosci

CITF ul. Rokietnicka
Numeracja wew.

<« centrali < senwera €
.‘IE T telekomunikacyjnej: T | telekomunikacyjnego:
XXX, 9XXX.
T
DS Eskulap ul. r
Przybyszewskiego lE
. 39A
<— Numeracjawew. [«
.lE T centrali
telekomunikacyjne;j:
4XXX.
DS Karolek ul. DS Wawrzynek ul.
Rokietnicka 5 Wawrzyniaka 23/25
Numeracja wew. Numeracja wew.
<_—T centrali < centrali
.la telekomunikacyjnej: telekomunikacyjnej:
52XX-53XX. 50XX-51XX.
CSM ul. Rokietnicka
7
‘ Numeracja wew. .
<« centrali <
.E T telekomunikacyjne;j: .E
26XX-27XX.

numerowego zostaty serwera
skrécone do: T » telekomunikacyjnego:
83XX;84XX; 82XX-85XX.
85XX
to:
N
Y

Jesli cyfry wybranego
nr wewnetrznego to:
26XX;27XX;4XXX;
50XX;51XX;52XX;
53XX;54XX.





  

