WIATA SMIETNIKOWA

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI, PROJEKTAMI BRANZOWYMI, WRAZ Z
OPISAMI TECHNICZNYMI;

3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI

ORAZ WIEDZA BUDOWLANA;

4. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJACE ICH
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE;

5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU MUSI ZOSTAC
ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWES
ORAZ INWESTORA;

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB POBRAC NA
BUDOWIE;

©PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZMIANY SA
MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE

| NASLADOWNICTWO ZABRONIONE. WSZYSTKIE WYMIARY MUSZA
BYC SPRAWDZONE NA BUDOWIE. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
NALEZY ZGLOSIC BEZZWEOCZNIE DO ARCHITEKTA PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC. TEN RYSUNEK NALEZY CZYTAC RAZEM
ZE WSZYSTKIMI INNYMI RYSUNKAMI WCHODZACYMI W SKtAD
PROJEKTU ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI OPRACOWANIA.

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
- "Placéwka opiekunczo — wychowawcza
w Pruszczu Gdanskim"

ADRES INWESTYCJI:

PRUSZCZ GDANSKI,
ul. Eugeniusza Romera
obreb ewidencyjny: 220401_1.005
dziatka budowlana: 28/34

INWESTOR:

Powiat Gdanski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PSzZCZOLKI, ul.Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38

—
—
DWMWZ»P% kom. 668 807 501

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH e-mail: projekty.format@wp.pl

BRANZA:
ARCHITEKTURA
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o skala 1:50 skala 1:50
o UWAGI: UWAGA OGOLNA:
RzUT 1. Wiate wykona¢ jako obiekt budowlany z elementami murowanymi i stalowymi wypetnionymi blachg perforowang; Przedmiotowy rysunek jest rysunkiem pomocniczym, warsztatowym.
skala 1:50 2. Sciany murowane wiaty wykonaé z bloczkéw betonowych ponizej terenu oraz silikatowymi powyzej powierzchni terenu; Szczegtlowe rozwiazania realizacyjne nalezy przedstawic do akceptacji na etapie budowy budynku
3. Sciany fundamentowe wiaty zaizolowa¢ preparatami wodoszczelnymi i posadowic na tawie 40x40cm, zagtebienie fawy min. 1,0m ppt; Projektantow lub Inwestorowi.
4. Sciany zewnetrzne wiaty wykoriczyé tynkiem w systemie BSO w kolorze biaty, cokot z plytek Klinkierowych; Dopuszcza si¢ stosowanie fozwigzan zamiennych.
5. Sciany z blachy perforowanej wykonaé na podkonstrukcji z profili 50x50x3mm, blacha perforowana w kolorach analogicznych do wystepujacych
na elewacji budynku RAL 6033, RAAL 1033, RAL3028
6. Zadaszenie wiaty wykonac z blachy trapezowej w kolorze RAL 7032 na podkonstrukcji z profili 50x50x3mm;
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WIDOK - BOK
RZUT UWAGI: skala 1-50 WIDOK - FRONT - FRAGMENTY
skala 1:50 1. Wiate wykona jako obiekt budowlany z elementami murowanymi i stalowymi wypetnionymi blachg perforowana; ) skala 1:50

2. Sciany murowane wiaty wykonaé z bloczkow betonowych ponizej terenu oraz silikatowymi powyzej powierzchni terenu;

3. Sciany fundamentowe wiaty zaizolowaé preparatami wodoszczelnymi i posadowié na tawie 40x40cm, zagtebienie fawy min. 1,0m ppt;

4. Sciany zewnetrzne wiaty wykoriczyé tynkiem w systemie BSO w kolorze bialy, cokot z piytek Klinkierowych;

5. Sciany z blachy perforowanej wykonac na podkonstrukji z profili 50x50x3mm, blacha perforowana w kolorach analogicznych do wystepujacych

na elewacji budynku RAL 6033, RAAL 1033, RAL3028

6. Zadaszenie wiaty wykonac z blachy trapezowej w kolorze RAL 7032 na podkonstrukcji z profili 50x50x3mm;

7. Wiate wyposazy¢ w stojaki do rowerow;

UWAGA OGOLNA:

Przedmiotowy rysunek jest rysunkiem pomocniczym, warsztatowym.

Projektantowi lub Inwestorowi.
Dopuszcza sig stosowanie rozwiazar zamiennych.

Szczegdtowe rozwigzania realizacyjne nalezy przedstawi¢ do akceptacii na etapie budowy budynku

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Michat Radzimierski
nr upr. 270/POOKK/2017 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
nr upr. 548/POOKK/2013 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

PRZEDMIOT RYSUNKU:
WIATA SMIETNIKOWA
WIATA ROWEROWA
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