z wpustem

kotnierz zintegrowany |
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AN

kosz zwirowy N # b
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AN

papa podkfadowa
[ i papa wierzchniego krycia

— wetna mineralna
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Sciana attyki, przekréj pionowy
skala 1:10

wykonczenie attyki
- obrébka blacharska

wetna mineralna

wpust attykowy
np. Galeco Easy
lub réwnowazny

rura
kanalizacyjna

adapter do dachoéw ptaskich
np. Galeco SK080
lub réwnowazny

mufa

szczelina wentylacyjna
gr. icm

obejma

rura spustowa 80/80mm wpust attykowy
np. Galeco Easy —

lub rownowazny

wetna mineralna

$ciana

$ $ciana
z bloczkow
silikatowych

wetna mineralna

z bloczkéw
silikatowych

zaprawa klejgco-szpachlowa
z wtopiong siatkg

z widkna szklanego

np. CERESIT CT 85

lub réwnowazna

tynk cienkowarstwowy
silikatowy

np. CERESIT CT 74
lub réwnowazny
ziarno 1,5mm

w kolorze biatym

adapter do dachéw ptaskich
np. Galeco SK080
lub réwnowazny

rura spustowa 80/80mm

szczelina wentylacyjna
gr. 1cm

zaprawa klejgco-szpachlowa
z wtopiong siatkg

z widkna szklanego

np. CERESIT CT 85

lub réwnowazna

tynk cienkowarstwowy
silikatowy

np. CERESIT CT 74
lub réwnowazny
ziarno 1,5mm

w kolorze biatym

TR
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$ciana attyki, przekréj poziomy

skala 1:10

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

2. PROJEKT WYKONAWCZY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
7 PROJEKTEM BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
WRAZ Z OPISAMI TECHNICZNYMI;

3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI
W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI' ORAZ
WIEDZA BUDOWLANA;

4. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU
MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJACE
ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE;

5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU MUSI
7OSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACU!
PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA;

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB POBRAC
NA BUDOWIE;

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZMIANY
SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE
| NASLADOWNICTWO ZABRONIONE. WSZYSTKIE WYMIARY
MUSZA BYC SPRAWDZONE NA BUDOWIE. WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI NALEZY ZGrOSIC BEZZWLOCZNIE DO
ARCHITEKTA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC. TEN
RYSUNEK NALEZY CZYTAC RAZEM ZE WSZYSTKIMI
INNYMI RYSUNKAMI WCHODZACYMI' W SKEAD PROJEKTU
ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI OPRACOWANIA.

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO |
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - placéwki
opiekunczo-wychowawczej w Pruszczu
Gdanskim

ADRES INWESTYCJI:

PRUSZCZ GDANSKI, ul. E. Romera,
obreb ewidencyjny : 220401_1.005,
dziatka budowlana: 28/34

INWESTOR:

Powiat Gdanski

3
3

PSZCZOtKI, ul.Ogrodowa 10 A
D ORMAT tel. 58 682 94 38
kom. 668 807 501

r )
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH e-mail: projekty.format@wp.pl

BRANZA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Michat Radzimierski
nr upr. 270/POOKK/2017 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Matgorzata Espinoza Quispe
mgr inz. arch. Milena Radzimierska

SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
nr upr. 548/POOKK/2013 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ODWODNIENIE DACHU

DATA:
kwiecien 2022

SKALA: NR RYSUNKU:
1:10
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WYKONAWCZY




