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RZUT PARTERU W 23

RZUT PODLOG
PARTER

skala: 1:100
etap projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:
1. Cafq dokumentacje budynku nalezy traktowa¢ fqcznie;

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj wiefice, stropy, stupy i konstrukcje dachu nalezy wykonac
zgodnie z rys. konstrukcji

3. Wszystkie elementy branzowe tj. oswietlenie, piony, c.o. nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami
branzowymi.

4. Wymiary podano w centymetrach;

5. Wymiaro podano w $wietle niewykoficzonych &cian;

6. Powierzchnig mierzono w Swietle niewykoriczonych cian;

7. Dopuszcza si¢ zamiang materiafow lub producentdw zaproponowanych w projekcie pozostawiajge
te same wartosci techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian ateriafowych lub projektowych
nalezy uzyska¢ zqode inwestora i nadzoru autorskiego;

8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materialy, urzqdzenia, elementy i technologie,
powinny spefnia¢ wszystkie zafozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno —
prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora;

9. Wszystkie: materiaty, urzqdzenia, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem
i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

UWAGA: PODLQGI
1. Uktad / rozkréj podidg nalezy lokalizowaé w osi korytarzy, pomieszczefi zachowujgc
proporcjonalne odlegtosci pomiedzy $cianami;

2. tqczenie materiafow podfogowych wykonywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producentg;

3. Kleje, podkiady i inne materiaty systemowe do wykonania podtdg nalezy dobra¢ zgodnie
z zaleceniami producenta!

4. W posadzkach wykona¢ dylatacje materiafowe;
5. Listwy progowe lokalizowa¢ w osi podiuznej skrzydfa drzwi zamknigtych;
6. tqczenia technologiczne materiatow podtdg wykonat zgodnie z zaleceniami producenta;

LEGENDA:

MIKROBETON, KLASA SCIERALNOSCI MIN. 4, KOLOR: SZARY

PANELE WINYLOWE, 59,0x14,8x0,5cm, KOLOR DAB, WZOR DESKA,
KLASA SCIERALNOSCI MIN. 4, NP. PANELE WINYLOWE LVT ULTIMO
CHAPMAN OAK 24245 DRYBACK LUB ROWNOWAZNE

SYSTEMOWE WYCIERACZKI SZCZOTKOWE LUB DYWANOWE

LISTWA PRZYPODLOGOWA, KOLOR BIALY, WYSOKOSC 8cm, NP. LISTWA
PRZYPODLOGOWA MDF BIALA LAQUE 80 mm ARBITON LUB ROWNOWAZNA

LISTWA PRZYPODLOGOWA, PLYTKI, KOLOR JASNY SZARY, WYSOKOSC 7,2cm
NP. COKOt MASSIF BIANCO 7,2x60 CERAMIKA PARADYZ LUB ROWNOWAZNA

DYLATACJA / LISTWA PROGOWA W 0S| DRZW

KRATKA ODPLYWOWA

NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI

- placowki opiekunczo — wychowawczej

PUBLICZNEJ

w Pruszczu Gdanskim

obreb

ADRES INWESTYCJI:

dziatka budowlana: 28/34

PRUSZCZ GDANSKI,
ul. E. Romera
ewidencyjny: 220401_1.005

INWESTOR:

Powiat Gdanski

—/
—/
D%RMAT

PSZCZOLKI, ul.Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
kom. 668 807 501

C ]
PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH e-mail: projekty.format@wp.pl

BRANZA:

ARCHITEKTURA

architektonicznej

SPRAWDZILA:

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Michat Radzimierski
nr upr. 270/POOKK/2017 w specjalnosci

mgr inz. arch. Matgorzata Espinoza Quispe
mgr inz. arch. Milena Radzimierska

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
nr upr. 548/POOKK/2013 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

bez ograniczen

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PODLOGI - PARTER




