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etap projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

1. Catq dokumentacje budynku nalezy traktowa¢ iqcznie;

2. Wszystkie elementy konstrukcype tj. wiefice, stropy, stupy i konstrukcje dachu nalezy wykonac
zgodnie z rys. konstr.

3. Wszystkie elementy branzowe tj oswietlenie, piony, c.o. nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami
branzowymi.

4. Wymiary podano w centymetrach;

5. Wymiaro podano w $wietle niewykoriczonych Scian;

6. Powierzchnig mierzono w $wietle niewykoficzonych Scian;

7. Dopuszcza sig zamiang materiafow lub producentdw zaproponowanych w projekcie pozostawiajqc
te same wartosci techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian ateriatowych lub projektowych
nalezy uzyska€ zgode inwestora i nadzoru autorskiego;

8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcg: materiaty, urzqdzenia, elementy i technologie,
powinny spefnia¢ wszystkie zafozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno —
prawne, a takze przed skierowaniem do redlizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora;

9. Wszystkie: materiaty, urzqdzenia, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem
i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

UWAGA: OSWIETLENIE

Oprawy o$wietleniowe nalezy rozrozni¢ na oprawy montowane do stropu — nastropowe oraz
montowane w suficie podwieszanym.

Oprawy nalezy lokalizowaé w osi korytarzy, w uktadzie podfuznym oraz w proporcjonalnych
odelgfosciach pomigdzy.

Oprawy na sufitach takze nalezy lokalizowat wsposdb symetryczny, osiowy w rownych odlegtosciach,
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MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR BIALY — NCS S 0500N

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR TURKUSOWY — NCS S 3030-B60G

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR ZOLTY — NCS S 0580-Y40R

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR CZERWONY — NCS S 2070-Y80R

KUCHNIA — PLYTKI GRESOWE IMITUJACE
LASTRYKO NP. BARWOLF FLAKES FUNKY

PLYTKI SCIENNE, WYMIARY 18,5cm x 18,5cm

LAZIENKI | PRALNIA — PLYTKI GRESOWE IMITUJACE
LASTRYKO NP. BARWOLF FLAKES BLUE

PLYTKI SCIENNE, WYMIARY 18,5¢m x 18,5¢m
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] EWH. Oprawa LED podswietiony znak mgr inz. arch. Michat Radzimierski
“AAAA~ USKOK SUFITU bezpieczefistwa z piktogramem "Hydrant” z nr upr. 270/POOKK/2017 w specjalnosci
7777777777777777777 opcjq doswietlania powierzchni pod oprawg architektonicznej bez ograniczen
KRATKA REWIZYJINA 60x60cm T EZ1.7 Oprawa awaryjna — podswietlany znaK . . )
] ] i bezpieczefistwa mgr inz. arch. Matgorzata Espinoza Quispe
o) NO1. Oprawa n/t LED awaryja mgr inz. arch. Milena Radzimierska
1W 180 Im SE CT IP20 optyka dookdina
P NO2. Oprawa n/t LED awarypa SPRAWDZILA: . )
2W 300 Im SE CT IP20 optyka uniwersalna mgr inz. arch. Maria Chmielewska
I I o NSO1. Oprqwq n/t LED qwuryjnq nr upr. 548/POOKK/2013 w specjalnosci
——————————————————————— 1W 180 Im SE CT IP65 optyka uniwersalna architektonicznej bez ograniczen
e PC1. Oprawa p/t LED awarypa
1W 180 Im SE CT IP20 optyka korytarzowa PRZEDMIOT RYSUNKU:
o) PO1. Oprawa p/t LED awaryjna P
- - - - - - - - - - - - - ST - - - - - - - - - - - - - - W 170 Im SE CT IP20 optyka dookéing SUFITY | SCIANY - PARTER
o PO03. Oprawa p/t LED awaryjna DATA:
3W 385 Im SE CT IP20 optyka dookdina ’ styczen 2022
o) PS02. Oprawa p/t LED awaryjna
2W 290 Im SE CT IP65 optyka dookdina SKALA: NR RYSUNKU:
ZS. OPRAWA LED AWARYJINA NATYNKOWA 1:100
L1 | 3xW 1H CT IP66, z ukfadem grzewczym i VV 2 1
termostatem, DWUFUNCKYJNA. SERIA: W -




