| 2.1 | PROJEKTOWANY CIAG JEZDNY

[ 22 | PROJEKTOWANY CHODNIK

2.3 PROJEKTOWANE SCIEZKI UTWARDZONE

PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY NA
POJEMNIKI NA ODPADKI STALE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA

H NP. MINERALNO-ZYWICZNA / ZIELEN URZADZONA

NAWIERZCHNIE 2.1-CIAGI JEZDNE

- nawierzchnia z plyt betonowych, grubosci 8cm, kolor jasny-szary;

- podyspka cementowo - piaskowa gr. 4cm;

- warstwa kruszywa frakcji 5-35mm, zageszczona 1s=0,98, grubosci 20cm;
- warstwa odsgczajgca ze zwiru frakcji 0-5mm, grubosci 10cm;

- geowtdknina

- zageszczone podtoze gruntowe do wskaznika Is=0,98;
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o'.//l PROJEKTOWANY TARAS DREWNIANY

NAWIERZCHNIE 2.2, 2.3,3

- nawierzchnia z plyt betonowych, grubosci 6¢m, kolor ciemny szary;

- podyspka cementowo - piaskowa gr. 4cm;

- warstwa kruszywa frakcji 5-35mm, zageszczona 1s=0,98, grubosci 15¢m;
- warstwa odsgczajaca ze zwiru frakcji 0-5mm, grubosci 10cm;

- geowtoknina

- zageszczone podioze gruntowe do wskaznika Is=0,98;
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TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE -
ZIELEN URZADZONA, GLOWNIE TRAWNIKI

NAWIERZCHNIE 24, 4,5

- nawierzchnia mineralno - zywiczna, grubosci 2,5cm, kolor bezowy;

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa frakcji 4-8mm, grubosci 2cm;

- warstwa nosna kruszywa frakcji 5-35mm, zageszczona 1s=0,98, grubosci 15¢m;
- warstwa odsgczajaca ze zwiru frakcji 0-5mm, grubosci 10cm;

- geowloknina

- zaggszczone podtoze gruntowe do wskaznika Is=0,98;

% TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - KRATKA AZUROWA

GEOSYSTEM G4 / MIEJSCA POSTOJOWE

NAWIERZCHNIA 2.5

- deski kompozytowe lub z drewna termowanego;

- legary kompozytowe lub z drewna termowanego;

- podpory legardw zakotwione w ziemi;

- geowloknina

- warstwa kruszywa frakcji 5-35mm, zaggszczona 1s=0,98, grubosci 20cm
- warstwa odsgczajgca ze zwiru frakcji 0-5mm, grubosci 10cm;

- zageszczone podtoze gruntowe do wskaznika Is=0,98;
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NAWIERZCHNIA TRAWNIK

- trawnik

- Ziemia organiczna gr. 8cm

- warstwa odsgczajaca ze zwiru frakcji 0-5mm, grubosci 10cm;
- geowtoknina

- zageszczone podioze gruntowe do wskaznika Is=0,98;

NAWIERZCHNIE 2.1-CIAGI JEZDNE

- plyty azurowe G-4 system, grubosci 5cm, wypetnione zwirem;

- geowtoknina

- podyspka cementowo - piaskowa gr. 4cm;

- warstwa kruszywa frakcji 5-35mm, zageszczona Is=0,98, grubosci 20cm;
- warstwa odsgczajgca ze zwiru frakcji 0-5mm, grubosci 10cm;

- geowloknina

- zaggszczone podtoze gruntowe do wskaznika Is=0,98;
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UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI, PROJEKTAMI BRANZOWYMI, WRAZ Z
OPISAMI TECHNICZNYMI;

3. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI

ORAZ WIEDZA BUDOWLANA;

4. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJACE ICH
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE;

5. KAZDA ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU MUSI ZOSTAC
ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ INWESTORA;

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC LUB POBRAC NA
BUDOWIE;

©PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZMIANY SA
MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE

| NASLADOWNICTWO ZABRONIONE. WSZYSTKIE WYMIARY MUSZA|
BYC SPRAWDZONE NA BUDOWIE. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
NALEZY ZGLOSIC BEZZWEOCZNIE DO ARCHITEKTA PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC. TEN RYSUNEK NALEZY CZYTAC RAZEM
ZE WSZYSTKIMI INNYMI RYSUNKAMI WCHODZACYMI W SKtAD
PROJEKTU ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI OPRACOWANIA.

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
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w Pruszczu Gdanskim"

ADRES INWESTYCJI:

PRUSZCZ GDANSKI,
ul. Eugeniusza Romera
obreb ewidencyjny: 220401_1.005
dziatka budowlana: 28/34

INWESTOR:

Powiat Gdanski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1
[

PSzZCZOLKI, ul.Ogrodowa 10 A
D ORMAT tel. 58 682 94 38

kom. 668 807 501

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH e-mail: projekty.format@wp.pl

BRANZA:
ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Michat Radzimierski
nr upr. 270/POOKK/2017 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
nr upr. 548/POOKK/2013 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

PRZEDMIOT RYSUNKU:

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

DATA styczen 2022

SKALA: NR RYSUNKU:
1:500

SERIA: ZlN

PZT




