RZUT SUFITU LEGENDA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI $CIAN:
PIETRO

skala: 1:100
etap projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR BIALY — NCS S 0500N

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR TURKUSOWY — NCS S 3030-B60G

UWAGA:

1. Catq dokumentacje budynku nalezy traktowa¢ iqcznie;

2. Wszystkie elementy konstrukcyje tj. wiefice, stropy, stupy i konstrukcje dachu nalezy wykonac
zgodnie z rys. konstr.

3. Wszystkie elementy branzowe tj oswietlenie, piony, c.o. nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami
branzowymi.

4. Wymiary podano w centymetrach;

5. Wymiaro podano w $wietle niewykoriczonych Scian;

[ 2.03 ] POM. TECHNICZNE [ 201 ] KLATKA $CHOD. [ 208] SALA GER
19.51 m: 7.58m? : 44.66 m?

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR ZOLTY — NCS S 0580-Y40R

6. Powierzchnig mierzono w $wietle niewykoficzonych Scian;

7. Dopuszcza sig zamiang materiafow lub producentdw zaproponowanych w projekcie pozostawiajqc
te same wartosci techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian ateriatowych lub projektowych
nalezy uzyska€ zgode inwestora i nadzoru autorskiego;

MALOWANIE — FARBA AKRYLOWA
KOLOR CZERWONY — NCS S 2070-YB0R

Lo 8. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcg: materiaty, urzqdzenia, elementy i technologie,
} ‘ } o powinny spefniat wszystkie zafozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno — fgg?g;ﬁ&&%ﬂﬁgfg%g&?ﬂﬁ%
| ‘ | A L= prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego '
} } -70x‘]-_2_0(-:_rx :U\‘ projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora; PLYTKI SCIENNE, WYMIARY 18,5cm x 18,5¢m
il L HH; 9. Wszystkie: materiaty, urzqdzenia, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem 56
! | ! —1] i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. LAZIENKI | PRALNIA — PLYTKI GRESOWE IMITUJACE
I m= LASTRYKO NP. BARWOLF FLAKES BLUE
I =
! \} i UWAGA: OSWIETLENIE PLYTKI SCIENNE, WYMIARY 18,5cm x 18,5¢m
} | } o Oprawy o$wietleniowe nalezy rozrozni¢ na oprawy montowane do stropu — nastropowe oraz
e montowane w suficie podwieszanym. z
} | } Oprawy nalezy lokalizowaé w osi korytarzy, w uktadzie podfuznym oraz w proporcjonalnych LEGEN DA OSWl ETLEN | E:
I odelgfosciach pomigdzy.
} | } Oprawy na sufitach takze nalezy lokalizowat wsposdb symetryczny, osiowy w rownych odlegtosciach,
} | } tak aby cafos¢ sprawiafa wrazenie harmonii i spdjnego ukfadu. SYMBOL NAZWA
i © UWAGA: SUFITY == | BNB1.1 OPRAWA OSWETLENIOWA
I - ukfad sufitow podwieszanych typu G—K, kasetonowy, rastrowy nalezy lokalizowac w osi korytarzy, NAZWA PROJEKTU:
! ‘ i i i i ianami i === | BNB2.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA )
\ | pomieszczefi w proporcjonalnych odelgfosciach pomiedzy $cianami lub rozpoczynajgc od punktu
i i ! | charakterystycznego punktu pomieszczenia np. $rodka. BUDOWA BUDYNKU .ZAMIESZKANIA
i |:| 2.09 | KORYTARZ | Oprawy na sufitach takze nalezy lokalizowaé wsposéb symetryczny, osiowy w réwnych odlegfosciach, BNS1.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI
I 6.18m — e — @ tak aby cafos¢ sprawiafa wrazenie harmonii i spdjnego ukfadu. K1, KINKET POKOJE PUBLICZNEJ
i : B gg - - placéwki opiekunczo — wychowawcze;
i | | LEGEN DA: — K2. KINKIET KORYTARZ w Pruszczu Gdanskim
N ! . KN1.1 OPRAWA KASETON. W RAMCE N/T
! ‘ ! ‘ ! — ADRES INWESTYCJI:
= .
I _ | | w330 KOTA WYSOKOSCIOWA SPODU STROPU KNB1.1. OPRAWA OSWIETLENIOWA PRUSZCZ GDANSKI,
i St B DO RZEDNEJ £0,00 PROJEKTU © | N2 OPRAWA OSWETLENIOWA POKOE ul- E. Romera
1 KN TN | w300 KOTA WYSOKOSCIOWA WiKORCZONEGO SUFITU obreb ewidencyjny: 220401_1.005
} \ } W65 4_ | ! Y DO RZEDNEJ 0,00 PROJEKTU © ONS!. OPRAWA OSWIETLENIOWA dziatka budowlana: 28/34
I 74 s B - .
h S e g ] SURT ZELBETOWY + TYNK WMITUJACY MKROBETON, KOLOR: SZARY O [ 0PB1.2 OPRAWA OSWETLENIOWA INWESTOR:
i \ 1 el - / \ | | _ WYSOKOSC WG RZEDNYCH NA RYSUNKU [¢] OPB1.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA Powiat Gdanski
: < 4 . A K / N o
il A L R T e L A N\ || _ © | OPB2.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA
I s - = = .|/ NE . (] SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K, GLADKI NA RUSZCIE STALOWYM
. - il *B N N [ R @ iME + PLYTY Z WEENY DRZEWNEJ, KOLOR DREWNOPODOBNY, NP. HERADESIGN [¢) OPB3.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA
. A 4 e ) . /. . | REGULOWANY OLKI, ul.Ogrodowa
—— e | — —_—l - ) "] SURIT PODMESZANY Z PLYT G-K, GLADKI NA RUSZCIE STALOWYM R | LAwPA 2 NONEREN DOMU = DOBGR [ ] ORMAT szzsg;ggg:éé g'gfg dowa 104
[ i ] [ v T,,,,ﬁ,J + TYNK |M|TUJACY MlKROBETON, KOLOR: SZARY, WG. |NWES'|'0RA, 230V, IP65 PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH. e(-)r:'\néil:projekty.format@wp.pl
. -| WYSOKOSC WG RZEDNYCH NA RYSUNKU
o J 777777777777777777 S @ SYMBOL | NAZWA BRANZA: ARCHITEKTURA
\ I \ -] SUFIT ZELBETOWY + FARBA, KOLOR: SZARY 7| | ENI.T Oprawa awaryja -
-| WYSOKOSC WG RZEDNYCH NA RYSUNKU podswietlany znak bezpieczefistwa PROJEKTOWAL:
\ I \ -
: : L] EWH. Oprawa LED podswietlony znak mgr inz. arch. Michat Radzimierski
‘ ' | ‘ A~ USKOK SUFITU bezpieczefistwa z piktogramem "Hydrant” z nr upr. 270/POOKK/2017 w specjalnosci
POKPU TERAPEUTYCZNY [ 2,07 ] POKO HOMPUTEROWY | ‘ opcjq doswietlania powierzchni pod oprawg architektonicznej bez ograniczefi
| 17.54 m? | | KRATKA REWIZYINA 60x60cm T £71.7 Oprawa awaryjna — podswietlany znaK . b Mat ta Espi Qui
i bezpieczefistwa mgr inz. arch. Matgorzata Espinoza Quispe
o) NO1. Oprawa n/t LED awaryja mgr inz. arch. Milena Radzimierska
| ' | 1W 180 Im SE CT IP20 oplyka dooksing
o NO2. Oprawa n/t LED awarypa SPRAWDZILA: . .
2W 300 Im SE CT IP20 optyka uniwersalna mgr inz. arch. Maria Chmielewska
@ o NSO1. Oprqwq n/t LED qwuryjnq nr upr. 548/POOKK/2013 w specjalnosci
1W 180 Im SE CT IP65 optyka uniwersalna architektonicznej bez ograniczer
< PC1. Oprawa p/t LED awaryjna
1W 180 Im SE CT IP20 optyka korytarzowa PRZEDMIOT RYSUNKU:
o) PO1. Oprawa p/t LED awaryjna '
W 170 Im SE CT P20 oplyka dookéina SUFITY I SCIANY- PIETRO
o P03. Oprawa p/t LED awaryjna DATA:
3W 385 Im SE CT IP20 optyka dookdina ’ styczen 2022
o) PS02. Oprawa p/t LED awaryjna
2W 290 Im SE CT IP65 optyka dookdina SKALA: NR RYSUNKU:
R 2 l ' I P I E I R A — ZS. OPRAWA LED AWARYJNA NATYNKOWA 1:100
3xIW 1H CT IP66, z ukiadem grzewczym i
termostatem, DWUFUNCKYJNA. SERIA: W 2 - 2

PW




