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Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI GRABOWO KROLEWSKIE,gm.KO-
LACZKOWO

ADRES INWESTYCJI : GRABOWO KROLEWSKIE,gm.KOLACZKOWO,

INWESTOR : GMINA KOLACZKOWO

ADRES INWESTORA : PLAC REYMONTA 3, 62-306 KOLACZKOWO

BRANZA : Instalacje sanitarne

DATA OPRACOWANIA : 05.2023

Poziom cen o Il kwartat 2023

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2023
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI GRABOWO KROLEWSKIE gm.KOLACZKOWO
1 KANALIZACJA ODCINEK S9- §23
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0119-03
173.50 m 173.500
RAZEM 173.500
2|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.1/0312-10
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km
(173.5".0*2.65)*0.9 m3 413.80
RAZEM 413.80
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.IIl)
0214-04
(173.5".0*2.65)*0.1 m3 45.98
RAZEM 45.98
5|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wy- m2
d.1]0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, kategoria gruntu
n-v
920 m?2 920.000
RAZEM 920.000
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-01 4.0m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurocigagéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu4.0m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.1/0605-01
45 godz. 45.00
RAZEM 45.00
11/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
173.50*1.0%0.15 m3 26.03
RAZEM 26.03
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200x5,9 mm m
d.1/0408-03
173.50 m 173.50
RAZEM 173.50
13|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana betonowa Fi1000 z betonu C35/45 W10 ze stopniami |stud.
d.1/0513-01 ztazowymi wg DIN1212E, z poreczg chwytng, z wlazem kanatowym h=140mm
DN600, D400 zamykany na klucz, niewentylowanym, wypetnionym betonem
C35/45, z kinetg betonowg C35/45 W10 o wys. 0,75 kanatu
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
173.50 m 173.50
RAZEM 173.50
15|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.1|wlasna kanat
86.75 m3 86.750
odjeto$¢ rur |-5.45 m3 -5.450
RAZEM 81.300
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
81.30 m3 81.30
RAZEM 81.30
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17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z.sz.2.5.2.
9907
81.30 m3 81.30
RAZEM 81.30
18|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki od 30 cm ponad |m3
d.1|wlasna kanat do poziomu terenu
459.78-(26.03+86.75) m3 347.000
RAZEM 347.000
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
347 m3 347.00
RAZEM 347.00
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
347 m3 347.00
RAZEM 347.00
2 KANALIZACJA ODCINEK S9- S16
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2|0119-03
57 m 57.000
RAZEM 57.000
22|KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.2|0312-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km
(57".0*2.20)*0.9 m3 112.86
RAZEM 112.86
24|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.111)
0214-04
(57".0*2.20)*0.1 m3 12.54
RAZEM 12.54
25|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wy- m2
d.2|0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, kategoria gruntu
n-v
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2|0903-01 4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.2|0605-01
12 godz. 12.00
RAZEM 12.00
31|/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|0511-02
57*1.0*0.15 m3 8.55
RAZEM 8.55
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200x5,9 mm m
d.2|0408-03
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
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33|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana betonowa Fi1000 z betonu C35/45 W10 ze stopniami |stud.
d.2|0513-01 ztazowymi wg DIN1212E, z poreczg chwytng, z wlazem kanatowym h=140mm
DN600, D400 zamykany na klucz, niewentylowanym, wypetnionym betonem
C35/45, z kinetg betonowg C35/45 W10 o wys. 0,75 kanatu
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
35|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.2|wlasna kanat
28.50 m3 28.500
odjeto$é rur [-1.79 m3 -1.790
RAZEM 26.710
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
26.71 m3 26.71
RAZEM 26.71
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2|0236-03 geszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
26.71 m3 26.71
RAZEM 26.71
38|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki od 30 cm ponad |m3
d.2|wlasna kanat do poziomu terenu
125.40-(8.55+28.50) m3 88.350
RAZEM 88.350
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
88.35 m3 88.35
RAZEM 88.35
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.2|0236-03 geszczenia Js = 0.98
z.sz.2.5.2.
9907
88.35 m3 88.35
RAZEM 88.35
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