STUDNIA BETONOWA @1000mm

Wiaz kanatowy Klasy ciezkiej (D400)

7 ryglami zamykanymi na klucz
wysokost wlazu 15 cm

Pierscien wyrdwnawczy 62,5 x h

Zwezka 100 /62,560

beton B-45, W-8

Klamry zlazowe-stal kwasoodporna lub pret

stalowy pelny w otulinie tworzywowej odpornej
na agresywne dziatanie Sciekdw i gazow posciekowych

Kreq studzienny n x #100 , H=50

betonowy B-45, W-8

Kreq studzienny n x #100 , H=100

betonowy B-45, W-8

Uszezelka z elastomeru typ SD odporna ma

agresywne dziatanie Sciekdw i gazow posciekowych
Podstawa studni Dn100

betonowa B-45, W-8

Chudy beton B-10
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UWAGA:

Wymiary podano w centymetrach

Plyta zelbetowa z betonu G12/15;
min. #1400 mm, gr. min.10-15cm

Podsypka piaskowa zageszezana gr. 15 cm




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW [ZABEZPlECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
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Krawedziok 12 x 12 x 170 ¢cm

2 x plyta chodnikowa 30 x 30 x 5 ¢m

Obudowa wykopu pozioma

] ] S prety 8 10 mm, | = 5.00

Istniejqcy przewdd rurowy
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o |Pustaki kablowe wg BN ~ 79 / 8376 ~ 78 F 150mm.
min.800 mm lub poldwki rury PYC Dz 110 ‘
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kanalizacyjny |

UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Obudowa wykopu pozioma :
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- pale szalunkowe typu K-5 3.25, L=4,0 m
I A N N - nakladki : grodzice GZ-4
: - rozpory stalowe srubowe




