70. OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
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Gining Kodaczkowo

Obiekt: =3 Grabowa Krolewske

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA FOMP: aiternatywna praca pomp

POLOZENIE: teren zieicny

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny napiyw $ciekow: 183 |lis
Rzedna terenu: 98,22 [m.n.p.m.
Rzedna dna rurociagu doplywowego | as12 [monp.m.
Rzedna dna rurcciagu doptywowego 11 - [mnpm.
Rzezdna dna rurociagu doplywowego lI: - |m.anpm.
Rzedna osi rurociagu tlocznego: 97.00 |m.n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: a7.80 |m.n.p.m.
Dhugosé rurociagu tlocznego: 570 (M

Halamr=

93,87

93,62

93,32

92,93

m.np.m.
manp.m
map.m,
mppm

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

1. Wymagana wydajnosc pompy Qp

Proyisto Q= 3.50 iis pizy nasiepujacych zalczeniach:
- fiErociag #oczny PE100 SDR17 90x5.4

- predkods wrurociagu Yocznym Vs g.71

2. Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia pompy He:
He-  catkowila wysokoSC podnoszenia,

Hg-  wysckosd geometrycIna = 4,58 m:

i
@
=
&

Hs-  siraly Hniowe dia rurociagu tiocznego: ms=
Hr- o straty misiscowe: 2.05 m;

Hayl-  straty misiscowe: 100 m,

Hp= 17,85 m
Przyieto Hp= 18,00 m
3. Dobor pempy:
Fompaprod.  XYLEM typu: NP3085.160SH/254
Ohroty: 2800 obrimin
p2= 2,40 kW
P1= - KW

Parametry pracy pompy: Qp= 3,62 s, Hp= 18,90

10,26

siinik:

m

2,40

kW

UWAGI DODATKOWE :



1. Rodzaj doplywajacych sciekow:

sciekl bytowe

2. Maksykmalny doplyw sciekow: Qs= 6.60 m' b
3. Rurocigg doprowadzajacy scieki:

a) Srednica: Daep- 250 mm

b) material: PVC

c) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

rurociag wlotowy I Haopt= 94,12 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haopa- - m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haopa= - m.n.p.m.
4, Rurociag tloczny pompowni:

a) srednica: Dy- 30x5,4 mm

b) material: PE100 SDR17

¢) diugosc rurociggu: Ly= 970 m

d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni: Hu ps= 97,00 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hu pt= 97,90 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi. 98,22 m.n.p.m.




1. Rzeczywisty punkt pracy pompy:

- wydajnose pompy Qr 3.62 Is

- catkowita wysokosc podnoszenia Hp= 18,90 m.n.p.m.
- wysokost geometryczna: He - 4,58 mn.pm.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni- Hpp= 92,58 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 92,73 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 98,22 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 98,42 m.n.p.m.
- doplywu do pompowni 1: Hdop1= 9412 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= - m.n.p.m.
- doplywu do pompowni 3 Hdop3= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu sciekow: Hmin= 93,32 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu Sciekow: Hmax= 93,82 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekow: Ha= 93,97 m.n.p.m.
- suchobieq: Hs= 92,93 m.n.p.m.
3. Wysokose:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- mariwa: Hm= 0,59 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc:

- retencyjna komory pompowni Vr= 0,38 m’

- martwa: V= 1,04 m’




1. Typ przepompowni:

22HM1558/NP3085/80-2-B

2. Pompy: XYLEM

-typ NP3086 1608H254
- typ wirnika: vortex

- naplecie zasilania: 400V

- moc silnika: 240 KW

- obroty silnika: 2900 1 run

- Srednica kroccca tlocznego PE100 SDRI17 G0x5 4
- wolny przelot pompy: - mm

- masa pompy: 147 kg

- srednica rurociagow tlocznych w pompowni: 20 mm

3. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy:

- Srednica wewnetrzna:
- Srednica zewnetrzna:

- wysokosc obudowy:

- grubosé Scianki:

- grubosc dna:

- typ wilazu:

kregi zelbatowe C40/50

1600 mm
l 1800 mm
5,684 m
150 mm
150 mm

stal nierdzewna 1.4301
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Nazwa i adres firmy

"HYL MARKD”
ul. Wojska Foiskiego 1246

63-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu:

Ranabizac)t sanvarne) W Missconnic: Bregsnown

Typ przepompowni;

22HM1558/NP3085/80-2-B

Rurociagi doprowadzajace scieki:

- materiat: PVC

- Srednica: Dgop= 250,00 mm

- rzedna dna ruraciggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= o412 MR,
-wlot 2: Hoap= . m.n.p.an.
-wlot 3; Hdep= _ m.a.p.m,
Rurociagi tleczny pompowni:

- materiat: PE100 SOR17

- srednica Ddop= 90x54 mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni:

Hi= o7 m.n.p.m.

Komora pompowni:

- usyluowanie pompowni:

- srednica wewnetrzna:

- rzedna dna komory:;

- rzedna pokrywy:

- rzedna posadowienia pompownt:

- rzedna terenu w migjscu posadowisnia pompowni:

teren ziglony

Dw= 1500 mm

Ha= m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

m.n.p.m.

Miejsce mantazu szafki sterowniczej:

obok prrepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociagu doplywowego i tlacznego:

180 ° - :




Pompy z polotwartym wirnikiem o podwy zszonej sprawnoéci odporme na zatykanie,
Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg iloscia czastek widknistychistatych.

Specyfikacja techniczna
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Konfiguracja
Motor number Typ instalacji
N3085.160 15-09-2AL-W P - Mokra, stacjonarna do
2.4KW opuszczania po
Srednica wirnika EFQ&YRE@@W&L: . 5 B
133 mm 80 mm Konfiguracia
Dane pompy Material
Impeller diameter Wirnik
133 mm —eliwo szare
Discharge diameter Obudowa silnika
80 mm —eliwo szare
Inlet diameter
100 mm
Maksymalna predkosc obrotowa
2870 rpm
Liczba lopatek
2
Maksymalna temperatura plynu
40 °C
Projekt Sporzadzony przez
Blok Sporzadzono  11/17/2022 0st. aktualizacja 11/17/2022
Wersja programg Wersja danysh User graupis)

65.0 - 27.092022{8uild 180) 20102022 1544 Xylem Poling - EXT




Specyfikacja techniczna

Motor number
N3085,160 15-08-2AL-W
2.4KW

Zatwierdzenie
No

Czestotliwosé
50 Hz

Version code
160

Motor - Technical

Fazy
3~
Liczba biegundw

2

Napigcie nominalne
400V

Mominalna predkosc ohrotowa
2870 rpm

Prad znamionowy
4,8 A

Klasa izolacji
H

Moc znamionowa

2,4 kW

Wersja stojana
38

Typ pracy
S1

Wsp. mocy - Ca3kowite obcil?enie
0,89

Wsp. mocy - 3/4 Obcil?enia
0,84

Wsp. mocy - 1/2 Obcil?enia
0,74

Projekt
Blok

Wydajnos¢ silnika - Ca3kowite obcil ?eni€at. moment bezwiadnodéi

81,6%

Wydajnosé silnika - 3/4 Obcil?enia
82,9%

Wydajnos¢ silnika - 1/2 Ohcil?enia
82,2%

0,0069 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

30A

Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
10A

Sporzadzony przez

Sporzgdzono

11/17/2022 Ost. aktualizacja

Max. liczba wigczen nagodzine
30

11/17/2022

Wersja danych
2010202

User group(s)
olard - EXT

Xylem




Charakterystyka

Prze plyw
3,621/s

Wys. podnoszenia
18,9 m

Charakterystyki odniesigodajozysVWoda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm¥/s

[m}Wys. Podnoszenia
2507

Sprawnos¢ hydraulicana
prawnosc catkowita

33mm
254 133mm
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Duty Analysis

2

o ."\‘j[{’\]l Lrand

Charakterystyki odniesiolWaids, czysta [100%] ; 4°C; 999,9kg/m?; 1,5692mm?/s

[m] -Wys Podnoszenia

20,0

Operating characteristics

Pumps / Przeplyw Wys. Podnoszenia Moc na wale Przeptyw Wys. Moc na wale Spraw. hydr. Spec. Energ. NPSHre
Systems Podnoszenia
s m . kW . Iis m kW i kWh/m? m
1 3,62 18,9 1,83 3,62 18,9 1,83 36,8 % 0,169 3,79
Projekt Sporzadzony przez
Blok Sporzadzono  11/17/2022 Ost. aktualizacja 11/17/2022

Wersja programu Wersia danych Usergroup(s)
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VFD Curve

Charakterystyki odniesfendadczystad °C,999,9 kg/m? 1,5692 mm?/s
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Analiza punktu pracy z falownikiem

axylem orand
a xylerm &

Charakterystyki odniesioWoita, czysta [100%] ; 4°C; 999,9kg/m?; 1,5692mm?/s

{m];Wys. Podnoszenia 1 Zuz. energii/m3
(KWhir]
0,169 KWh/m? |
S, 518‘9@_
0,104 kKWh/n?
254 133mm
1 315H 362Us
0,0 L2 A s s et I By S BN B B B Nt R A R S B O p ey Sy R e S B
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [iis]
Parametiry pracy
Pumps/  Czgstotliwos Przeplyw Wys. Moc na wale Przeplyw Wys. Moc na wale Spraw. Zui. energii/m3 NPSHre
Systems c Podnoszenia Podnoszenia hydr.
— i ifs, m_ Wy [ A i L RAtv? m
1 30 Hz 1,55 .21 0,392 1,55 7.21 0,352 28% 0,105 1,71
Projekt Sporzadzony przez
Blok Sporzadzono  11/17/2022 Ost. aktualizacja 11/17/2022

Wersja programu
650 - 27092022 (B 150}
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