
istniejąca projektowana nawierzchni [m²] krawężnika [mb]

1 0+016 prawa 5,0 4,0 4,0 26,9 grunt BA 26,9 0,0 0,0 0,0

2 0+030 lewa 4,0 5,0 4,0 26,9 kostka bet. kostka bet. 0,0 0,0 26,9 5,0

3 0+037 lewa 4,0 5,0 4,0 26,9 grunt kostka bet. 26,9 0,0 0,0 0,0

4 0+079 prawa 5,0 6,0 4,0 36,9 grunt BA 36,9 0,0 0,0 0,0

5 0+151 prawa 5,0 8,0 4,0 46,9 beton BA 46,9 46,9 0,0 0,0

6 0+183 lewa 4,0 5,0 4,0 26,9 grunt kostka bet. 26,9 0,0 0,0 0,0

7 0+198 lewa 4,0 8,0 4,0 38,9 kostka bet. kostka bet. 38,9 14,9 0,0 0,0 rozbiórka kostki bet. o gr. 6 cm

8 0+273 lewa 1,5 8,0 0,0 12,0 kostka bet. kostka bet. 0,0 0,0 12,0 8,0

9 0+294 lewa 1,5 16,0 0,0 24,0 kostka bet. kostka bet. 0,0 0,0 24,0 16,0 plac przed sklepem

10 0+355 lewa 1,5 5,0 0,0 7,5 kostka bet. kostka bet. 0,0 0,0 7,5 5,0

11 0+379 lewa 1,5 8,0 0,0 12,0 kostka bet. kostka bet. 0,0 0,0 12,0 8,0

12 0+406 lewa 1,2 29,0 0,0 34,8 kostka bet. kostka bet. 0,0 0,0 34,8 29,0 zatoka autobusowa

13 0+428 lewa 3,0 12,0 4,0 42,9 grunt kostka bet. 42,9 0,0 0,0 0,0

Suma: 363 246 62 117 71

Zestawienie nawierzchni

111 m²

93 m²

117 m²

 - nowe zjazdy z kostki betonowej - pełna konstrukcja

 - zjazdy z kostki betonowej - regulacja pionowa

Lp.

 - nowe zjazdy z betonu asfaltowego - pełna konstrukcja

Tabela 1. Wykaz zjazdów.
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