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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnętrznych instalacji wod.-kan. i c.o. oraz wentylacji

mechanicznej w budynku spichrza mącznego oraz młyna w Centrum Nauki i Kultury

„Młyny Rothera” w Bydgoszczy ul. Mennica 10, dz. nr 136, obręb 0097, jednostka ewid.

046101_1.

1. Podstawy opracowania.
- zlecenie i umowa z Inwestorem

- warunki techniczne

- projekt architektoniczno - budowlany

2. Zakres opracowania.
W zakresie opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych instalacji wod.-kan. i c.o.

oraz wentylacji mechanicznej w budynku spichrza mącznego oraz młyna w Centrum

Nauki i Kultury „Młyny Rothera” w Bydgoszczy ul. Mennica 10, dz. nr 136, obręb 0097,

jednostka ewid. 046101_1.

3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.
3.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody.
W budynku znajduje się instalacja wody zimnej i ciepłej. W pomieszczeniu technicznym

w miejscu pokazanym na rysunkach należy wykonać dodatkowy pion wody zimnej,

ciepłej oraz cyrkulacji oznaczony symbolem 1. Pion należy włączyć w piwnicy w

istniejącą instalację wody. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować zawory

umożliwiające odcięcie dopływu wody. Podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach

ściennych. Przewody wodociągowe wykonać z rur wielowarstwowych łączonych za

pomocą złączek zaciskowych. Rury w bruzdach ściennych prowadzić w izolacji o

współczynniku λ=0,040 W/mK gr. 6,0 mm z płaszczem PCV.

Należy wykonać próby ciśnieniowe instalacji wody zimnej. Ciśnienie próbne 9 atm.

czas próby 30 min. Badania odbiorcze wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych" zeszyt 7.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków z

pomieszczeń do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu

technicznym w miejscu pokazanym na rysunkach należy wykonać dodatkowy pion

kanalizacji sanitarnej oznaczony symbolem 1k. Pion należy włączyć w piwnicy w

istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej. Z pomieszczenia pracowni kulinarnej na

parterze budynku ścieki odprowadzić do istniejącego separatora tłuszczu znajdującego

się w piwnicy. Sposób odprowadzenia ścieków z poszczególnych urządzeń sanitarnych

pokazano na rysunkach. Budowany pion kanalizacyjny należy zakończyć zaworem

napowietrzającym. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach

podanych w projekcie. Przejścia instalacji kanalizacji przez przegrody oddzielenia

pożarowego zabezpieczyć przeciwpożarowo.
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3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wyposażona w klimakonwektory.

W związku ze zmianą podziału pomieszczeń zaprojektowano 2 szt. nowych

klimakonwektorów typ FWL35DAF (Daikin) oraz wprowadzono zmiany w systemie

sterowania pracą klimakonwektorów. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach

odbywać się będzie za pomocą systemu BMS oraz czujników temperatury

zamontowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Lokalizację czujników

temperatury pokazano na rzutach pomieszczeń. W zależności od ustawień temperatury

i pory roku system będzie automatycznie ogrzewał lub chłodził pomieszczenia pracowni.

Szczegóły sterowania opisuje projekt BMS. Miejsca zmian pokazano na rysunkach.

Instalację doprowadzającą czynnik grzewczy i chłodniczy do nowych i

przemontowanych urządzeń prowadzić w bruzdach ściennych.

3.4. Wentylacja mechaniczna.
W budynku zaprojektowano 5 nowych układów wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej pracujących w oparciu o centrale wentylacyjne zamontowane w piwnicy

budynku.

Układ Naw-1/Wyw-1

Parametry centrali N10/W10 - OPTIMA-NW-17-P-WO (centrala nowa):

- wydajność nawiewu/wywiewu – 15200/15200 m3/h

- ciśnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu – 500/500 Pa

- moc grzewcza – 75,5 kW

- masa zestawu – 1658 kg

Szczegółowe parametry centrali wentylacyjnej podano w załączonej karcie doboru

centrali.

W układzie Naw-1/Wyw-1 zaprojektowano centralę wentylacyjną w wykonaniu

wewnętrznym, stojącą, realizującą funkcje filtracji, odzysku ciepła i ogrzewania

nawiewanego powietrza. Dla pomieszczeń obsługiwanych przez centralę N10/W10

założono 30m3/h na osobę. Ilość osób zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne

z podwójnym rzędem kierownic montowane bezpośrednio na kanałach. Zaprojektowano

kanały okragłe z płaszczem zewnętrznym izolowane wełną mineralną o grubości 25 mm.

Kanały wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczeń zgodnie z częścią

rysunkową projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanały wykonać z blachy stalowej

ocynkowanej. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30 mm z

płaszczem z folii aluminiowej.

Kanał czerpny centrali należy doprowadzić do komory kurzowej z której jest pobierane

świeże powietrze. Kanał wyrzutowy będzie prowadzony do istniejącego daszku na

dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposażona jest w żaluzje, które

umożliwiają wydostanie się powietrza na zewnątrz. Na końcu instalacji wyrzutowej

należy zamontować siatkę zabezpieczającą przed owadami.

W przejściach przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi zastosować klapy p.poż.
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EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkości klap oraz miejsca montażu

pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hałasu emitowanego przez centralę, za centralą od strony

pomieszczeń oraz na kanale wyrzutowym zamontowano tłumiki akustyczne. Dodatkowo

na głównych ciągach instalacji zaprojektowano przepustnice powietrza.

Układ Naw-2/Wyw-2

Parametry centrali N8/W8 - OPTIMA-NW-5S-L-WO (centrala zmodernizowana):

- wydajność nawiewu/wywiewu – 11800/11800 m3/h

- ciśnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu – 500/500 Pa

- moc grzewcza – 62,0 kW

- masa zestawu – 909 kg

Szczegółowe parametry centrali wentylacyjnej podano w załączonej karcie doboru

centrali.

W układzie Naw-2/Wyw-2 pracować będzie centrala w wykonaniu wewnętrznym,

stojącą, realizującą funkcje filtracji, odzysku ciepła i ogrzewania nawiewanego

powietrza. Dla pomieszczeń obsługiwanych przez centralę N8/W8 założono 30m3/h na

osobę. Ilość osób zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne

z podwójnym rzędem kierownic montowane bezpośrednio na kanałach typu Spiro.

Kanały wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczeń zgodnie z częścią

rysunkową projektu. Kanały izolować termicznie matami z czarnego kauczuku o

grubości 9 mm. Kanały w szachtach oraz w piwnicy izolować termicznie matami z wełny

mineralnej gr. 30 mm z płaszczem z folii aluminiowej.

Kanał czerpny centrali należy doprowadzić do istniejącego otworu w ścianie i zakończyć

czerpnią ścienną. (część istniejąca instalacji). Kanał wyrzutowy będzie prowadzony do

istniejącego daszku na dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposażona jest w

żaluzje, które umożliwiają wydostanie się powietrza na zewnątrz. Na końcu instalacji

wyrzutowej należy zamontować siatkę zabezpieczającą przed owadami.

W przejściach przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi zastosować klapy p.poż.

EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkości klap oraz miejsca montażu

pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hałasu emitowanego przez centralę, za centralą od strony

pomieszczeń oraz na kanale wyrzutowym zamontowano tłumiki akustyczne. Dodatkowo

na głównych ciągach instalacji zaprojektowano przepustnicę powietrza.

Układ Naw-3/Wyw-3

Parametry centrali N5/W5 - OPTIMA-NW-4-L-WO (centrala istniejąca):

- wydajność nawiewu/wywiewu – 4950/4950 m3/h

- ciśnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu – 500/500 Pa

- moc grzewcza – 20,4 kW

- moc chłodnicza - 13,7 kW

- masa zestawu – 800 kg
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Szczegółowe parametry centrali wentylacyjnej podano w załączonej karcie doboru

centrali.

W układzie Naw-3/Wyw-3 pracować będzie centrala w wykonaniu wewnętrznym,

stojącą, realizującą funkcje filtracji, odzysku ciepła, ogrzewania i chłodzenia

nawiewanego powietrza. Dla pomieszczeń obsługiwanych przez centralę N5/W5

założono 30m3/h na osobę. Ilość osób zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne

z podwójnym rzędem kierownic montowane bezpośrednio na kanałach. Zaprojektowano

kanały okragłe z płaszczem zewnętrznym izolowane wełną mineralną o grubości 25 mm.

Kanały wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczeń zgodnie z częścią

rysunkową projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanały wykonać z blachy stalowej

ocynkowanej. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30 mm z

płaszczem z folii aluminiowej.

Kanał czerpny centrali należy doprowadzić do komory kurzowej z której jest pobierane

świeże powietrze. Kanał wyrzutowy będzie prowadzony do istniejącego daszku na

dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposażona jest w żaluzje, które

umożliwiają wydostanie się powietrza na zewnątrz. Na końcu instalacji wyrzutowej

należy zamontować siatkę zabezpieczającą przed owadami. (część istniejąca instalacji).

W przejściach przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi zastosować klapy p.poż

EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkości klap oraz miejsca montażu

pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hałasu emitowanego przez centralę, za centralą od strony

pomieszczeń zamontowano tłumiki akustyczne. (część istniejąca instalacji). Dodatkowo

na głównych ciągach instalacji zaprojektowano przepustnicę powietrza.

Układ Naw-4/Wyw-4

Parametry centrali N15/W15 - OPTIMA-NW-1-P-WO (centrala istniejąca):

- wydajność nawiewu/wywiewu – 1445/1445 m3/h

- ciśnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu – 500/500 Pa

- moc grzewcza – 6,3 kW

- masa zestawu – 310 kg

Szczegółowe parametry centrali wentylacyjnej podano w załączonej karcie doboru

centrali.

W układzie Naw-4/Wyw-4 pracować będzie centrala w wykonaniu wewnętrznym,

stojącą, realizującą funkcje filtracji, odzysku ciepła i ogrzewania nawiewanego

powietrza. Dla pomieszczeń obsługiwanych przez centralę N15/W15 założono 30m3/h

na osobę. Ilość osób zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne

z podwójnym rzędem kierownic montowane bezpośrednio na kanałach. Zaprojektowano

kanały okragłe z płaszczem zewnętrznym izolowane wełną mineralną o grubości 25 mm.

Kanały wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczeń zgodnie z częścią

rysunkową projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanały wykonać z blachy stalowej
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ocynkowanej. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30 mm z

płaszczem z folii aluminiowej.

Kanał czerpny centrali należy doprowadzić do komory kurzowej z której jest pobierane

świeże powietrze. (część istniejąca instalacji). Kanał wyrzutowy będzie prowadzony do

istniejącego daszku na dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposażona jest w

żaluzje, które umożliwiają wydostanie się powietrza na zewnątrz. Na końcu instalacji

wyrzutowej należy zamontować siatkę zabezpieczającą przed owadami.

W przejściach przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi zastosować klapy p.poż

EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkości klap oraz miejsca montażu

pokazano na rysunkach.

W celu wyeliminowania hałasu emitowanego przez centralę, za centralą od strony

pomieszczeń oraz na kanale wyrzutowym zamontowano tłumiki akustyczne. Dodatkowo

na głównych ciągach instalacji zaprojektowano przepustnicę powietrza.

Układ Naw-5/Wyw-5

Parametry centrali N1/W1 - OPAL compact PP 3 (centrala nowa):

- wydajność nawiewu/wywiewu – 1000/1000 m3/h

- ciśnienie dyspozycyjne nawiewu/wywiewu – 250/250 Pa

- moc grzewcza – 3,2 kW

- moc chłodnicza - 3,2 kW

- masa zestawu – 213 kg

Szczegółowe parametry centrali wentylacyjnej podano w załączonej karcie doboru

centrali.

W układzie Naw-5/Wyw-5 pracować będzie centrala w wykonaniu wewnętrznym,

podwieszana, realizującą funkcje filtracji, odzysku ciepła, ogrzewania i chłodzenia

nawiewanego powietrza. Dla pomieszczeń pracowni kulinarnej obsługiwanych przez

centralę N1/W1 założono 35m3/h na osobę. Ilość osób zgodnie z wytycznymi

otrzymanymi od architekta.

Do nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentylacyjne

z podwójnym rzędem kierownic montowane bezpośrednio na kanałach. Zaprojektowano

kanały okragłe z płaszczem zewnętrznym izolowane wełną mineralną o grubości 25 mm.

Kanały wentylacyjne rozprowadzono pod stropem pomieszczeń zgodnie z częścią

rysunkową projektu. W szachtach oraz w piwnicy kanały wykonać z blachy stalowej

ocynkowanej. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30 mm z

płaszczem z folii aluminiowej.

Kanał czerpny centrali należy doprowadzić do komory kurzowej z której jest pobierane

świeże powietrze. Kanał wyrzutowy będzie prowadzony do istniejącego daszku na

dachu budynku. Tak zwana budka na dachu wyposażona jest w żaluzje, które

umożliwiają wydostanie się powietrza na zewnątrz. Na końcu instalacji wyrzutowej

należy zamontować siatkę zabezpieczającą przed owadami.

W przejściach przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi zastosować klapy p.poż.

EIS 120 np. Mercor FID S-P, Mercor FID S-O. Wielkości klap oraz miejsca montażu

pokazano na rysunkach.
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W celu wyeliminowania hałasu emitowanego przez centralę, za centralą od strony

pomieszczeń oraz na kanale wyrzutowym zamontowano tłumiki akustyczne. Dodatkowo

na głównych ciągach instalacji zaprojektowano przepustnicę powietrza.

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich

usytuowane (Dz.U. rok 2002 Nr 75 poz. 690.) oraz „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II”.

3.5. System automatycznego sterowania instalacją wentylacji mechanicznej.
Sterowanie pracą instalacji wentylacji mechanicznej odbywać się będzie poprzez

system BMS odbierający sygnały z czujników dwutlenku węgla zamontowanych pod

stropem poszczególnych pomieszczeń. Lokalizację czujników pokazano na rzutach

pomieszczeń. Czujniki mierzą poziom stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach co

powiązane jest z ilością osób tam przebywających. W zależności od stężenia dwutlenku

węgla w pomieszczeniach centrale będą kierowały do pomieszczeń większą lub

mniejszą ilość powietrza utrzymując wymagany komfort wewnątrz pomieszczeń.

System automatycznych przepustnic połączony z systemem BMS umożliwia

sterowanie przepływem powietrza do wybranych pomieszczeń. Regulacja wydajności

wentylacji na podstawie pomiaru stężenie CO2 w pomieszczeniach jest

energooszczędnym rozwiązaniem, tj. pozwala na zmniejszenie zużycia energii przy

utrzymaniu wysokiej jakości powietrza.

Szczegółowe rozwiązania systemu automatycznego sterowania pracą instalacji

wentylacji mechanicznej opisuje projekt systemu BMS.

4. Rozwiązania materiałowe.
4.1. Wentylacja mechaniczna.
Przewody zimnej wody projektuje się wykonać rur wielowarstwowych łączonych za

pomocą złączek zaciskowych układanych w bruzdach ściennych. Przejścia rurociągów

przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych.

Projektuje się zastosowanie następującej armatury i urządzeń:

− zawory odcinające kulowe,

− bateria umywalkowa,

− bateria zlewozmywakowe,

− zawór do spłuczki.

Instalację wody zimnej i ciepłej poddać próbie ciśnieniowej 0,9 MPa. czas 30 min Po

otrzymaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej instalację przepłukać i wykonać

badania bakteriologiczne wody.

4.2. Kanalizacja sanitarna.
Przewody kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek PCV. Kanalizację sanitarną

wyposażyć w następujące urządzenia:

− miska ustępowa,

− umywalka fajansowa,
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− zlewozmywak,

− zawór napowietrzający.

4.3. Instalacja c.o.
Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych układanych w

bruzdach ściennych.

Jako elementy grzejne zastosowano klimakonwektory (istniejące).

4.4. Wentylacja mechaniczna.
Instalację wentylacji mechanicznej wykonać z kanałów prostokątnych typu A/I oraz rur

spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały należy wykonać w klasie szczelności B.

Kanały okrągłe sztywne typu „spiro” łączone na nyple. Połączenia izolować silikonem i

taśmą izolacyjną. Podłączenia nawiewników i wywiewników wykonać elastycznymi

izolowanymi przewodami tłumiącymi. Maksymalna dopuszczalna długość podłączenia

elastycznego wynosi 1,5 m. Kanały wentylacyjne łączyć z urządzeniami przy pomocy

króćców elastycznych. Kanały pionowe prowadzić w wydzielonych szachtach. Kanały

montować w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do elementów

budowlanych.

Elementy podwieszeń kanałów:

− uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z podkładkami gumowymi,

− pręty gwintowane ocynkowane M 6 , M 8 i M 10, śruby, nity, kołki rozporowe itp.

Do mocowania kanałów należy wykorzystywać elementy konstrukcyjne budynku.

Kanały podwieszać w odstępach w zależności od ich wymiaru w sposób zapewniający

odpowiednią sztywność instalacji. Instalacje kanałowe prowadzone będą pod stropem

pomieszczeń. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w

otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych

przewodów z izolacją.

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić

obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór podwieszeń

i 1,5 dla podwieszeń:

− przewodów

− materiału izolacyjnego

− dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic

− elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących

kanały.

Podpory połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m

od źródła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek z

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać

z pomocą kołnierzy wibroizolacyjnych. Centrale mocować na stalowych konstrukcjach

wsporczych. Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu będą zaizolowane za

pomocą wełny mineralnej o grubości minimum 80 mm z płaszczem z blachy.

5. Uwagi końcowe.
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Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Opracował:

mgr inż. Marek Licznerski
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