Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania elementow szaty
roslinnej dla celu realizacji Zagospodarowanie terenéw zieleni wokd6i budynku biurowego
Nadlesnictwa Suchedniow

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Materialy

Rosliny przewidziane do posadzenia w gruncie - zgodnie z dokumentacja techniczna.

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ wiasciwosci zgodne z wymaganiami pod poszczegéine
grupy roslin:

* ziemia zakupiona i dostarczona na teren prowadzonych prac

* nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie

* nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dotdéw i rozscielenia w miejscu
sadzenia roslin.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

e dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R- 67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy, pak szczytowy przewodnika powinien byé
wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

* krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami,

* rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany,

e drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik i by¢é w petni rozgatezione; odstepy miedzy
okoétkami jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej
rodliny,

* system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku, bez uszkodzenh, nieprzesuszony,

* materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

* odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,



* uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
* nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewoéw, bylin, krzewinek:

e przewiduje sie sadzenie krzewow lisciastych i iglastych form naturalnych produkowanych w
kontenerach lub z brytg korzeniowa,

e sadzenie krzewodw lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywaé¢ wiosng
po rozmarznieciu gleby,

* przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

* miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

* dotki pod krzewy powinny by¢ do potowy zaprawione ziemig urodzajna,

* rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkotce - jednak nie glebiej niz 5
cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwgj rosliny,

* korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

* korzenie roslin zasypywac ziemig a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

* po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

* krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i gtebokosci min. 0,3m

* pozostate rosliny nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i glebokosci min. 0,1 m

* pielegnacja po posadzeniu - Ustala sie okres gwarancji 12 miesiecy od daty koncowego
odbioru prac. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym, ze minimalna krotnos¢
czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

* Nasadzenia nalezy wykona¢ na geowtdkninie i przysypa¢ 10 cm warstwg kory, oddzieli¢ od
trawnika tasma ogrodnicza.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

e podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

* odchwaszczaniu,

* nawozeniu

e usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

* poprawianiu misek,

* kopczykowaniu krzewow jesienia,

* rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
* przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),
*  kontrolowaniu opalikowania drzew,

* inne wymienione przez Zamawiajgcego

Wykonanie trawnikow

Nawierzchnie trawiastg zniszczong podczas prac budowlanych nalezy odbudowac¢. Teren pod
trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany - po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w
przypadku bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac¢ 5 cm warstwe kompostu, mieszajagc go z
istniejgca ziemig, nastepnie teren nalezy wyréwnac,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg wysokosci 5 cm i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic, - siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2 - przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,



- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

taka kwietna

Mieszanka ma zawiera¢ ok. 80% wolno rosngcych traw i ok. 20% niskich kwiatéw odpornych na
koszenie. W sktadzie winno znajdowac sie ponad 7 gatunkow traw i ponad 20 gatunkow dzikich kwiatow
tak, by pierwsze z nich zakwitly juz wiosng, dodajgc przestrzeni koloru.

Siew

Mieszanka do zaktadania od podstaw wielogatunkowych ekstensywnych trawnikéw w miejscach, ktére
bedg koszone kilkukrotnie w sezonie. Ze wzgledu na duzy udziat traw nie nadaje sie do podsiewu
istniejgcej darni. Gatunki roslin tworzagcych mieszanke winny by¢ dobrane do rodzaju gleby. Miejsce
wysiewu powinno by¢ potcieniste.

Pielegnacja

Mieszanke nalezy wysia¢ do gruntu wiosng lub jesienig. Ze wzgledu na brak udziatu gatunkéw
jednorocznych i dla intensywnego efektu kwitnienia w kolejnych latach, zaleca sie czeste koszenie tgki w
roku wysiewu, nawet raz w miesigcu. Dzieki temu kwiaty bedg miaty przewage nad szybko rosngcymi
roslinami niepozgdanymi. Koszenie wzmocni takze system korzeniowy kwiatéw i traw, co spoteguje efekt
kwitnienia. Odpowiednia selekcja gatunkow pozwala na czestsze koszenie tgki, nawet 3-5 razy w sezonie.
Koszenie nalezy wykonaé¢ na wysokosci minimum 5 cm.



