COZL/DZP/ED/3411/PN-136/20 
Załącznik Nr 9 – Wykaz typów filtrów- wymagane parametry
	Lp
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

	1
	FILTR   w  klasie F5  o wymiarach 535x385x500     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F5
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 535x385x500
Ilość kieszeni – nie mniej niż 5
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	2
	FILTR   w  klasie F5  o wymiarach 535x385x500     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F5
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 535x385x500
Ilość kieszeni – nie mniej niż 5
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	3
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 515x365x590     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 515x365x590
Ilość kieszeni – nie mniej niż 5
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


	4
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 592x287x195     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x195
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 0,7 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 90 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania  w obiektach służby zdrowia

	5
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 592x592x300     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x300 
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,3 m2
Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 60 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	6
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 287x287x300     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x287x300 
Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	7
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 287x592x300     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x300 
Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,2 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 60 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	8
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 287x886x195     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x886x195
Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


	9
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 450x330x360     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 450x330x360
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	10
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 450x335x360     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 450x335x360
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach  służby zdrowia

	11
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 450x335x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 450x335x600
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
Certyfikat zgodności
Atest PZH  do stosowania w obiektach służby zdrowia

	12
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x592x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x600
Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,0 m2
Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 110 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	13
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x600
Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,0 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 110 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	14
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 630x430x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 630x430x600
Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	15
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 630x430x100     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 630x430x100
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi

	16
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x892x520     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x892x520
Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 7,6 m2
Nominalny przepływ powietrza = 5000 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 5000m3/h nie większy niż 125 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	17
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 250x250x96     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy dokładny klasy M5
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 250x250x96
Materiał filtracyjny: włókno sztuczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	18
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 610x610x150     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 610x610x150
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 12,1 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1500 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1500m3/h nie większy niż 250  Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	19
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 345x345x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 345x345x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,6 m2
Nominalny przepływ powietrza = 321 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 321m3/h nie większy niż 245  Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	20
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 535x535x78      

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 535x535x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 9,1 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1050 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1050 m3/h nie większy niż 250   Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	21
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach   405x405x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 405x405x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 5,0m2
Nominalny przepływ powietrza = 560 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 560m3/h nie większy niż 250   Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	22
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 305x305x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 305x305x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,9m2
Nominalny przepływ powietrza = 150 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 150m3/h nie większy niż 165  Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	23
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 457x457x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x457x78
Rama z MDF
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,5 m2
Nominalny przepływ powietrza = 760 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 760m3/h nie większy niż 250   Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	24
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 457x457x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x457x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 4,8 m2
Nominalny przepływ powietrza = 338 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 338m3/h nie większy niż 125   Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania  w obiektach służby zdrowia

	25
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 405x405x78    

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x457x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,7 m2
Nominalny przepływ powietrza = 266 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 266m3/h nie większy niż 155   Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	26
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 535x535x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 535x535x78
Rama z MDF 
Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,7 m2
Nominalny przepływ powietrza = 463 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 463m3/h nie większy niż 135   Pa
Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	27
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 287x592x360     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x360 
Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,3 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 40 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania w obiektach słuzby zdrowia

	28
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 287x592x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x370 
Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,3 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 40 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Certyfikat  zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	29
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 287x592x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x370
Ilość kieszeni – nie mniej niż 4
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,8 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 170 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona nie mniej niż 60%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	30
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 287x592x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x600
Ilość kieszeni – nie mniej niż 4
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,0 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 110 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	31
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 287x592x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x600
Ilość kieszeni – nie mniej niż 4
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,0 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 170 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 85%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	32
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x370
Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,0 m2
Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 110 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


	Lp
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

	33
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x892x534     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x892 gł. kieszeni 534 lub 520
Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
Nominalny przepływ powietrza = 5000 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 5000m3/h nie większy niż 131 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 300 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Certyfikat  zgodności
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%

	34
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 780x750x48     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy dokładny klasy F7 wykonany w technologii Minipleat
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 780x750x48
Nominalny przepływ powietrza = 5000 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 5000m3/h nie większy niż 123 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 300 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	35
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 780x750x96

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy dokładny klasy F9 wykonany w technologii Minipleat
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 780x750x96
Nominalny przepływ powietrza = 5000 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 5000m3/h nie większy niż  117 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 300 Pa
Materiał filtracyjny: włókno szklane
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


	36
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 592x592x 300       1szt – nawiew ELEKTA   

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x300
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Nominalny przepływ powietrza = 3750 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3750 m3/h nie większy niż  19  Pa
Końcowy spadek ciśnienia 150 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania  w obiektach służby zdrowia


	37
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 592x287x 300         1szt – nawiew ELEKTA

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x300
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Nominalny przepływ powietrza = 3750 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3750 m3/h nie większy niż 19   Pa
Końcowy spadek ciśnienia 150 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Atest PZH do stosowania  w obiektach służby zdrowia


	38
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x592x 600         1szt – nawiew ELEKTA

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x600
Nominalny przepływ powietrza = 3750 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3750 m3/h nie większy niż  65  Pa
Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


	39
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x287x 600         1szt – nawiew ELEKTA

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x600
Nominalny przepływ powietrza = 3750 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3750 m3/h nie większy niż 65  Pa
Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Certyfikat zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


	40
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x592x 300      1szt – wywiew ELEKTA

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x300
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Nominalny przepływ powietrza = 3750 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3750 m3/h nie większy niż 65 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Certyfikat  zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

	41
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x287  x  300          1szt – wywiew ELEKTA

	
	KLasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x300
Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
Nominalny przepływ powietrza = 3750 m3/h
Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3750 m3/h nie większy niż 65 Pa
Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa
Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
Certyfikat  zgodności
Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia


Parametry Techniczne Filtrów:
	Lp
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Odpowiedź

TAK/NIE*
	OPIS*

	1
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 592x592x360     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x360 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,6 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 40 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	2
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 592x287x360     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x360 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,3 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 40 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	


	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	3
	FILTR   w  klasie G4  o wymiarach 287x287x360    

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy wstępny klasy G4
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x287x360 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 0,7 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 800 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 800m3/h nie większy niż 40 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	4
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x592x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x370 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,7 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 65 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	5
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x287x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x370 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,3 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 65 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	6
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 287x287x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x287x370 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 0,7 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 800 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 800m3/h nie większy niż 65 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	7
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x490x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x490x370 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,2 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 2800 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 2800m3/h nie większy niż 65 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	8
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 287x490x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x490x370 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 3
	Podać ilość
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat  zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	9
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x592x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x600 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 4,5 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 45 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	10
	FILTR   w  klasie M5  o wymiarach 592x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy M5
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x600 
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 6
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,3 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 45 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat 
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	

	11
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x592x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,0 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 110 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	12
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,0 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 110 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania  w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	13
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 287x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x287x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 4
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,5 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 800 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 800m3/h nie większy niż 110 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	14
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x490x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x490x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 4,5 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 2800 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 2800m3/h nie większy niż 110 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	15
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x592x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x370
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,6 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 170 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	16
	FILTR   w  klasie F7  o wymiarach 592x287x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F7
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x370
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 12
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,7 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 130 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 60%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	17
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 592x592x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,0 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 3400 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 3400m3/h nie większy niż 170 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 85%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	18
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 592x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,0 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1700m3/h nie większy niż 170 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 85%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	19
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 287x287x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x287x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 4
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,5 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 800 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 800m3/h nie większy niż 170 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 85%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodnosci
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	20
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 592x490x600     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x490x600
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 85%
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	21
	FILTR   w  klasie F9  o wymiarach 592x287x370     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kieszeniowy dokładny klasy F9
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x287x370
	Tak / Nie
	

	
	Ilość kieszeni – nie mniej niż 8
	Podać ilość
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,9 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1700 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 800m3/h nie większy niż 250 Pa
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 85%
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Każda kieszeń z indywidualną ramką metalową
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	22
	FILTR kasetowy w  klasie G4  o wymiarach 592x592x96     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy wstępny klasy G4
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 592x592x96 
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	


	23
	FILTR kasetowy  w  klasie G4  o wymiarach 287x592x96     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy wstępny klasy G4
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x592x96
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	


	24
	FILTR  kasetowy w  klasie G4  o wymiarach 287x287x96     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy wstępny klasy G4
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 287x287x96 
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno syntetyczne
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	


	25
	FILTR kasetowy  w  klasie M5  o wymiarach 610x325x98     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy dokładny klasy M5 wykonany w technologii Minipleat
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 610x325x98
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak/Nie
	


	26
	FILTR kasetowy  w  klasie F7  o wymiarach 610x325x98     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy dokładny klasy F7 wykonany  w technologii Minipleat
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 610x325x98
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak/ Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	27
	FILTR  kasetowy w  klasie F7  o wymiarach 850x425x50     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 779:2012 – filtr kasetowy dokładny klasy F7 wykonany w technologii Minipleat
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 850x425x50
	Tak / Nie
	

	
	Materiał filtracyjny: włókno szklane
	Tak / Nie
	

	
	Rama metalowa z blachy ocynkowanej bez nitów, bez ostrych krawędzi
	Tak/ Nie
	

	
	Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona  nie mniej niż 65%
	Tak / Nie
	

	
	Certyfikat zgodności
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	28
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 610x610x150     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 610x610x150
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 12,1 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1500 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1500m3/h nie większy niż 250  Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	29
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 345x345x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 345x345x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,6 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 321 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 321m3/h nie większy niż 245  Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	30
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 535x535x78      

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 535x535x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 9,1 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1050 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1050 m3/h nie większy niż 250   Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	31
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach   405x405x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 405x405x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 5,0m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 560 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 560m3/h nie większy niż 250   Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	32
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 305x305x78    

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 305x305x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 1,9m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 150 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 150m3/h nie większy niż 165  Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	33
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 457x457x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x457x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,5 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 760 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 760m3/h nie większy niż 250   Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	34
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 457x457x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x457x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 4,8 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 338 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 338m3/h nie większy niż 125   Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania  w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	35
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 405x405x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x457x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 3,7 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 266 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 266m3/h nie większy niż 155   Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	36
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 535x535x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 535x535x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 6,7 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 463 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 463m3/h nie większy niż 135   Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	37
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 915x457x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 915x457x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 10,2 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1130 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1130 m3/h nie większy niż 220  Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	38
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 762x610x78     

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 762x610x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 11,2 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 1250 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 1250m3/h nie większy niż 220  Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


	39
	FILTR   w  klasie H13  o wymiarach 457x202x78       

	
	Klasyfikacja wg PN EN 1822:2009 – filtr absolutny klasy H13
	Tak / Nie
	

	
	Wymiar filtra szer.x wys.x głęb. 457x202x78
	Tak / Nie
	

	
	Rama z MDF 
	Tak / Nie
	

	
	Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza
	Tak / Nie
	

	
	Technologia plisowania, minipleat- separatory z kleju topliwego
	Tak / Nie
	

	
	Powierzchnia filtracji – nie mniej niż 2,2 m2
	Tak / Nie
	

	
	Nominalny przepływ powietrza = 250 m3/h
	Tak / Nie
	

	
	Początkowy spadek ciśnienia dla przepływu 250m3/h nie większy niż 250  Pa
	Tak / Nie
	

	
	Indywidualny orginalny certyfikat producenta podający numer seryjny i  potwierdzający parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822:2009 ,  w formie skan testu
	Tak / Nie
	

	
	Dodatkowa, odrywalna, samoprzylepna, wierna kopia naklejki głównej / z podaniem numeru seryjnego i parametrów filtra/ - przyklejona do ramy
	Tak / Nie
	

	
	Opakowanie fabryczne posiada naklejkę z numerem seryjnym i parametrami filtra 
	Tak / Nie
	

	
	Atest  PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Tak / Nie
	


Filtry kasetowe powinny mieć zamocowaną uszczelkę samoprzylepną.
Filtry kieszeniowe – przy wymianie filtra kieszeniowego należy wymienić też uszczelkę w prowadnicy.
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(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

