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Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA SZAFKA OSWIETLENIOWA
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OPRZEWODOWANIE STEROWANIA WYKONAC PRZEWODAMI LgY LUB DY O PRZEKROJU 1,5mm2.
OPRZEWODOWANIE OBWODOW PRADOWYCH WYKONAC PRZEWODAMI LgY 6mm2 ZGODNIE Z YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 L YAKY 4x25mm2 || UZIOM PRETOWY 34"
OZNACZENIAMI (P1). WSZYSTKIE URZADZENIA ZABUDOWAC W OBUDOWIE ZEBROWANEJ Z -30.0m - ~48.0m - 46,0m - ~46.0m - || R<5,00m

TWORZYWA SZTUCZNEGO TERMOUTWARDZALNEGO ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE UV Z

ZAMKIEM NA WKEADKE PATENTOWA, WYMIARY SZAFKI SZER. 530mm, WYS. 600mm, Gt. 245MM.

DO OBUDOWY DOLACZYC FUNDAMENT Z DODATKOWYM KANALEM KABLOWYM O WYSOKOSCI
260mm.

LEGENDA:

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 38W, O STRUMIENIU SWIETLENYM OPRAWY MIN.

4565LM, LAMPY MIN. 5458M, IP66 DLA CALEJ OPRAWY, IK08, DWUKOMOROWA, KORPUS

WYKONANY Z ALUMINIUM, KLOSZ- SZKLO HARTOWANE PLASKIE, TEMP. BARWOWA 4000K.

SLUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O

SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 9,0m, Z WYSIEGNIKIEM

Dt. 1,0m, Z WNEKA SLUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJACA SIE NA SAMOCZYNNE WYLACZANIE
WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI SLtUPOWEJ LICUJACA ZE UKLAD SIECI : TN-C

SLUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE), USTAWIANY NA FUNDAMENCIE

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93

"VVIS" TEL.KOM. 601-763-997
PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: wis@wis.net.pl

PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA
KABLI.

Budowa oswietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodtowej,

Obiekt | Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie

ul. Sosnowa, Jodtowa, Swierkowa, Przylesie, m. Przybyszewo, gm. Swieciechowa,
Adres pow. leszczynski, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 666, 673, 674, 681, 682, 704,
ob. ew. 0008 Przybyszewo, j. ew. 301305 2 Swieciechowa

Gmina Swieciechowa

Inwestor i “ . .
ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa

Tresé | Schemat zasilania Data [Skala| Nr. rysunku

rysunku
23.10.2018 2

Branza | elektryczna

Projektant | 9FINZ, VORI S 5e00 1
y Wozniak spec. inst.-inz.
Asystent: inz. Marek Ratajczak
Sprawdzajacy | 02, - V\‘/JKP%Izé)//:?BS(/JI?/m
azimierz Pawlicki spec. inst -inz




