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Opis techniczny

do projektu budowy oswietlenia drogowego ulic Sosnowej, Jodltowej, Swierkowej
1 Przylesie w Przybyszewie

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nast¢pujacymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
- podktad geodezyjny dla celow projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy 1 normy,
- warunki przytaczeniowe nr 42384/2018/OD5/ZR8

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji o$wietlenia drogowego w ul. Sosnowej,
Jodtowej, Swierkowej i Przylesie w m. Przybyszewo. Projektowane linie o$wietleniowe
wykonane zostang jako kablowe i1 przebiega¢ beda w granicach dziatek numer: 666, 673, 674,
681, 682, 704 obreb ewidencyjny 0008 Przybyszewo, jednostka ewidencyjna 301305 2
Swieciechowa.

Przeznaczenie oraz program uzytkowy.

Oswietlenie drogowe dzialajace zgodnie z nastawami zegara sterujacego zainstalowanego
w projektowanej szafce o§wietleniowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialek:

dz. nr 666, 682 — ul. Swierkowa, dziatka drogowa, droga gruntowa nieutwardzona, whasnosé
Gminy Swigciechowa,

dz. nr 681 — ul. Jodtowa, dziatka drogowa, droga gruntowa nieutwardzona, wlasnos¢ Gminy
Swieciechowa,

dz. nr 704 — ul. Sosnowa, dziatka drogowa, droga gruntowa nieutwardzona, wtasno$¢ Gminy
Swieciechowa,

dz. nr 673, 674 — ul. Przylesie, dziatka drogowa, droga gruntowa nieutwardzona, wilasnos¢
Gminy Swigciechowa,

Przez wyzej wymienione dziatki przebiegaja nastepujace sieci:
- kablowa elektroenergetyczna niskiego i sredniego napigcia,
- kablowa teleinformatyczna,
- wodno-kanalizacyjna,

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana w obwodzie | 0,24kW
Moc zapotrzebowana w obwodzie | 0,24kW
Obliczeniowy prad w obwodzie I 0,37A
Zabezpieczenie obwodu | 3xgG 10A
Dhugos¢ projektowanej linii o§wietleniowej obwod 1 ok. 180,0 m
Moc zainstalowana w obwodzie 11 0,56kW
Moc zapotrzebowana w obwodzie I1 0,56kW
Obliczeniowy prad w obwodzie II 0,87A
Zabezpieczenie obwodu II 3xgG 10A
Projektowany kabel YAKXS4x25mm2 (912,0m)
Wysokos¢ stupoéw (czes¢ nadziemna) 9,0m

Projektowane prace

1.) Szafka oSwietleniowa.

Jako szafke oswietleniowa wykorzysta¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego
o wymiarach 530x600x250mm (szer., wys., gi.) o IP min. 44. Szafke wyposazy¢ w zamek
na wktadke patentowa. Obudowe ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym z dodatkowym
kanatem kablowym o wysokosci ok. 260mm. W szafce zabudowane zostang zabezpieczenia
obwodoéw oraz uklad automatycznego zalaczania oswietlenia. Jako sterownik zastosowac
cyfrowy programator astronomiczny. Oprzewodowanie sterowania wykonaé¢ przewodami
LgY Iub DY 1,5mm2. Oprzewodowanie obwodoéw pradowych wykona¢ z wykorzystaniem
przewodéw typu LGY o przekroju 6mm2. Szyn¢ PEN zabudowang w szafce uziemic.
Uziemienie wykona¢ laczac szyng¢ PEN z nowoprojektowanym uziomem pretowym 3/4"
o dtugosci 10-14m. Wymagana warto$¢ uziemienia — R<5om. Miejsce posadowienia szafki
zaznaczono na rysunku nr 1 niniejszego opracowania. Doprowadzenie zasilania do szafki
o$wietleniowej wykona¢ kablem typu YAKY4x25mm2 z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego. Ztacze nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. Kabel zasilajacy szafke
o$wietleniowg uktada¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na glebokosci 0,7m. Kabel
w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypa¢ go kolejng 10cm
warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ ziemig rodzima. Szafke os§wietleniowa wykonaé
wedhug i zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku nr 2 niniejszego opracowania.

2.) Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oSwietleniowe.

Projektowane linie o$wietleniowe wyprowadzi¢ z nowoprojektowanej szafki
oswietleniowej. Linie prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr 1 kablem typu
YAKY4x25mm?2 w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na glgbokosci 0,7m. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzi¢
przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia
istniejgcego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy
wykona¢ recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po ulozeniu
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przysypa¢ go kolejna 10cm warstwa piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ warstwami ziemia
rodzimg zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem wymaganych wskaznikéw
zageszczenia gruntu. Na wysokos$ci 25cm od osi kabla uktada¢ foli¢ kablowa koloru
niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podej$ciach do stupow i szafek zaktadaé
oznaczniki na ktorych zaznaczy¢: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla
(poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z norma
N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dlugosci kabli miedzy ztagczami stupowymi. W miejscach
projektowanych shlupéw, na zwirowe] podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupow. Fundamenty zabezpieczy¢ substancja izolujaca.
Do fundamentu poprzez otwér kablowy wprowadzi¢ projektowane kable. Dlugos¢ zapasu
na podiaczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajacego i odptywowego.

Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy aluminiowe, anodowane na kolor naturalny,
o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), o $rednicy wierzchotka 60mm, o wysokos$ci
montazu oprawy — 9,0m, z wysiegnikiem di. 1,0m, z wneka stupowa o wymiarach min.
95x400mm znajdujaca si¢ na wysokosci od 500-600mm od gruntu, z pokrywa wneki
stupowej licujgca ze stupem (tworzaca jednolita powierzchni¢), ustawiany na fundamencie
prefabrykowanym o wysoko$ci min. 1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewod =zasilajacy oprawe.
Do stupa wciggna¢ przewody YDYzZo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po 1,0m na
podiaczenie oprawy i ztacza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncowki wprowadza¢ do ztacz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC
rowniez na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do zlacza PEN doprowadzi¢ procz przewodéw PEN
kabli réwniez zielonozotty przewdd Cu 16mm?2 od sruby uziomowej stupa oraz przewod PEN
od oprawy. W zlaczu bezpiecznikowym, dla zabezpieczenia opraw zastosowa¢ wktadki
topikowe walcowe zwloczne DO1gL 2 A.

Stupy koncowe (1/4, 1/1/2, 11/8, 11/2/4, 11/5/2) uziemi¢. Zastosowac uziom szpilkowy z
preta %4”. Wymagana rezystancja uziemienia winna wynie$¢ 5,0 om dla stupa. Uziom nalezy
taczy¢ z konstrukcja stupa bednarka poprzez ztacze kontrolne — zalecane polaczenie ze §ruba
mocujacg stup do fundamentu.

Jako oprawy o$wietleniowe zastosowaé oprawy uliczne LED o mocy do 38W, o
strumieniu §wietlnym oprawy min. 4565lm, lampy min. 5458Im, temp barwowej 4000K, II
stopniu ochronnos$ci, stopniu szczelnosci [P66, stopniu odpornosci mechanicznej IKOS,
dwukomorowe (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),
korpus wykonany z wysokoci§nieniowego odlewu aluminium, klosz ptaski wykonany z
hartowanego szkta, przystosowane do montazu na stupie o $rednicy montazu fi60mm, kat na
oprawie — Sst..

Rozmieszczenie latarni, dobor kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano na podstawie
najkorzystniejszych ~ wynikow  obliczen parametréw oswietleniowych  wykonanych
programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdow na posesje oraz
przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia zamieszczono w dalszej cze$ci
opracowania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii o$§wietleniowej z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm
wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,.D50”. Przy przejsciach pod drogami lub
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podjazdami stosowa¢ rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o $rednicy 110mm, oznaczone na rysunku - ,,S110” na glebokosci okreslonej w
uzgodnieniu wilasciciela ternu (min. 1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych,
przejscia wykona¢ met. przewiertu lub przepychu zachowujac szczegdlng ostroznosé. Dla
ochrony kabli istniejacych stosowaé rury dwudzielne PCV fil10, oznaczone na rysunku
»A1107.

Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego. Na stlupach nanies$¢
w sposob trwaly oznaczenia w postaci numeru szafki oswietleniowej oraz kolejnego numeru
stupa. Oznaczenia nanie$¢ na wysokosci 2,5m od ziemi. Prace wykonaé zgodnie z rysunkami
numer 1-4.

Obszar oddzialvywania obiektu.

Projektowana linia o$§wietleniowa przebiega w granicach dziatek numer 666, 673, 674,
681, 682, 704 obreb ewidencyjny 0008 Przybyszewo jednostka ewidencyjna 301305 2
Swieciechowa.

Obszar oddziatlywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek,
na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:
- warunki techniczne dz. u z 2015r. poz. 1422,
~ prawo budowlane dz. u. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

Opinia geotechniczna.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3
pkt. 1 ppkt ¢ (wykopy do gtebokosci 1,2m), warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a
kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Zgodnie z istniejagcym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnieniem nr
LE-WA.5152.5274.2.2018 z dnia 21.11.2018r., projektowana inwestycja znajduje si¢ w
strefie  ochrony ,,W” ochrony archeologicznej zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego nr AZP 65-23/38. W zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacja inwestycji powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5. ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami, tj. Dz. U. 2018 poz. 2067 oraz w/w uzgodnieniem na prowadzenie badan
archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora zabytkow. Pozwolenie na
prowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyska¢ na 45dni przed rozpoczeciem
wykonywania robot.
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Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowana inwestycja w zZaden sposéb nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia $rodowiska i1 krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej oraz nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolacje
czesci czynnych, a jako ochrong dodatkowa samoczynne, dostatecznie szybkie wylaczanie .

Opracowat :

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacj¢ stosujac si¢ bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane o$wietlenie winno speinia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczegolnosci
norme¢ PN-EN 13201.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatow i1 aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wlasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Obliczenia oswietlenia.

Projekt

. DIALux

25.10.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Przybyszewo ul. Jodtowa, Sosnowa, Swierkowa, Przylesie / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i , -1.00m
0.00 46.00 m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa): 4565 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5458 Im

Moc opraw: 380w

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Qdstep stupa: 46.000 m

Wysokoscé montazu (1): 9.000m

Wysokoseé punktu swietlnego:  9.075m

Nawis (2): -0.605 m

Nachylenie wysiegnika (3): 502

Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.

2

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 466 cd/klm

przy 80°: 161 cd/klm

przy 90°: 1.13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uz ytku oswietleniu.

Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
Strona 1
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Projekt mE DIALux

25.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przybyszewo ul. Jodtowa, Sosnowa, Swierkowa, Przylesie / Wyniki szczegolowe

6.00m
K ®
—
] ] 0.00
0.00 46.00 m
Wspotezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:372
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos$é: 46.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [ed/im?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.38 0.51 0.60 10 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.30 =0.35 =0.40 <15 !
Spetnione/nie spelnione: e i =4 v e

F Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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Projekt mE DIALux

25.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przybyszewo ul. Jodtowa, Sosnowa, Swierkowa, Przylesie / Pole oszacowania Jezdnia
1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

6.00 m
_—_\‘_‘— /-—_036_-
\02?——0.27 BT g i
i SR —
—_— 0.36 0-45_'__,..0_45 Oﬁ“d

0.00 46.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 372

Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.38 0.51 0.60 10
Wartosci zadane wedlug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spelnione/nie spelnione: " "5 "3 s
F Y
Strona 3

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Projekt mE DIALux

25.10.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przybyszewo ul. Jodtowa, Sosnowa, Swierkowa, Przylesie / Pole oszacowania Jezdnia
1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

| T S—g——— 77 0.36————035— | s
45— 045="054——0 54
s —— 054
0.00
0.00 46.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 372

Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.41 0.52 0.67 8
Wartosci zadane wedlug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spelnione/nie spelnione: " "5 "3 s
F Y
Strona 4

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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RYSUNEK NR 1
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RYSUNEK NR 2
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RYSUNEK NR 3
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RYSUNEK NR 4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa o$wietlenia drogowego uli: Sosnowej, Jodtowej, Swierkowej i Przylesie

w Przybyszewie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
ul. Sosnowa, Jodtowa, Swierkowa, Przylesie, m. Przybyszewo, gm. Swieciechowa,
pow. leszczynski, woj. wielkopolskie
dz. nr ew. 666, 673, 674, 681, 682, 704, ob. ew. 0008 Przybyszewo,
j. ew. 301305 2 Swigciechowa

INWESTOR :
Gmina Swigciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swicciechowa

PROJEKTANT :
mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno

ul. Francuska 61

Leszno, 23.10.2018r
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji
oswietlenia ulicznego w zamierzeniu budowlanym pn. ,,Budowa oswietlenia drogowego
ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie”

1. Zakres robot instalacyinyvch branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
— szczegotowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym
— wizja lokalna w terenie 1 w obiekcie
— Wwyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewngtrznych
— wyznaczenie miejsca na skladowanie materialow
— zwiezienie materialu
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- ukladanie kabli,
- montaz stupéw i opraw,
- wykonanie potaczen instalacji,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbidr techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy Kablowej linii o§wietleniowej wystepuje nastepujaca
infrastruktura naziemna i1 podziemna:

- kablowa elektroenergetyczna niskiego i $Sredniego napigcia,

- sie¢ wodno-kanalizacyjna,

- kablowa teleinformatyczna

Ill Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki [ub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajace zagrozenie:
- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopow pod shupy
1 linig¢ kablowa w szczegolnosci w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych

1V Wskazanie, dotvczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
elektrveznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

~  przed przystapieniem do wykonywania robo6t instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacja
budowlana, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
~ calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach
- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych i pracy na wysokos$ci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajqce niebezpieczenstwu wynikajacemu z
planowanej inwestyvcji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robot,

- prowadzenie robot wg obowiazujacych przepiséw BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie stalej tacznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakldcenia w
robotach budowlanych, zakt6cenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwanie
kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Leszno, 25.10.2018r

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

zamieszkaly 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
Ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64-115 Swieciechowa

dotyczacy:

Budowa oswietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie
w Przybyszewie

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01
spec. inst.-inz.

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Leszno, 25.10.2018r

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki

zamieszkaly 64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 4

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64-115 Swieciechowa

dotyczacy:

Budowa oswietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie
w Przybyszewie

zostal opracowany z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

upr. nr 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01
spec. inst.-inz.

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

UrbanistyR¥ECArchitektury

I Nadzoru Budowianege

Nr _ev

w
o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

2050 1§13 ust 1 pkl. LT lit:

Na podstawie §©
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) . ‘

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

w specjalnosci i

w zakresie

W.A. Kr. 18484 1. MA-BUA/I4 22.000 szt.

DN-14 11-84 22.000

- e do:
Obywatel(ka) ol 1 8 jest wpowedniony(a) do

Gl Architekt Wojewédzki

Ot jes g,,i,/wvzzum

(wedpis | pieczed)

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie



-26-
Zaktad Elektrolnstalacyjno-Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61 64-100 Leszno

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-19L-3B6-CS1 *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej bezpiecznym podpi;

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje sci danych w niniej swiad|

mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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> Ewo:azxn

WD"TAL

Pllnpw\ A rezaatrzen
¥banists (meca¢bhlt-lfu$y
1 Nadzoru Budowlanodo

N pwide 820/86/’10

j-dnia 9.35.04' 10198800

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenln samodzielngch iunkc;l techmcznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.Tpkt i§ 13 ust. 1 pkt. .. 4 —_ lit.f'd'.

e

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975°
w sprawie samodzielnych\funkcjl technlczny'ch w budow‘n‘rctwm (Dz. U. Nr'8, ﬁoz.'%) stwierdza

sie, ze: Obywatel(kai _‘ y ..K AZ IMNIE F Z by A WLICKTI

(imie 1 nazwisko)

inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 3 ”?.'. ‘19.48. . w _dezynle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji
————————————— projektanta ettt L L

(rodzaj funkeji)

w specialnosci .. instalacyjno- inzynieryjne]

"(Todzaj specfalnotei techniczno-budowalne))

w zakresie ...instalacii elekiryczn

(Specializacia zawodowa)

. W.A. Kr. 184:8¢ 1. MASBUA/I4 22.000 szt. DN-14 1184 22.00

SN +jesttupowaznionyf(a) -do

ZIMIERZ. _ .oR:IAsWs

“(imie 1 e

yywatéHka

- sporzadzania projektéw ingtalacji ‘e Lektryctiiychiy immmmmmmmmm =

Otrzymuje:

1/0b.Kazimierz Pawlicki G Architekt Wolewbdzki
Rydzyne ul. Stowackiego nr.6 Sl o

=

2/ a/a lakowski

MF/MC

(podpla. 1 plecied)
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- @ POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CDJ-8EG-T4P *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczagcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Uzgodnienia.

GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utanska 4, 64-115 Swigciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

ZP.7230.180.2018 Swigciechowa, 31.10.2018 .

Zaklad Elektroinstalacyjno -Handlowy
SIS

Ul. Francuska 61

64-100 Leszno

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29.10.2018 r. w sprawie uzgodnienia linii o$wietlenia
ulicznego w Przybyszewie, tut. urzad wyraza zgode (uzgadnia pozytywnie) na wykonanie ww. prac w
zakresie drog wewnelrznych : ul, Swierkowej (dz. nr ewid. 666, 682), ul. Jodlowej (dz. nr ewid. 681), ul.
Sosnowej (dz. nr ewid. 704), ul. Przylesie (dz. nr ewid. 673, 674) w obr. Przybyszowo, bedacych
wiasnoécia Gminy Swieciechowa, zgodnie z zalaczonym do niniejszego uzgodnienia planem linii
oéwietlenia ulicznego.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swigciechowa.

Zalacznik 1:
1. Plan linii o$wietlenia ulicznego - 1 egz.

12 | Marel Laryeh

PK

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Zalacznik graficzny do uzgodnienia
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GN.II1.6630.853.2018

_ Leszno, dn. 13.11.2018 r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.II1.6630.853.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.
Dz.U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady: Linia kablowa nN o§wietlenia ulicznego

Lokalizacja: Swieciechowa
Przybyszewo, ul. Sosnowa, Jodlowa, Swierkowa i Przylesie, dz.: 666, 673, 674, 681,
682, 704

Whnioskodawca: ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY WIS ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Inwestor: GMINA SWIECIECHOWA ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa

Przewodniczacy: EWA SZYSZKA

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Opfata nr: 853/18/1

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 05.11.2018

Rozp. narady: 13.11.2018

Zakoncz. narady: 13.11.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Leszno -Pan Grzegorz Piotrowiak
2 MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie -Pani Katarzyna
Wojciechowska
3 Wajt Gminy Swigciechowa -Pan Przemystaw Kotodziej
4 Zaktad Ustlug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. -Pan Tadeusz Kulas
5 Orange Polska S.A. -przedstawiciel nie brat udziatu

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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»

OPERATORWSS

Wysogotowo, 23.10.2018 r.

WTWSS-4249
Pe: Zaktad Elektroinstalacyjno-Handlowy ,, WIS”
ul. Francuska 61
64-100 Leszno
Temat: L inienie projek j linii oswietlenia drogowego w m. Przybyszewo, gm. Swigciechowa.

W  odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng, z dnia  23.10.2018 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz na dzieri 23.10.2018 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S5.A. nienaniesionych na pianie naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS 5.A.

z wyrazami szacunku

iriest @ 3w
Mietas gmpakiduicy

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACI!

Sprawg prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 612221209

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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nea$y [l [ [

WTINEA — 1934 Wysogotowo, 23.10.2018 r.

Zakiad Elektroinstalacyjno-
Handlowy , WIS”

ul. Francuska 61

64-100 Leszno

Dotyczy: Uzgodnienie projektowanej linii oswietlenia drogowego w m. Przybyszewo, gm. Swieciechowa.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa wiadomo$¢ elektroniczng z dnia 23.10.2018 r,,
ze na dzien 23.10.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Hartss Tymrgladual
v

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Paszportyzacji
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

Dobrzy (ndaie d ind@rrato

inea.pl

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Zalacznik graficzny do uzgodnienia
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Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno , dnia 21 listopada 2018
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PLKomenskiego 6, 64-100 Leszno
Le- WA. 5152.5274.2.2018

Gmina Swigciechowa
Ul Utanska 4
64-115 Swigciechowa
Petnomocnik: Pan Jerzy Wozniak
Zaklad Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS”
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10 2018 r. . tut Urzad, uzgadnia zamierzenie
inwestycyjne pn. Budowa o$wietlenia drogowego uli: Sosnowej, Jodlowej Swierkowej i
Przylesie w Przybyszewie na dz. nr 666, 673, 674, 681, 682, 704 ob. Ew. 0008 Przybyszewo
,j-ew. 301305_2 Swieciechowa.

Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest ~ w strefie ochrony ,,W” ochrony
archeologicznej ~ zewidencjonowanego — stanowiska archeologicznego AZP 65-23/38 ,
okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W zwiazku z powyzszym w trakcie prac zimnych zwigzanych z realizacja inwestycji
powinny byé prowadzone badania archeologiczne. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5. (ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2018 poz.
2067. ) na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatora
zabytkow. Pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyskaé na 45 dni
przed rozpoczeciem wykonywania robot

Zataczniki:

1. Informacja o prywatnosci
2. mapa projektowa — 1 egz.
ala

Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski

Leszno tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sig
na stronie WWW pod adresem: hitp.//poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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Zalacznik graficzny do uzgodnienia
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 22.10.2018 r.
Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

42384/2018/0ODS/ZR8

Gmina Swieciechowa
ul. Ulanska 4
64-115 Swigciechowa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu
o$wietlenie uliczne, Przybyszewo, ul. Jodlowa, Swierkowa, Przylesie dz. nr 681
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 12 kW
“ m napigeiu 0,4 KV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa 0,4kV, obwéd nr 3, stacja nr 08-1184.

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylacze kablowe w ciagu istniejgcej linii kablowej o ktérej mowa w pkt.2. Projektowane
przylacze zakoniczyé zigezem kablowo - pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym na
terenie posesji w granicy dzialki nr 681 z dostepem do zlgez od strony drogi dojazdowej. W
projektowanym zlgezu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu
pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Wykona¢ weigcie w istniejgcg lini¢ kablows nn o przekroju 4 x 120mm?,
3. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przytaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorczg wedlug potrzeb.
Gl6wny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgea) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
; polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgce] instalacje i uziemiony mozliwie blisko
| MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wiasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowymi ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
~ giéwne: WTN gG 32A, zigcza kablowo - pomiarowe,

—  przedlicznikowe: jednobiegunowe ograniczniki mocy: 3 x 20A, zlzeza kablowo - pomiarowe.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 04,

42384/2018/0D5/ZR8 UT SB Strona |

Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ ""Leszno Gronowo"',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczesi do 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzeni wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4, Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieani¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data waZfosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Budowa o$wietlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodlowej, Swierkowej i Przylesie w Przybyszewie
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