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1. Ogoblne wskazdéwki bezpieczenstwa i ostroznosci

*Ponizsza dokumentacja jest nieodtaczng czescig produktu ,,GP3M Automat platniczy”; skierowana
jest wylacznie do wykwalifikowanego personelu i powinna by¢ uwaznie i w catosci przeczytana.

*Montaz podlgczenie, uruchomienie 1 przeglady musza byé wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel.

*Green Center Polska Sp. z o. 0. nie moze zosta¢ pociggniety do odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku montazu przez nie wykwalifikowany personel.

sProduktu nalezy uzywacé wylacznie zgodnie z przeznaczeniem. Zostal on stworzony jedynie w celu
przedstawiony w instrukcji. Green Center Polska odrzuca wszelka odpowiedzialnosé przy

uzytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

*Produkt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozja Obecnosé gazow palnych i
oparow stanowi duze niebezpieczenstwo!

*Opakowania nalezy pozby¢ si¢ zgodnie z przepisami.

eInstalacje elektryczng nalezy wykonac¢ wedhig obowigzujacych przepisow.

*Nalezy umiesci¢ szyld i wskazéwki ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z
przepisami.

*W przypadku ewentualnej naprawy wolno uzywac wylgcznie oryginalnych czesci

*W przypadku jakiejkolwiek awarii nalezy wylaczyé gtowny wylacznik zasilajacy a caly system
uzytkowac dopiero po wykonaniu niezbednych prac naprawczych lub regulacyjnych.
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2. Oznaczenia typow automatéw platniczych

GP3M  [Xx..]

Xx — Nieograniczona liczba dwuliterowych skrotow,okreslajacych
wyposazenie automatu. Przy zaméwieniu mozliwe jest indywidualne
dobranie wyposazenia, w przeciwnym wypadku dostarczona
zostanie wersja podstawowa (zob. ponizej)

Ic — interkom

Bv — walidator banknotow

Cv - walidator monetowy

Bd — modut wydawania reszty w banknocie (1 rodzaj)

CCr — terminal kart platniczych

Hp — zasobnik monetowy [dodatkowy modul, wydawania
reszty w bilonie, (2 nominaly)]

Omaczenie produktu GP3M — Automat platniczy

Podstawowa konfiguracja obejmuje: system kontrolny, drukarke termiczng, elektrorygiel,

ogrzewanie z termoobiegiem, zasilanie urzadzenia, oprogramowanie, graficzny ekran

Dotykowy, walidator monetowy, walidator banknotow

Wskazane przez producenta konfiguracje automatu platniczego. Opcjonalne elementy musza by¢
ujete w zamowieniu:

GP3M Bdlc Automat platniczy wyposazony w modul wydawania reszty w
banknotach, oraz interkom

GP3M BdCrle Automat platniczy wyposazony w modul wydawania reszty w
banknotach, terminal kart ptatniczych, oraz interkom
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3. Opis i zastosowanie

Automat platniczy GP3M jest urzadzeniem zapewniajacym catkowicie zautomatyzowana obstuge
platnosci na placach parkingowych, a takze réznego rodzaju centrach handlowych, kompleksach
kinowych, lotniskach i biurowcach oraz na wszelkich parkingach komercyjnych charakteryzujgcych
sie duza rotacjg pojazdéw. GP3M jest czeécig rodziny produktéw systemu parkingowego GPP i —
razem z terminalami wjazdowym i wyjazdowym GPT, barierg parkingowa GPB, stacjg zarzadzania
danymi GPD oraz stacja wyposazong w recznie obstugiwana kas¢ GPDK — stanowi kompletny
system parkingowy umozliwiajacy bezobstugowe funkcjonowanie urzadzen parkingowych.
Bezobstugowe funkcjonowanie oznacza, ze niepotrzebny jest kasjer pobierajacy optaty parkingowe,
niemniej jednak powinien by¢ dostepny operator, w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

4. Budowa techniczna

1. Podswietlenie panela 3. Skrzynia automatu

przedniego phatniczego
2. Zamykane drzwi z nierdzewnej
stali, oraz narzedzie
kontrolne
N 4. Nierdzewna
B podstawa mocowania
/ automatu
Rys. 1 Automat platniczy GP3M
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Rys.1 pokazuje automat platniczy. Skfada si¢ on z galwanizowanej skrzyni (2) zrobionej z blachy o
grubodci 2.5 mm, pokrytej RAL 7043, nierdzewnych drzwi przednich (2) o grubosci 2 mm,
zawierajgcych kompletny zestaw czesci operacyjnych. Automat platniczy stoi na nodze z
nierdzewnej blachy (4) z wewnetrznym zakotwiczeniem mocowanym do betonowej podstawy.
Goérna czes¢ automatu platniczego wystaje nad jego front pozostawiajac pod spodem nieco
ostonietej przestrzeni. W dolnej czesci tej wystajacej krawedzi znajduje si¢ lampa oswietlajaca
przedni panel (1).

4.1 Panel przedni automatu platniczego

5. Ekran dotykowy ——

6. Przyciski pomocnicze /I
7. Szczelina wydawania /
potwierdzen zaplaty 1

8. Skaner kodu kreskowego /'

<@ —— 11. Czytnik kart platniczych

12. Szczelina wsadu banknotow

9. Taca zwrotu monet 13. Gloénik interkonm

14. Przycisk interkonmu

Rys. 2 Panel przedni. Automat platniczy

Panel przedni automatu ptatniczego GP3M zawiera wszystkie przyciski operacyjne oraz informacje
kasy rejestrujgcej. Poszczegélne czgsci sg oznaczone symbolami graficznymi i numerami, aby
uczynié procedure ptacenia fatwiejsza. Dokonujac oplaty za parkowanie, najpierw nalezy zblizy¢
bilet parkingowy do wbudowanego czytnika kodow kreskowych (8). Automat ptatniczy oblicza
wysoko$¢ oplaty za postdj i wyswietla jg na dotykowym wyswietlaczu klienta (5). Na wyswietlaczu
pojawia sie informacja dotyczgca oplaty za postdj, rodzaju bilonu oraz banknotdw, ktére automat w
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danej chwili moze przyjaé, itp. Wyswietlacz klienta wyposazony zostal w panel dotykowy,
ufatwiajacy nawigacje po menu. Dodatkowo wyposazony jest w przyciski spetniajace te samg
funkcje co panel dotykowy.

Kiedy wyswietlona zostanie nalezna optata, klient zostanie poproszony o dokonanie wplaty w
monetach lub banknotach. Za kazdym razem, gdy urzadzenie przyjmie banknot lub monete, dokona
aktualizacji wyswietlanej informacji. Jesli wplacona suma przekracza sume¢ wymagang, automat
zwroci reszte w bilonie. Po dokonaniu transakcji na wyswietlaczu automatu pojawi si¢ komunikat,
czy klient zyczy sobie otrzymaé paragon potwierdzajacy dokonanie oplaty za parkowanie. Po
nacisnigciu przycisku, dotknieciu odpowiedniej czedci ekranu, odpowiadajgcej drukowaniu
paragonu, automat wydrukuje paragon. Reszta naleznosci zostanie zwrécona do tacy zwrotow (9).
Automat platniczy moze zostaé opcjonalnie wyposazony w zestaw interkom (13 — glosnik
interkomu, 14 — przycisk interkomu), ktéry w razie potrzeby pozwala klientowi na porozumienie si¢
z operatorem.

1413 11

15 A}

Rys. 2a Panel przedni. Automat platniczy
2. Panel przedni z nierdzewnej stali 5. Ekran dotykowy, 6. Przyciski pomocnicze, 7. Szczelina wydawania potwierdzen
zaplaty, 8. Skaner kodu kreskowego, 9. Taca zwrotu bilonu, 10. Szczelina wrzutu monet, 11. Terminal kart platniczych,
12, Szczelina walidatora banknotow, 13. Gloénik interkomu, 14. Przycisk interkomu, 15. Wydawanie reszty w
banknocie
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Otwarcie drzwi (2) automatu platniczego odbywa si¢ za posrednictwem oprogramowania jednostki
sterujacej z wykorzystaniem karty ID i numeru PIN. Rozwigzanie to zapewnia maksymalne
bezpieczenstwo. Kazdorazowe otwarcie rejestrowane jest w systemie. Otwarcie stacji platniczej
sktada si¢ z czterech etapow:

— rozpoznanie tozsamosci poprzez skan kodu kreskowego karty ID

— wprowadzenie kodu PIN przy uzyciu panelu dotykowego lub przyciskow

— zwolnienie elektrorygli poprzez wybranie w menu opcji ,,otworz drzwi”

— otwarcie drzwi
Otwarcie drzwi automatu platniczego jest kontrolowane przez system za pomocg wylacznika
kraficowego (17), oraz czujnikéw wbudowanych w obydwu elektroryglach (16).

4.2 Uklad wewnetrzny — skrzynia automatu platniczego
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Rys. 3 Uklad wewnetrzny. Automat platniczy

1. Pod$wietlenie panela przedniego, 12. Walidator banknotowy, 16. Elektrorygle, 17. Wylacznik kradcowy sygnalizacji
zamknietych drzwi, 18. Urzadzenie wydawania banknotéw, 19. Zasilacz urzadzenia wydawania banknotéw, 20.
Jednostka kontrolna, 21. Mocowanie walidatora banknotowego, 22. Zsyp monet (utargu), 23. Ogrzewanie z
termoobiegiem, 24, Kaseta z utargiem w bilonie.
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Wszystkie podzespoly automatu platniczego zwigzane z przechowywaniem, czy tez obrotem
gotowka zamkniete sga wewnatrz skrzyni. Cato$¢ zabezpieczona jest panelem przednim,
blokowanym na dwa elektrorygle. W tym rozdziale opisany zostat tylko wizualny uktad
poszczegblnych podzespotow.

4.3 Uklad wewnetrzny — panel automatu platniczego
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Rys. 4 Uklad wewnetrzny. Panel automatu platniczego

2. Zamykane drzwi z nierdzewnej stali, 5. Wyswietlacz klienta, 8. Skaner kodu kreskowego, 9. Taca zrzutu bilonu, 10.
Szczelina wrzutu monet z blokada elekiromagnetyczna, 11. Czytnik kart platniczych, 13. Glosnik interkomu, 17.
Wytacznik kranicowy sygnalizacji zamknietych drzwi, 25. Zawias drzwi, 26. Otwér na szczeling wkiadu banknotéw, 27,
Walidator monetowy, 28. Drukarka termiczna, 29, Otwoér na szczeling urzadzenia wydawania banknotéw, 30. Zatrzask
elektrorygla. 31. Zsyp monet, 32. Lej naprowadzajacy monety do tacy zrzutu
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Zamki s sterowane elektronicznie przez oprogramowanie jednostki kontrolnej. Kazdy uzytkownik
musi zalogowaé si¢ kartg ID oraz numerem PIN, co zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa.
Kazdy uzytkownik jest automatycznie zapisywany w rejestrze automatu ptatniczego. Do otworzenia
automatu konieczne sa nastepujgce kroki:

1. odczytanie kodu kreskowego karty ID (27, 37)

2. wpisanie PINu postugujac si¢ przyciskami pomocniczymi lub ekranem dotykowym

3. wybor opcji “otworz/zamknij” z menu

4. nacisniecie na drzwi w miejscu gdzie zamocowane sa zamki (gorny i dolny jednoczesnie)

5. otworzenie drzwi

Wewnatrz automatu platniczego w goérnej czesci prawej $ciany bocznej znajduje si¢ plyta
rozdzielcza z jednostka kontrolng (20), zasilaniem 230V/10A, oraz dodatkowymi jednostkami
sterujgcymi praca urzadzen monetowych i banknotowych. W lewej dolnej czgsci skrzyni znajduje
si¢ dystrybutor wydawania banknotow (18) mogacy pomiesci¢ 1000 banknotéw jednej wartosei
nominalnej. Zasilacz dystrybutora, znajduje si¢ pod urzadzeniem. W prawej dolnej czegsci skrzyni
znajduje sie natomiast walidator (akceptor) banknotowy (12) mocowany do uchwytu (21).
Urzadzenie shuizace do przyjmowania i rozpoznawania banknotéw. Kaseta walidatora jest w stanie
pomiesci¢ od 300 do 600 szt. banknotéw, w zaleznosci od grubosci papieru (nominatu banknotu).
Akceptor jest urzadzenie o bardzo duzej czutosci na autentycznosé banknotu, oraz na jego wartosc.
Banknoty rozpoznane przez urzadzenie trafiaja do umieszczonej w nim kasety, nierozpoznane
trafiaja z powrotem do klienta przez szczeling walidatora banknotow (12).

Na drzwiach automatu platniczego znajduje si¢ walidator (akceptor) monetowy (27). Urzadzenie
mocowane jest bezposrednio do wewnetrznej czesci drzwi na trzech uchwytach. Dostep do czesci
wrzutowe] akceptora zabezpieczony jest stalowa ruchoma klapka przy szczelinie wrzutu monet
(10), przesuwana przy pomocy blokady elektromagnetycznej. Blokada odbezpiecza szczeling tylko
i wylacznie w momencie oplaty za parkowanie przy wezesniejszym podiozeniu aktywnego biletu
parkingowego pod skaner kodu kreskowego (8), i naliczeniu oplaty przez automat. Blokada
uniemozliwia wrzut do szczeliny obiektéw niepozadanych, zapobiega proba manipulacji, oraz
blokuje dostepu do wrzutu przed dokonaniem odczytu biletu. Bilon trafia do walidatora przelatujac
przez zsyp monet (31). Zsyp zostat zaprojektowany w taki sposob, by zmniejszy¢ predkos¢ monety
podczas wrzutu, oraz wyeliminowac¢ jej obrot. Monety przyjete przez akceptor, uktadane sg w jego
tubach. W zaleznosci od typu akceptora, posiada on 4 lub 5 tub na rézne rodzaje monet. Ilo§¢ monet
w tubie uzalezniona jest od rodzaju (grubosci) monety. W przypadku nierozpoznania monety przez
akceptor, urzgdzenie kieruje ja poprzez lej naprowadzajacy (32) do tacy zrzutu bilonu (9). Po
zapelnieniu sie tub, akceptor kieruje monety zsypem (22) do kasety na monety (24) wykonanej z
nierdzewnej stali o grubosci 2mm. Przednia czes¢ kasety wyposazona zostala w raczke, celem
latwiejszego wyciagniecia pojemnika z wnetrza automatu platniczego. Dodatkowo kaseta posiada
zamek zabezpieczajacy, chronigcy przed probami wyciagniecia jej przez osoby nieupowaznione.
Pojemnoéé kasety pozwala na przyjecie ok. 2000 monet. Za pojemnikiem na monety znajduje sig
grzatka z termoobiegiem (23), odpowiedzialna za utrzymanie statej, zadanej przez uzytkownika
temperatury wewnatrz skrzyni. W gérnej prawej czesci drzwi (od wewnatrz)znajduje si¢ graficzny
wyswietlacz klienta (5) z panelem dotykowym, oraz przyciskami pomocniczymi (6),
wspomagajacymi panel dotykowy. Pod wyswietlaczem znajduje si¢ drukarka termiczna, shuzaca do
drukowania, potwierdzen zaplaty, nowych biletéw parkingowych w przypadku zagubienia tych
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wydrukowanych podczas wjazdéw, czy tez wydruku zestawien przy oprdznianiu automatu
platniczego. Zalecane jest stosowanie papieru termicznego o szerokosci 60 mm. Pod drukarka
termiczng znajduje si¢ laserowy skaner kodu kreskowego. Zakres odczytu kodu kreskowego biletu
po zewngtrznej stronie drzwi automatu szacowany jest w odleglosci 3-12cm od szkla ochronnego.
Przy  jakichkolwiek dzialaniach serwisowych zwigzanych z laserowym czytnikiem kodu
kreskowego zapoznaj sie z rozdzialem Ostroznosé. Za zasilenie opisanych powyzej podzespotéw
oraz elektrozamkéw odpowiedzialne sg zasilacze znajdujace sie na lewej bocznej $cianie automatu
platniczego.

4.4 Automat platniczy GP3IM — wymiarowanie

500
" i 2.0
4 l
’ F1PAY STATION
s 0
|
=S=S=J ==
2y ]
& A
o
o
D! = . o
1—: = ==
[ |
i v & =
i
! =
i e
| w
|
540 | 350

500

700

—"

Rys la. Wymiary podstawowe automatu platmiczego GP3M
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5. Podzespoty automatu ptatniczego

5.1 Jednostka kontrolna automatu platniczego

42
33
37
35
40
38 ] 112k 1
R
39
41
36

Rys. 5 Plyta rozdzielcza jednostki kontrolnej
33, Mikro PC GPUI, 34. Zlacze wejsé/wyjsé jednostki kontrolnej, 35. Wejscie/wyjscie komunikacji PiggyBack, 36.
Gléwny wacznik zasilania, 37. Mikro PC GPU2, 38 Wskaznik zasilania, 39. Klamra uziemienia, 40. Listwa zaciskowa
do podlgczenia urzadzei peryferyjnych, 41.Gniazdo zasilania 230V, 42. Gniazdo PS/2, 43. Dual, rozdzielacz RS232

Panel sterowania automatem platniczym sklada si¢ z dwoch jednostek kontrolnych GPU
(GreenProm Control Unit)(34,37). Jednostka kontrolna GPUl zawiera wymienne zlgcze dla

=
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sygnaléw wejsé/wyjsé, poprzez ktore odbywa si¢ sterowanie urzadzeniami peryferyjnymi. Dolna
prawa strona jednostki kontrolnej zawiera modut PiggyBack (36) z dwoma zlaczami RJ dla
tworzenia polaczenia danych pomiedzy automatem platniczym i systemem parkingowym. Modut
Piggy back to interface jednostki kontrolnej — mikrokomputer RS422.GPU1 potgczony jest z
drugim mikrokomputerem GPU2 poprzez 60 pinowy slot. GPUI zajmuje si¢ gtéwnie zadaniami
zwiazanymi z komunikacjg wewnatrz systemu parkingowego, natomiast GPU2 obstuguje akceptory
monetowy oraz banknotowy. Pod plastykowsa tasma znajduje si¢ czg$¢ plyty rozdzielczej
wydzielona na ztacza urzgdzen koficowych i uklad zasilania. Po lewej znajduje si¢ zwykte gniazdko
230V/10A (41), mogace stuzy¢ jako zrédlo zasilania przy pracach serwisowych, obok znajduje si¢
gltéwny wylacznik zasilania (36), ktory odlacza zasilanie od wszystkich wewngtrznych urzadzen
automatu, wiacznie z ogrzewaniem. Uwaga: gniazdko jest pod napigciem niezaleznie od pozycji
wylacznika! Obok umieszczony jest wskaznik zasilania (38) a dalej 18 zaciskowa listwa do
podiaczenia urzadzen peryferyjnych. Zaciski opisane bardziej szczegélowo w kolejnych
rozdziatach.

5.2 Walidator banknotowy (akceptor banknotowy)

13 @ (REEER
GREEN Center Palska Sp. z 0.0. . ((:] M= J
60-362 Poznan, ul. Opalenicka 67 Erad AU ==
tel. +48-61-662-43-22, +48-61-662-43-23 '"CENTER
' KA

fax +48-61-662-43-24 g POLS
woarw. gresn.pl biuro@green.pl




Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Czytnik banknotow serii SC zilustrowany na rysunku 6 jest bardzo wazng czescia automatu
platniczego dajgcg mozliwos¢ pobierania oplat za parkowanie w nominale banknotowym. Akceptor
przyjmuje walute w banknotach odpowiednich dla kraju, w ktérym =zostal zainstalowany.
Mozliwosci urzadzenia pozwalaja na akceptacje walut roznych krajow np.: CZK, EUR jednak moze
to prowadzi¢ do probleméw zwiazanych z biezaca aktualizacja kursu walut zwigzang z obliczaniem
wspolczynnika konwersji. Zalecana jest zatem konfiguracja jednej waluty. Walidator moze by¢
przystosowany do odbioru 6 nominaléw banknotéw jednej waluty. Akceptor banknotowy nie
przyjmuje banknotéw niekompletnych, podartych, pogniecionych, wilgotnych Iub zmienionych w
takim stopniu, ze czyni je to niemozliwymi do odczytania i przetworzenia. Niektore banknoty moga
zostaé odrzucone ze wzgledu na ustalony poziom bezpieczenstwa pomimo dobrze wygladajacych.
Czytnik banknotéw sklada si¢ z optoelekirycznego czytnika zawierajacego czujniki wykrywania
nominalu banknotéw oraz czujnika grubosci banknotu. Przyjete banknoty gromadzone sg w
dotgczonej kasecie zabezpieczonej ryglem o pojemnosci do 600 sztuk banknotow.

5.2.1 Czesci skltadowe walidatora banknotowego serii SC

Rys. 7 Podzespoly walidatora banknotowego serii SC
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1. Light bar 14. Komora modutu walidatora
2. Lensed receiver 15. PC style edge connector interface cards
3. Czytnik banknotow 16. Zatrzask kasety
4. 100MHz DSP Processor 17. Note path release
5. Early note pickup 18. Dispute resolution windows
6. Smooth sealed note path 19. Entry guide & power mounting
7. Bezposredni naped watka 20. Przyciski konfiguracyjne
8. Grzebienie walidatora 21. Diody diagnostyczne
9. Naped wewnetrzny rolek windy 22. Port serwisowy USB
10. Short note path 23. Interfejs urzytkownika
11. Durable welded plastic exterior 24. Elastyczny uchwyt
12. Oprawa plastykowa 25. Mocowanie kasety

13. Kaseta na banknoty

5.2.2 Czyszczenie walidatora banknotowego serii SC

Przed przystgpieniem do czynnosci czyszczenia walidatora nalezy wylaczyé automat platniczy
gléwnym wylacznikiem zasilania (36). Nalezy wyciagna¢ czytnik walidatora z podwozia, unoszac
go delikatnym ruchem do gory tak jak pokazano na rys. 8a.

Acceptor Module

Rys.8 Demontaz czytnika walidatora Rys. 8a Demontaz czytnika walidatora

Otwérz géma cze$é czytnika walidatora poprzez umieszczenie dioni na korpusie czolowym
modutu. Pociggajac palcami ku gérze, zwolnij zabezpieczenie i podnies klapke otwierajagc modut
walidatora, rysunek 9, 9a.
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Rys.9 Otwieranie czytnika walidatora Rys. 9a Czytnik walidatora w pozycji otwartej

Tak otwarty czytnik banknotéw nalezy oczysci¢ kawatkiem tkaniny z zabrudzen czy tez kawatkow
ciat obcych. W przypadku zabrudzen cigzkich do usunigcia, mozna uzyé¢ wilgotnej migkkiej szmatki
nasgczonej niewielkg ilosciag mydta. Po wyczyszezeniu nalezy upewnic sie czy na czyszczonej
powierzchni nie pozostaly smugi, resztki mydta czy tez kawatki szmatki.

Uwaga: nigdy nie uzywaj do czyszczenia, produktow na bazie alkoholu, czy tez na bazie ropy
naftowej. Spowoduje to uszkodzenie czujnikéw rozpoznawania banknotow.

Wyczyszczony czytnik nalezy zamkngé i w kolejnosci odwrotnej do demontazu, wmontowaé go w
podwozie walidatora. Walidatory serii CS, nie wymagaja kalibracji po wykonaniu czynnosci
czyszczenia, tak wiec jednostka ta nie posiada przetgcznika trybu kalibracji, ktéry pozwalatby
uzytkownikowi na jej przeprowadzenie. Kalibracja moze by¢ wykonana tylko i wylgcznie przez
wyspecjalizowanych technikéw firmy MEL

5.3 Walidatory monetowe

Automat platniczy GP3M wyposazany jest standardowo w jeden z dwodch walidatorow
monetowych, opisanych ponizej, r6zniacych sie iloscig tub. Zadaniem walidatora monetowego jest
kontrola przebiegu procesu optaty za parkowanie, aktualna kontrola stanéw tub czy tez wydawanie
klientowi reszty. Wybor walidatora jak i konfiguracja tub uzaleznione sg od miejsca przeznaczenia
automatu platniczego. '

3.3.1 Walidator monetowy typu ,, MARS”

Rysunek 10 pokazuje polozenie poszczegolnych czesci walidatora monetowego ,,MARS”. W gornej
lewej czgsci znajduje sie¢ wrzut monet (44), obok jest dZzwignia zwrotow (48). Po prawej stronie z
przodu umieszczona jest piecio klawiszowa klawiatura (49) stuzaca do konfigurowania walidatora
monet, resetowania zasobnikow, ustalania zawartosci zasobnikow oraz kilku innych zadan. Na dole
z przodu znajdujg si¢ zasobniki (47) a w czesci dolnej jest szczelina na zwrdcone monety (50).
Tutaj takze wszelkie zmiany w konfiguracji powinny by¢ przeprowadzane przez autoryzowanych
technikow.
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Rys. 10 Walidator monetowy ,,MARS”

44, Wrzut monet, 45. Czytnik monet, 46. Przewody komunikacyjne, 47. Zasobniki monet, 48 DzZwignia zwrotu, 49.
Klawiatura, 50. Modut zwrotu monet, 51. Wyswietlacz serwisowy

Walidator monet ,,MARS” wyposazony jest przez producenta w 6 przewodow (46, tgczgcych go z
drukarka, zasilaniem, itd. Zazwyczaj wystarczy, gdy podtaczony jest do jednostki kontrolne;.
Rysunek 11 pokazuje, jak otwiera¢ walidator monet ,,MARS” w przypadku zablokowania sie
monety wewnatrz walidatora. Rysunek 1la przedstawia walidator w zamknig¢tym, funkcjonalnym
potozeniu, a rysunek 11b pokazuje jak usunaé blokadg i otworzyé czes¢ czytnika monet. Rysunek
l1c przedstawia otwarty walidator z dostepem do trasy przelotu monet. Mozliwe jest usuniecie
zablokowanej monety, czy tez wyczyszczenie kurzu i pyhu.

Rys. 11 Otwarcie czesei czytnika monet walidatora monetowego ,, MARS”

Rysunek 12 pokazuje jak nalezy poprawnie wyjmowac zasobniki monetowe. W celu dostepu do
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zasobnikow, stosuj sie do opisanych ponizej krokoéw. Zeby wyja¢ zasobnik monet, naciénij na
mechanizm zamkowy z obu stron, jak pokazano na rysunku 12a i pociagnij zasobnik w kierunku do
siebie, rysunek 12b. Na rysunku 12¢ widoczny jest wyjety zasobnik 4 tubowy i wnetrze walidatora
monet. Kiedy zablokowana moneta zostanie usunieta, lub skrzynia oczyszczona, wtoz zasobniki z
powrotem, a urzgdzenie bedzie mogto wrécic¢ do pracy.

Uwaga: Zanim zaczniesz wyjmowaé zasobniki by usuna¢ zablokowang monete, sprobuyj
kilkakrotnie uderzy¢ w skrzyni¢ monet.

Rys. 12 Wycigganie zasobnikéw monet
a. zdejmowanie blokady, b. wyciaganie zasobnikéw, c. walidator monetowy i zasobnik 4 tubowy

5.3.2 Walidator monetowy ,,CF7900”
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Rysunek 13 przedstawia drugi z walidatorow monetowych CF7900. Walidator ten posiada 5 tub
umieszczonych w zasobniku bedacej czescig zestawu. Urzadzenie zblizone jest w budowg do
wczesniej opisanego modelu ,MARS”. W gérnej lewej czesci znajduje si¢ wrzut monet (44), obok
jest dzwignia zwrotéw (48). Pod wrzutem monet na przednim panelu umieszczona jest 6
klawiszowa klawiatura systemowa (49) dajaca mozliwos¢ nawigacji po menu urzadzenia z
wyséwietlaczem graficznym (51). Pod panelem graficznym znajduje si¢ 5 tubowy zasobnik na
monety. Zaleca sic by wszelkiego rodzaju zmian w ustawieniach serwisowych urzadzenia
dokonywali autoryzowani technicy.

Rys.13 Walidator monetowy CF7900

44. Wrzut monet, 45. Czytnik monet, 47. Zasobnik monet 48. Dzwignia zwrotu, 49. Klawiatura, 50. Modut zwrotu
monet, 51, Wyswietlacz serwisowy, 52. Gniazdo podtaczenia klawiatury serwisowej

Rysunek 14 pokazuje, jak otwiera¢ walidator monetowy CF7900 w celu wyczyszczenia modufu
rozpoznawania monet. Przed przystgpieniem do czynnosci czyszczenia nalezy wylgczy¢ automat
platniczy gtéwnym wylacznikiem zasilania (36). Rysunek 14a przedstawia w jaki sposob otworzyc
modut rozpoznawania monet celem wyczyszczenia go z kurzu i zabrudzer. Tak otwarty czytnik,
rysunek 14b nalezy oczysci¢ kawalkiem tkaniny z zabrudzen czy tez kawatkéw cial obcych. W
przypadku zabrudzen cigzkich do usunigcia, mozna uzy¢ wilgotnej migkkiej szmatki nasgczonej
niewielka ilogcig mydta. Po wyczyszczeniu nalezy upewnié si¢ czy na czyszczonej powierzchni nie
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pozostaly smugi, resztki mydta czy tez kawatki szmatki.
Uwaga: nigdy nie uzywaj do czyszczenia, produktow na bazie alkoholu, czy tez na bazie ropy
naftowej. Spowoduje to uszkodzenie czujnikow rozpoznawania monet.

Rys. 14 Otwieranie modutu rozpoznawania monet: a, b

Rysunek 15 pokazuje jak otwiera¢ walidator monetowy CF7900 w przypadku zablokowania sig
monety wewngtrz czytnika monet (45). W celu usunigcia zblokowanych monet nalezy weisngé
dzwignie zwrotu monet (48) jak na rysunku 15a. Weisniecie dZzwigni zwrotu monet odblokowuje
jednoczesnie wrzut monet (44), dajac mozliwos¢ dostgpu do trasy przelotu monet celem
doktadnego opréznienia czesci przelotowej z blokujacej ja monety, czy tez wyczyszczenia z
zabrudzen, rysunek 15b.

Rys 15. Otwieranie czgsci przelotowej, zwrot monet

Rysunek 16 pokazuje jak wyciagna¢ kasete z tubami z walidatora CF7900. W tym celu nalezy
podnies¢ blokade ku gorze tak ja na rysunku 16a, nast¢pnie odchyli¢ w kierunku do siebie kasete,
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rysunek 16b i delikatnym ruchem wyciagna¢ ja z walidatora.

Rys. 16 Wyciagniecie kasety z walidatora: a, b, c,
5.4 Wyswietlacz i przyciski sterujgce

Automat platniczy GP3M wyposazony jest w podswietlany wyswietlacz graficzny, z panelem
dotykowym oraz dodatkowymi przyciskami pomocniczymi. Wyséwietlacz pokazuje klientowi
wszystkie istotne informacje dotyczace przeprowadzonej operacji, a takze inne informacje, takie jak
wybor jezyka, datg, czas, itd. Po odczytaniu karty ID personelu, oraz wprowadzeniu kodu PIN na
wys$wietlaczu pojawia si¢ menu automatu platniczego. Przyciski pomocnicze (6) spelniajg taka
sama funkcje jak panel dotykowy. Patizac od gory automatu pierwszy przycisk odpowiada strzatce
w gére, kolejny strzatce w dot i ostatni przycisk jest potwierdzeniem ,,0k”.
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Rys. 17 Wyswietlacz graficzny z paneler-r.l dotykowym

5.5 Drukarka termiczna automatu platniczego
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Drukarka termiczna automatu ptatniczego GP3M jest jedng z najwrazliwszych czesci automatu
platniczego i nalezy si¢ z nia obchodzi¢ bardzo ostroznie. Drukarka stuzy do wydrukow
potwierdzen dokonania zaptaty za parkowanie, aktualnego stanu monet, oraz banknotow w
automacie, potwierdzen opréznienia automatu, czy tez biletow wyjazdowych w zamian za zgubiony
bilet drukowany na wjezdzie w terminalu wjazdowym.

Rys. 18 Drukarka termiczna automatu platniczego

53. Mechanizm drukujacy, 54. Nozyce ciecia papieru, 55. Szczelina wyjéciowa papieru, 56. DZzwignia docisku papieru,
57. Podstawa, obudowa drukarki, 58. Pokretlo recznego podawania papieru, 59. Otwory na $ruby mocujace, 60.
Przewad laczacy drukarke z kontrolerem

Drukarka termiczna sktada si¢ z termicznego mechanizmu drukujacego (53), rozktadajacych sie
nozyc do ciecia papieru (54), plastykowej obudowy drukarki (57) z otworami (59) na sruby
mocujace drukarke do metalowej podstawy umieszczanej w korpusie mocowania drukarki, pokretto
stuzagce do recznego wciagania papieru podczas jego wymiany (58), oraz kabel tgczacy drukarke z
kontrolerem (60).Podtgczenie przewodu drukarki do kontrolera GP Print odbywac si¢ moze jedynie
przy wylaczonym zasilaniu ze wzgledu na ryzyko nieodwracalnych uszkodzen sterownika drukarki.
Papier termiczny rozwija sie z rolki umieszczonej na uchwycie papieru (62), rysunek 19 zaciagany
jest automatycznie przez mechanizm drukarki, gdzie nastgpuje wypalenie tresci i dalej odpowiednio
uciety po szerokosci przez nozyce trafia do szczeliny wydawania potwierdzen zaptaty, na przednich
drzwiach automatu platniczego. Rysunek 19 przedstawia drukarke zamocowang w uchwycie
mocujacym (65). W celu wyciggniecia drukarki z automatu platniczego nalezy zwolni¢ znajdujaca
sie od spodu drukarki blokade, i rozlaczy¢ przewdd tgczacy drukarke z kontrolerem GP Print.
Przewdd odlaczacé tylko i wylaeznie przy roztaczonym wylgezniku gléwnym automatu platniczego.

22 4 I e E R
GREEN Center Polska Sp. z 0.0. y '1 ( (1: Ud‘lﬁl '__,U \‘
60-362 Poznari, ul. Opalenicka 67 o N U | Ko
tel, +48-61-662-43-22, +48-61-662-43-23 . 'CENTER
i OLSKA

fax +48-61-662-43-24 L ey P
W aresi.pl biuro@green.pl




Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

61
62
I?
63
65

Rys. 19 Mocowanie drukarki termicznej

61. Zabudowany kontroler GP Print drukarki, 62. Uchwyt na papier termiczny, 63.Docisk papieru kontrolujacy stan
papieru, 7. Szczelina wydawania potwierdzen zaplaty, 65. Uchwyt mocujacy drukarke

5.6 Ogrzewanie 7 termoobiegiem

66. Wylot powietrza ogrzanego

67. Wentylator, wlot powietrza

68. Termostat regulacyjny
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66. Wylot powietrza ogrzanego

67. Wentylator, wlot powietrza

g

68. Bimetaliczny regulator temperatury

Rys.21. Grzalka z termoobiegiem GPX Ht DBK (wersja 2)

Poniewaz niektore czesci automatu platniczego do sprawnego dziatania wymagaja stabilnej, nie
zmieniajacej sie temperatury, konieczne jest ogrzewanie automatu, gdy temperatura powietrza
atmosferycznego jest niska. System grzewczy pozwala takze unikna¢ skraplania si¢ wilgoci w
powietrzu na czesci elektroniczne, wewnetrzne $ciany automatu a przede wszystkim zapobiega
zawilgoceniu papieru termicznego. Rysunek 20 przedstawia grzatke z termoobiegiem polgczong z
zewnetrznym regulatorem temperatury (68) mocowanym na szyne DIN. W przypadku grzaki
przedstawionej na rysunku 21, bimetaliczny regulator temperatury (68) wbudowany jest w
obudowe grzalki. Bezpiecznik ogrzewania sprzezony ze spiralg grzewcza zabezpiecza przed
przegrzaniem. Bezpiecznik zintegrowany z nagrzewnicg odblokowuje ja po ustabilizowaniu si¢
temperatury. Wersja 2 grzaiki z termoobiegiem instalowana do 2010r. NIGDY nie nalezy zastania¢
otwordw powietrza wylotowego (66), gdyz grozi to uszkodzeniem spirali grzewczej, badz pozarem.

6. Procedura ptacenia w automacie ptatniczym

Aby zapewni¢ szybkie i sprawne uiszczanie optlat, kieruj si¢ informacjami podawanymi przez
wyswietlacz automatu. Wyswietlacz informuje nie tylko o naleznej sumie i o tym, ile banknotow i
monet zostalo przyjetych, ale takze o tym, co nalezy robi¢ dalej. Kroki 1 — 4 opisuja kolejne
czynnodci, ktére muszg zostaé wykonane, aby ukonczyé procedure placenia. Aby ulatwic
postugiwanie si¢ automatem, na jego przednim panelu znajdujg si¢ naklejki umieszczone przy
kluczowych miejscach. Najpierw, automat prosi o wybor jezyka (dostepne sa 3 jezyki) oraz o
zblizenie biletu parkingowego do czytnika. Wybierz jezyk i stosuj si¢ do informacji na
wys$wietlaczu.

KROK 1: Umiesc¢ bilet parkingowy w zasiegu czytnika kodéw kreskowych (od 3 do 12 cm) —
naklejka nr 1. Gdy bilet zostanie odczytany, wyswietlacz pokaze nalezna sume, sume juz zaptacona
oraz informacje o tym, jakie banknoty i monety sg akceptowane, rysunek 22.
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Rys. 22 Procedura placenia

Automat platniczy zwraca reszte w monetach, dlatego jego mozliwosci wydawania reszty z
banknotéw o duzych nominatach sg ograniczone.

Przyktad: Optata za parkowanie wynosi 5zt. Automat platniczy posiada niewielkg ilo$§¢ monet w
tubach tj. 2szt — 5zt, 2szt — 2z1, 2szt — 1zt. Na wyswietlaczu wyswietlg si¢ monety i banknoty ktore
automat moze w danej chwili przyjaé. Beda to monety 1,2,5zt oraz banknoty 10z, 20zt. Automat
nie wyswietli banknotdw 50zt oraz 100zt ze wzgledu na brak mozliwosci wydania reszty z tych
banknotow w danej chwili.

KROK 2: Optata w banknotach lub w monetach. Za kazdym razem, gdy wplacisz banknot lub
monete, sprawdz czy na wyswietlaczu pojawia si¢ uaktualniona informacja o tym, jaka kwota
pozostaje do zaptacenia. Powtarzaj krok 2 az wymagana suma zostanie wptacona, albo dojdzie do
nadptaty.

KROK 3: Teraz wyswietlacz zapyta, czy zyczysz sobie otrzymaé paragon, rysunek 23. Nacisnij
TAK jesli chcesz go wydrukowaé, w innym przypadku nacisnij NIE. Menu automatu platniczego
pozwala na ustawienie jednej z trzech opcji drukowania potwierdzenia zaplaty:

- Zawsze: drukarka wydrukuje kazdorazowo po zakonczeniu procesu oplaty za parkowanie,
paragon z potwierdzeniem uiszczenia optaty

- Na zyczenie: Po uiszczeniu opfaty zostanie wyswietlony komunikat: “Czy wydrukowaé
paragon?”, W =zaleznosci od woli klienta, naduszenie przycisku “TAK” spowoduje wydruk
paragonu, natopiast naduszenie przycisku “NIE” zakonczy procedure placenia.

- Nigdy nie drukuj: Po uiszczeniu oplaty, wydaniu reszty przez automat platniczy, procedura
zostaje zakonczona. Automat nie wysyla zapytania o wydruk potwierdzenia zaplaty.
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17

Czy wydrukowac
paragon ? TAK

NIE

Rys. 23 Informacja podana na wyswietlaczu

KROK 4: Teraz odbierz reszte i/lub paragon potwierdzajacy oplate. Automat platniczy jest gotowy
do nastepnej platnosci.

6.1 Ogdlne zasady platnosci

Po zeskanowaniu biletu szczelina wrzutu monet zostaje odblokowana a walidator monetowy jak i
banknotowy oczekuja na wprowadzenie wymaganych $rodkéw pienigznych. Standardowy czas na
optate wynosi 130 sekund.

W przypadku naciéniecia przycisku ,,Anuluj” automat platniczy przerywa odbior Srodkow
pienieznych, oraz wydaje do zwrotu wrzucony aktualny stan. W przypadku niestandardowej
konfiguracji automat platniczy po naduszeniu przycisku ,Anuluj” nie zwroci aktualnego
wrzuconego stanu $rodkéw pienieznych , tylko wydrukuje potwierdzenie o sumie $rodkow
pienieznych wrzuconych do automatu przed naduszeniem przycisku ,,Anuluj”.

W przypadku przekroczenia limitu czasu ustalonego na dokonanie opfaty (standardowo 130
sekund) automat platniczy przerywa odbi6r srodkéw pienigznych, oraz wydaje do zwrotu wizucony
aktualny stan. Czas ten jest uwidoczniony na wyswietlaczu w postaci zmniejszajgcego sig czarnego
prostokatu na ktérym naniesiony jest aktualnie odliczany czas w sekundach.

Wartosci banknotéw/monet otrzymanych przez automat platniczy widoczne sg w gomej czesci
wys$wietlacza LCD. W zaleznodei od stanu otrzymanych monet/banknotéw zmienia sig rowniez
aktualny stan naleznosci. Stany aktualizowane s3 w czasie platnosci.

Automat platniczy moze przyja¢ maksymalnie 15 rodzajow monet jednej waluty, oraz wydawac
reszte w 5 rodzajach banknotow zdefiniowanych w walidatorze monetowym. Moneta ktorej
najnizsza warto$¢ jest mniejsza od najnizszej wartosci monety w walidatorze monetowym nie
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bedzie akceptowana przez automat platniczy. Moneta o wartosci wyzszej niz wartos¢ najwyzsza
monety w walidatorze monetowym moze powrdci¢ do tacy zwrotow jako moneta odrzucona.
Automat platniczy przyjmie wytacznie monety wyswietlone na wyswietlaczu LCD jako dozwolone.

Automat platniczy moze przyjaé¢ maksymalnie 6 typoéw banknotéw jednej waluty. Banknoty innych
walut zostang odrzucone przez walidator banknotowy. Automat platniczy przyjmuje tylko banknoty
widoczne na wyswietlaczu LCD. Jezeli walidator odrzuci banknot na wyswietlaczu pojawi si¢
komunikat , Banknot nierozpoznany”. Informacja bedzie wyswietlona dopoki banknot nie zostanie
usuniety ze szczeliny walidatora banknotowego.

Automat ‘
ptatniczy | Jezyk

Nowa

harta
12:06:38

?
06/12/2009

Pomoc

Rys. 22 Gléwna informacja na wyswietlaczu

Przed dokonaniem platnosci klient musi zdecydowaé, jakiej formy ptatnosci chee uzyé. Istnieje
kilka opcji uiszczenia optaty w zaleznosci od modelu automatu ptatniczego:

- platnos¢ gotowka, tj. banknoty i monety lub kombinacja
- platnosé kartg platniczg (opcja)
- kombinacja potaczenia ptatnosci karta platnicza i srodkow pienigznych.

Przyjmowane typy kart (VISA, MasterCard, Maestro, itp.) zalezag od konkretnych instalacji i
umowy zawartej pomiedzy operatorem parkingu a bankiem.

6.2 Komunikaty bledow

27 T —
GREEN Center Polska Sp. z 0.0. {SIREE N
60-362 Poznan, ul. Opalenicka 67 | bt 1 B S By 1
tel. +48-61-662-43-22, +48-61-662-43-23 'C TER
fax +48-61-662-43-24 ' POLSKA

biuro@green.pl



Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Podczas oplaty za parkowanie moze dojs¢ do sytuacji, w ktérej na monitorze serwera systemu
parkingowego pojawi sie jeden z nizej opisanych komunikatéw, informujacych o biedach,
generowanych z automatu platniczego.

- niski stan monet w tubach: komunikat ten jest wyzwalany jezeli dojdzie do sytuacji w ktdrej
monety w tubach walidatora monetowego opréznione zostang ponizej zdefiniowanej, minimalne;
wartosci.

- tuby puste: komunikat ten pojawia si¢ w momencie spadku liczby monet, ktorejs z tub do
wartosci zerowe;j.

- blad walidatora banknotowego: komunikat ten generowany jest gdy walidator banknotowy
utraci polaczenie ze modulem skanujgcym banknot, lub w przypadku zgloszenia przez modut
skanujacy blad o zablokowanym banknocie

- kasa pelna: ten komunikat bedzie uruchomiony jezeli w kasecie monetowej badZ banknotowe;
znajdzie sie wiecej banknotéw i monet niz jest to okreslone w ustawieniach automatu platniczego

Komunikaty o bledach ktére moga zostaé wyswietlone na wyswietlaczu automatu platniczego:

- nie mozna wrécié, anulowanie platnosci: komunikat ten wyzwalany jest w momencie, gdy
podczas regulowania platnosci, zostanie wduszony przycisk ,,Anulyj”. Wrzucona kwota zostanie
zwrdcona klientowi do tacy zwrotow.

- ERROR Skontaktuj sie z operatorem: komunikat ten wy$wietlony zostanie w dwoch
nastepujgcych przypadkach:
1. Komputer gtéwny nie wydat numeru biletu w terminie limitu

2. Wystapil blad podczas przyjmowania banknotéw z modutu walidatora banknotow. W tym
przypadku banknot nie jest dodany do sumy wptaconej kwoty.

- wstrzas elektrostatyczny: jezeli podczas platnosci wystapi wyladowanie elektrostatyczne,
woéwczas automat platniczy zresetuje si¢, a na wyswietlaczu pojawi si¢ powyzszy komunikat.

- zasobnik monet nieznaleziony: komunikat wyswietli sic w przypadku uszkodzonego, badz
rozigczonego walidatora monetowego.

- blad drukarki: komunikat ten wyswietli si¢ jezeli po uruchomieniu automatu platniczego
drukarka termiczna bedzie nie podtgczona do kontrolera GP Print, lub jesli jest uszkodzona.

- banknot nierozpoznany: komunikat wyswietla si¢ w przypadku nierozpoznania przez walidator
banknotowy, nominatu banknotu

- wysoka warto§é banknotu: automat platniczy nie przyjmuje banknotéw tej wartosci (zbyt
wysoka warto$¢ nominalna).
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7. Podstawowe prace serwisowe

7.1 Uzywanie papieru i obstuga drukarki

Zmiana papieru w drukarce jest jedng z najpowszechniejszych wykonywanych przez obstuge
czynnosci. Jest to proste zadanie, jednak, z tego wzgledu iz drukarka jest bardzo wrazliwym
urzadzeniem nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ podezas jej obslugiwania. Papier
wymieniany jest w momencie kiedy pokazuje komunikat ostrzegawczy — koriczy si¢ zapas papieru:
,.Brak papieru”. W tej sytuacji pierwszy krok to usunigcie pozostatego papieru.

7.2 Usuwanie starej rolki papieru

W celu usuniecia starej rolki papieru, poluzuj dzwigni¢ mechanizmu docisku papieru (56)
przesuwajac jg z pozycji pionowej w kierunku poziomu (przeciwnie do ruchu wskazowek zegara).
Zeby zdjaé rolke papieru z uchwytu (62) odciggnij w kierunku do siebie docisk kontroli ilosci
papieru (63), nastgpnie wysun rolke z papierem.

Uwaga: Tylko jedna strona papieru termicznego jest wrazliwa na temperaturg, nalezy wige by¢
bardzo uwaznym i upewnié si¢, ze rolka zostata prawidtowo umieszczona w drukarce (papier musi
rozwijac si¢ z gornej czescei rolki)

7.3 Zaktadanie nowej rolki papieru

Zeby prawidlowo zatozy¢ nowa rolke papieru, nalezy natozy¢ ja na uchwyt papieru (62).Wyciagnij
ok. 20 mm papieru i umies¢ go w szczelinie drukarki termicznej. Pamigtaj, ze dZwignia
mechanizmu docisku papieru, musi byé rozsprzeglona, tzn. w pozycji poziomej. Gdy wsuniesz juz
papier, opusé¢ dzwignie do polozenia pionowego. Drukarka automatycznie weiggnie kolejne 50 mm
papieru i odetnie jego poczatkows cze$¢. Odcigta czg$¢ musi zostaé rgcznie usunigta ze szezeliny
wydawania potwierdzen zaptaty (7).

Uwaga: Tylko jedna strona papieru termicznego jest wrazliwa na temperaturg, nalezy wigc byc
bardzo uwaznym i upewni¢ sie, Ze rolka zostata prawidfowo umieszczona w drukarce (papier musi
rozwijac sie z gornej czescei rolki)

7.4 Demontaz drukarki

Koniecznodé demontazu drukarki z automatu platniczego nastapi w przypadku zapchania szczeliny
biletowej papierem, czy tez podczas nieprawidtowego dziatania drukarki (nie drukuje biletow). W
tym celu usun papier z drukarki (patrz rozdziat 7.2). Przy wylaczonym wylaczniku gléwnym
roztacz przewéd drukarki od kontrolera GP Print (elektroniki do ktérej drukarka jest podigczona).
Zwolnij znajdujaca si¢ od spodu blokade. Tak przygotowang drukarke mozna swobodnie usungé z

korpusu mocowania.
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7.5 Czyszczenie drukarki

Kiedy drukarka zostanie wyjeta z korpusu, sprawdz czy nie zgromadzit si¢ w niej pyl albo kurz.
Zdemontuj nozyce ciecia papieru (54). Zobaczysz mechanizm drukujacy. Poluzuj dzwigni¢ docisku
papieru i przedmuchaj sprezonym powietrzem mechanizm drukujacy i tnacy, aby usunaé kawatki
papieru i kurz. Aby ztozy¢ drukarke, wiéz mechanizm tnacy z powrotem (ustyszysz cichy trzask).
Drukarka jest teraz gotowa, by umiescic ja z powrotem w uchwycie mocujgcym. Podiacz przewdd
drukarki do kontrolera GP Print i wigcz zasilanie gtéwne automatu platniczego. Tak przygotowana
drukarka termiczna gotowa jest do dalszej eksploatacji.

7.6 Test drukarki

W celu sprawdzenia poprawnosci dziatania oraz wykonania wydruku kontrolnego drukarki
termicznej mozemy wykona¢ test. Do wykonania testu uzywamy przyciskéw INIT i FEED
znajdujacych si¢ na kontrolerze drukarki GP Print, rysunek 23.

@ /B & [

INIT S FEED w¢

= —

Rys. 23 Kontroler drukarki GP Print

Celem wykonania testu:

— wecidnij i przytrzymaj przycisk INIT

— trzymajac weisniety przycisk INIT wecisnij i przytrzymaj przycisk FEED

— zwolnij przycisk INIT, trzymajgc wcisniety przycisk FEED

— po 3 sekundach zwolnij przycisk FEED
Po wykonaniu wyzej wymienionej czynnosci drukarka wykona tzw. ,,self test”, wydrukuje paragon
z zaawansowanymi ustawieniami drukarki. W ten sposéb mozna zbada¢ sprawnos¢ glowicy
termicznej oraz nozyce tngce papier.
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8. Obsltuga systemu grzewczego

8.1 Regulacja wysokosci temperatury dla automatycznego wlgczania sig ogrzewania

W normalnych warunkach pracy nie ma powodu by zmienia¢ ustawienia temperatury. Serwis
techniczny, standardowo ustawia temperatur¢ w granicach 20 — 25°C. Koniecznosé¢ zmiany
temperatury moze nastapi¢ w przypadku gdy: system grzewczy (spirala grzewcza) przegrzewa sig i
bezpiecznik z nig sprzezony wylacza si¢ zbyt czesto. Nalezy wowczas obnizy¢ zakres temperatury
na bimetalicznym regulatorze temperatury. Zmiana temperatury nastgpi¢c moze réwniez w
przypadku bardzo niskiej temperatury otoczenia. Wzrasta wowczas wilgotnos¢ wzgledna wewnatrz
szafy automatu platniczego, powodujac zawilgocenie papieru termicznego. Nalezy wowczas
podnies¢ zakres temperatury na bimetalicznym regulatorze temperatury. Liczby na podzialce
informujg o temperaturze, w stopniach Celsjusza. Po uzyskaniu temperatury zaznaczonej na
podzialce system grzewczy rozigcza sie. Drukarka moze drukowa¢ nawet przy niskich
temperaturach, w granicach 5°C. Problemem jest natomiast pojawianie si¢ wilgoci na elementach
elektronicznych.

8.2 Ponowne uruchamianie systemu grzewczego po tym jak zostal wylgczony przez bezpiecznik

Jesli system grzewczy przestanie dziala¢, ale wentylator jest wiaczony, to znaczy, ze zostal
wylaczony przez bezpiecznik na spirali grzewczej. Bezpiecznik znajdujacy sie w systemach
grzewczych modeli dostarczonych po roku 2005 jest bezpiecznikiem automatycznym — po
ustabilizowaniu si¢ temperatury, spirala wraca do pracy. Bezpiecznik ogrzewania moze si¢
wylgczac, gdy otwory wentylacyjne sg czesciowo lub calkowicie zakryte, lub gdy wentylator nie
dziata.

Uwaga: Upewniaj sig, ze otwory wentylacyjne sa zawsze odstonigte i recznie sprawdzaj sprawnosé
wentylatora.

9. Wymagania stawiane miejscu instalacji i instalacja automatu
platniczego

9.1 Wymagania stawiane miejscu instalacji i mechaniczne aspekty instalacji

Podstawowym wymaganiem, stawianym miejscu, gdzie ma by¢ zamontowany automat platniczy
GP3M jest obecnos¢ poziomego, betonowego podioza na miejscu instalacji. Najlepiej gdyby
podtoze mialo postaé betonowego bloku siegajacego az do granicy zamarzania gruntu. Minimalne
wymiary podloza betonowego to: 800x800x600mm. Przygotowanie betonowego poditoza powinno
by¢ zakonczone na tydzien przed zatozeniem urzadzenia, by beton mégt uzyska¢ wilasciwg
wytrzymatos¢. Pamigtaj o zainstalowaniu w podtozu 2 lub 3 (w zaleznosci od liczby kabli) oston
okablowania na kable zasilajgce i komunikacyjne. Otwor wyjsciowy kabli powinien znajdowac sig
w srodku plyty kotwigcej. Automat ptatniczcy GPM moze by¢é réwniez zamontowany na juz
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istniejacym podtozu betonowym, jezeli dysponuje ono wystarczajgca pozioma powierzchnig i jest
wystarczajgco grube. W tym wypadku nalezy réwniez pamieta¢ o pozostawieniu wolnego migjsca
na okablowanie w ptycie kotwigce;j.

Ostrzezenie: uwazaj na to, jak zorientowane jest kotwienie. Powinno by¢ umieszczone
przodem do drogi!!

Nalezy wywiercié cztery otwory (patrz rysunek 24) o glebokosci 110mm i Srednicy 10mm. W
otworach umieszcza sie nastepnie cztery gwintowane metalowe kotwy HILTT (10x100mm) a noge
automatu platniczego przymocowuje za pomocg czterech nakretek z podktadkami. Nieréwna
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana przy uzyciu podkladek, by wypoziomowa¢ automat
platniczy, tak by gérna powierzchnia urzadzenia byta pozioma. Gdy mechaniczna instalacja
zostanie zakonczona, nalezy sprawdzi¢, czy automat jest solidnie przymocowany.

AN B °

Rys. 24 Rozstaw otwordéw kotwienia podstawy automatu platniczego

9.2 Kable, rury instalacyjne PCV

Rury instalacyjne nalezy umiescié w wykopie, otworze przygotowanym pod fundament przed
wypelnieniem wylewka. Dla kabli, przewodéw komunikacyjnych zazwyczaj uzywa si¢
plastykowych, rur o grubych $cianach i srednicy od 50 do 70 mm. Przy umieszczaniu rur
instalacyjnych w ziemi, upewnij sic, ze wlozyles wszystkie kable i dodatkowe przewody zanim
wypelnisz réw ziemia/betonem. Wazne! Nie nalezy stawa¢ na rurach instalacyjnych. Nawet
najmniejsze uszkodzenie sprawia, ze staja si¢ one bezuzyteczne. Najpierw umies¢ rury w
pozycji pionowej w otworach wyjéciowych miejsca montazu kasy platniczej co najmniej na
glebokos¢ 400 mm ponizej poziomu podioza betonowego, a potem zegnij rury pod kgtem
rozwartym, do pozycji poziomej i zwrd¢ je w prawidtowym kierunku. Umieszczenie rur
instalacyjnych na odpowiedniej glebokosci nie jest tylko dostosowaniem si¢ do standardow
technologicznych — pozwala takze na unikniecie ich uszkodzenia i kabli znajdujacych si¢ w §rodku
podczas operacji takich jak wiercenie w miejscu instalacji. Upewnij si¢, ze wyloty zewnetrzne rur
sa przykryte wodoszczelnym i nieprzepuszczajacym pyhu pokryciem. Rury instalacyjne powinny
byé ulozone w warstwie piasku i przykryte dodatkowa jego warstwg co najmniej 5 centymetrowe;
grubodci. Pokryj warstwe piasku folig ochrong, a potem przysyp ziemig, rysunek 25.
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500-600mm

| Warstwa piasku PIr / -,/@

Rury instalacyjne
4¢ wn

Rys 25. Ukladanie rur instalacyjnych i kabli

(198) Drzak tiskarny

10.

kabelil ve vykopu
Podigczenie automatu platniczego GP3M

10.1 Opis zaciskow zasilajgcych na panelu sterowania

Panel sterowania zawiera przetacznik, ktory wylgcza zasilanie grzejnika oraz zasilanie wewnetrzne.
Informacje o tym, czy przefgcznik jest w pozycji Wiaczone czy Wylaczone znajdziesz na
wskazniku zasilania. Gniazdko zasilania jest zasilane stale, niezaleznie od pozycji przelgcznika.
Wszystkie opisane ponizej zaciski sa potaczone fazowo. Przewod neutralny oraz uziomowy
podtaczone sg odpowiednio do niebieskiego i zielonego mostka. Znajduja si¢ one obok zaciskow
zasilania. Przy podigczaniu okablowania do jakichkolwiek czesci systemu, upewnij sie, ze uzywasz
wiasciwych kabli, odpowiadajacych aktualnym normom.

Zacisk Opis zacisku Urzqdzenie koricowe
15 Faza, 230 VAC Przewodnik fazy wchodzacej
16 Faza, 230 VAC Ogrzewanie z termoobiegiem
17 Faza, 230 VAC Zasilanie
18 Faza, 230 VAC Zasilanie zapasowe
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10.2 Opis zaciskéw sygnalowych na panelu sterowania

Ponizsza tabela zawiera opis zaciskow (zlacz) sygnaldw, a takze urzadzen koncowych, do ktorych
powinien by¢ podtaczony przeciwny koniec kabla.

Zuacisk Opis sygnalu Urzgdzenie koricowe
7 +24 'V Zasilanie
2. GND Zasilanie
3 GND Drukarka
4. +5V Drukarka
5. +24 'V Drukarka
6. |+24V Kasa rejestrujgca
7. | Sejf monet Kasa rejestrujaca
8. Otwieranie drzwi
9. [Przycisk 1
10. |[Przycisk 2
11. [+24V
12. |GND
13. | Odblokowanie zamkow
14. |Szczelina monet
15. |Kabel zasilajacy
16. | Kabel zasilajacy
17. |Kabel zasilajgcy
18. | Sejf banknotow

11. Parametry techniczne

Produkt: Automat platniczy GP3M

Materiat: Blacha stalowa, grubos¢: 2,5 mm, 2mm stali nierdzewne;j
Wykoniczenie: Galwanizowane, farba RAL6029, RAL9006, RAL7043
Wymiary skrzyni: 1900x700x500 mm

Waga: 130 kg

Zasilanie: 230V/6A, AC. L+N+PE

Maks. zuzycie mocy: 1000W

Zestaw zasilajgcy: TN-S

Ochrona: IP 54

GREEN Center Polska Sp. z 0.0.

60-362 Poznan, ul. Opalenicka 67

tel. +48-61-662-43-22, +48-61-662-43-23

fax +48-61-662-43-24
VAL biuro@green.pl
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Dalsze parametry:

Skrzynia:

Materiat: Blacha stalowa — grubos¢: 2 mm

Wykonczenie: Galwanizowane + farba

Barwa: RAL 6029, RAL9006, RAL 7043

Noga, Front: Nierdzewna blacha — grubosé: 2 mm

Podswietlenie przedniego panelu: Whbudowane w wystajacy dach urzadzenia

Przyjmowane monety: 1 waluta - 12 nominaléw

Przyjmowane banknoty: 1 waluta — 6 nominatow

Zwracane monety: 5 nominatéw (kazda z tub o pojemnosci ok 80monet w
zaleznosci od grubosci)

Drukarka: 60 mm papier termiczny

- waga papieru termicznego: 45-75g/m2

Interface komunikacyjny: 320x240 pikseli, ekran dotykowy

Lokalizacja: PL, EN, DE

Phyta rozdzielcza danych —czesci standardowe:
- mPC GreenPro® MicroControl

- zasilanie
- przelgeznik zasilania
- Ptyta terminalna nn
Zasilanie DC: 24V/3A
Zuzycie mocy automatu bez pracy grzejnika: - maks. 40W
Jednostka kontrolna: GPCU - GreenProe MicroControl
Procesor: Toshiba TMP95CO063F
Czestotliwosc: 22,11MHz
SRAM: 128kB rozszerzalna
FLASH: 128KkB rozszerzalna
Komunikacja z DSP (PC): RS 422
Moaks. liczba mPC w sieci: 255
Czytnik biletow: Skaner kodoéw kreskowych
Urzgdzenia opcjonalne: Interkom glosowy
Interkom video
Grzejnik:
- Zuzycie mocy: 750W lub opcjonalnie 1200W
- regulacja: Bimetaliczna lub termostat
- zakres regulacji temperatur: 10 - 25°C
Zakres temperatur, w ktérym funkcjonowanie jest mozliwe: -25 - +45°C
Software:
Aplikacja mPC: GPPayStation — V.2.xx
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12. Reutylizacja

Ten produkt skiada si¢ z réznego rodzaju materialéw, niektére z nich moga by¢ poddane
recyklingowi. Nalezy poinformowaé si¢ w zakresie recyklingu i likwidacji produktu i dostosowaé
sie do miejscowych przepisow.

UWAGA: niektore elementy mogg zawieral substancje zanieczyszczajace srodowisko, nie
wyrzucacé tego produktu do pojemnikéw na zwykte odpadki. Stosowaé whasciwe metody recyklingu
i likwidacji produktu dostosowujac si¢ do miejscowych przepisow.
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PARKING SYSTEMS

BARIERA PARKINGOWA GPB

Bariery GPB wyposazone zostaty w inteligentny
mikrokomputer - jednostke kontrolng GPB Cu 6. Dzieki temu
bariery GPB posiadajg szeroki zakres mozliwosci podtgczen
poczgwszy od najprostszych jedno przyciskowych, az do
pelnej integracji ze zlozonym systemem parkingowym.
Wersje o duzej szybkosci dzialania mogg byé¢ réwniez
stosowane przy punktach poboru opfat na autostradach.
Bariery GPB posiadajg szerokie mozliwosci wspotpracy z
wieloma dodatkowymi akcesoriami, umozliwiajgc spetnienie
oczekiwan nawet najbardziej wymagajacych klientéw.

g
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Producent xaslrzege soble prawo do zmian w specyllkoch lechniczra)

BARIERA PARKINGOWA GPB

Funkcje

* czas otwarcia 1-5 sek. (w zaleznosci od dlugosci ramienia)
® bardzo plynna, cicha praca

®* mocna, trwata, odporna na korozje konstrukcja wykonana z
wysokogatunkowych materiatow

* silnik sprzezony z przekiadnig mechaniczng

* elektroniczna kontrola czasu pracy silnika

® mikroprocesorowe sterowanie

* mozliwosc wspolpracy z wieloma akcesoriami

Akcesoria:
® Ramiona bariery: proste, tamane, tubowe
® Podstawka ramienia: ruchoma, nieruchoma
-* Swiatla ostrzegawcze: semafor (zielone/czerwone)

ostrzegawcze pulsujgce

odblaskowe naklejki ramienia

ramie podswietlane

° Zabezpieczenia: detektor pojazdéw z petlg indukcyjna
fotokomérka akumulatorowa

pneumatyczna listwa bezpieczenstwa

kolczatka mulda

* Sterowanie: system kantroli dostepu, poboru optat
zdalne sterowanie radiowe

przycisk gora/dét

przycisk “krok po kroku”

* Ogrzewanie: modut grzewczy z regulatorem temperatury
° Porty komunikacyjne: RS422, RS485, RS232

Specyfikacja techniczna:

* Opis: GPB
* Materiat: blacha nierdzewna, grubosé 2,5 mm (skrzynia) 4—353—1‘1
° Pokrycie: galwanizowane, malowane proszkowo A F— 000 [ GG FC NS mak S0
RAL2000 ANEI== s ! —]
* Waga: 72kg
® Zasilanie: 230VAC, 50Hz g
* Pobdr mocy: 300W & -
* Temperatura dziatania: -10 do +60°C ©
= z dodatkowym ogrzewaniem -30 do +60°C
* Wymiary: 1085x350x300mm Y b §
* Dlugosci ramion: max 6m
* Czas otwarcia: odpowiednio 1-5 sek. dla okreslonych typow: 5:“
1-3m :1 sek. (MS1) :,,
A

4m : 3 sek.
5-6m : 5 sek.(MS5)

b=
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1. Wprowadzenie
Program GP Raport stuzy do wyszukiwania i sortowania danych

pochodzacych z systemu parkingowego. Cechg charakterystyczng
programu jest zestawienie najbardziej popularnych i podstawowych
szablonéw, ktére umozliwiajg przygotowanie raportu zgodnie z
zapotrzebowaniem: w okreslonej formie i zawierajacego okreslone dane.
Gotowe szablony raportéw zawierajg okreslone parametry, zgodnie z
ktorymi dane moga byé sortowane

i wyszukiwane.



2. Uzytkowanie

2.1 Otwieranie programu
Program mozna otworzy¢ poprzez menu systemu operacyjnego lub klikajac
graficzng ikonke programu, widoczng na pulpicie (tryb obstugi poprzez
interfejs graficzny). Mozliwe jest takze korzystanie z trybu obstugi programu,
uzywajgc wiersza polecen. Tryb ten jest przewidziany dla bardziej
zaawansowanych uzytkownikéw. Szczegétowy opis korzystania z tego trybu

przedstawiony jest w rozdziale 3.

Po otwarciu programu GP Raport pojawia sie na ekranie okno, w ktérym
tworzone sag raporty. Kazdy kolejny tworzony raport otwiera sie

w oddzielnym oknie.

Okno podstawowe programu sktada sie z czterech czesci (por rys. 1):
= tytutu

" Srodkowego pola

® pola tekstowego aktualnie wykonywanej czynnosci

= paska z klawiszami wyboru poszczegoélnych czynnosci

Srodkowe pole stanowi najwiekszg cze$¢ okna Jego zwarto$é zalezy
od wykonywanej w danej chwili czynnosci W gornej czes¢ umieszczony jest
tytut, ktéry opisuje zawartos¢ okna. Na dole znajduje sie pasek
z klawiszami wyboru poszczegdlnych czynnosci, a zaraz nad nim pole
tekstowe informujgce uzytkownika o czynnosci aktualnie wykonywanej lub

witasnie zakonczonej.

Podstawowe etapy korzystania z programu GP Raport to:
®  |ogowanie

= wybor szablonu raportu



= wybér oraz wprowadzenie parametrow, zgodnie z ktorymi zostanie

przygotowany raport
" tworzenie podgladu raportu oraz jego wydruk, eksportowanie

i zapisywanie danych w wybranym formacie
Rys. 1 PRZYKLADOWE OKNO PROGRAMU
' =lo] x|

Login into database

Welcome in GPReport

FV3 Progam &322 for suryes data mining from parkiag system
- | ! | ]
L] =
Uszmeame e ady
Hasyeorc —
Exit Lagin

2.2 Logowanie
Po otwarciu programu pojawia sie¢ komunikat, ze nalezy si¢ zalogowac, aby
mie¢ dostep do bazy danych. W tym celu potrzebna jest nazwa uzytkownika
oraz hasto, ktére nalezy wpisaé¢ we wtasciwe pola tekstowe w oknie programu
(por. rys. 2). Nazwe uzytkownika oraz hasto przydziela administrator systemu

parkingowegdo.



Aby zalogowaé¢ sie do bazy nalezy wybra¢ polecenie zaloguj. W polu
tekstowym aktualnie wykonywanej czynnosci pojawi sie woéwczas komunikat,
ze nastepuje logowanie do systemu. W odpowiednich polach testowych nalezy
wpisaé nazwe uzytkownika oraz hasto. W przypadku niepoprawnie wpisanego
lub niewtasciwego hasta pojawi sie komunikat btedu. Nalezy wowczas

zamkng¢ program i zalogowac sie ponownie.

Wazne: Program nie zostanie uruchomiony bez poprawnego
zalogowania do bazy danych!
Pola ponizej nazwy uzytkownika oraz hasta méwig o konfiguracji

| parametrach potgczenia z bazg danych.

Rys. 2 LOGOWANIE

Login into database

Welcome in GFReport

s Prageam s2amvss for suryes data nening from parking 3ystem

RGLEEN
~” CENTER

Jssmame operstor

SASINOIT R

Exit Lagin [




2.3 Wybor szablonu raportu

Po udanym zalogowaniu do bazy danych, pojawia sie okno wyboru szablonu
raportu (por. rys. 3). W goérnej czesci okna ukazane sg zainstalowane wzory
raportow. Szablony zostaty pogrupowane w foldery w zaleznosci

od przypisanej im kategorii. Podwdjne Kklikniecie ikonki folderu powoduje
ujawnienie jego zawartosci. Istnieje mozliwo$¢ wyboru opcji dodatkowego
opisu kazdego szablonu, ktory pojawia sie w polu tekstowym w dolnej czesci
okna. Po wybraniu okreslonego wzoru raportu i potwierdzeniu tego kliknigciem

polecenia wyboru, szablon zostaje zatadowany i otwiera sie.

Rys. 3. WYBOR SZABLONU RAPORTU

Report selection

[ — DAGREENC 2nianGPRepar LEonfigs, ME[RDT
I

i

Lo ] ars
| =

= | Operston

vl Report descriptan

Station_jourral_log
The repoct nn lageed events sover ininliviceal skation jourmals 12 a2 sigred for 2ystem senice puress:

Exnt Lagout Select repan
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Istnieje takze mozliwosé skonfigurowania swobody dostgpu do wybranych
szablonéw w zaleznoéci do uprawnien uzytkownika (zwykty uzytkownik,
uzytkownik uprzywilejowany, administrator). W momencie wyboru szablonu,
uprawnienia uzytkownika porownywane sg z wymaganym prawem dostepu.
W przypadku, gdy szablon nie zostaje uruchomiony, oznacza to, ze
uzytkownik nie posiada wymaganego prawa dostepu. Nalezy woéwczas
zalogowaé sie ponownie jako uzytkownik z wyzszym statusem (jako

uzytkownik uprzywilejowany lub jako administrator).

2.4 Parametry raportu
Niektore szablony wymagajg wprowadzenia okre$lonych parametréw. Dane te
umozliwiajg doprecyzowanie m in. zakresu przedmiotowego raportu oraz
okresu czasu, ktorego dany raport dotyczy. Mozliwo$¢ wyboru poszczegolnych
parametréw zalezy wytacznie od wiasciwosci danego szablonu. W zaleznosci
od wybranego szablonu istniejg takze rézne wzory pél oraz okien, ktére stuzg

do wpisywania lub wyboru parametréow raportu.

Rysunek 4 przedstawia przyktadowe okno, ktore stuzy do wpisywania
parametréw raportu. Istotnym utatwieniem w wypetnieniu wszystkich pol jest
intuicyjne nawigowanie, w wiec mozliwo$¢ przechodzenia przez wszystkie

etapy wyboru parametrow, korzystajac z przyciskow daleji wstecz.

Aby zatrzymaé wprowadzanie parametrow nalezy wybra¢ polecenie anuluj.

Powraca sie wtedy do poprzedniego okna — do wyboru szablonu.

Istniejg nastepujace mozliwosci wyboru parametrow:
= wpisanie ciggu znakéw  (tekstu), wpisanie liczb (catkowitych,
rzeczywistych), daty, czasu, wybor z dwdéch mozliwych opcji (tak / nie),

wybor elementéw menu, wybor kilku elementéw menu jednoczesnie.



Rys. 4 PRZYKLADOWE PARAMETRY RAPORTU:

wybér waluty, sposobu ptatnosci oraz miejsca postoju

i, : 18] x|
Choose currencies, payment kinds and stations
Lrreniies = FaymErt Jns ETatonG

| | e

[ 6 aad retc s VHHEER CFrter e

| 3PSEK Cerler 12

[ | Frkiaring

~| v | -
Cancel Hext

W dolnej czesci kazdego okna znajduje sie informacja oraz opis kazdego
parametru. Jezeli parametr wpisany jest prawidtowo, w lewym rogu pojawi sie

zielony znak \. W przypadku btednego wyboru parametréw pojawia sie
czerwony symbol . Istniejg takze parametry, ktorych nie trzeba wybierac —

pojawia sie wowczas niebieski znak —. Podsumowujgc, program sprawdza,
czy dane wpisane sg poprawnie. Baza danych nie zostanie uruchomiona
dopoki wszystkie parametry nie zostang zaakceptowane. Sprawdzenie

parametréw nastepuje po nacisnieciu klawisza Tab lun Enter.
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Sprawdzenie poprawnosci nie jest mozliwe w przypadku parametru wpisanego
w postaci tekstu. W przypadku, gdy parametr jest liczbg catkowita, nie ma
mozliwo$ci wpisania we wiasciwe pole zadnego innego znaku (np. liter) oprocz
kombinacji cyfr, zarbwno ze znakiem ,+” jak i ,-". W przypadku pol, w ktore
nalezy wpisa¢ parametr w postaci liczby rzeczywistej mozliwe jest takze
wpisywanie tylko kombinacji cyfr, dodatkowo takze w postaci utamka

dziesietnego.

Data oraz parametr czasu sg weryfikowane pod wzgledem poprawnosci
zapisu. Wpisane wartoéci sg automatycznie przeksztatcane tak, aby byty
zgodne ze standardowym formatem. Jezeli godzina zostanie wpisana jako
10:65, system automatycznie przeksztatci zapis na 11:.05. Podobnie
w przypadku daty: zapis 33.12.2002 zostanie zamieniony na 02.01.2003.
Roéwniez w przypadku parametru tgczacego date i godzine: zapis 25.06.2003,
godz. 23:95 zostanie zastgpiony zapisem 26.06.2006, godz. 00:45.

W przypadku mozliwosci jednokrotnego wyboru, system sprawdza, czy zostat
wybrany dokfadnie jeden element, a przypadku wyboru wielokrotnego, czy
wybrano przynajmniej jeden. Wybierajgc z listy kilka opcji, nalezy wcisnac
przycisk Shift lub Ctrl w zalezno$ci od tego, czy wybierane elementy lezg na
liscie jeden po drugim (nalezy nacisna¢ Shift i zaznaczyé wybierane elementy:
pierwszy i ostatni) lub nie sgsiadujg ze sobg (nalezy nacisng¢ Cirl i zaznaczy¢

wiasciwe elementy).

2.5 Przetwarzanie szablonu
Ostatnie okno programu to tworzenie raportu (rys. 5). Daje ono mozliwosé
wyboru sposobu przetwarzania raportu, wyboru podgladu raportu oraz trybu
drukowania. Utworzony raport mozna zapisa¢ w formie pliku tekstowego (ixt),
w Excelu w formacie csv. Szczegdtowy opis eksportowania danych zawarty

jest w rozdziale 2.7.
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Rys. 5 PRZETWARZANIE SZABLONU

Report execution

Shasy and Prinl Shiow r=z ol of reaort zru e e pesialz Lo oprint it i
Fet Iile o ats cepolt i smpls eI e it where #3520 column iz 130 szosrated.
| wee Evands eeporm 1o Mierosctt (71 Sxcel e fvmak (7 oo
HML EEpaas repolT Im WML TommAT 7 xmh
POF Sxparts report i PO el (e In
HINL Sxools e aastsd report e HTRIZ formEl asn!
Cancel Esecute

Jezeli wszystkie parametry zostaty wypetnione prawidtowo i wybrany zostat
format raportu, mozna przejé¢ do nastepnego etapu poprzez wybranie
polecenia zakoricz. W tym momencie nastepuje wyszukiwanie danych oraz ich
przetwarzanie. Pole tekstowe méwigce o aktualnie wykonywanej czynnosci
informuje uzytkownika, jaki procent danych zostat przetworzony. Tylko

do pewnego momentu mozliwe jest przerwanie dalszego przetwarzania.

W pierwszym etapie tworzenia raportu (komenda SQL przeszukuje baze), nie
ma mozliwosci przerwania procesu. Czas oczekiwania na gotowy raport
zalezy od wielkosci oraz rozbudowania bazy danych i wynosi ok. 30 min.
i wiecej. Wazne: Nie zaleca sie¢ tworzenia ztozonych raportow

w przypadku, gdy system parkingowy jest zajety!
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2.6 Podglad oraz wydruk raportu

Po wybraniu opcji podgladu oraz drukowania raportu, zostanie on otwarty

w nowym oknie (rys. 6). Zawarto$¢ okna moze zosta¢ wydrukowana poprzez

przycisniecie polecenia drukuj. Pojawia sie wowczas standardowe okno

dialogowe drukarki, umozliwiajgce ustawienie opcji drukowania oraz widok

podgladu. Program GP Report umozliwia drukowanie raportu na wielu

stronach, zarébwno w pionie, jak i w poziomie. Dostarcza takze informacje

o liczbie stron.
Rys. 6 PRZYKLADOWY RAPORT:

Lista aktywnych kart krétkookresowych,
stan na dzien 05.05.2005, godz. 16:33

List of active short term cards
for day 552005 16:33

Capurver | [ valamom

006 2037 1167
_I'J'., L] |

likarse *ntn
I r-i 0 *nh,

“IJ(JJ ;HG b
1093 JHG"'

120781306323
T20E81: 01‘7
2058119
2078139432
?I'I"Ri;‘i

V] i

Close 1 Prnl Select exporer

4
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Po zamknieciu okna z raportem, powraca sie do okna wyboru szablonu
(rys. 3). Wybor polecen eksportuj lub tryb eksportowania umozliwiajg

zapisanie danych w pliku.

2.7 Zapisywanie raportu
Oprocz przegladania raportu mozliwe jest takze zapisanie danych w pliku.
Dostepne sg nastepujace formaty:
m plik tekstowy (*.txt)
= plik Excela o rozszerzeniu csv (*.csv)
" oryginalny format raportu GP (*.xml)
s format przegladarki internetowej (*.html)

m  format programu Adobe Reader (*.pdf)

Raport mozna zapisa¢ w pliku na dwéch etapach: zaraz po przetworzeniu
szablonu i wprowadzeniu parametrow bez wy$wietlania wynikow raportu

na ekranie (rys. 5) oraz po wy$wietleniu raportu (rys.6). Pierwsza mozliwosc to
zapis danych na etapie okna przedstawionego na rysunku 5, zaraz po
okreéleniu parametréw. Nalezy wybra¢ format pliku, nazwe oraz Sciezke
dostepu. Wyniki raportu zostajg wowczas zapisane bez wyswietlania na
ekranie. Druga mozliwoéé to zapisanie danych po wyswietleniu raportu

(rys. 6). Nalezy wybra¢ polecenie wyboru trybu eksportowania, pojawi sie
wowczas okno umozliwiajgce wybor opcji zapisu (rys. 7). Po okresleniu
formatu, w jakim plik zostanie zapisany, jego nazwy oraz $ciezki dostepu,

nalezy wybrac¢ polecenie eksportuj.

Jezeli wybrany zostanie format programu Adobe Reader (*.pdf), pojawi sie
mate okno (rys. 8), umozliwiajace okreslenie ustawieri dokumentu. Dostgpne
s rozne formaty strony oraz opcja dostosowania strony do wiasnych
preferencji (opcja dostosowania do wiasnych preferencji musi  byc¢

zaznaczona).
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JeZeli opcja dostosowania nie jest aktywna mozna wybraé standardowy format
z rozwijanego menu. Opcja standardowa to format A4. Mozna wybraé takze
ustawienie strony w poziomie (opcja ustawienia w poziomie musi byé
zaznaczona). W przypadku pionowego ustawienia strony nie nalezy
zaznaczaé tej opcji. Jezeli opcja dostosowania do wiasnych preferencji jest
zaznaczona nalezy wprowadzi¢ pozadany format strony, ustawiajgc zaréwno
szeroko$¢ jak i wysoko$¢ (w mm). Po wybraniu ustawien nalezy wybraé
polecenie zapisz i zamknij.
Rys. 7 ZAPISYWANIE RAPORTU

List of active long term cards
for day May 16, 2006 11:16 AM

|| Textfle  Eqorlsreport ko simple test file (i), where each column is lab separated
Faizel Expnrts report 1 Mcrosoft (£ Excel fil2 formzt (*.cav)
XM EXI0MS rapart [ XBAL farmar (¥ m )

pik Sxpors regort to FOF format (* pdt)

HIML | Exports the passed report nto HTHL format (*himl)

Claze Cancal Eaon
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Rys. 8 USTAWIENIA DOKUMENTU PDF
x|

Paye setup for POF document

Format Al » Landsca
Custom size

Yiath In mm

Heignt in mm

Save and ext

2.8Tworzenie wykresu

Wiekszoé¢ szablonéw pozwala utworzy¢ wykresy w celu przedstawiania dane
w formie graficznej. W celu utworzenia wykresu nalezy klikng¢ przycisk
znajdujacy sie na dole kazdego wygenerowanego z szablonu raportu. Po
naciénieciu przycisku widoczne bedzie nowe okno ( Rys. 9) w ktérym nalezy
ustalié wartosci dla odpowiednich osi wykresu. Na szczycie ekranu, w menu
gtéwnej osi mozesz ustawi¢ ktora kolumna wartoéci bedzie uzyta jako gtéwna
0$. Wybor z kolumny wartoéci dla osi y i osi x odbywa sig¢ przez wybor
odpowiednich danych i dodania ich na zadana o$ przez nacisniecie >> .
Btedny wybor cofamy przyciskiem <<. Po ustawieniu odpowiednich danych dla

osi mozemy wykonac¢ wykres przyciskajac Pokaz wykres.
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Domain axis

Values

Paymachine1
suma

Close

=101 x]

Axis setup

Dzien g

Range axis

22
<<
Range?2 axis

g

<<

B Show graph

Rys. 9

Jezeli wyglad wykresu jest niezadowalajacy mozemy przej§¢ do funkcji

ustawien wykresu przyciskajgc >> na dole ekranu. Przyci$niecie >> przetaczy

nas do nastepnego okna (Rys. 10) gdzie mozemy zmieni¢ ustawienia wykresu
takie jak nazwy osi, kolory czcionek, kolory tta, typ wykresu, potozenie
wykresu, wigczyé/ wytaczy¢ legende itp. Po zmianie ustawien mozemy
pokaza¢ wykonany wykres lub eksportowa¢ go do pliku PDF istnieje tez

oczywiscie mozliwos¢ wydruku.
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Graph visual setup

Graph type Graph title Podsumowanie utargow wediug stacji
Domain axis Graph type har-chart i
Ranye1 axis Graph title font size 16
Range2 axis Graph title position Left vl
Legend | Graph background Choose color
Categories : Show grid IYesiNo
Close << Show graph j
Rys. 10
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Graph

Podsumowanie utargow wedlug stacji
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4 [ 40
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£ |
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W Paymachingl | = o
© suma 20 20

15 15

10 10

El s

ol ISR & N A I o

31102008 00:00 03.11.2008 00:00 04.11.2002 0000 05.11.2008 0000
X axis
Zoom out
Close Setup graph ‘Choose export Print

Rys. 11 przyktadowy wykres
2.90puszczanie programu

Aby zamknag¢ program GP Raport nalezy wybra¢ polecenie zamknij, ktore

znajduje sie w lewym dolnym rogu gtéwnego okna. Jezeli trwa przetwarzanie

danych i nie mozna dtuzej czeka¢ na uzyskanie raportu, mozna zamkng¢

program Kklikajgc na krzyzyk w gérnym prawym rogu okna. Potwierdzenie

opuszczenia programu w matym oknie dialogowym, ktére sie pojawi, umozliwi

zakonczenie pracy.
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3. Tryb obstugi programu z wiersza polecen

Program GP Raport mozna otworzy¢ poprzez menu systemu operacyjnego,
klikajac na ikonke programu na pulpicie (korzystanie z interfejsu graficznego)
lub korzystajac z wiersza polecen. Jezeli program jest otwierany za pomocg
konsoli tekstowej, parametry programu nalezy wprowadzi¢ w wierszu polecen.
Tryb ten umozliwia na tworzenie i zapisywanie raportéw, bez mozliwosci
wyswietlenia ich na ekranie. Program jest uruchamiany za pomocg konsoli

tekstowe] (wiersza polecen).

3.1 Otwieranie programu - format polecen
Polecenie sktada sie z formuty java.exe, uruchamiajacej aplikacje java GP
Raport3.jar, tryb poczatkowy oraz kilka dodatkowych parametréw. Przyktady

polecen rozpoczynajacych program znajdujq sie w nastepnym podrozdziale.

Sktadnia interfejsu graficznego:
java.exe -jar <path>\GPReport3.jar

-gui

Sktadnia dla konsoli tekstowe;j:

java.exe -jar <path>\GPReport3.jar
-rep “<file with reports>”
[txt |xmllcsvIpdf ??? I html]
“<filename of exported file>”
[-u <usernames]
[-p <passwords>]

[-0 <parameterl> <parameter2> ..]

Parametr rep “<file with report>” jest istotny w trybie obstugi
programu z wiersza polecer, poniewaz decyduje o tym, ktéry szablon zostanie

uruchomiony. Sciezka dostepu szablonu moze by¢ wpisana w wersji petnej
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(absolutnej), zawierajacej nazwe dysku, wszystkie foldery, albo bedacej
odwotaniem do katalogu ustawionego przy konfiguracji pliku: GPReport.xml.

Sciezka bedaca odwotaniem musi zawieraé ™.\ “.

Kolejnym rodzajem parametru jest rozszerzenie eksportowanego pliku.

Standardowe formaty to:

= plik tekstowy (txt)

" plik xml

®  tekst w formacie csv (oddzielony $rednikami)

®  dokument programu Adobe Acrobat Leader (pdf)

= format strony www (html)

W przypadku dokumentu w formacie pdf, polecenie moze zawierac¢ element -
u, po ktérym nalezy wpisa¢ (bez spacji, rozdzielone kropka) szerokosc

i wysoko&¢ strony w milimetrach. Moze takze zawiera¢ element “_“, po
ktorym nalezy wpisaé (bez spacji) standardowy format strony. W przypadku
opcji ustawienia strony w poziomie nalezy uzupetni¢ polecenie o element
rotate (elementy muszg by¢ rozdzielone kropka). Formaty standardowe to: AOQ,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, b), B1, B2, B3, B4, B5. Przyktadowa
formuta: pdf A4.rotate, cO oznacza, ze raport zostanie zapisany w pliku

pdf, w formacie A4 w poziomie.

Kolejnym parametrem jest nazwa pliku. Sciezka dostepu moze byé wpisana
w catoéci albo zawiera¢ odwotanie do Kkatalogu ustawionego w pliku
GPReport.xml. Ponadto $ciezka moze zawiera¢ zmienne, wprowadzane na
etapie konfigurowania parametréw szablonu (np. okres czasu). Ich wartosci sq
takze zawarte w nazwie pliku. Zmienne mozna wprowadzi¢ za pomocg formuty

<variable name/>.
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Parametry -u i -p sg dodatkowe i okreslajaq nazwe uzytkownika oraz hasto,
umozliwiajace zalogowanie do bazy i przetwarzanie szablonu. Jezeli
parametry nie zostang wprowadzone, program uzyje wartosci ustawionych

w pliku GPReport.xml.

Ostatnim parametrem dodatkowym jest element —o, po ktérym nastepuje
warto$¢ parametru wprowadzanego do szablonu w zaleznosci od wybranego

wzoru raportu.

3.2 Przyktady formut obstugujacych program
Poniza formuta eksportuje raport, w zaleznosci od wybranego szablonu
(Sumary_activated_card.rep), do pliku tekstowego. Raport bedzie zawierat
dane z okresu miedzy 01.03.2005 do 01.10.2005. Zalogowanie do bazy

nastgpi na podstawie wczesniej zdefiniowanego ustawienia.

java -jar .\classes\GPReport.jar -rep

“Summary active cards.rep” txt “export.txt” -o 1.2.2005

1.10.2005

Poniza formuta eksportuje raport, w zaleznosci od wybranego szablonu
(Sumary_activated_card.rep), do pliku pdf. Ustawienia strony: A4 w poziomie.
Zalogowanie do bazy nastgpi na podstawie podanej nazwy i hastfa

uzytkownika.
java -jar .\classes\GPReport.jar -rep

“Summary active cards.rep” pdf A4.rotate ‘“export.txt” -u

name -p password
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Poniza formuta eksportuje raport, w zaleznosci od wybranego szablonu
(Sumary_activated_card.rep), do pliku tekstowego o nazwie export1.3.2005-
10.10.2005.txt. Raport bedzie zawierat komorki dotyczace okresu od
01.03.2005 do 01.10.2005. Zalogowanie do bazy nastgpi na podstawie
wczesniej zdefiniowanego ustawienia.

java -jar .\classes\GPReport.jar -rep
“Summary active cards.rep” txt “export<from/>-<to/>.txt”

-0 1.3.2005 1.10.2005
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4. Szablony raportéw
W niniejszym rozdziale omoéwione zostang standardowe szablony, ktore

zostaty pogrupowane w zaleznosci od celu, jakiemu stuza.

4.1Karty
Raporty te dostarczajg informacji, zapisanych w systemie parkingowym

na temat kart.

Historia kart

Raport przedstawia wszystkie istotne akcje (np. data i godz: wydrukowania,
zaptaty, wyjazdu z parkingu) zwigzane z wybrang kartg krotkoterminowa,
diugoterminowa lub kongresowa. Parametry, jakie nalezy wprowadzi¢ to
numer karty oraz okres, jakiego raport ma dotyczy¢. Szczegdlnie istotne jest
wyznaczenie doktadnego okresu czasu, aby méc uzyskac informacje na temat

wybranej czynnosci.

Lista aktywnych kart czekowych
Raport dostarcza nastepujgcych informacji na temat aktywnych kart
czekowych: numer karty, forma waznosci, termin waznosci, wysokos¢ kredytu,

informacja na temat ptatnosci.
Lista aktywnych kart kongresowych
Raport dostarcza nastepujgcych informacji na temat aktywnych kart

kongresowych: numer karty, forma  waZznosci, termin  waznosci,

zarezerwowane migjsce do parkowania.
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Lista aktywnych kart dfugookresowych
Raport dostarcza nastepujgcych informacji na temat aktywnych kart
dtugookresowych: numer karty, forma waznosci, termin waznoéci, wiasciciel

karty, zarezerwowane miejsce do parkowania.

Lista aktywnych kart krotkoterminowych
Raport dostarcza nastepujgcych informacji na temat aktywnych kart

krotkookresowych: numer karty, forma waznosci, termin waznosci, informacja

na temat ptatnosci.

Lista zablokowanych kart
Raport ten zawiera informacje na temat wszystkich zablokowanych kart w

systemie. Dotyczy kart zablokowanych przez obstuge jak i automatycznie

Lista kart na parkingu

Raport zawiera zestawienie humeréw kart, godziny wjazdéw oraz liste stref
parkingowych, na ktérych karty sie znajdujg. Rézne strefy zostaly oddzielone
przecinkiem. Parametry tego raportu to lista wjazdéw (opcja dodatkowa), lista
stref parkingu (opcja dodatkowa). Jezeli system parkingowy dopuszcza
mozliwo$¢ bezptatnego wjazdu, karta parkingowa moze by¢ obecna w
dowolnej strefie w danym czasie (lista stref tworzy jedng z kolumn raportu).

Lista wjazdéw obejmuje zaréwno wjazdy wazne jak i niewazne.

Lista deaktywowanych kart

Raport zawiera karty, ktére zostaty dezaktywowane przez obstuge parkingu
przy okienku. Parametry tego raportu to lista wjazdéw (opcja dodatkowa), lista
uzytkownikéw posiadajgcych autoryzacje do dezaktywowania karty (opcja
dodatkowa) oraz okres czasu, na jaki karty sg dezaktywowane (wartosc¢

obowigzkowa). Lista wjazddéw obejmuje zaréwno wjazdy wazne jak i niewazne.
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4.20peracje

Raporty te dostarczajg ilosciowe posumowanie wszystkich operacji ha

parkingu.

Podsumowanie aktywowanych kart
Kompletne sprowadzenie kart aktywowanych przez obstuge parkingu.

Podsumowanie automatycznie deaktywowanych kart
Podsumowanie kart ktére zostaty automatycznie deaktywowane przed
uplynieciem daty waznosci. Karty w raporcie widoczne sg wedfug ich praw

dostepu.

Podsumowanie aktywnych kart
Raport zawiera podsumowanie aktywnych kart ktérym skonczyla sig waznosc.

Podsumowanie wszystkich kart dla Administratora
Podsumowanie kart: aktywowanych, wydanych (przez terminal wjazdowy),

deaktywowanych, zaptaconych oraz tych ktérym skonczyta sie waznosc.

Podsumowanie kart w strefach parking
Podsumowanie kart w strefach parkingu wedfug ich praw dostepu do

poszczegdlnych stref.
Podsumowanie kart ktére opuscify parking bezpfatnie
Podsumowanie kart ktére opuscily parking w czasie bezptatnym na wyjazd

(ustawionym przez administratora parkingu).

Podsumowanie kart deaktywowanych kart
Kompletne sprawozdanie deaktywowanych kart przez operatora parkingu.
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Podsumowanie kart ktérym skonczyta sie waznos¢

Podsumowanie kart ktérym skonczyta sie waznosc.

Podsumowanie wydanych kart

Podsumowanie kart wydanych przez terminal wjazdowy.

Podsumowanie zaptfaconych kart
Podsumowanie zaptaconych kart ktére opuscity juz parking.

4.3Przejazdy
Raporty te dostarczajg informacji na temat wszystkich operacji zwigzanych z

barierami.

Operacje na barierach

Raport stanowi dzienne zestawienie pojedynczych przejazddéw. Wszystkie
zdarzenia sg uporzgdkowane ze wzgledu na indywidualnych uzytkownikow.
Zestawienie  pozwala monitorowa¢ liczbe przejazdéw kazdego z
uzytkownikéw. Parametry, jakie nalezy wybra¢ to lista bramek (opcja
dodatkowa), lista parkingéw (opcja dodatkowa), lista uzytkownikéw (opcja
dodatkowa) oraz sprecyzowany okres czasu (warto$¢ obowigzkowa). Raport
ten zbiera informacje z poszczegdlnych parkingéw i nie zawiera informacji na

temat zdarzen, gdy bramka jest stale otwarta.

Podsumowanie ,,otwarcie dla przejazdu”
Raport ten dostarcza iloSciowe posumowanie pojedynczych otwarc¢ barier dla

przejazdu, przez obstuge w zadanym przedziale czasowym.

Podsumowanie ,,otwarcie na satfe”

Raport ten dostarcza ilosciowe posumowanie otwarc barier na state przez

obsfuge w zadanym przedziale czasowym.
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4.4Uzytkowanie

Raport dostarcza informacji na temat uzytkowania kart dfugoterminowych

Anti Pass back log

Raport przejazddw bez uregulowania haleznosci

Raport stanowi zestawienie przypadkéw, w ktorych kierujgcy pojazdem
naruszyt przepisy i nie uregulowat nalezno$ci za przejazd. Zestawienie
zawiera numer karty, godzine, strefe, w ktorej karta sie znajduje oraz strefe,
w ktérej byc¢ powinna. Wpisaha godzina oznacza, ze w tym momencie system
rozpoznat rozbiezno$¢ miedzy stanem faktycznym a pozgdanym. Parametry
raportu to lista wjazddéw (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany okres czasu

(warto$¢ wymagana).

Historia karty w strefach

Raport uzytkowania kart informuje, kiedy i z jakiej strefy dana karta zostafa
przeniesiona. Parametry raportu to numer karty oraz sprecyzowany okres
czasu. Ponadto raport wskazuje jak dfugo dana karta byta obecha w wybranej
strefie. Ten szablon raportu jest dostepny tylko wtedy, gdy system przewiduje

monitorowanie uzytkowania kart.

Lista kart wiascicieli
Zestawienie przypisuje wszystkie aktywowane karty do ich wiascicieli.

Suma kart wiascicieli

Raport przedstawia zestawienie wszystkich posiadaczy kart, aktualne numery

kart .
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Suma obecnosci kart

Raport pokazuje jak diugo dana karta byfa obecna w wybranej strefie
parkingu. Przeglad jest uporzadkowany w zaleznos$ci od dostepnych stref.
Parametry, jakie nalezy ustalic to: lista stref, z wylgczeniem stref
zewnetrznych (opcja dodatkowa), lista wjazdéw (opcja dodatkowa) oraz
sprecyzowany okres czasu (warto§¢ wymagana). W raporcie obliczane sg
sumy dla wartosci w wierszach i kolumnach. Raport jest dostepny tylko dla

systemu monitorujgcego uzytkowanie kart.

4.5Rachunki i pozycje
Raporty rachunkéw umoZliwiajg zebranie bardziej szczegbétowych informacji

na temat przychodéw oraz ich struktury.

Lista rachunkéw -uzytkownicy

Raport stanowi zestawienie wszystkich informacji na temat kazdego rachunku,
wydanego przez aktualnie zalogowanego uzytkownika i zawiera rodzaj
pokwitowania, numer, rok, date wystawienia, sume catkowitg, walute, nazwe
uzytkownika, numer identyfikacyjny okienka pfatniczego oraz sposob
platnosci. Parametry jakie mozna wybra¢ to: lista przelewow (opcja
dodatkowa), lista sposobéw pfatnosci (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany

okres czasu (warto$¢ wymagana).

Lista rachunkoéw

Raport stanowi zestawienie wszystkich informacji na temat kazdego rachunku
i zawiera rodzaj rachunku, numer, rok, date wystawienia, sume catkowitg,
walute, nazwe uzytkownika, numer identyfikacyjny okienka pfatniczego oraz
sposéb pfatnosci. Parametry jakie mozna wybrac to: lista przelewéw (opcja
dodatkowa), lista sposobéw ptatnosci (opcja dodatkowa), lista uzytkownikow

(opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany okres czasu (warto$¢ wymagana).
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Podsumowanie listy cen

Raport stanowi dzienne zestawienie cen kazdej pozycji zawartej ha rachunku.
W raporcie obliczone sg sumy dla wartosci w  wierszach

i w kolumnach. Parametr jaki nalezy dobrac¢ to sprecyzowany okres czasu.
Sktadowe rachunku zalezg w duzej mierze od konfiguracji systemu. Niemnigj
jednak raport umozliwia zebranie informacji na temat struktury wybranych
przychoddw. Innymi stowy umoZzliwia identyfikacje kazdej pozycji, ktéra sktada
sie ha przychody (opata za wjazd, optata za parkowanie, opfata za zgubienie
karty, itd.).

Podsumowanie przed zastosowaniem znizek

Raport stanowi dzienne zestawienie cen kazdej pozycji zawartej na rachunku
przed uzyskaniem upustu. W raporcie obliczone sq sumy dla wartosci
w wierszach i w kolumnach. Parametr jaki nalezy dobrac to sprecyzowany
okres czasu. Skfadowe rachunku zalezg w duzej mierze od konfiguracji
systemu. Niemniej jednak raport umozliwia zebranie informacji na temat

struktury wybranych przychodow, przed udzieleniem rabatu.

Suma poszczegdblnych paragonow

Raport stanowi dzienne zestawienie cen kazdej pozycji zawartej ha rachunku.
W raporcie obliczone s sumy dla wartosci w  wierszach

i w kolumnach. Parametr jaki nalezy dobra¢ to sprecyzowany okres czasu.
Sktadowe rachunku zalezg w duzej mierze od konfiguracji systemu. Niemniej
jednak raport umoZliwia zebranie informacji na temat struktury wybranych
przychoddw. Innymi stowy umozliwia identyfikacje kazdej pozycji, ktéra sktada
sie na przychody (opata za wjazd, opfata za parkowanie, opfata za zgubienie
karty, itd.).
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podsumowanie znizek

Raport stanowi zestawienie upustéw udzielonych w ciggu dnia poszczegolnym
uzytkownikom. Obliczane sg sumy dla wartosci w wierszach i kolumnach.
Parametry jakie nalezy wprowadzi¢ to waluta, w jakiej wyrazony jest przychéd
(warto$é wymagana), lista sposobéw pfatnodci (opcja dodatkowa), lista
uzytkownikéw (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany okres czasu (wartosc
wymagana). Obliczenia upustéw sg oparte na pokwitowaniach wydanych

w danym okresie czasu. Jezeli jakies z pokwitowari zostanie péZniej
uniewaznione, wpfywa to na globalng sume przychodéw. Lista uzytkownikow
zawiera uzytkownikéw upowaznionych jak i nieupowaznionych, z wytgczeniem

uzytkownikéw systemu.

4 .6Utargi
Raport dostarcza zbiorczej informacji na temat przychodéw uzyskanych

w ramach catego systemu parkingowego.

Podsumowanie utargéw uzytkownicy

Raport stanowi zestawienie przychodéw, sporzadzone przez aktualnie
zalogowanego uzytkownika. Parametry tego raportu to waluta w jakiej
wyrazony jest przychéd (wartos¢ wymagana), lista sposobow pfatnosci (opcja
dodatkowa), lista uzytkownikéw (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany okres
czasu (wartosé wymagana). Jezeli w przypadku przelewu naleznosci
wystepuje wiecej elementéw do wyboru, np. rézne formy ptatnosci albo rézne
waluty, raport pokaze dodatkowe wiersze z tym samym numerem przelewu

i nazwg uzytkownika.

Podsumowanie dochodu
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Podsumowanie utargéw wg stacji

Raport ten stanowi dzienne zestawienie przychodéw w zaleznosci od okienka
ptatniczego. W raporcie obliczone sg sumy dla wartosci w wierszach
i w kolumnach. Parametry tego raportu to waluta w jakiej wyrazony jest
przychéd (warto$é wymagana), lista sposobéw ptatnosci (opcja dodatkowa),
lista okienek pfatniczych (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany okres czasu.
Obliczenie przychodu jest na podstawie informacji pochodzgcych z waznych
pokwitowan z danego okresu. Jezeli jakie$ z pokwitowan zostanie pozniej
uniewaznione, wplywa to na globalng sume przychoddéw. Raport ten jest
przeznaczony do monitorowania przychodéw zebranych na parkingach

zautomatyzowanych.

Podsumowanie utargéw wg uzytkownikow

Raport ten stanowi dzienne zestawienie przychodow w zaleznosci
od uzytkownika. W raporcie obliczone sa sumy dla wartosci w wierszach
i w kolumnach. Parametry tego raportu to waluta w jakiej wyrazony jest
przychéd (warto$é wymagana), lista sposobéw pfatnosci (opcja dodatkowa),
lista uzytkownikéw (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany oOkres czasu.
Obliczenie przychodu jest na podstawie informacji pochodzacych z waznych
pokwitowari z danego okresu. Jezeli jakie$ z pokwitowar zostanie pozniej
uniewaznione, wplywa to na globalng sume przychodéw. Lista uzytkownikéw
zawiera uzytkownikéw upowaznionych jak i nieupowaznionych, z wytqczeniem
uzytkownikéw systemu. Raport nie przetwarza danych pochodzacych

z wyciggéw przychodow.
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Podsumowanie VAT

Raport zawiera zestawienie ptatnosci podatku VAT. Dla kazdej stawki
przewidziany jest jeden wiersz, w ktorym wyszczegodlniona jest podstawa
opodatkowania (warto$¢ netto), podatek oraz warto$¢ brutto. Sumy dla kolumn
sg takze obliczone. Parametry tego raportu to waluta w jakiej wyrazony jest
przychod (warto$é wymagana), lista sposobéw ptatnosci (opcja dodatkowa),
lista okienek ptatniczych (opcja dodatkowa) oraz sprecyzowany okres czasu
(warto§¢ wymagana). Dane w raporcie pochodzg z pokwitowan z danego

okresu czasu.
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5. Zestawienie szablonow

Grupa Nazwa szablonu Dostep
Powszechny | Ograniczony

Karty Historia kart uzytkownik przetozony
Lista aktywnych kart uzytkownik przetozony
Lista aktywnych czekow uzytkownik przetozony
Lista aktywnych kart dlugoterminowych uzytkownik przetozony
Lista aktywnych kart kongresowych uzytkownik przetozony
Lista aktywnych kart krétkoterminowych uzytkownik - przetozony
Lista zablokowanych kart uzytkownik przetozony
Lista kart na parkingu uzytkownik przetozony
Lista kart deaktywowanych uzytkownik przetozony
Operacje | Podsu mowanie aktywowanych kart uzytkownik przetozony
Podsumowanie automatycznie deaktywowanych kart uzytkownik przetozony
Podsumowanie aktywnych kart uzytkownik przelozony
Podsumowanie wszystkich kart dla administratora uzytkownik przetozony
Podsumowanie kart w strefach parking uzytkownik przetozony
Podsumowanie kart ktére opuscily parking| uzytkownik przetozony
bezptatnie uzytkownik przetozony
Podsumowanie deaktywowanych kart uzytkownik przetozony
Podsumowanie kart ktorym skoriczyta sie waznosé uzytkownik przetozony
Podsumowanie wydanych kart uzytkownik przetozony
Podsumowanie zaptaconych kart uzytkownik przetozony
Przejazdy Operacje na barierach uzytkownik przetozony
Podsumowanie ,otwarcie dla przejazdu” uzytkownik przetozony
Podsumowanie ,otwarcie na state’ uzytkownik przefozony
Uzytkowanie Anti pass back log uzytkownik przetozony
Historia karty w strefach uzytkownik przetozony
Lista kart wiascicieli uzytkownik przefozony
Suma kart wiascicieli uzytkownik przetozony
Suma obecnosci kart uzytkownik przetozony
Rachunki i pozycje |Lista rachunkéw- uzytkownicy przetozony przetozony
Lista rachunkow przetozony przelozony
Podsumowanie listy cen uzytkownik uzytkownik
Podsumowanie przed zastosowaniem znizek przelozony przetozony
suma poszczegdlnych paragonow przetozony przetozony
Podsumowanie znizek przelozony przetozony
Utargi Podsumowanie utargow uzytkownicy przelozony przetozony
Podsumowanie dochodu przelozony przetozony
Podsumowanie utargdw wg stacji przelozony przetozony
Podsumowanie utargow wg uzytkownika przetozony przetozony

Podsumowanie VAT uzytkownik uzytkown
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6. Notatki
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PARKING SYSTEMS

AUTOMAT PLATNICZY GP3M

Automaty ptatnicze GP3M stworzone zostaly z myslg o
podwyzszeniu zyskéw operatoréw parkingéw, oraz
skroceniu czasu potrzebnego na obstuge kierowcow, co za
tym idzie zwiekszeniu przepustowosci parkingéw.
Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan umozliwia
akceptowanie réznych form platnosdci, co powoduje, ze
obstuga automatéw platniczych GP3M jest szybka i
wygodna. Czynnik ten przekiada sie bezposrednio na
zwiekszenie zadowolenia klientow parkingéw. Dzieki
intuicyjnemu wielojezycznemu menu, obstuga automatéw
GP3M jest rowniez wygodna dla oséb nie znajacych jezyka
polskiego.



Preducent zastzega soble prawo do zmian w speeyfikac]i lechniczne]

AUTOMAT PLATNICZY GP3M

Funkcje

° prosta, przyjazna uzytkownikowi obstuga interaktywna przy
wykorzystaniu ekranu dotykowego

* wielojezyczny interfejs uzytkownika

°* mocna, trwata, odporna na korozje konstrukcja wykonana z
wysokogatunkowych materiatow

* gtosne porozumiewanie miedzy obstugg a klientem

* mozliwos$é wydruku biletu zastepczego

* komunikacja w czasie rzeczywistym

° szybka zmiana systemu walutowego

* obstuga réznych typéw ptatnosci

° proces samouzupetniania monet

* atrakcyjny design

° przedptata biletéw krétkoterminowych

Wyposazenie standardowe i opcjonalne:
° Sterowanie: mPC GreenPoint Microcontrol
* Interface komunikacyjny: ekran dotykowy, 320x240pikseli

* Akceptory banknotéw:  monetowy (1 waluta-12 nominatow)
banknotowy (1 waluta-6 nominatow)

° Modut wydawania reszty w banknotach: 2 nominaty
* Terminal kart ptatniczych:  Visa, Visa Electron, MasterCard
* Dodatkowy zasobnik monet: 2 nominaly
* Drukarka paragonow: termal printer
(papier 60mm x 52mb, 45-75g/m?)

® Czytnik biletow: laser wielowigzkowy
¢ Interkom: GPX IC client
® Ogrzewanie: grzatka z termoobiegiem sterowana
termostatem

Komunikacja:

° Protokét komunikacyjny: RS422

* Fibre optic: RS232-->RS422

Specyfikacja techniczna:

°® Opis: GP3M

* Materiat: blacha nierdzewna, grubos¢ 2,5 mm (skrzynia)
blacha nierdzewna, grubo$¢ 2 mm (podstawa)

* Pokrycie: galwanizowane, malowane proszkowo

skrzynia, podstawa RAL2000

panel czotowy RAL9006

lub (opcja Variant): skrzynia RAL6029
podstawa, zadaszenie RAL7043

panel czotowy RAL9006

* Waga: 130kg
° Zasilanie: 230VAC, 50Hz
° Pobdr mocy: max. 1000W
° Temperatura dziatania: -25 do +45°C
* Wymiary: 1900x700x500m

| Center Polska Sp. z 0.0. tel. +48 61 662-43-23
ul. Opalenicka 67 fax +48 61 662-43-24
60-362 Poznan e-mail: office@green.pl

Poland http: www.green.pl
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1. Ogolne wskazéwki bezpieczenstwa i ostroznosci

« Ponizsza dokumentacja jest nieodlgczna czgscig produktu ,,GP Barier”; skierowana jest
wylacznie do wykwalifikowanego personelu i powinna by¢ uwaznie i w calosci przeczytana.

« Montaz podlaczenie, uruchomienie i przeglady musza by¢ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel.

«  Green Center Polska Sp. z 0. o. nie moze zosta¢ pociggnigty do odpowiedzialnosci za
szkody powstate w wyniku montazu przez nie wykwalifikowany personel.

o Produktu nalezy uzywaé wylacznie zgodnie z przeznaczeniem. Zostat on stworzony jedynie
w celu przedstawiony w instrukcji. Green Center Polska odrzuca wszelkg odpowiedzialnos¢

przy uzytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

«  Produkt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozja Obecnodé gazéw palnych i
oparéw stanowi duze niebezpieczenstwo!

Opakowania nalezy pozbyc¢ si¢ zgodnie z przepisami.
o Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ wedtug obowiagzujacych przepisow.

« Nalezy umiescié szyld i wskazowki ostrzegawcze W miejscach niebezpiecznych, zgodnie z
przepisami.
e W przypadku ewentualnej naprawy wolno uzywaé wylgcznie oryginalnych czgsci

e W przypadku jakiejkolwiek awarii nalezy wylaczyé gléwny wylacznik zasilajacy a caty
system uzytkowacé dopiero po wykonaniu niezbednych prac naprawczych lub regulacyjnych.
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2. Stany bariery

Dzigki trzem kontrolkg diodowym umieszczonym na plycie sterowania (rys.l) mozliwe jest
jednoznaczne okreslenie w jakim stanie znajduje sie bariera.

[@ GreenLED
[ Yellow LED
[ RedLED

Rys. 1 Kontrolki diodowe

Red Yellow Green Status
Wylaczona Wylaczona Miga Bariera zamknieta
Wiaczona Wylaczona Wiaczona Bariera otwiera sie
Wylgczona Wytaczona Wiaczona Bariera otwarta
Wiaczona Wylgczona Wylgczona Bariera zamyka sie
Wytaczona Miga Wytaczona Bariera zatrzymana
Wylgczona Miga Miga Bariera zamknigta na state
Wylaczona Miga Wiaczona Bariera otwarta na state
Wyltaczona Wiaczona Miga Bariera zablokowana w pozycji zamknietej
Wylaczona Wiaczona Wiaczona Bariera zablokowana w pozycji otwartej
Wylaczona Wigczona Wylaczona Bariera zablokowana poleceniem stop
Miga Wylaczona Wytaczona Btlad bariery
Wiaczona Wiaczona Wigczona Kalibracja bariery
Miga Miga Miga Biad przetwornika czestotliwosci
Wiaczona Wiaczona Wylgczona Btad polgczenia
Wiaczona Miga Wylaczona Btad pamieci EEPROM

3. Reset bariery

W celu restartowania jednostki sterujgcej bariery nalezy na plycie przycisngé przycisk o nazwie
“RESET (rys. 2). Jednostkg mozna zrestartowa¢ w sytuacjach kiedy pojawiajg sie problemy z pracg
bariery np. bariera przestanie reagowac na sygnaty otwarcia lub zamkniecia.

4

GREEN Center Polska Sp. z 0.0.

60-362 Poznari, ul. Opalenicka 67

tel. +48-61-662-43-22, +48-61-662-43-23
fax +48-61-662-43-24

biuro@green.pl



Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

[‘J | Resget
@ | Kalibracja

| S —

Rys.2 Przyciski reset, oraz kalibracja

4. Kalibracja bariery

Kalibracji bariery dokonujemy poprzez odblokowanie zapisu EEPROM i nacisnigcie przycisku
,CAL” na plycie. Po nacisnieciu tego przycisku bariera zacznie si¢ otwieraé i zamykac w celu
okreélenia najlepszych parametréw pracy.

Podczas kalibracji bariera ignoruje wszystkie sygnaly zabezpieczajace takie jak: sygnal z
fotokomérek czy petli indukcyjnych. Jedynym sposobem na przerwanie kalibracji jest weisnigeie
przycisku ,,RESET”

Odblokowanie/ zablokowanie zapisu EEPROM odbywa si¢ poprzez zmiane potozenia zwory jak na
rysunku 4 .

Jumper

1ys. 3 Umiejscowienie zwory serwisowej na phycie
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60-362 Poznan, ul. Opalenicka 67 : i . c U=l R
KA

tel. +48-61-662-43-22, +48-61-662-43-23 3
fax +48-61-662-43-24 o POLS
vw. green.pl biuro@green.pl

[°7



Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zapis Zapis
odblokowany zablokowan

o o
r Processor | | Processor |

rys.4 Sposoéb odblokowywania/ zablokowywania zapisu do EEPROM

5. Ustawienie parametrow pracy

5.1 Parametr automatycznego zamykania

Na szesnastostopniowym przelaczniku obrotowym (rys.6), mozna zadac czas automatycznego
zamkniecia bariery i tak odpowiednio dla poszczegolnych pozycji przelacznika sg zaprogramowane

nastgpujace czasy:

Pozycja przetacznika | Automatyczna funkcja zamknigcia

0 Automatyczne zamykanie wylaczone
Bariera zamknie sie po 5 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 10 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 15 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie sie po 20 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 25 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie sie po 30 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 35 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 40 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie sie po 50 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 60 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 75 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie sie po 90 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 105 sekundach od otwarcia

Bariera zamknie si¢ po 120 sekundach od otwarcia
Bariera zamknie si¢ po 180 sekundach od otwarcia

Himlgdlalw|rlo|lc|la|la|lv|sa|lw|o]|~
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Rotating

DIP

Rys. 6 Szesnastostopniowy przelgcznik obrotowy “Rotating”

5.2 Ustawienia parametrow wspéipracy z wyposazeniem

Dzieki czteropozycyjnemu przetacznikowi (Rys. 7) jednostka sterujagca moze wspoipracowac z
roznym wyposazeniem niezaleznie od logiki pracy tych elementow.

- EI g SW 1 — Lampa sygnalizacyjna/semafor

) _i:] SW 2 — Zamkniecie po przerwaniu

w :@] SW 3 — Sposéb wspépracy z fotokomérka

TN ﬁljj SW 4 — Sposéb wspérpracy z wylacznikami krancowymi

Rys. 7 Czterowpozycyjny przetacznik funkcji
SW1
Przelacznik ten jest wykorzystywany do wyboru trybu pracy wyjscia przekaznikowego.
W pozycji ON wigczony jest tryb pracy z lampg ostrzegawcza

W pozycji OFF przekaznik jest przystosowany do wspélpracy z semaforami (czerwone/zielone)

SW2

Przetgcznik ten definiuje zachowanie jednostki sterujacej po otrzymaniu sygnatu przerwania
(przerwanie wigzki fotokomorki) w czasie zamykania ramienia bariery.

W pozycji ON Jednostka sterujaca zamknie ramie bariery po zaniknigciu sygnatu przerwania

W pozycji OFF Jednostka sterujaca pozostawi ramie bariery otwarte do czasu nastgpnego sygnatu
zamknigcia

7 =
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SW3

Przelacznik ten definiuje logike pracy fotokomorki. Zasade dziatania obrazuje tabela

Przetgcznik w pozycji ON

Tryb pracy NC
(normalnie potgczony)

Wejscie fotokomarki aktywne
(wigzka nieprzerwana)

Wejscie fotokomorki nieaktywne
(wigzka przerwana)

Przetacznik w pozycji OFF

Tryb pracy NO
(normalnie otwarty)

Wejscie fotokomorki aktywne
(wiazka przerwana)

Wejscie fotokomorki nieaktywne
(wiagzka nieprzerwana)

SW4

Dzieki temu przelacznikowi mozliwa jest zmiana sposobu pracy wejs¢ wylacznikow krancowych.
Wytaezniki krancowe informuja jednostke sterujgca o pozycji ramienia bariery.

Przetgeznik w pozycji ON

Sygnat aktywny gdy wytacznik krancowy zwarty

Sygnat nieaktywny gdy wylacznik kraficowy rozwarty

Przetacznik w pozycji OFF

Sygnat aktywny gdy wytacznik krancowy rozwarty

Sygnat nieaktywny gdy wytacznik kraricowy zwarty

GREEN Center Polska Sp. z 0.0.

60-362 Poznan, ul. Opalenicka 67
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6. Budowa jednostki

Opis sygnatow wejscia/wyjscia

[
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Nr zacisku Sygnat
1 28V
2 GND
3 Sygnat otwarcia
4 Sygnat zamknigcia
5 Sygnat Krok po Kroku
6 28V
7 Sygnat z wylgcznika dolnej pozycji ramienia
8 Sygnatl z wylacznika gérnej pozycji ramienia
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Nr zacisku Sygnat
9 28V
10 Sygnat STOP
11 Sygnatl z fotokomorki
12 GND

7. Utylizacja

Ten produkt sklada si¢ z réznego rodzaju materialow, niektére z nich mogg by¢ poddane
recyklingowi. Nalezy poinformowac si¢ w zakresie recyklingu i likwidacji produktu i dostosowac
sie do miejscowych przepisow.

UWAGA: niektore elementy mogg zawiera¢ substancje zanieczyszczajace srodowisko, nie
wyrzucaé tego produktu do pojemnikéw na zwykte odpadki. Stosowac whasciwe metody recyklingu
i likwidacji produktu dostosowujgc si¢ do miejscowych przepisow.
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Detektory pojazdow
Petle indukcyjne
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| Ogélne wskazéwki bezpieczenstwa i ostroznosci

+Ponizsza dokumentacja jest nieodtaczng czescia produktu ,,GP Detector”; skierowana jest
wylacznie do wykwalifikowanego personelu i powinna by¢ uwaznie i w catosci przeczytana.
*Montaz podigczenie, uruchomienie i przeglady musza by¢ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel.

«Green Center Polska Sp. z 0. 0. nie moze zosta¢ pociggniety do odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku montazu przez nie wykwalifikowany personel.

*Produktu nalezy uzywaé¢ wylacznie zgodnie z przeznaczeniem. Zostat on stworzony jedynie w celu
przedstawiony w instrukeji. Green Center Polska odrzuca wszelkg odpowiedzialnos¢ przy
uzytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem,

sProdukt nie moze by¢ uzywany w terenie zagrozonym eksplozja Obecno$¢ gazéw palnych i
opar6éw stanowi duze niebezpieczefstwo!

«Opakowania nalezy pozbyé¢ si¢ zgodnie z przepisami.

«Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ wedtug obowigzujacych przepisow.

Nalezy umiescié¢ szyld i wskazowki ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych, zgodnie z
przepisami.

*W przypadku ewentualnej naprawy wolno uzywac¢ wylacznie oryginalnych czgdei

W przypadku jakiejkolwiek awarii nalezy wylgczyé gtéwny wytacznik zasilajaey a caty system
uzytkowaé dopiero po wykonaniu niezbgdnych prac naprawczych lub regulacyjnych.

Il petle Indukcyjne

1. Wstep

Petle indukcyjne sg najbardziej rozpowszechnionym sposobem detekeji obecnosei pojazdu.
Wyrdzniajg si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:
o Duza gwarancja prawidtowej detekcji, interpretowana jako stosunek wykrytych pojazdow
do wszystkich pojazdow pojawiajacych si¢ na petli indukcyjnej.

«  Detektory pojazdéw wspélpracujace z petlami indukeyjnymi wykrywaja tylko pojazdy
mechaniczne, nie reaguja na pieszych pojawiajacych si¢ w obszarze pracy detektora
Detekcja pojazdéw przy uzyciu petli indukceyjnej jest tak naprawde pomiarem zmian indukeyjnosci
w obszarze na ktérym polozona jest petla. Zmiany tej indukcyjnosci interpretowane sg przez

detektory jako obecno$é pojazdu. Zasade dziatania petli indukcyjnych obrazuje rys. 1
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Rys. 1 zasada dziatania petli indukcyjnych

3. Lokalizacja petli

Wihasciwa lokalizacja petli jest sprawa kluczowsg dla poprawnego funkcjonowania systemu

parkingowego. Na potrzeby systemu parkingowego instalowane sa nastepujace petle indukcyjne:
,,presence loop”- petla utozona pod terminalem (wjazdom lub wyjazdowym), stuzy do
wzbudzeniu terminala do pracy, tylko podczas obecnosci pojazdu na petli jest mozliwosé
odczytania karty lub jej wydrukowania.
,.closing loop”- petla utozona pod ramieniem bariery, shuzy do zamknigciu szlabanu po
wjezdzie lub wyjezdzie samochodu z parkingu

« ,pass loop™- petla polaczona z jednostka zliczajaca przejazdy, stuzy do zliczania pojazdow

na przyktad w celu zliczenia wolnych miejsc na wyzszych poziomach garazy.

Zbrojenie zelazne!

Zbrojenie w podtozu zmniejsza czutosé petli indukeyjnej. Im mniejszy jest odstep utozonej petli od
zbrojenia, tym mniejsza jest jej czuto$é. Szyny, wsporniki, kraty i inne konstrukcje stalowe nalezy
traktowac jak zbrojenie. W miare mozliwosci nalezy juz w fazie projektowania zapobiega¢
oddziatywaniu zbrojenia lub umieszczaé petla w podtozu jak najdalej od zbrojenia.
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Wazne! przed wykonaniem petli indukcyjne;:
* miejsce instalacji musi by¢ suche i czyste
¢ petla musi byé¢ by¢ utozona doktadnie na dnie rowka
» szczelina musi by¢ wypelniona catkowicie masg zalewowa
o petla musi byé¢ wykonana w taki spos6b aby nie bylo mozliwe przemieszczanie sig petli

Przemieszczanie petli mogg spowodowac:
« przejazdy samochodow cigzarowych (TIR, pojazdy pancerne)

¢ drgania mostow
« niejednorodne podtoze , np. 1/3 petli w betonie, 2/3 petli w nawierzchni bitumiczne;.
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Rys. 2 Prawidlowe rozmieszczenie petli indukcyjnych (IL1,IL2,IL3,IL4) w systemie parkingowym
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3. Instalacja petli

W celu zapewnienia jak najlepszej detekcji przewod petli powinien by¢ instalowany na glebokosci
pozwalajacej wykrywaé roznej klasy pojazdy, a z drugiej strony na tyle gleboko zeby zapewnic
dhugotrwala odpornosé na uszkodzenia mechaniczne.

W zaleznosci od struktury nawierzchni jezdni petle wykonuje si¢ w wyfrezowanym rowku o
glebokosci ok. 40 — 70 mm i szerokosci 8-9 mm. (rys. 3)

W wiekszogci zastosowan petle rozkiada si¢ na obwodzie kwadratu o wymiarach Imna 2m (rys. 4)

Przewod petli P Masa zalewowa

S B

I Rowel petli

rys. 3 Sposob wykonania petli indukcyjnej (przekroj)

—> b <+

v

d

+

rys. 4 Widok roztozonej petli o wymiarach a=1m, b=2m

Istnieje réwniez mozliwosé instalacji petli pod ptytami lub kostka brukowa. Petle nalezy uktada¢ w
warstwie piasku znajdujacym si¢ pomigdzy warstwa zwirowa (gruzem) a kostka brukowa (rys.3)
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Ltozenie petl
He petia _ bruk
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Rys. 5 instalacja petli indukcyjnej pod brukiem

Instalujac petle indukcyjne nalezy zawsze zwroci¢ uwage aby kable lgczace petle indukcyjne z
detektorami nie przebiegaly razem. Sposdb poprawnej instalacji pokazany narys. 6

poprawnie

Rys. 6 sposob poprawnego doprowadzenia kabli podtgczeniowych do detektora

Instalujac dwie petle indukcyjne w jednym pasie ruchu nalezy pamietaé aby zapewnié co najmniej 1
m odstepu pomiedzy petlami.

defector 1

IL1

mimimem 19 =1.5m

IL2

Rys. 7 minimalna odlegtosé pomiedzy petlami zainstalowanymi w jednym pasie ruchu
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lll Detektory pojazdow

1. Budowa detektora

Budowa detektora przedstawiona jest na ponizszym rysunku.

Lowr Ear (= | — Kontrolki LED
T Y H-Kontrolki LED
RESET (g
— TRESET
| -
t :-.-.
I -
=
- [N
= . Przetgczniki
SET k_:j*_~
m— I~ Pr zyCisk
VERICLE DETECTOR
CEDEE S programowy
Detektor jednokanatowy

2. Parametry

GLLDLL L

230V AC

" __.l T

- Kontrolki LED

—111

4l Przetqezniki

D

Detektor dwukanalowy

Dzicki przetacznikom zainstalowanych na przednim panelu detektora istnieje mozliwos¢
konfiguracii detektora zalezenie od potrzeb klienta.

Nr przetacznika

Funkcja

1

Detektor RESET
ON procesor jest restartowany
OFF normalny tryb pracy

2,3

Okreslenie czutodei detektorami

2 ON 3 ON Czuto$¢ najwyzsza

2 ON 3 OFF Czulo$¢ érednio wysoka
2 OFF 3 ON Czutos¢ srednio niska

2 OFF 3 OFF Czuto$¢ niska

Wielko$¢ histerezy podczas zjazdu auta z petli

Filtr szybkich przejazdow

Sposdb pracy przekaznika detektora
6 OFF 7 OFF Prezentacja

GREEN Center Polska Sp. z 0.0.

60-362 Poznar, ul. Opalenicka 67
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6 OFF 7 ON Impuls po zjezdzie
6 ON 7 ON Impuls przy wjezdzie
6 ON 7 OFF Opdzniony impuls po zjezdzie

8 Wigczenie trybu serwisowego
ON Tryb serwisowy wiaczony
OFF Tryb serwisowy wyltaczony

Tryb serwisowy

Tryb serwisowy jest aktywowany za pomoca przetacznika SW 8 (przelaczanie w pozycje ON).

W tym trybie pojazdy nie sqg wykrywane, wskazanie diod LED sg wylgczone przekazniki i czujnik
sg zabezpieczone.

Sposob pracy przekaznika detektora

6 OFF 7 OFF Prezentacja

W tej konfiguracji przekaznik zostaje zwarty podczas najazdu auta na petle indukcyjne i pozostaje
zataczony do czasu zjazdu auta z petli. (tryb pracy wykorzystywany do wspélpracy z systemami

parkingowymi)

6 OFF 7 ON Impuls po zjezdzie
Po zjezdzie z petli detektor poda impuls o czasie trwania 0,5 s.

6 ON 7 ON Impuls przy wjezdzie

6 ON 7 OFF Opézniony impuls po zjezdzie
Po 6 sekundach od zjazdu z petli indukcyjnej detektor poda impuls o czasie trwania 0,5 s.

Wielko$é histerezy podczas zjazdu auta z petli
Przetacznik ten wykorzystuje sie do okreslania wielkosci histerezy. Po wigczeniu tego przefgcznika

histereza zostaje zwickszona.

Filtr szybkich przejazdow
Po wlaczeniu tej funkcji kazda detekcja pojazdu musi zostaé potwierdzona trzykrotnie. Jezeli
detektor nie zdazy trzykrotnie potwierdzi¢ obecnosci auta na petli, samochdéd nie zostanie wykryty.

Czulos¢ detektora

Dzieki przetacznikom nr 2 i 3 istnieje mozliwo$¢ doboru czutosci w takie sposob aby detektor
wykrywat rézne typy pojazdéw w roznych warunkach. Przy wprowadzaniu detektora w tryb
najwyzszej czutosci nalezy zachowaé duzg ostrozno$¢ poniewaz istnieje ryzyko ,,zwieszania”
detektora tzn. wejécia w tryb ciag detekcji pomimo braku samochodu w obrebie petli indukcyjne;.
W sytuaciji kiedy ten problem wystapi nalezy zresetowa¢ detektor przy uzyciu przetacznika
»RESET”
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3. Kontrola pracy

Do kontroli pracy detektora przewidziane sg dwie kontrolki LED. Czerwona i zielona. Na
podstawie stanu tych kontrolek mozna dowiedzieé si¢ w jakim aktualnie stanie znajduje si¢

detektor,

Kontrolka czerwona Kontrolka zielona Stan detektora

Wylaczona Wylaczona Detektor w trybie serwisowym
lub wiaczony reset

Miga Wylgczona Tryb pracy parametry zadane z
przelacznikow

Miga Miga Tryb pracy parametry zadane z
EEPROM

Miga Wiaczona Wykryty samochod

Wiaczona Wylaczona ERROR

Wiaczona Miga Kalibracja detektora

IV Ogéline warunki dotyczace bezpieczenstwa

Mimo duzej skutecznosci petli indukeyjnych moze zdarzyé si¢, ze dojdzie do niekontrolowanego
zamkniecia bariery drogowej podczas przejazdu auta. Takie sytuacje moga mie¢ miejsce jezeli:

e W bliskim sasiedztwie petli indukeyjnych znajduja si¢ przedmioty metalowe np. takie jak
zbrojenia, kratki $ciekowe, kosze na smieci, itp.

e W obszarze dziatania petli indukcyjnej wystepuja zakltdcenia elektromagnetyczne lub przebiegaja
przewody energetyczne, przewody grzejne.

e Dojdzie do zaktécen parametréw w sieci zasilajgcej takich jak: zmiana wartosci napigcia, zapad
napiecia, zmiana czestotliwosci napiecia.

e Réwniez wspolczesne urzadzenia elektroniczne takiej jak telefony komoérkowe, nawigacje GPS,
komputery przenosne, moga zaktéci¢ dziatanie petli indukcyjne;j.

o Warstwa bitumiczna ktéra izoluje przewody petli indukcyjnej nie zapewnia dostateczne;j
szczelnosci przed wilgocia. '

e Przewody z ktorych wykonana jest petla zostang przerwane.

e Dojdzie do uszkodzenia detektora do ktérego podtaczona jest petla indukeyjna.

Zalecamy réwniez wykonywanie regularnych przegladow technicznych zainstalowanych urzadzen.
Pozwala to na utrzymanie urzadzen w sprawnosci w dtugim okresie czasu oraz na zapobieganiu

powstania usterek.
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V Reutylizacja

Ten produkt sktada sie z réznego rodzaju materiatow, niektére z nich mogg by¢ poddane
recyklingowi. Nalezy poinformowac si¢ w zakresie recyklingu i likwidacji produktu i dostosowac
si¢ do miejscowych przepisow.

UWAGA.: niektore elementy moga zawierac substancje zanieczyszczajace srodowisko, nie
wyrzucaé tego produktu do pojemnikéw na zwykle odpadki. Stosowac¢ wiasciwe metody recyklingu
i likwidacji produktu dostosowujac si¢ do miejscowych przepisow.
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GP Cash i urzadzenia parkingowe

Instrukcja obstugi systemu parkingowego
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1. Obstuga komputera

1.1
1.2

Wigczenie komputera i logowanie -
Wylgczenie i restart komputera

2. Obstuga aplikacji GreenPro Cash 2.7.7

2.1
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
2.8
2.9

Logowanie

Zakoriczenie i wylogowanie

Opfata za karte krétkoterminowa

Optata za zgubiony bilet

Informacje na temat karty krotkoterminowej i diugoterminowe;j
Czytnik reczny

Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi

Zmiana iloci miejsc na parkingu

Whprowadzanie do bazy danych kart dtugoterminowych

2.10  Usuwanie kart diugoterminowych z bazy danych

3. Obstuga zewnetrznych urzadzen parkingowych

3.1
3.2
3.3

3.4

Wymiana rolki papieru w terminalu wjazdowym

Wijazd na parking — wydanie karty krétkoterminowej

Wyjazd z parkingu — odczyt karty krétkoterminowej w terminalu
wyjazdowym (dotyczy automatycznych wyjazdéw)

Restart komunikacji komputera z urzadzeniami zewnetrznymi

4. Zasady postepowania w przypadkach
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

Terminal parkingowy nie wydaje lub wydaje krotkie karty
krétkoterminowe

Bariera nie otwiera sie wjazd

Bariera nie otwiera sie wyjazd

Bariera nie zamyka sie

Skaner kodu kreskowego nie czyta kart krétkoterminowych

Na ekranie monitora zewnetrzne urzadzenia parkingowe Swiecg sie na
czerwono

Aplikacja GreenPro Cash 2.7.7 nie dziata prawidtowo

Wylgczono zasilanie 230 V na parkingu



1. Obstuga komputera

1.1

1.2

Wiaczenie komputera i logowanie

Po wiaczeniu komputera przyciskiem na obudowie nalezy zalogowac
sie do systemu Windows XP. Nazwa uzytkownika: Obsluga; hasta nie
wprowadzamy, zatwierdzamy przyciskiem OK

Po poprawnym zatogowaniu na ekranie monitora mamy PULPIT

Wylaczenie i restart komputera

Wytaczenie komputera nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

Start > Zamknij system w oknie ,Zamykanie systemu Windows”
nalezy rozwingé menu przyciskiem V i wybraé opcje Zamknij system i
zatwierdzié przyciskiem OK. Komputer sig wytgczy.

Restart komputera wykonuje sie w ten sam sposéb, ale w oknie
,Zamykanie systemu Windows” nalezy z menu wybra¢ opcje Uruchom
ponownie i zatwierdzi¢ przyciskiem OK. w tym momencie nastgpuje
restart komputera.
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2. Obstuga aplikacji GreenPro

2.1

Logowanie

Po wigczeniu aplikacji GPCash poprzez dwukrotne klikniecie na pulpicie
ikony GPCash nalezy sie zalogowac, wpisa¢ swojg nazwe uzytkownika
- zatwierdzi¢ przyciskiem Enter, wpisa¢ swoje hasto - zatwierdzi¢
przyciskiem Enter.

TR

Na monitorze wyswietli sie gtdowne okno kasowe aplikacji GreenPro
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2.3

2.4
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Zakonczenie i wylogowanie

Zakoriczenie pracy z aplikacja GPCash nastepuje po naci$nigciu
przycisku X w prawym goérnym rogu ekranu nastepnie pojawia sie
pytanie ,Czy chcesz opuscic GPCash?” jezeli chcemy opusci¢
naciskamy TAK i zatwierdzamy odprowadzenie utargu TAK lub nie
odprowadzenie utargu NIE.

Optata za karte krétkoterminowg

Optata za pobyt na parkingu nastepuje po odczytaniu karty
krétkoterminowej za pomoca skanera kodu kreskowego. W gtéwnym
oknie kasowym wyswietlana jest cena, ktéra zatwierdzamy przyciskiem
Zakoncz z paragonem -— Zakoncz (z prawej strony ekranu w
zaleznosci od konfiguracji) — OK (ostatnie okno z przyciskiem OK stuzy
do otwarcia bariery wyjazdowej — wystepuje w konfiguracji kasa na
wyjezdzie)
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Optata za zgubiony bilet




2.5

2.6

2.7

W gtéwnym oknie kasowym nalezy nacisnaé przycisk Zgubiony bilet,
przejazd zatwierdzi¢ przyciskami Zakoncz — Wyjdz — Zakoncz z
paragonem — Zakoncz (w zaleznosci od konfiguracji) — OK. nastepuje
otwarcie bariery wyjazdowej.

Informacje na temat karty krotkoterminowej i diugoterminowej
Naciskajac przycisk Informacja i odczytaniu karty krétkoterminowej za
pomoca skanera lub karty diugoterminowej za pomocg czytnika, na
ekranie zostanie wyswietlona informacja o odpowiedniej karcie. Powrot
do gtéwnego okna kasowego nastepuje po nacisnigciu przycisku
Zamknij.

Reczne wprowadzenie numeru karty krotkoterminowej

Opciji tej nalezy uzyé, gdy nie mozemy odczytac karty krétkoterminowe;
za pomoca skanera kodu kreskowego.

Nalezy nacisng¢ przyciski Szukaj w nastepnym oknie przycisk Recznie
wprowadzié numer karty krotkoterminowej z klawiatury numerycznej
nacisng¢ przycisk Odczyt karty.
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Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi

W gtéwnym oknie kasowym wybieramy Urzadzenia nastepnie nalezy
wybraé opcje w zaleznosci od potrzeby:, Otwérz — po przejechaniu
samochodem bariera sie zamknie, Otworz na state — po przejechaniu
samochodem bariera sie nie zamknie, Zamknij — opcje nalezy wybrac,
gdy bariera zostala otwarta na state.
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Po wybraniu odpowiedniej opcji w nastepnym oknie nalezy wybrac
przyczyne otwarcia np. ,Policja” i zatwierdzié przyciskiem Ok.
Zamkniecie okna urzadzen zewnetrznych nastgpuje po wybraniu
przycisku Zamknij.
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Zmiana ilosci miejsc na parkingu

W gléwnym oknie kasowym wybieramy przyciski Strefy — Wstaw
zaznaczamy pozycje ,Pozostalo wolne” z klawiatury numerycznej
wpisujemy zadang ilos¢ miejsc, naciskamy przycisk Zakoricz,
zatwierdzamy przyciskiem Ok i zamykamy okno przyciskiem Wyjdz.
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2.9 Wprowadzanie nowych kart dlugoterminowych
W uruchomionym GPCash nalezy klikngé przycisk Dtugoterminowa
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Nastepnie nalezy klikna¢ przycisk Aktywacja co spowoduje pojawienie si¢
okna widocznego ponizej
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W nowo otwartym oknie nalezy odczyta¢ karte na czytniku SBK
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istniejacego wiasciciela lub dopisa¢ nowego przez nacisniecie przycisku zastap
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klikna¢ zakonecz
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Po wprowadzeniu danych osobowych nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem OK po
wykonaniu tych czynnosci karta jest aktywowana

2.10 Usuwanie kart dlugoterminowych z bazy danych

W celu usuniecia karty z bazy danych nalezy klikng¢ przycisk

informacja
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Nastepnie odczyta¢ karte na czytniku SBK
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3.2
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Kiedy karta zostanie odczytana co zostanie potwierdzone sygnatem
dzwiekowym klikamy przycisk deaktywacja co spowoduje ze karta
zostanie usunieta z bazy danych

3. Obstuga zewnetrznych urzadzen parkingowych

Wymiana rolki papieru w terminalu wjazdowym

Wymiane rolki papieru nalezy rozpoczac od przesunigcia dzwigni przy
drukarce po prawej stronie dwa razy do siebie, wyja¢ taSme papieru ze
szczeliny w drukarce, odbezpieczy¢ i zdja¢ rolke papieru z uchwytu.
Przy zakfadaniu rolki papieru nalezy powyzsze czynnosci wykonac¢ w
odwrotnej kolejnosci.

Uwaga: Tasme papieru wsuwaé¢ w szczeling drukarki do momentu
zgasniecia zielonej diody OPTO na ptycie sterujacej drukarki.

Wijazd na parking — wydanie karty krétkoterminowej

Automatyczne otwarcie bariery wjazdowej nastepuje po nacisnieciu
przycisku i pobraniu karty krétkoterminowej z terminala wjazdowego.
Podczas wykonywania powyzszych czynnosci konieczna jest obecnos¢
pojazdu na petli indukcyjnej.

Wyjazd z parkingu — odczyt karty krétkoterminowej w terminalu
wyjazdowym (dotyczy automatycznych wyjazdow)

Automatyczne otwarcie bariery wyjazdowej nastepuje po optaceniu w
kasie poza wyjazdem i odczytaniu karty krétkoterminowej za pomocag
skanera umieszczonego w terminalu wyjazdowym. Podczas odczytu
karty krétkoterminowej w terminalu wyjazdowym konieczna jest
obecnos¢ pojazdu na petli indukeyjnej.

Przy konfiguracji kasa na wyjezdzie wyjazd odbywa si¢ w spos6b
opisany w pkt. 2.3
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4. Zasady postepowania w przypadkach

4.1

5.3

4.4

4.4

4.6

4.7

5.8

4.8

Terminal parkingowy nie wydaje lub wydaje krotkie karty
krotkoterminowe
Sprawdzié czy prawidtowo jest zatozony papier do drukarki patrz pt.4.1

Bariera nie otwiera sie wjazd

Sprawdzi¢ czy na parkingu sa wolne miejsca.

Po podjechaniu samochodem na wyswietlaczu terminala parkingowego
musi pojawi¢ sie napis ,Wciénij przycisk” a na monitorze pojawic sie
ikona samochodu na wjezdzie. Jesli sie nie pojawia wytaczy¢ zasilanie
urzadzenia i ponownie zatgczy¢ po 10 sekundach bez obecnosci
samochodu na petli.

Sprawdzi¢ czy po wyjeciu karty parkingowej ze szczeliny w terminalu
wjazdowym zaswieca sie zielona dioda OPTO na sterowaniu drukarki w
przypadku, gdy sie nie zaswieca nalezy wyja¢ papier z drukarki
zdemontowaé drukarke odkrecajgc dwa czarne pokretta pod drukarkg i
sprawdzi¢ czy nie ma resztek papieru w szczelinie.

Bariera nie otwiera sie wyjazd

Po podjechaniu samochodem na wyswietlaczu terminala parkingowego
musi pojawi¢ sie napis ,Podsun karte” (dotyczy automatycznych
wyjazdéw) a na monitorze pojawic sie ikona samochodu na wyjezdzie.
Jesli sie nie pojawia wytgczy¢ zasilanie urzadzenia i ponownie zatgczyc
po 10 sekundach bez obecnosci samochodu na petli.

Bariera nie zamyka sie

Zamkna¢ bariere z komputera patrz pt. 2.7 — bariera nie zamyka sie
Wytaczy¢ zasilanie urzadzenia i ponownie zataczyé po 10 sekundach
bez obecnosci samochodu na petli.

Skaner kodu kreskowego nie czyta kart krotkoterminowych
Wigczyé czytnik reczny patrz pt. 2.6 i dalej obstugiwac klientow.
Podczas matego nasilenia ruchu na parkingu wylogowac sie z
programu GPCash i restartowaé komputer.

Na ekranie monitora zewnetrzne urzadzenia parkingowe swieca sie
na czerwono
Wykonac restart komputera patrz pt. 1.2

Aplikacja GreenPro nie dziata prawidlowo
Sprawdzié na pasku u dotu ekranu czy aplikacja GreenPro Cash 2.7.7
jest uruchomiona jeden raz.

Wylaczono zasilanie 230 V na parkingu

Whytaczy¢ komputer oraz urzadzenia zewnetrzne.

Po ponownym zatgczeniu zasilania urzadzenia zewnetrzne wigczac bez
obecnosci samochodu na petli.



