Torun, 24 luty 2017
Urzad Miasta Torunia
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudziadzka 126b
87-100 Torun

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
WGIK.6630.84.2017

na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629 t.j.) uzgadnia si¢ sytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z nastepujacymi stanowiskami uczestnikéw narady:

Przedmiot narady: sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
teletechniczna, elektroenergetyczna kablowa - oSwietleniowa dla projektowanej
przebudowy i rozbudowy ul. Chrzanowskiego

Lokalizacja: Chrzanowskiego; Obreb 45, dz.: 167/3, Obreb 46, dz.: 128/9, 139, 259/3, 259/5,
259/35, 259/36, 263, 399/2

Whioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA EMDROG TOMASZ WIESE ul. Zapolskiej G.
213;{339 Bydgoszcz

Przewodniczacy: Tomasz Zaranek

Miejsce narady: Torun, ul. Grudziadzka 126b, pokéj 115

Sposob stacjonarny

przeprowadzenia:

Data wplywu: 08.02.2017
Data narady: 15.02.2017
Data uzgodnienia: 24,02,2017

~ Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

prf." | Nazwa instytucji/przedstawiciel Uwagi
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
: ; Oddziat w Gdansku Zakiad w Bydgoszczy
1. Gazg:;n?aﬁ;%:’glu Gazownia w Toruniu :
Uzgodnienie nr 84/2017 z dnia 24.02.2017 r. (w
zalgczeniu)
P EDF Torun S.A. Uzgodnienie nr 84/17: Przebudowa i rozbudowa ul.
. Matgorzata Trzeciak Chrzanowskiego (w zatgczniku).
3. Orange ?olska Nieobecny

)



Netia S.A.
Waldemar Wachowski

NETIA S.A. uzgadnia na nastepujgcych warunkach:
1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z
istniejaca kanalizacjg Netia S.A rozwigzac zgodnie z
normami prawa budowlanego. Przy zblizeniu lub
skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej diugosci.
Zachowac przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie
od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen
Netii S.A. wykonaé sposobem recznym (topatg).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za
wszelkie straty wynikte z uszkodzen urzadzen
telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia
robot,

4, Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizer
urzadzeri prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii
S.A. Rejon Torun (nadzér jest ptatny wediug stawek
Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego
przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz
nowo projektowanych odcinkach jezdni krzyzujgcych
sie z istniejgcy infrastrukturg techniczng Netii nalezy,
ja poglebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi firmy Arot.

8. Wszelkie ewentualne zaktdeenia i przerwy w
tgcznosci wynikajgce z awarii powstatych na skutek
prowadzenia robot obcigzajg wykonawce (inwestora).
9. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosic o
terminie rozpoczecia robét ziemnych oraz
przedstawi¢ harmonogram prac z pigciodniowym
wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionéw 119
w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/660 00 17).

10. Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem
pomaranczowym zgodnie z inwentaryzacja.

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru .

12. Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden
rok od daty wydania.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu
realizacji projektu, zawartos¢ sieci Netia S.A moze
ulec zmianie pod wzgledem zasobnosci sieci
teletechnicznej.

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
Krzysztof Dziemecki

Bez uwag

Miejski Zarzad Drog w Toruniu
Ryszard Andruszkiewicz

Miejski Zarzad Drog:
Uzgodniono na warunkach jak w decyzji
MZD.EU.6630.89.2017RA z dnia 20.02.2017 r.

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0.

Rafat Adamski

Bez uwag




Energa-Operator S.A.
Piotr Rapca

ENERGA - Operator SA

Oddzial w Toruniu

Rejon Dystrybucji Torur:

Uzgodnienie nr 91/MMD/76/J/2017 z dnia 13.02.2017
r.

Na planie wkreslono:

-kabel energetyczny nN- 0.4 kV,

-kabel energetyczny SN-15 kV.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z
normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E004, w
bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zachowac odlegtosci zgodne z
WW. normami.

Prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych
napowietrznych linii elektroenergetycznych
wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 roku).

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnosc za
ewentualne uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych, jakie moglyby powstac w
zwigzku z prowadzeniem budowy.

Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddzial w Toruniu nad ww. robotami oraz wytaczenia
urzgdzen elektroenergetycznych nalezy uzgadniac w
Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Wezet tacznosci
Marek Borowik

Bez uwag

10.

Multimedia Polska S.A.
Mitosz Kobusiriski

Bez uwag

11,

TVK MSM
Zbigniew Skusa

Bez uwag

12,

Wydziat Informatyki UM Torun
Stawomir Maciejewski

Bez uwag

13.

ZUDP
przewodniczgcy narady koordynacyjnej

1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg
budowang w ramach Torunskiego Projekiu Funduszu
Spdéjnosci nalezy zachowaé szczegblng ostroznosc
podczas prac budowlanych ze wzgledu na
umiejscowienie infrastruktury telekomunikacyjnej na
gtebokosci ok. 1 m. nad kanalizacja.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie zostaly zgitoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Do protokolu zataczono 2 egz. projektu
zagospodarowania terenu (3 plansze w komplecie).
4, Uwagi w zalgczniku.




UWAGA: Nieobecno&¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

(art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

£ up. Prefydenta Miast:

ngr inz. Tompasz Zaranek
Giaveny Specialiatd



Polska Spélka Gazownictwa Sp- Z C.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy
Gazownia w Toruniz

ul. Lubicka £6-58

R7-100 Torui

UZGODNIENIE 8% noimn.
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uzcradma sie na pomzszyc warunkach:

I. Na przedlozonym geodezyjnynml planie sytuacyjno- wysokosciowym sieé¢ gazowg
naniesiono orientacyjnie, a szczegdlowy przebieg jej trasy nalezy uzyskac¢ na podstawie
przekopow kontrolnych powiadamiajae o tym ze stosownym wyprzedzeniem

Gazownie w Toruniu

2. W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robot ziemnych tylko
systemem rgcznyIn.

3. Zachowaé¢ wymagane prawem odleglosci w pionie 1 poziomie od istniejacej
[ub projektowanej sieci gazowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem
rozwigza¢é w ramach nadzoru autorskiego, opierajac si¢ o postanowienia aktualnie
obowigzujgcych norm i przepisow w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0. oraz w
obowigzijgcych wewnetrznych procedurach 1 instrukcjach. Wykonanie powy;‘zszego
zadania nalezy bezwzglednie zg}osw u dostawcy gazu do sprawdzenia i odbioru
technicznego przed zasypaniem.

4, Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg w dniu
odbioru technicznego nalezy przekazaé nieodplatnie w majatek Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w  Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42 85-097 Bydgoszcz.

5. Zobowiazuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce rob6t do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

o pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci gazowe;j
wyniktych w skutek prowadzonych robot budowlanych oraz zwigzanym z tym
okresowym wstrzymaniem dostawy gazu do odbiorcow,

e udzielenia pomocy materialowej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia awarii,

¢ powiadomienia odbiorcow o przyczynach wstrzymania doplywu gazu oraz
uzgodnionego z dostawcg gazu terminu i warunkow jego wznowienia.

Uwaga: w przypadku wkreslenia przez uzgadniajgcego przebiegu trasy istnigjacych
lub projektowanych sieci gazowych winny one zosta¢c bezwzglednie przeniesione
na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projeltu!




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spodlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku, Zaklad w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8669/BR/ZTI/2016
z dnia: 2016-11-14

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa ulicy, oraz budowa kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi , nasadzenia zieleni izolacyjnej

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Toruni (gm. m. Torun)

Adres:  ul. Chrzanowskiego

Projektant: Tomasz Wiese, upr. nr: KUP/0040/POOD/10

Inwestor:  Miejski Zarzad Drog w Toruniu ul. Grudzigdzka 159 87-100 Toruri

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto ha drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa 5p. 2 0.0, U, M. Kns;mka 25, 01-224 Warszawa
Oddzlal w Gdansku, ul. Walowa 4143, 80-858 (3darisk
KRS 0000374001 Sg‘d R?onc dla m. st War&zs\.szarszame, X1 Wydzial Gosspndurc.zy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142738519, pillaIZakladowy: 10 454 206 550 z¢
www.psgaz.p

B e e SR



Warunki uzgodnienia:

1. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

2. Szczegolowy przebieg lras istniejacych gazociggéw nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

3. Catosé robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Mykonawcy.

4. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

5. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

8. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

7. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

8. Nie nalezy dokonywa¢ nasadzeri drzew i krzewow w odlegtosci min. 2,0m od skrajni pnia do osi
gazociggu/przytacza gazu.

9. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiekiéw budowlanych, urzgdzaé statych sktadéw i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwym Rejonem Dystrybucji Gazu.

10. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

11. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

12. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

13. Zakonczenie robét i gotowos$é do odbioru zglosi¢ pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

14, Pozostalq tre$¢ warunkéw uzgodnienia zawarto w zatgczniku/zatgcznikach.

15. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

16. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

17. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdanisku. O uszkodzeniu sieci gazowe]j sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

18. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

19. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodhienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

20. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$é z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

Pieczalka i podpis:

Osmaiyadigikontaktu: Piotr Bartlewicz (piotr.bartlewicz@gdansk.psgaz.pl)

1. Projektant
2. ala
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Oddzial w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

ZalEFe]i %3393835013%5 i EMDROG -T Wi
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - omasz_ ) lese
Zespdl ds. Ewidencji Majatku i Uzgodniefi ul. G. Zapolskiej 14/90
ul. Jagielloriska 42

85-097 BYDGOS2CZ 85-149 BYDGOSZCZ

Komérka odmiejscowiona przy:
Rejon Dystrybucji Gazu
ul. Szosa Lubicka 2118
87-100 TORUN
- tel. 56-621-65-31

ZAEL ACZNIK DO UZGODNIENIA Bydgoszcz, dn. 14.11.2016 r.
nr 8669 /BR/ZTI/ 2016

INWESTOR ZADANIA: Miejski Zarzad Drog w Toruniu

Dotyczy: Warunki realizacji przebudowy i rozbudowy nawierzchni, oraz budowy kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi i nasadzeniami zieleni przy ul. Chrzanowskiego
w Toruniu w obrebie czynnych sieci gazowych.

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych, o ile spelnione zostang ponizsze warunki:

1. Na przedlozonym projekcie =zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje
eksploatowanych przez nas sieci gazowych opisano i oznaczono:
» kolorem pomaranczowym — sieci $rednioprezne
Szczegolowy przebieg tras istniejacych sieci gazowych nalezy ustalic na podstawie
przekopow kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomi¢ niezwiocznie o powyzszym
lokalng jednostke operatora sieci gazowe).

2. O planowanym terminie rozpoczegcia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy zawiadomic
wiasciwg terenowo jednostke operatora sieci gazowe;.

3. Zachowac wymagane prawem odlegto$ci w pionie i poziomie innych obiektow budowlanych
od istniejgcej infrastruktury gazowej, oraz wielkoS¢ warstwy jej przykrycia na poziomie
ok. 1,0+1,2 m.

4. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzac kosztem i staraniem
inwestora przedmiotowego zadania, zachowujgc dotychczasowg warstwe przykrycia sieci
gazowej, o ile powzigte z jej operatorem szczegolowe ustalenia nie bedg stanowi¢ inaczej.
Powyzsze musi bezwzglednie spetniaé wymagania aktualnych norm i przepisow, w tym
przede wszystkim zawartych w Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, a w przypadku
gazowych sieci polietylenowych, réwniez w aktualnych ,Wytycznych do projektowania
i budowy gazociagdw, przytaczy z PE w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku , oraz innych aktach wewnetrznych obowigzujacych na terenie dziatania
operatora sieci gazowej. Realizacja powyzszego prowadzona moze by¢ tylko pod nadzorem
naszego przedstawiciela, a po jej wykonaniu zgtoszona nam w stanie odkrytym do
sprawdzenia i odbioru technicznego.

Polska Spotka Gazowniclwa sp z ¢.0., ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, vl Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, S&d Rejonovry dla m. sl. Werszany v Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
HIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
v psgaz.pl



10.

1.

Jesli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie lub trwate
zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej, to warunkiem przystgpienia z naszej strony
do odbioru konicowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowanego,
uzgodnionego i zatwierdzonego do realizacji projektu budowlanego, sporzadzonego w
oparciu o wydane na wniosek inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowe;.
W takim przypadku, inwentaryzacje geodezyjng dokonanych zmian, inwestor zadania
winien nieodpfatnie przekaza¢ na majatek Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy.

Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wigczenia lub wytgczenia z ruchu, rozcigcia,
roztaczenia oraz potgczenia czynnych przewodéw gazowych, a takze wbudowanie,
wymiane wzglednie naprawe elementow infrastruktury gazowej itp., nalezy zleca¢ do
wykonania tylko i wytgcznie operatorowi sieci gazowej.

W strefie 1,0 m z obu stron czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwos¢ prowadzenia
prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

W _bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sie lokalizowania

budynkéw i innych obiektéw kubaturowych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od ww.
infrastruktury, sktadowania urobku z wykopow, magazynowania materialow budowlanych,
lub utrudniania w jakikolwiek inny sposéb bezproblemowego dostgpu do naszego
uzbrojenia, a w przypadku uktadania nowych, lub odbudowy, przebudowy wzglednie
modernizacji istniejgcych nawierzchni oraz elementéw infrastruktury —naziemnej,
lokalizowania studni, wpustéw ulicznych odwodnienia terenu, parkingow, zatok, wiat,
perondéw przystankowych komunikacji zbiorowej, schodéw, detali maltej architektury,
billboardéw, wjazdéw/zjazdéw/podjazdéw budowa ktérych zmieni dotychczasowg wielkos¢
warstwy przykrycia naszego uzbrojenia, tudziez stupéw linii energetycznych,
oéwietleniowych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, trakcyjnych, etc. w odleglosci
skraju ich fundamentu mniejszej niz 2 m, a takze nasadzen roélin wieloletnich (drzew,
rozlozystych krzewéw i innych o rozbudowanym systemie korzeniowym) w odlegtosci
obrysu pnia mniejszej niz 23 m, oraz réwnolegle do osi sieci gazowej usytuowanych
torowisk, kraweznikéw, odwodnien liniowych, ekranéw akustycznych, ogrodzen, parkanow,
muréw oporowych, itp., jak réwniez podejmowania wszelkich innych dziatan moggcych
stanowié zagrozenie trwato$ci naszego uzbrojenia podczas jego eksploatacii.

Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowa¢ do poziomu
odtworzonej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z ww. inwestycjg, sie¢ gazowa wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem gruntu
stanowigcego jej podbudowe i ostone. W przypadku ich stwierdzenia, lub wystapienia
awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usunigcia, oraz powstalych dla jej operatora
strat, obcigzony zostanie inwestor lub wykonawca zadania.

Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odplatnie.




ZALACZNIK

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wiasciwy terenowo organ administracji architektoniczno - budowlanej, natomiast nie
rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych.

Uzgodnieniu lokalizacji podlegajg projektowane ‘sieci uzbrojenia terenu, znajdujgce sie w obszarze
mapy, objetym aktualizacja.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich
polozenie na gruncie. Za skutki uszkodzenia lub zniszczenia sieci wybudowanych niezgodnie z
projektem Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢.

Inwestor i wykonawca robét winien prowadzié¢ roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji
stalych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ich
zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zglosi¢é z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
wiasciwe] terenowo instytucji branzowej oraz dysponenta terenu, celem uzyskania zezwolenia na
wyjscie na teren budowy.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowaé i respektowaé wymagane normy branzowe. W
rejonie czynnych urzgdzen inzynierskich i drzew prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytucji branzowej.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci z racji prowadzenia robot nalezy usung¢ kosztem i staraniem
wykonawcy rob6t lub inwestora budowlanego.
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Uzgodnienie nr 84/17: Przebudowa i rozbudowa ul.Chrzanowskiego

Z uwagi na projektowang w pasie drogowym ul.Chrzanowskiego magistrale
cieptowniczg, planowana do realizacji od konca Iil kw. 2017r., oraz liczne zblizenia i
skrzyzowania podziemnej infrastruktury projektowanej w ramach drogi i projektowanej
magistrali, zwracamy uwage na konieczno$¢ realizacji obu inwestycji jednoczesnie.
W zwigzku z powyzszym harmonogram robot Inwestor winien ustalic przy udziale
EDF Torun.

Kable o$wietleniowe prowadzi¢ w rurach ochronnych.

W trakcie realizacji infrastruktury drogowej na sieci cieptowniczej nie lokalizowac
studni, wpustow, hydrantow, slupéw o$wietleniowych itp. urzadzen.
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