TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

TT.400.2016.779.2.BK Torun dnia 26.09.2016r.

Wydziat Inwestycji i
Remontéw
w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych dla potrzeb projektu sieci wodno-kanalizacyjnych przy
ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu, w Toruniu.

1. Sieci wodociggowe projektowac wg naniesien na zatgczonym planie sytuacyjnym, w nawigzaniu do:

e wodociggu DN1000 w ulicy Barwnej (przy Rondzie Elany z wiaczeniem w wezle W1)

¢ wodociggu DN100 zlokalizowanego w ulicy Chrzanowskiego (z wiaczeniem w wezle W4).

e sieci planowanej do realizacji na terenie dawnych zaktadéw Elana (zgodnie z ,Koncepcjg
budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dawnego zaktadu Elana” opracowana przez
SPP Gerard Pobtocki Torur w 2016 roku,
na odcinkach:

- od wezta W1 do wezta W2 - DN200

- od wezta W2 do wezta W3 — DN200

- od wezta W2 do wezta W4 — DN100

- od wezta W5 do wezta W6 - DN100

zaznaczonych i naniesionych na zataczonym planie syt. - wys.
Cisnienia pomierzone w sieci wodociggowej wynosza odpowiednio:
W punkcie Hp1 przy ulicy Barwnej (z dnia 24-03-2016r.):

a. cCisnienie statyczne: 0,27 MPa
b. ci$nienie dynamiczne: 0,21 MPa (przy rozhiorze q=10,3 I/s)
W punkcie Hp2 (z dnia 1-07-2014r.):
a. cisnienie statyczne: 0,28 MPa
b. cisnienie dynamiczne: 0,05 MPa (przy rozhiorze q=9,0 I/s)
W punkcie Hp3 (z dnia 12-08-2015 r.):
a. cisnienie statyczne: 0,24 MPa
b. ci$nienie dynamiczne: 0,06 MPa (przy rozbiorze q=6,2 I/s)
Cisnienia j.w. pomierzono na istniejgcych hydrantach DN80 montowanych na odgatezieniach
bocznych.

) 2. Uliczne przewody sieci kanalizacyjnej projektowa¢ wg naniesier na zataczonym planie sytuacyjnym
{ w uktadzie grawitacyjnym i w ukladzie tocznym (z wykorzystaniem tloczni Sciekow) w nawigzaniu
A do:
- kanatu grawitacyjnego DN200 w ulicy Szarika (zaznaczonego na planie kolorem brazowym)
sieci planowanej do realizacji na terenie dawnych zakfadéw Elana (zgodnie z ,Koncepcjg
budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dawnego zakiadu Elana” opracowana przez
SPP Gerard Pobtocki Torun w 2016 roku,
na odcinkach:
- od wezia K1 do wezta K2
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- od wezta K2 do wezta K3

- od wezta K4 do wezta K5

- od wezta K5 do wezla K6 i PP.

Dopuszczamy inng lokalizacje tloczni Sciekéw niz ta kidra zostata wskazana na planie sytuacyjnym.
Lokalizacja tloczni winna by¢ zgodna z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Przewody sieci wodociggowej projektowac z rur zeliwnych z zeliwa sferoidalnego, faczonych na
uszczelki gumowe, wewnatrz cementowanych. Minimalna grubos¢ warstwy cementu — 4mm.
Minimalne gruboéci $cianki Zeliwnej rury — wedtug w/wym. wytycznych-wymagan. Srednice
przewoddw projektowac wg naniesien na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Na projektowanych przewodach wodociggowych nalezy przewidzie¢ armature zaporowg o
pofaczeniach kotnierzowych z zamknieciem miekkim (z klinem gumowanym) i z petnym przelotem.
Hydranty ppoz. projektowac:

w wykonaniu nadziemnym

na odgatezieniach bocznych

z podwojnym zamknigciem

o $rednicy min. DN80mm

z zasuwg W odlegtosci min. 1m od hydrantu

z petnym przelotem

g. z gniazdem uszczelniajacym wykonanym metodg napawania.

Wiaczenie przewodem wodociggowym DN200 w przewdd magistrainy DN1000 projektowaé
poprzez wspawanie krécca stalowego kofnierzowego DN200mm na wysokosci osi przewodu
magistralnego zakoriczonego zasuwg DN200.

Przewody kanalizacji sanitarnej ulicznej projektowa¢ z rur kamionkowych (dwustronnie
szkliwionych, taczonych na uszczelki gumowe) lub pohmerobetonowych 0 $rednicy nie mniejszej
niz 200mm. Dopuszczamy wykonanie kanalizacji jw. metodami bezwykopowymi. Srednice
przewodow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej nalezy ustalic obliczeniowo (lub przyja¢ wg
,Koncepcji budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dawnego zaktadu Elana" opracowana
przez SPP Gerard Pobfocki Torun w 2016 roku).

Przewody kanalizacji ttocznej projektowac z rur polietylenowych SDR11 PE100. Na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo stosowac rury RC.

Uklad kanalizacji tlocznej (ttocznia z przewodem tlocznym) winien spefnia¢ warunki okreslone w
normie PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;”.

Na przewodzie ttocznym przewidzie¢: armature zaporowa, zwrotna, odpowietrzniki, punkty spustu i
rewizje. Stosowac armature z zeliwa GJL 25.

Tlocznie sciekdw winny byé wyposazone w przeptywomierz (IP-68 z zatwierdzeniem typu GUM)
oraz ukfad przesytu danych na dyspozytornie Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. przy ulicy Rybaki
31-35 w Toruniu (zgodnie z wytycznymi Spofki).

Przed komorg tloczni sciekdw sanitarnych nalezy zaprojektowac osadnik (piaskownik) dla czesci
statych niesionych projektowanym przewodem kanalizacji grawitacyjnej z przegtebieniem min.
1,0m.

Do projektu nalezy dotgczy¢ obliczenia zestawow pompowych toczni $ciekow oraz obliczenia
doboru $rednic przewodow ttocznych.

Studnie kanalizacyjne projektowac z systemowych elementéw betonowych, z wklejonymi
szczelnymi przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1917, zwienczone betonowg
kregozwezkg tzw. "konusem’ bez pierécienia odcigzajgcego. Zwienczenie studni projektowac
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zgodnie z PN EN 124, Stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101. Projektowa¢ wiazy sir 223
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wentylowane klasy D400 z Zeliwa szarego (o glebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm,

pobocznica gniazda prosta). W terenie nieurzadzonym wlazy nalezy obrukowac lub obetonowac w

promieniu 0,5 m.

Przewod tloczny nalezy zakoriczy¢ studnig rozprezna, ktorg nalezy projektowac o $rednicy min.

dn1200, z polimerobetonu lub z Zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym (wzglednie

z PE lub innych materiatéw odpornych na korozje siarczanowa). Wylot $ciekow z przewodu

tlocznego ukierunkowac w strone odptywu grawitacyjnego.

Wtazy studni, skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowaé Iub obetonowaé w

promieniu 0,5 m.

Do projekiu oprocz planu zagospodarowania terenu nalezy dotaczy¢ schematy projektowanej sieci

wodociggowej i projektowanego uktadu kanalizacyjnego z naniesieniem wszystkich elementow

technicznych i geometrycznych projektowanego uktadu

Przewody podziemnego uzbrojenia wod.-kan. nalezy lokalizowa¢ poza pasem jezdni, parkingow,

zjazdow (szczegdlnie dotyczy to lokalizacji hydrantéw, zasuw i studni kanalizacyjnych i innych

elementow armatury wod.-kan.).

Projekt branzy wod.-kan. opracowac zgodnie z podstawowymi wymaganiami ktdre znajdujg sie na

stronie internetowej naszej Spotki pod adresem:

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-techniczne.pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-wodociag.pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-kanalizacja.pdf

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali

1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegac trasa

projektowanych przewodow.

Trase projektowanych przewodéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w

Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt podlega uzgodnieniu w naszej Spétce.

Miejsce wigczenia projektowanych na styku ulicy Na Zapleczu i drodze nr 4 na terenie Elany sieci

wod.-kan., nalezy uzgodnic z projektantem projektujacym uzbrojenie podziemne branzy sanitarnej

na terenie dawnych zaktadow ,Elana’ w drodze nr 2, 3i 4.

W istniejace i projektowane drogi nie objete projektem drogowym nalezy zaprojektowac odejscia

boczne ulicznymi przewodami wod.-kan.

Na modernizowanym odcinku ulicy Chrzanowskiego oraz na odcinku ulicy Na Zapleczu nalezy

zaprojektowac:

a. kanalizacyjne odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej do kazdej z posesji w uzgodnieniu z jej
wtascicielem z rur PVC min. dn160 SN8 (lub innych zgodnych z wytycznymi materiatowymi).

b. przytacza wodociggowe do kazdej z posesji W uzgodnieniu z jej wiascicielem. Przytacza
projektowac z rur PE SDR11 PE100 (przeznaczonych do wody) i zakoriczy¢ je na granicy
nieruchomosci. :

Trasa projektowanych przewodéw winna przebiega¢ przez tereny bedace wiasnoscig Gminy Torun.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania \

1. plan sytuacyjny

Zataczniki: —
/
2. koncepcja (ptyta CD) U

Otrzymuja:
1.TI w/m
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