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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2016.0.290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA
ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa drogowego,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt zostat sprawdzony.

PROJEKTANT
mgr inz. Katarzyna Jakubowska,
nr upr. KUP/0149/POOS/09

(podpis) (data)

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Monika Lewandowska
nr upr. KUP/0151/POOS/09

(podpis) (data)
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Zawartos¢ opracowania

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Informacja BiOZ

Zatgczniki i uzgodnienia

Rysunki

Zestawienia

Uprawnienia i przynaleznos¢ do OIIB projektanta i sprawdzajgcego

Spis zatacznikéw i uzgodnien

Z-1

Z-2

uU-3

U-4

Warunki techniczne wydane przez TW w Toruniu nr TT.400.2016.778z.BK z dnia
26.09.2016 roku.
Protokét z Narady Koordynacyjnej WGIK.6630.84.2017 z dnia 24.02.2017 roku.

Wstepne uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ciggu
ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu, znak: TT.400.779z.2017.PF z dnia
19.04.2017 roku.
Klauzula Uzgadniajgca TW w Toruniu, znak: TT.400.779z.2017.MO 1z dnia
02.06.2017 roku.

Spis rysunkow

Nr rys Tytut rysunku Skala

1 Zagospodarowanie terenu 1:500

2 Zagospodarowanie terenu 1:500

3 Zagospodarowanie terenu 1:500

4 Zagospodarowanie terenu 1:500

5 Profile sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500
6 Profile sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500
7 Profile odgatezien bocznych 1:100/500
8 Profile odgatezien bocznych 1:100/500
9 Typowa studnia rewizyjna 1:25

10 Typowa studnia kanalizacyjna - wigczenie kaskady 1:25

Zestawienia

Tablica 1 Zestawienie studni kanalizacyjnych

Tablica 2 awienie weztow kanalizacji sanitarnej
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OPIS TECHNICZNY

1 NAZWA ZAMAWIAJACEGO | INWESTORA
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35 , 87-100 Torun.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] Plan Miejscowy,

[3] Warunki TW w Toruniu,

[4] .Koncepcja budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dawnego zaktadu
Elana”, opracowana przez SPP Gerard Pobtocki w 2016 roku,

[5] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,

[6] Dokumentacja geotechniczna,

[7] Projekt branzy drogowej pn.: ,Przebudowa ul. Chrzanowskiego w Toruniu”

opracowany w marcu 2017 roku przez Pracownie Projektowg EMDROG
z Bydgoszczy

[8] Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe,

[9] Wizja w terenie.

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostkg projektowg jest Pracownia Projektowa EMDROG, Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej
14/90, 85-149 Bydgoszcz.

4 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa drogowego ulicy Chrzanowskiego
i ul. Na Zapleczu z wigczeniem kanalizacji sanitarnej do kanatu grawitacyjnego w ul. Szarika oraz
sieci planowanej do realizacji na terenie dawnych zakfadéw Elana ( w ul. Na Zapleczu).

Uzytkownikiem w/w sieci i urzadzen w zakresie kanalizacji sanitarnej bedg Torunskie Wodociagi
sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35 w Toruniu.

4.1 Powigzania z innymi projektami

Réwnoczesnie z niniejszym PB opracowywana jest nastepujgca dokumentacja budowlana:
e Projekt sieci wodociggowej z przytgczami do granicy pasa drogowego.
e Projekt tloczni sciekdéw z zagospodarowaniem terenu.

W projekcie wzieto pod uwage kolizje z projektowanymi sieciami infrastruktury terenu w ramach
opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu” oraz uwzgledniono
trase projektowanej sieci cieptowniczej — EDF Torun. Ponadto wigczenie do planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej dn450mm w ul. Na Zapleczu zgodnie z ,Koncepcjg Elana” — uzgodniono
z biurem Voessing Polska opracowujgcego koncepcje zagospodarowania terenu na tym obszarze
na zlecenie TW i MZD w Toruniu.

5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i w ukladzie ttocznym wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa drogowego
w przebudowywanej w ramach odrebnej inwestycji ulicy Chrzanowskiego oraz istniejgcej ulicy Na
Zapleczu, z wigczeniem kanalizacji sanitarnej do:

- kanatu grawitacyjnego w ul. Szarika

- sieci planowanej do realizacji na terenie dawnych zaktadéw Elana ( ul. Na Zapleczu)
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Zakres opracowania obejmuje:

Budowe nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem
o $rednicy dn200mm i dn300mm z rur kamionkowych w ulicy Chrzanowskiego i Na
Zapleczu od wysokosci posesji przy Chrzanowskiego nr 5-9 (dz. 261/3 obr. 46)
i Chrzanowskiego nr 2 (dz. 265/2 obr. 46) oraz Chrzanowskiego nr 13 (dz. 259/61

obr. 46) z witgczeniem do planowanego kolektora dn450mm w ul. Na Zapleczu
zgodnie z ,Koncepcjg Elana”
Wykonanie nowego odcinka kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o sSrednicy

dn200mm z rur kamionkowych w ulicy Chrzanowskiego i odgatezieniem do 200mm
rura kamionkowa do ul. Wymarzonej od wysokosci posesji Chrzanowskiego 13A (dz.
259/38 obr 46) i Chrzanowskiego 4 (dz. 257/2 obr. 46) oraz Chrzanowskiego nr 23
(dz. 259/46 obr. 46) z wigczeniem do projektowanej fttoczni $ciekéw na
skrzyzowaniu ulic Chrzanowskiego/Szarika

Budowe nowych odgatezien bocznych do granicy pasa drogowego o Srednicy
dn160mm z rur PVC-U do posesji w ul. Chrzanowskiego i Na Zapleczu:

LP Nr przy’racza Posesja - Adres Dziatka
- 0znaczenie na rysunkach
UL. CHRZANOWSKIEGO

1 P15 Chrzanowskiego 2 265/2
2 P11/1 Chrzanowskiego 4 257/2
3 P11/2 Chrzanowskiego 4 257/2
4 P27 Chrzanowskiego 5 -7 261/3
5 P14 Chrzanowskiego 6 265/1
6 P12 Chrzanowskiego 6 257/3
7 P10 Chrzanowskiego 8 257/1
8 P9/5 Chrzanowskiego 10-16 256

9 P9/4 Chrzanowskiego 10-16 256

10 P9/3 Chrzanowskiego 10-16 256

11 P9/2 Chrzanowskiego 10-16 256

12 P9/1 Chrzanowskiego 10-16 256

13 P13 Chrzanowskiego 11 259/34
14 P8 Chrzanowskiego 13 259/61
15 P6 Chrzanowskiego 13B 259/37
16 P7 Chrzanowskiego 13A 259/38
17 P5 Chrzanowskiego 15 259/45
18 P4 Chrzanowskiego 17 259/18
19 P3 Chrzanowskiego 19 259/17
20 P2 Chrzanowskiego 21 259/43
21 P1 Chrzanowskiego 23 259/46

UL. NA ZAPLECZU

1 P16/1 Na Zapleczu 1 -3 261/5
2 P16/2 Na Zapleczu 1 -3 261/5
3 P17 Na Zapleczu 2 259/59
4 P19 Na Zapleczu 4 259/53

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.
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5 P18 droga dojazdowa Na Zapleczu 259/58
6 P20 Na Zapleczu 4B 259/52
7 P21 Na Zapleczu 26 398/5
8 P22 Na Zapleczu 26C 398/4
9 P23 Na Zapleczu 5 259/67
10 P24 Na Zapleczu 28 259/40
11 P26 Na Zapleczu 5-7 261/6

Szczegodtowy zakres opracowania — zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 15.

Projekt ttoczni wraz z przewodem tlocznym i wiaczeniem do kanalizacji grawitacyjnej
w ul. Szarika stanowi oddzielne opracowanie — TOM 3.

6 INFORMACJE O TERENIE
6.1 Opis ogodiny terenu

Obszar, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja nalezy do terenéw o charakterze komercyjnym -
tereny ustugowo-handlowe, skfadowe.
Teren objety jest planem zagospodarowania przestrzennego:

e uchwala Nr 568/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chrzanowskiego”, dla
obszaru potozonego pomiedzy linig kolejowg do Lipna, Strugg Torunska
i wschodnig czescig terenu zaktadu Elana w Toruniu.

W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujace uzbrojenie:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa
e kable elektroenergetyczne NN i SN,
e napowietrzne linie elektroenergetyczne
e oswietlenie elektryczne terenu,
e kable telekomunikacyjne.

6.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zostaty okreslone w listopadzie 2016r
w dokumentacji badan podioza gruntowego przez firme Geotechnica sp. z o.0. ..

Ponizej wnioski z w/w dokumentacji:

»1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze zgodnie z kryteriami [I.2] na terenie badar
wystepujg proste i ztozone warunki gruntowe. Lokalnie z uwagi na obecno$¢ wody gruntowej oraz
gruntéw nasypowych warunki okre$la sie jako ztoZzone.

2. W lokalizacji projektowanej przebudowy drogi zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTiGM [1.3]
wystepuje grupa no$noSci G1 oraz lokalnie pozaklasowa. W rejonie wystepowania w podfozu
grupy no$nosci pozaklasowej zaleca sie rozwazy¢ wzmocnienie podfoza geosytetykiem.

3. Miejsca, w ktoérych wystepujg nasypy antropogeniczne zawierajgce domieszki gruntow
organicznych nalezy przegtebi¢ usuwajgc te grunty.

4. Grunty nasypowe i prochniczne zalegajgce do maksymalnej gtebokosci 2,6m ppt nie mogag
stanowi¢ podfoza projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Nalezy je wybrac i zastgpic
dobrze zageszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi lub wzmocni¢ geosyntetykiem.
W miejscu projektowanej trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej moZliwe jest zaleganie
nasypow o wiekszej migzszoSci niz stwierdzone niniejszymi wierceniami.

5. W rejonie posadowienia projektowanej przepompowni (otw. nr 19) grunty no$ne w postaci
Srednio zageszczonych piaskéw Srednich zaczynajg sie na gfebokosci 2,2 m p.p.t. tj na rzednej
67,71m n.p.m. Woda w tym miejscu zostata nawiercona na gteboko$ci ca 3,1m p.p.t. tj. na rzednej
ca 66,8m n.p.m.
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Gdzie:

[1.2] Rozporzadzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.)

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430),

Zgodnie z w/w dokumentacjg geologiczng na rysunkach profili podtuznych pokazano warstwy
geologiczne natomiast na planie zagospodarowania terenu punkty wykonanych otworéw.

7 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Projektowana kanalizacja sanitarna
7.1.1 Trasy projektowanych kanatéw

Trasy przewoddw kanalizacji sanitarnej oraz projektowane odgatezienia boczne zlokalizowane sg
w projektowanym pasie drogowym ulic. Na planie zagospodarowania pokazano przebieg
projektowanych przewodow i lokalizacje odgatezienh bocznych. Profile podtuzne sieci kanalizaciji
zamieszczono na rysunkach nr 6 i 5.
Wszystkie punkty charakterystyczne projektowanej kanalizacji sanitarnej oznaczono na rysunkach
symbolami literowo-cyfrowymi :

e  Slistn. — istniejgca studnia kanalizacji sanitarne;

e Sl1...8S32, 34, 35 — projektowane studnie rewizyjne

e  S33 - projektowana studnia osadnikowa ( ujeta w Tomie 3)

e  Srozp - projektowana studnia rozprezna ( ujeta w Tomie 3)

e  Tt- projektowana ttocznia sciekdow ( ujeta w Tomie 3)

e P1....P27 - projektowane odgatezienia boczne do posesji

Szczegotowy opis materiatéw projektowanych zawarto w punktach 7.2i 7.3.

Dno przewodéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie na rzednych ponizej strefy przemarzania
gruntu, umozliwiajgcych grawitacyjny odbior sciekéw z posesji, na gltebokosciach:
e okoto 2,81 + 4,07m pod powierzchnig drogi — przewody grawitacyjne z wigczeniem do
kanalizacji zgodnie z ,koncepcjg Elana”
e okoto 3,39 + 5,99m pod powierzchnig drogi — przewody grawitacyjne z wtgczeniem do
ttoczni Sciekow

Wiaczenie do istniejgcej studni Slistn. nalezy wykonaé przez wykonanie przejécia szczelnego
w Scianie studni i wyprofilowaniu kinety komory.

Witaczenia za pomocg kaskad nalezy wykonaé przez zastosowanie trojnika na przewodzie PVC
przed studnig z wigczeniem przewoddw na wprost i do dna studni, cato$¢ obetonowac betonem
C12/C15 grubosci 20cm:

- $rednica do dn200mm — kaskada jak srednica przewody gtéwnego

- Srednice >dn200mm — kaskada mniejsza o 1 dymensje od $rednicy przewodu

7.1.2 Odgatezienia boczne

Zaprojektowano odgatezienia kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn160mm dla wszystkich poses;ji.
Po wykonaniu odgatezien konce rur nalezy zabezpieczyé zaslepka

UWAGA: W przypadkach gdy witasciciel posesji sugerowat podziat dziatek — zaprojektowano
odgatezienie kanalizacyjne do kazdej przysztej dziatki

Profile podtuzne odgatezieh zamieszczono na rysunkach nr 7i 8.
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7.1.3 Dobor wielkosci tfoczni sciekow

llo$¢ sciekdéw doptywajgca do ttoczni dla obszaru objetego opracowaniem docelowo wynosi : 58,2
m3/h dla stanu istniejacego szacowana ilos¢ $ciekéw wynosi :18,2 m3/h

Do obliczen ilosci $ciekdw przyjeto wskazniki maksymalnej sekundowej ilosci Sciekow dla
obszaréw przemystowo-sktadowych - Tablica 6 opracowane w ,Wytycznych do programowania
zapotrzebowania wody i ilosci $ciekbw w miejskich jednostkach osadniczych® wydane przez
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, rok 1991 Warszawa, tj:

- przemyst wodochtonny 4 I/sxha

- przemyst niewodochtonny : 1 I/sxha

Do obliczen przyjeto zatozenie, iz w perspektywie przemyst wodochtonny stanowi¢ moze
docelowo 30% , a przemyst niewodochtonny 70% obszaru przynaleznego do ttoczni, stgd mamy

e Obszar przemystowy zlewni: F=8,5ha ,

e przeptyw sekundowy: Qs= (8,5ha x 4l/sxha x 0,3) + (8,5ha x 1l/sxha x 0,7) =16,15 I/s,
e przeptyw godzinowy Qh=58,2 m3/h

e przeptyw dobowy dla czasu pracy T=8h wynosi Qd=470m3/d

Przy obliczeniach ilosci sciekéw dla obecnego zagospodarowania przyjeto, iz nie wystepuje
przemyst wodochtonny

e Obszar zlewni zagospodarowany: F=5,05ha , stagd

e przeptyw sekundowy: Qs= 5,05 ha x 1l/sxha =5,05l/s,

e przeptyw godzinowy Qh=18,2 m3/h,

e przeptyw dobowy dla czasu pracy T=8h wynosi Qd=150m3/d

Dobrano ttocznie $ciekéw o wydajnosci 60m3/h.

7.2 Materiat i Srednica przewodow
7.2.1 Rury kamionkowe

Kanalizacje sanitarng Dn300mm i dn200mm nalezy wykona¢ z rur kamionkowych spetniajgcych
ponizsze wymagania:

e wykonywane zgodnie z PN-EN 295,
e szkliwione,
e uszczelnienia zgodnie z PN-EN 681

7.2.2 Rury PVC

Przewody dnl160mm ( odgatezienia boczne) wykona¢ z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U)o wytrzymatosci = 8 kN/m produkowanych zgodnie z normg
PN-EN1401:2009 z wbudowang uszczelkg wargows.

7.3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej projektuje sie z kregéw betonowych DN1200mm z betonu
klasy min.C35/45 i o wspétczynniku wodoszczelnosci min. W10 wg PN-EN 1917. Dno studzienki
powinno mie¢ gotowg (wykonang fabrycznie) kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi
do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki potgczeniowe i rozgatezne).
Kinete nalezy wykonac¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Goérng czes¢ studni nalezy
wykona¢ z typowych kregdéw betonowych ze zwezka, tgczonych na uszczelki, z wlazem zeliwnym
klasy D-400. Regulacja wysokosci wlazu przez pierécienie dystansowe. Kregi studzienne winny
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by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie ztazowe w powtoce tworzywowej w rozstawnie
co 30cm zgodne z PN EN 13101. Pierwszy stopien projektowaé pod wtazem jako pochwytowy.

Kinety i spoczniki studni betonowych winny by¢ wylozone powtokg z PP odporng na agresywne
srodowisko.

Studnie betonowe posadowi¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub na
wilasciwie zageszczonej podsypce piaskowej - zaleznie od istniejgcych warunkéw gruntowych.

7.3.1 Wiazy kanalizacyjne

Zaprojektowano wiazy kanalizacyjne zeliwne zgodne z normg PN-EN-124:

e W pasach drogowych (jezdniach) wtazy klasy D-400, @600mm, wentylowane, z zeliwa
szarego bez zamkoéw i uszczelek wys. 15cm (gtebokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min 5cm,
pobocznica gniazda prosta)

e W pozostatych lokalizacjach ( réwniez w jezdniach projektowanych) wiazy klasy D-400
@600mm , wentylowane, z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem wys. 15cm (gtebokos¢ gniazda
dla oparcia pokrywy min 5cm, pobocznica gniazda prosta)

Wiazy w terenie nieutwardzonym umieszczaC¢ na ptycie betonowej, zbrojonej o wymiarach
0,5x0,5x0,15m.

8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewodow. Wytyczenie
tras powinien uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
oswietlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotlowego. Podczas
prowadzenia wykopow zwrdci¢c uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji podziemnych.
Wydobyty urobek uktadaé po trasie, lub w miejscu wskazanym przez Inwestora

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 98%-100
zmodyfikowanej wartosci Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie bedg stanowi¢ inacze;j.
W terenach zielonych nie najazdowych, nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia min. 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢
wykonane przez uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb sieci wykona¢ inwentaryzacje przez uprawnionego
geodete.

8.1 Roboty w wykopach otwartych

Wykonywanie wykopOw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego
umocnienia $cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych.
Zasypke wykopéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur nalezy wykonac recznie gruntem
sypkim bez grud, kamieni i resztek roslinnych, pozostatg czes¢ zasypki mozne stanowié¢ grunt
rodzimy Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia
gruntu.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na warstwie podsypki grubosci 15cm, zgodnie z
zaleceniami producenta rur i warunkéw gruntowych. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ tg warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa drogowego.

10



Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.),
w przeciwnym razie nalezy usunaé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa
podsypka.

8.2 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie. Kablowe linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. Przy zblizeniach z istniejaca infrastrukturg, przed zakryciem przewoddw nalezy
uzyskac zgode uzytkownika sieci.

8.3 Izolacje

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem, jak $ciany studni i komoér, podbudowy i otuliny,
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez wykonanie dwukrotnych powifok izolacyjnych
z zastosowaniem roztworu bitumicznego (np.: BITIZOL 2xR + 2xPg).

8.4 Proby i odbiory

Préby oraz badania wykonanych przewodow i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywaé
zgodnie z powotanymi ponizej przepisami i normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych
przez producentéw zastosowanych materiatow. Szczelno$¢ wykonanej kanalizacji sanitanej
powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610.

9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przewiduje sie mozliwos¢ zagrozenia wodg gruntowg dla
czesci zaprojektowanego zakresu robot ziemnych - poziom wody gruntowej zaznaczono na
profilach podtuznych kanalizacji.
Zadaniem odwodnienia bedzie chwilowe obnizenie zwierciadta woéd gruntowych do gtebokosci
umozliwiajgcej realizacje prac zwigzanych z bezpiecznym wykonaniem wykopéw budowlanych,
posadowieniem kanatéw oraz wbudowaniem studzienek.
Sposob odwadniania wykopdéw winien byé zalezny od stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju
gruntu:
e w gruntach mato nawodnionych wykop winien by¢ odwadniany powierzchniowo
e przy wysokim poziomie wéd gruntowych odwadniaé wykop przy pomocy igtofiltrow
zatozonych wzdiuz trasy budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub w wykopie.
Nalezy stosowaé igtofiltry fi 32 mm w rozstawie 1,0 z agregatem pompowym
Zlokalizowane po obu stronach wykopu. Przewiduje sie uzyskanie depresji na
poziomie od 0,5 od 5,0 m
Odbiornikiem woéd bedzie projektowany w ulicy Chrzanowskiego (w ramach odrebnego zadania)
kolektor deszczowy. Wody pochodzace z odwodnienia wykopow, przed zrzuceniem do kanalizacji,
nalezy przeprowadzi¢ przez osadnik piasku wykonany jako studnia z kregdéw betonowych dn1500
mm.

10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na podstawie D.U.z 2012.p0z.463 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przewiduje sie wystepowanie wody
gruntowej. Zakres prac przy odwodnieniach bedzie powodowat krétkotrwate obnizenie poziomu
lustra wody gruntowej na odcinku wykonywanej kanalizacji, przy czym zaktada sie ze zasieg leja
depresji nie bedzie wychodzit poza zakres dziatek na ktérych kanat bedzie budowany.

11 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Informacje dotyczacg obszaru oddziatywania sporzgdzono na podstawie Dz.U. z 2015 poz.124
§101 do §108 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Podstawg opracowania projektu jest Plan Miejscowy ,Chrzanowskiego”, dla obszaru potozonego
pomiedzy linig kolejowg do Lipna, Strugg Toruhska i wschodnig cze$cig terenu zaktadu
Elana w Toruniu. Uchwata nr 568/13 z dnia 25 lipca 2013 roku.

Zasieg catego obszaru oddziatywania kolektora deszczowego miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany.

12 ROBOTY DROGOWE

Nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni wraz z przywréceniem
do stanu pierwotnego istniejgcej drogi oraz terendéw przylegtych:
e W ulicy Na Zapleczu od miejsca wtgczenia do planowanej sieci studnia S1 w kierunku ulicy
Chrzanowskiego do okoto 20m za studnig S12,
e odcinek od wigczenia do istniejgcej studni S1istn. w ul. Szarika do okoto 12m za studnig
S32 nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni wraz
z przywroceniem do stanu pierwotnego istniejgcej drogi oraz terendéw przylegtych
e w zakresie wykonywanych odgatezien bocznych,

Dla pozostatego zakresu budowy, w ul. Chrzanowskiego zaktada sie, ze prace prowadzone bedg
rownolegle z przebudowg drogi i po wykonaniu odcinkéw kanalizacji teren nalezy wyréwnac¢ do
poziomu podbudowy projektowanej przebudowy.

13 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan przepiséw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej
podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

13.1 Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
2003

Katalogi producentéw Rur; Studni rewizyjnych; Materiatéw pomocniczych

13.2 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2016.0.290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane

Dz. U. 2015.1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.,

W sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych”

Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
z pézniejszymi zmianami.

Dz. U. 2013.0.640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe.

13.3 Normy
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone
widknem stalowym

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej.
PN-EN-1401:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

UWAGI KONCOWE

e  Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP.

e  Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

e  Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z projektami branzowymi dla inwestyc;ji.

¢ Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

o W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

e  Przed rozpoczeciem robdét powiadomi¢ wtasciwe instytucje i uzytkownikow terenu
w terminach okreslonych w uzgodnieniach.

e  Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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ZAKRES RZECZOWY

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
KANALIZACJA SANITARNA
1 Przewody z rur PVC SDR 34 (SN 8) @160mm 378,9 mb
2 Przewody z rur z rur kamionkowych @200mm 445,5 mb
3 Przewody z rur z rur kamionkowych @300mm 559,5 mb
4 Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200 mm z wtazem zeliwnym 34 szt.
D-400
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)

Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczgce BIOZ.

BRANZA SANITARNA

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO,
NA ZAPLECZU W TORUNIU

Nazwa obiektu budowlanego: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu budowlanego: 87-100 Torun ul. Chrzanowskiego, ul. Na
Zapleczu, ul. Szarika, ul. Wymarzona

Inwestor: Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31-35,

87-100 Torun.

Wykonawca sporzgdzajgcy

informacje: Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese
ul. G. Zapolskiej 14/90,
85-149 Bydgoszcz

Projektant mgr inz. Katarzyna Jakubowska

Data: Bydgoszcz, kwiecien 2017 rok
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1 INFORMACJA BIOZ

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike roboét, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i odgatezieniami bocznymi do
granicy pasa drogowego w ulicach: Chrzanowskiego, Na Zapleczu, Szarika, Wymarzonej.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa drogowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 roku Nr 120, poz. 1126).

1.3 Zakres i kolejnosc¢ robét

Prace montazowe obejmuija:

e roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie

e odwodnienie wykopow

e montaz rur kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna) wykopie otwartym
e montaz uzbrojenia (studnie rewizyjne)

e montaz odgatezien bocznych z zaslepieniem wykonanych odcinkéw

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujaca:

e wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej gtebokosci wraz z odwodnieniem
e montaz przewoddéw kanalizacji sanitarnej,

e montaz studni rewizyjnych

e przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu

1.4 Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest obecnie urzgdzony. Istniejgce urzadzenia infrastruktury
podziemnej

i nadziemnej bedg utrudnia¢ prace ziemne, poniewaz cato$¢ prac bedzie wykonywana w wykopie
otwartym. Istniejgce trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej naniesiono na profile
projektowanych przewodow.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu - nalezg do nich przede wszystkim prace w
poblizu linii elektroenergetycznych (zaréwno napowietrznych jak i podziemnych) oraz gazociggow.
Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady
BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowg organizacije
placu budowy. Sktadowisko materiatéw, zaplecze robo6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodni¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.
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1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujgce zagrozenia:

e mozliwos¢ porazenia prgdem,

e mozliwos¢ zerwania gazociggu,

e mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

e mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

e mozliwos¢ zasypania ziemia,

e mozliwos¢ zerwania sie elementow budowlanych z zawiesia wciggnikow,

e mozliwos¢ potragcenia przez samochody i sprzet budowlany,

e mozliwos¢ potracenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Szczegodlnej ostroznosci wymaga wykonanie:
e wykopow mechanicznych i recznych zwitaszcza przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz

gazociggi),

e montaz rur przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

e prace przytgczeniowe,
e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0so6b postronnych.

1.7 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie

dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownikéw

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robdét, z okresleniem podczas
szkolenia:

e rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedag
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania,

e poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

1.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Uzgodni¢ z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg zakres terenu objety pracami i pomieszczenia
w obiekcie niezbedne do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatéw potrzebnych do realizaciji
prac. Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren
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budowy ogrodzi¢ i oznakowaC tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu o0sob
nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i
harmonogramu robét budowlano-montazowych.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych  przepiséw  bhp,
a w szczegolnosci:
- Rozporzgdzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
- Rozporzgdzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzgdzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) wraz z pozniejszymi
zmianami
- Rozporzgdzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U.Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)
- Rozporzgdzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, Poz. 470 z 2000 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz
Z pOzniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U.
Nr 200, poz. 2047 z 2004 r.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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