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Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi
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Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
 oraz malowane na

kolor
biały, wymiana stolarki

okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i
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Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana

stolarki okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne

z blachy
ocynkowanej,

parapety wewnętrzne
drewniane.

Okno należy
wyposażyć w blokadę

Górne skrzydła
okienne wyposażone

w mechanizm
umożliwiający

otwarcie okien z
poziomu podłogi

O17

250

89

3
I  piętro

Drewno
Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
dźwiękochłonności

32dB, okuciami
antywłamaniowymi,
oraz malowane na

kolor
biały, wymiana stolarki

okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i

podziału ślemion oraz
szprosów (okno do

odtworzenia).
Parapety zewnętrzne z
blachy ocynkowanej,
parapety wewnętrzne

drewniane.
Okno należy

wyposażyć w blokadę

Uwaga
1.Istniejące okna zawierające kraty zewnętrzne
należy wymienić na nowe ze szkłem antywłamaniowym P4
( kraty zdemontować)
2. Wszystkie okna zawierające w górnej części skrzydła uchylne
    winny być wyposażone w mechanizm zapewniający ich otwarcie
     z poziomu podłogi
4. Parapety wewnętrzne wykonać na szerokość wnęki okiennej wewn.
    z poszerzeniem poza obrys okna o 5 cm

Założono montaż
stolarki okiennej

wykonanej
na indywidualne

zamówienie,
jednoramowej

drewnianej z profilem
wykonanym z

kantówki
klejonej, trzyszybowej

(dwukomorowej) o
współczynniku U=0,9

W/m2*K,
 oraz malowane na

kolor
biały, wymiana stolarki

okiennej z
zachowaniem
zabytkowego
charakteru i


