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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem i jego wytyczne
— Uchwata nr VI/36/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 13.01.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz — Aniotki , rejon stadionu Lechii w miescie Gdarisku o numerze ewid. 0838.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacji i docieplenie budynkéw A i B Szkoty Podstawowej nr 15 w Gdansku przy ul.
Smoluchowskiego 11 i 13. Teren, na ktérym ulokowane sg budynki znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
MPZP (nr ewidencyjny planu 0838) oraz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335, a oba budynki figurujg w
Gminnej oraz Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i obiektow na dziatce

Dziatki , na ktérych znajdujg sie oba budynki usytuowane sg prz ul. Smoluchowskiego , naprzeciw wylotu ul. Debinki.
Dziatki majg zréznicowane nachylenie i sa. ogrodzone, Budynki znajdujq sie w potudniowej czesci dziatek , a w glebi znajduje sie
teren boisk sportowych. Na dziatki obie dziatki posiadajg po 1 niezaleznym wjezdzie na ulice , ktére taczy utwardzona droga
wewnetrzna. Pozostaly teren porosniety jest zielenig niska, krzewami oraz kilkoma grupami drzew liSciastych i iglastych . Dziatki sg
uzbrojone w przytacza: energetyczne, wodociaggowe, teletechniczne , gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Oba budynki s wolnostojace, catkowicie podpiwniczone z dachami stromymi.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania obu dziatek.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Oba budynki zgodnie z obowigzujacym MPZP zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki sg tez
wpisane do gminnej ewidenciji zabytkéw . W karcie terenu oznaczonego 002-U33 w pkt. 10 okreslono zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury wspdtczesnej w sposdb nastepujacy.

. Strefy ochrony débr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej.

. Zasady ksztattowania stuktury przestrzennej : nie dotyczy

. Zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych: ochronie podlega historyczna forma bryt, kompozycja elewacji i
detal architektoniczny

Przyjete w niniejszym opracowaniu zatozenia prac remontowych i dociepleniowych pozostajg zgodne z zapisami
obowigzujacego MPZP.

Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploataciji gornicze;.
Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow i ich otoczenia
Przewidywane elementy oddzialywania na $rodowisko:

. faza realizacji — wszelkie zjawiska towarzyszace robotom budowlanym i instalacyjno — montazowym (lokalne ucigzliwosci
zwigzane z emisjg hatasu, zanieczyszczenia do powietrza z maszyn i urzadzen, powstawanie odpadéw, uporzadkowanie terenu);

. faza eksploatacji — budynek nie bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia jego uzytkownikéw oraz jego
otoczenia.

. akustyka: w obiekcie nie bedg lokalizowane urzadzenia mogace powodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku zamieszkania;

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Ze wzgledu na stan techniczny fragmentow wykoriczenia elewacji nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy
wykonywaniu prac remontowych , szczegdlnie na wysoko$ci.

Do wykonywania prac remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujace sie w prowadzeniu prac na obiektach
zabytkowych oraz dysponujace wtasciwym i profesjonalnym sprzetem.

Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym, a ruch komunikacji samochodowe;j i pieszej
odbywa sie w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy zwraci¢ szczegélng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa wokét terenu
objetego pracami. Prace budowlane nalezy zleci¢ specjalistycznej formie wykonawczej majacej doswiadczenie w prowadzeniu robot
przy obiektach zabytkowych.

Informacja o zgodno$ci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren na ktérym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP . Budynki sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw i

oznaczone jako budynki o warto$ciach kulturowych (do zachowania i adaptacji; ochronie podlega charakter budynkdw i ich detal
architektoniczny).

. linia zabudowy - istniejaca, zachowana;
o powierzchnia zabudowy - istniejaca, bez zmian
. powierzchnia biologicznie czynna — min. 50%, bez zmian

o intensywno$¢ zabudowy — bez zmian, maksymalnie 0,9,



wysoko$¢ zabudowy — istniejaca bez zmian

forma zabudowy — zabudowa o warto$ciach kulturowych;

dach stromy - istniejacy dach stromy, mansardowy;

dostepnos¢ drogowa — od ul. Smoluchowskiego istniejacy zjazd publiczny;

miejsca postojowe - istniejace ,bez zmian

zaopatrzenie w media — istniejace , bez zmian

gospodarka odpadami - odpady komunalne po segregacji wywdz na sktadowisko miejskie, pozostate zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

istniejace zadrzewienia — bez zmian.

Opracowat:
Jacek Mielewski



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
— Jak w pkt. 2.1 opisu do PZT
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacji i docieplenie budynkow A i B Szkoty Podstawowej nr 15 w Gdansku przy ul.
Smoluchowskiego 11 i 13. Teren , na ktorym ulokowane sg budynki znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
MPZP (nr ewidencyjny planu 0838) oraz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335, a oba budynki figurujg w
Gminnej oraz Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw.
Rys historyczny i opis stanu istniejacego

Budynek A wzniesiono w Il potowie XIX wieku, a budynek Bw 1898 r. Od 1940 r. po likwidacji szkét wyznaniowych w obu
budynkach ( nr 11 13) funkcjonowaty szkoty powszechne dla chtopcow i dziewczat. Od roku 1944 do konca wojny w obu budynkach
funkcjonowat szpital wojenny. Od korica kwietnia 1945 r. powotana zostata w tym miejscu Szkota Podstawowa nr 15,

ktora funkcjonuje nieprzerwanie do dzis.

BUDYNEK A

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegly petnej. W catosci podpiwniczony , liczacy 4
kondygnacje uzytkowe nadziemne wraz z poddaszem oraz strych nieuzytkowy. Wiezba dachowa wykonana jako tradycyjna
drewniana, dach mansardowy wielospadowy z 2 lukarnami i 12 oknami mansardowymi kryty dachéwka karpiéwka uktadang w
koronke.
Strop w piwnicy wykonany jako odcinkowy, a powyzej stropy stalowo ceramiczne Kleina. W holu wejsciowym na parterze sklepienie
ceglane krzyzowe oraz sklepienie kolebkowe.
Elewacje pokryte w  warstwie cokotowej ciosami kamiennymi, a powyzej tynkiem wapiennym, z biatymi obramowaniami okiennymi
i gzymsem nad parterem.
Stolarka okienna -drewniana skrzynkowa,poza oknami na poddaszu i kilkoma w piwnicy wykonanymi z PCV.
Drzwi zewnetrzne gtéwne historyczne dwuskrzydtowe ptycinowe, u gory przeszklone,

drzwi zewnetrzne wejsciowe w elewacii tylnej — aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe.
BUDYNEK B

Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegly petnej. W catosci podpiwniczony , liczacy 3 kondygnacje
uzytkowe wraz z poddaszem oraz strych nieuzytkowy. Wiezba dachowa wykonana jako tradycyjna drewniana, dach ~ dwuspadowy
z 2 lukarnami kryty dachéwka karpiéwka uktadang w koronke.

Strop w piwnicy wykonany jako odcinkowy, a powyzej stropy stalowo ceramiczne Kleina.

Elewacje pokryte zostaty cegtg licowka ( ryzalit frontowy i tylny , obramowania otwordw, pilastry i gzymsy ) oraz tynkiem
wapiennym.

Stolarka okienna -drewniana skrzynkowa,poza kilkoma oknami w piwnicy z PCV.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe plycinowe, u gory przeszklone, wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe.

Zakres rob6t budowlanych planowanych w ramach niniejszego opracowania.

Z uwagi na ochrone konserwatorskg budynku prace projektowe powinny w minimalnym stopniu ingerowac w istniejacq
strukture budynku. W ramach niniejszego opracowania na podstawie wytycznych inwestora oraz opracowanych w 2020 r. audytow
energetycznych planowane jest wykonanie prac remontowo — budowlanych w obu budynkach w zakresie:

e wykonanie izolacji pionowych $cian podziemnych

e wykonanie remontu elewacji wg programu prac konserwatorskich;

e wykonanie docieplenia $cian ponizej poziomu terenu,

o wykonanie tynkéw cieptochronnych zewnetrznych w budynku A,

e docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym oraz potaci dachowych w obrebie pomieszczer uzytkowych.

e  Demontaz krat okiennych,starych opraw o$wietleniowych i przeniesienie zewnetrznego okablowania do wewnatrz budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne budynkow

BUDYNEK A

Powierzchnia zabudowy : 448,38 m2
Kubatura: 8003,00 m3
dlugosc¢: 28,61 m
szerokos¢: 14,25 m
wysoko$¢ ( do kalenicy): 20,80 m
BUDYNEK B

Powierzchnia zabudowy : 330,95 m2
Kubatura: 4660,00 m3
dtugosc: 24,44 m
szerokos¢: 13,48 m

wysoko$¢ ( do kalenicy): 15,20 m



3.8.2. Opis prac remontowych.

1. Elewacje
Wobec braku istotnych zmian w obrebie bryly jedynym zatozeniem w tym zakresie jest remont i poprawa estetyki elewacji

aw przypadku budynku A réwniez jego docieplenie przy uzyciu tynkow cieptochronnych perlitowych .Zgodnie w zaleceniami
konserwatorskimi poprawa warunkow izolacyjno$ci termicznej od zewnafrz jest mozliwa tylko w ten sposéb. Kompozycja elewacii
pozostaje bez zmian. Partie cegty elewacyjnej nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu , uzupetnieniu ceglanych ubytkéw oraz
uzupetnienia spoin ceglanych w formie i ksztatcie odpowiednim do spoinowania oryginalnego.

2. Tynki

Na budynkach sg liczne widoczne zacieki, zalania, spore ubytki w tynku. Usuniecie nawarstwier wtdrnych z powierzchni
wytraw tynkowych nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowej z uzyciem agregatu CE-PE. Zastosowany zostanie piasek
szklarski o bardzo drobnej frakcji. Spekane, luzne i odspojone tynkdw zewnetrznych nalezy skuc.

Ogniska korozji $cian wymagajq systemowej renowacji i scalenia oraz uzupetnienia w migjscach, w ktérych nalezy wykona¢
naprawy konstrukcji z uzyciem kotew i zapraw systemowych Uzupetnienie warstw tynkowych w technice narzutu po uprzednim
osuszeniu, likwidacji procesow korozji, wzmocnieniach konstrukcyjnych i wzmocnieniu podtoza. Odtworzenie ubytkow szlichty
pierwotnej przy uzyciu mineralnej zaprawy renowacyjnej dobarwianej w masie.

Tynki w warstwie cokotu zawilgocone kapilarnym podciaganiem wody nalezy skué, a nastepnie po wykonaniu osuszenia
wykonac mineralng zaprawa renowacyjna.

Nalezy wykonac¢ petng wymiane istniejacych tynkéw na systemowe rozwigzania oparte o zaprawy docieplajace lub
ciepfochronne pod rygorem zachowania i zabezpieczenia wszystkich elementéw sztukatorskich i nie przekroczenia przez docelowe
warstwy tynkarskie grubosci obecnych tynkéw o wiecej niz 3 cm.

3. Kolorystyka
Zatozono kolorystyki elewacji zgodna z zatacznikiem graficznym wg palety kolorow KABE.

W obrebie cokotéw zastosowano kolor K10320, powyzej cokotéw K10380.

Pas gzymsu w budynku A ( powyzej parteru) K10030.

Stolarka okienna ( nowa i poddana renowacji ) w kolorze biatym.

W ramach niniejszego opracowania nie planuje sie zmian kolorystycznych w obrebie dachu.

4. Stolarka otworowa

Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego zaprojektowano wymiane wszystkich okien w obu budynkach.

Okna zostang wykonane jako jednowarstwowe (jednoramowe) z odtworzeniem pierwotnych podziatow, profili ramiakdw i
szprosow. Celem podniesienia wiasciwosci termoizolacyjnych okna zastosowac kasety szyb zespolonych ze szprosem
konstrukcyjnym o wspétczynniku k=0.9 W/(m2K) i ttumieniu Rw=32 dB W oknach piwnicznych oraz oknach obecnie zakratowanych
nalezy zastosowac szyby i okucia antywtamaniowe . Nie nalezy przycina¢ profili szprosdw na taczeniu z profilem ramy, gdyz jest to
bardzo czytelne uproszczenie technologiczne sprzeczne z przyktadami historycznymi. Okna zostang wykonane na specjalne
zamowienie inwestora z potprefabrykatéw uzyskiwanych przez taczenie drewna iglastego na odpowiednig grubos¢ za pomoca klejow
odpornych na dziatanie wody i zmian temperatury. O$cieznice nowych okien zostang osadzone w osciezach na kotwach ze stali
ocynkowanej przy zastosowaniu pianki poliuretanowej. Parapety wewnetrzne nowe z drewna, z krawedzig wierzchnig fazowang w
oparciu o ksztatt i wielkos¢ tych demontowanych.

Parapety zewnetrzne ceglane w budynku nr 11 wymagajg gruntownego oczyszczenia i ujednolicenia oraz uzupetnienia
spoin. Parapety zewnetrzne budynku nr 13 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wymagaja wymiany w parciu o ksztatt i
wymiary tych istniejacych.

Drzwi frontowe nalezy podda¢ remontowi w celu przywrécenia wiasciwego odbioru estetycznego . Dekoracja snycerska i
detale przeszklenia drzwi do zachowania. Gtéwnym zatozeniem bedzie nadanie jednolitej kolorystyki i zatrzymanie degradacii
drewna. Konieczne begdzie odczyszczenie elementdw okug i regulacja zawiasow.

5. Program prac konserwatorskich
Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w informacji BIOZ, zwlaszcza dot. zasad usuwania potencjalnie szkodliwych

materiatow i prac na wysoko$ci. Nalezy zabezpieczy¢ budynek, majac szczegdlnie na wzgledzie fakt, ze znajduje sie on
bezpo$rednio przy ruchliwej ulicy, ktérej uzytkowania nie mozna przerwac .

Prace renowacyjne w obszarze elewaciji nalezy rozpoczaé¢ od skucia tynkdw. Powierzchnie odstonigtego, stabego watku
wzmocnié i zdezynfekowa¢ poprzez zastosowanie preparatu krzemianowego a nastepnie biobdjczego. Czyszczenie elementow
pozostajacych na elewacji nalezy przeprowadzié rozpoczynajac od najmniej agresywnych metod. Srodki chemiczne i czyszczenie
mechaniczne stosowa¢ punktowo, poprzedzajac odpowiednig proba, dopiero w przypadku braku zaktadanego efektu.



Elewacje przewidziane zaréwno do wymiany tynkéw oczy$ci¢ mechanicznie metoda skuwania recznego. Czyszczenie
elewacji mozna wspomoc mozliwie najmniej toksycznymi wodorozcieficzalnymi Srodkami powierzchniowo czynnymi. Dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen typu Rotec. Po usunigeciu tynkéw mur przemy¢ woda, a nastepnie zastosowac krzemianowy preparat
wzmacniajacy. Powierzchnig $cian zdezynfekowa¢ preparatem biobdjczym. Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacigé w spoinach,
poprzecznie do odpowiedniej glebokosci i zamontowac kotwy stalowe. Rysy nalezy wypetni¢ spoiwem mineralnym.

. Wzmacnianie muru ceglanego

Po usunigciu tynkéw przeprowadzi¢ zabieg wzmocnienia muru ceglanego i spoin poprzez nasaczanie preparatem
krzemianowym.

Opis produktu: alkaliczny, mineralny $rodek wzmacniajacy wytwarza zel krzemionkowy. Wzmacnia stary mur na
powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne rysy), nie dziata hydrofobizujgco.

Sposadb uzycia: preparat nanoszony jest na materiat budowlany metoda polewania, mokre na mokre, az nanoszony materiat
nie bedzie juz wchtaniany. Szczegdty w Instrukcji technicznej.Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu.

. Dezynfekcja muru

Po wzmocnieniu, przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem preparatu, rozcienczenie 1:10 z woda.

Opis: wodny koncentrat zwigzkdw bio-b6jczych zawierajacych zwigzki boru i soli amonowych.

Sposadb uzycia: smarowanie pedzlem, oprysk a takze metoda pianowa, w wypadku stosowania na murze réwniez, jako
dodatek do tynkow. Szczegoly w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

. Kotwienie rys

Kotwy mocowane na systemowej zaprawie montazowe.

Opis: jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa zawierajaca
hydraulicznie wigzace spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne kruszywa. Przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania
wytrzymatych potaczen miedzy murem a kotwa spiralng, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych.

Sposadb uzycia: sktadniki doktadnie wymieszaé i wprowadzag. Pierwsza warstwe zaprawy nalezy utozy¢ w spoinie bez
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzi¢ kotwe spiralng Spiralanker. Nastepnie uktada sie druga warstwe zaprawy
- réwniez bez pozostawiania pustych miejsc. Szczegdly w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

. Iniekcje rys muru

Spekania muru wypetni¢ hydrauliczng zawiesing mineralng

Opis: dwusktadnikowa zawiesina mineralna o bardzo dobrej ptynnosci do wypetniania odspojonych tynkéw i zamykania rys
o0 doskonatej penetracji.

Sposob uzycia: sktadniki doktadnie wymiesza¢ i wprowadza¢ duza strzykawka lub pompka iniekcyjng w otwory do czasu
wypetnienia pustej przestrzeni. Szczeg6ty w Instrukgji technicznej.

Zuzycie: ustalic na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

6. Renowacja tynkéw i dekoracji elewacii
Powierzchnie lizen na elewacji i odcigcia cokotu naprawi¢ tak, aby naprawy nie bylty widoczne. Zaprawy naprawcze

nawilza¢ przez kilka dni po natoZeniu w przeciwnym razie moga popekac.

° Docieplenie $cian budynku od zewnatrz tynkami mineralnymi

Na przygotowanych $cianach (wyréwnac $ciany, ubytki cegiet i wyptukane fugi uzupetni¢ tynkiem) budynku natozy¢ tynki
termoizolacyjne. Tynki wierzchnie wykona¢ na obrzutce z zaprawy, ktora narzuci¢ ,brodawkowato”. Powierzchnie tynkow opracowaé
szpachléwka mineralng i pomalowac z uprzednim zagruntowaniem podioza.

Opis: tynk podktadowy, porowaty, gromadzacy sole, stosowany, jako tynk podktadowy w systemie tynkéw renowacyjnych i
jako tynk wyréwnawczy. Szczegdly w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Po ok. 3 dniach natozy¢ tynk termoizolacyjny o niskiej przewodno$ci ciepinej (przewodno$¢ cieplna wiasciwa R = 0,07
Wi/mK - warto$¢ obliczeniowa). Tynk w grubosci 6 cm naktada¢ w dwdch warstwach. W tynk wtopi¢ tkanine zbrojaca o duzych
oczkach 5/100, ktora przejmie ruchy podioza.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Opis: gtadz mineralna. Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany, zbrojony mikrowtéknem. Zaprawa tynkarska
ma kolor starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania - ma duzg przyczepno$¢. Mozna uzyskaé bardzo réwne, gtadkie
powierzchnie, nadaje sie do wygtadzania powierzchni tynkéw renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachléwka
powierzchniowa na zewnatrz. Powierzchnie $cian mozna pomalowac dyfuzyjnymi farbami silikonowymi.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.



7. Wykonczenie wysokiego cokotu

Do prac nalezy przystapi¢ po wykonaniu izolacji powtokowej $cian zewnetrznych piwnic i ich dociepleniu w czgsci
podziemnej za pomocag styroduru XPS grubo$ci 15 cm. Po odkopaniu przeznaczonego do uszczelniania elementu nalezy go
starannie oczyscic i oceni¢ stan powierzchni. Konieczne jest usuniecie wszelkich starych tynkow oraz innych antyadhezyjnych
elementdw. Wszelkiego rodzaju ubytki, pustki, kawerny powinno sie uzupeini¢ systemowymi zaprawami naprawczymi. Przy
wigkszych nierdwnosciach koniecznym moze by¢ zastosowanie tynku wyrownujacego. Wykonanie faktur imitujgcych tynki
cyklinowane we wspdtczesnej technologii cienkowarstwowej na izolacji nalezy zleci¢ wykonawcom specjalizujacym sie w tego typu
pracach dysponujacym na ogot wtasnymi sprawdzonymi metodami pracy pozostajacymi w zgodzie z zaleceniami dostawcow chemii
budowlanej. Do uzyskania efektu mozna uzy¢ kombinacji rozwigzan stosowanych z odpowiednimi przerwami technologicznymi,
przecieraniem i szlifowaniem dla uzyskania pozadanego efektu. Wariantowe skontrastowanie faktur mozna wzmocnic¢ pokrywajac
uprzednio cato$¢ powierzchni tynkowanych szpachlg kontaktowa na bazie piasku, cementu i wapna (ziarno 0-1,2mm), ktéra pozwala
(przy zastosowaniu odpowiedniej metody) imitowaé fakture tradycyjnego tynku.

Opracowat:
Jacek Mielewski



INFORMACJA BIOZ

Zakres informaciji dot. BIOZ spor zadanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw NR 120 z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz D.U. NR 120 z dnia 23.06.2003 r. kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Na podstawie art. 21 a Prawa Budowlanego sporzadzenie planu BIOZ jest wymagane.
1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacii i docieplenie budynkéw A i B Szkoty Podstawowej nr 15 w Gdanisku przy ul.

Smoluchowskiego 1113

2.  Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektow.
Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem obejmuje:

e  Termomodernizacje budynkéw na podstawie audytéw energetycznych,

e  Remont elewacji obu budynkéw

o Wymiane stolarki okiennej

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatki objete opracowaniem zawierajg oba budynki objete niniejsza dokumentacja.

4.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Prace budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie obejmuja;: odkrycie, osuszenie i zaizolowanie fundamentéw, wykonanie
wykopdw, prace wysokosciowe przy remoncie elewacii.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Prace budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie obejmuja;: odkrycie, osuszenie i zaizolowanie fundamentéw, wykonanie
izolacji, prace wykornczeniowe.

Szczegolng uwage w trakcie prac budowlanych nalezy zwrdcic w czasie wykonywania wykopow .W trakcie prac
zwigzanych z inwestycjq istnieje mozliwo$¢ zagrozenia przedmiotami i materiatami budowlanymi upadajacymi z wysokosci, a takze
niebezpieczenstwo upadku pracownikdw z rusztowan badz urzadzen wykorzystywanych do realizacji przedsiewzigcia. Nalezy
Zwrdcic staranng uwage na montaz rusztowan.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP dotyczacego robdt budowlano — montazowych, wskaza¢ miejsca
niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie potwierdzajace ich zdolno$¢ do wykonywania pracy na powierzonych im stanowiskach. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ z
zakresu stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej i zasad bezpiecznego korzystania z powierzonego im sprzetu. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze
dostatecznej znajomosci przepisow i zasad bhp.

6. Wskazania $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych, a takze
odpowiednie zabezpieczenie pracownikdw zatrudnionych na budowie. W tym celu nalezy:

®  wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie
stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow;

® wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, odgrodzi¢ balustradami
sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 110 cm i
oznakowaé z sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Wolng przestan miedzy deskq kraweznikowg a
balustrada nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, oswietla si¢ i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi;

® wprzypadku przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty;

® w miejscach przejS¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszkéw ochronnych powinna by¢ co najmniej 50 cm szersza z kazdej strony
niz szeroko$¢ przejscia lub dojazdu;

®  uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione;

®  do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej,
w szczegolnosci siatki ochronne oraz balustrady zabezpieczajace oraz stosowanie $rodkow zabezpieczenia ochrony
indywidualnej w postaci szelek bezpieczenstwa;

®  materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu, natomiast materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy nie
wyzsze niz 2 metry i dostosowane do ich rodzaju i wytrzymatosci;

®  stosy materiatow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 warstw. Zabrania
sie skladowania materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnych lub Sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne jedynie przy uzyciu drabiny lub schodni;

®  podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku zabrania sie przemieszczania ich nad ludzmi i kabing, w ktérej
znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing;



® na terenie budowy nalezy przewidzie¢ dla pracownikow dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

®  bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw;

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze przegtebienie poszukiwawcze wykopdw powinno
odbywa¢ sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 110 cm nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
wykopu. Niezaleznie od balustrad, w uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa przypadkach nalezy szczelnie przykry¢ wykopu,
uniemozliwiajac wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu mozna stosowa¢ zamiast balustrad oznaczenie terenu za
pomoca tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych na wysokosci 110 cm i w odlegtosci 100 cm od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty nie moze zosta¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic staty
jego dozér. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gteboko$ci
100 cm i tylko w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 100 cm, lecz nie wigkszej niz 200 cm mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wigksza niz
100 cm od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie/wejscie do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami/wejsciami do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie i wychodzenie po rozporach wykopu jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie prac w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
e wodlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s nie obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s obudowane;

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenia nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je w miare
zasypywaniu wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych w gruntach spoistych do gtebokosci
nie wiekszej niz 50 cm, a w pozostatych gruntach do glebokoéci nie wigkszej niz 30 cm. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie
powinno dopuszczac¢ sie do powstawania nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci co najmniej
60 cm poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie osoéb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
nawet czasie postoju jest zabronione. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z przepisami przeciwpozarowymi. Na
terenie budowy, w miejscach ogdlnodostepnych powinny znajdowac si¢ apteczki pierwszej pomocy. Drogi przeciwpozarowe powinny
by¢ wiasciwie oznakowane i nie blokowane przez sktadowiska i inne przeszkody, gdyz musza one zapewnia¢ szybkg i najkrétszg
ewakuacje w wypadku powstatego zagrozenia.

7. Uwagi koricowe

Podczas wykonywania robét budowlanych i prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogoinych zasad bhp i ppoz.

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy okre$lajg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401.)
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