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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D I A Lu x

Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M3), 240.00 m?
s Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

40.00 m



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski D | A Lu x

Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
Drampa 10094 Im
Doprawa 8634 Im
n 85.54 %




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1565.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 654 cd/klm
2 80°: 373 cd/kim
290°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.6

MF

0.90

DIALux

o |




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu X

Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) L 1.06 cd/m? 21.00 cd/m? v

Uo 051 20.40 v

U 0.63 20.60 v

TI 15 % <15% v

Re 0.50 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 1 Dp 0.015 W/Ix*m? -

De 1.0 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 52.50 m? .
Jezdnia 1 (M4), 227.50 m?
G Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
L ] L J L ] C ) 6 50m
=
Chodnik 1 (P2), 52.50 m? i

35.00 m



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 381W
Pramps 7004 Im
Doprawa 5991 Im
n 85.54 %

DIALux



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.1 W

Moc / trasa

1104.9 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 654 cd/kim
> 80°: 373 cd/kim
290°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.6

MF

0.90

DIALUxX
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.56 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 335 1Ix 21.00 I v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 0.46 20.40 v

U 0.76 20.60 v

Tl 13% <15% v

Re(" 0.41 -
Chodnik 1 (P2) Em 11.25 Ix [10.00 - 15.00] Ix v

Emin 2.51 Ix 22.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 2 Dp 0.010 W/Ix*m? =

De 0.5 kWh/m? rok 152.4 kWh/rok

12



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] L J C ] C ] £.00m
=
40.00 m

13



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 341 W

®rampa 5960 Im
®oprawa 5098 Im
n 85.54 %

DIALuUXx

14



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.1 W

Moc / trasa

852.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 653 cd/kim
2 80°: 176 cd/klm
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

MF 0.90

DIALux

o




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D | A Lu X

Syt. 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? 20.75 cd/m? Vv

Uo 0.42 20.40 v

Ui 0.65 20.60 v

TI 14 % <15% v

Re 0.35 20.30 Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 3 Dy 0.013 W/Ix*m? .

De 0.6 kWh/m? rok 136.4 kWh/rok

16



Roz$wietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lux

Syt. 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 192.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
( - C ) C ] C ] 550m
=
1.50m
Chodnik 1 (P3), 52.50 m?

35.00 m

17



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[
i
|
|
|
|

|

P 313W
®Lampa 5488 Im
Poprawa 4694 Im
n 85.54 %

DIALux



Roz$wietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.3 W

Moc / trasa

907.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 653 cd/klm
2 80°: 176 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.90

DIALux

[ON

@

19




Rozéwietlamy Polske - Lwowek Slaski D I A Lu x

Syt. 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.44 20.40 v

U 0.77 > 0.60 v

TI 2% <15% v

Rer 0.37 20.30 v
Chodnik 1 (P3) Em 9.89 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 2.53 Ix >1.50 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 4 Dp 0.011 W/Ix* m? =
De 0.5 kWh/m? rok 125.2 kWh/rok

20



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D I A Lu x

Syt. 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 247.50 m?
S Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550 m

4500 m

21



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 341 W
Prampa 5960 Im
Poprawa 5098 Im
n 85.54 %

22



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.1 W

Moc / trasa

750.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 654 cd/kim
> 80°: 373 cd/kim
290°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.90

DIALUx




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D | A Lu x

Syt. 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.47 20.35 v

U 0.54 20.40 v/

I 15 % <15% v

Re 0.49 20.30 Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 5 Dp 0.016 W/Ix*m? -

De 0.6 kWh/m? rok 136.4 kWh/rok

24



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

450m

= Jezdnia 1 (M6), 270.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

60.00 m

25



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ISP

P 288 W
Drampa 4876 Im
Doprawa 3775Im
n 77.42 %

Odstep stupa 60.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu swietinego -0.600 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

Moc / trasa

489.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku os$wietleniu.

2 70°: 808 cd/kim
2 80°: 406 cd/kim
290°: 3.64 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

MF

0.90

DIALux

o

26




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski D | A Lu x

Syt. 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.32 cd/m? >0.30 cd/m? Vv

Uo 0.48 2035 v

U 0.47 >0.40 v

TI 19 % <20% v

Re 0.78 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 6 Dp 0.036 W/Ix*m? -

De 0.4 kWh/m? rok 115.2 kWh/rok

27



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

DIALux

6.00 m

40.00 m

. =

28



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 56.0 W

DLampa 8673 Im
Doprawa 7419 Im
n 85.54 %

DIALux

29



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 56.0 W
Moc / trasa 1400.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 655 cd/kim
2 80°: 279 cd/kim
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.90

DIALux

™|

30




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D IA Lu x

Syt. 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.81 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 0.40 20.40 v/

Ui 0.70 20.60 v

TI 14 % <15% v

Rer 0.37 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 7 Dp 0.018 W/Ix*m? -

De 0.9 kWh/m? rok 224.0 kWh/rok

31



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 2 (P4), 37.50 m? iam
Jezdnia 1 (M5), 162.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
" ) . . . - 6.50 m
=
Chodnik 1 (P2), 37.50 m? e

2500 m

32



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D I A Lu x

Syt. 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 313W

Drampa 5488 Im
Poprawa 4687 Im
n 8541 %

33



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.3 W

Moc / trasa

1252.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oéwietleniu.

2 70° 673 cd/klm
2 80°: 267 cd/klm
290° 14.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.5

MF

0.90

R

@

34




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.85 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 5.21 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.57 2035 v

U 0.80 20.40 v

TI 1% <15% v

Re™) 0.58 =
Chodnik 1 (P2) Em 11.85 Ix [10.00 - 15.00] Ix v

Emin 6.99 Ix 22.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 8 Dp 0.014 W/Ix*m? -
De 0.5 kWh/m? rok 125.2 kWh/rok

35



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

. Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
g Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
s ) C ) C ) [s ] Sl
e
150 m
Chodnik 1 (P4), 45.00 m?

30.00 m

36



Rozswietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 193 W

®Lampa 3410 Im
Doprawa 2965 Im
n 86.95 %

DIALUX

37



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

DIALux

Syt. 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 8.500 m :
.
(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m m? i
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ;
1
Dtugos¢ wysiegnika 1. |
(4) Dlugosc wysieg 000 m _._lTJ
Godziny pracy w ciaggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Moc / trasa

636.9 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 634 cd/kim
2 80°: 196 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosz3 sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.90




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.55 2035 v

U 0.85 20.40 v

TI 8% <15% v

Re 0.51 20.30 v
Chodnik 1 (P4) Em 7.04 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 2.50 Ix 21.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 9 Dp 0.012 W/Ix* m? .

De 0.4 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

450m

N Jezdnia 1 (M5), 157.50 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
L__—__C/B

’’’’ 35.00m
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 193 W

Prampa 3410 Im
Doprawa 2965 Im
n 86.95 %

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Moc / trasa

559.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 634 cd/klm
2 80° 196 cd/kim
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sig do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.90

DIALux




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 20.50 cd/m? Vv

Uo 0.62 2035 v

Ui 0.79 20.40 v

TI 8 % <15% v

Rl 0.64 20.30 v/

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 10 Dp 0.017 W/Ix*m?

De 0.5 kWh/m? rok

77.2 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwowek $laski

Syt. 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

450m

o Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
r._{:\)

', ,,,,,,,,,,
40.00 m



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 341 W

DLampa 5960 Im
Doprawa 5098 Im
n 85.54 %

DIALuUx
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D l A Lu x

Syt. 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 8.500 m | |
(2) Nawis punktu sSwietlnego -3.500 m m%
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° [
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m _____i__
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 34.1 W ?
Moc / trasa 852.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 654 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing > 80°: 373 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 7.45 cd/kim

uzytku osdwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D | A Lu x

Syt. 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instaladji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.55 2035 v

U 0.69 >0.40 v

TI 12% <15% v

Rer 0.57 >0.30 v

Wyniki dla wskazZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 11 Dp 0.021 W/Ix*m? -

De 0.8 kWh/m? rok 136.4 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwowek $laski D I A Lu x

Syt. 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3.50m

—=> Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

50.00 m
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Rozswietlamy Polske - Lwéwek $lgski D I A Lu x

Syt. 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 31.3W

Prampa 5488 Im
Poprawa 4694 Im
n 85.54 %
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.3 W

Moc / trasa

626.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 653 cd/kim
2 80°: 176 cd/kim
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.53 2035 v

Ui 0.46 >0.40 v

TI 12 % <15% v

Re 0.53 2030 v

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 12 Dp 0.021 W/Ix*m?

De 0.7 kWh/m? rok

125.2 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D | A Lu x

Syt. 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

 » J C ] C J C )

45.00 m
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Roz$wietlamy Polske - Lwéwek Slaski D I A Lu x

Syt. 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 313W
®Lampa 5488 Im
Poprawa 4694 Im
n 85.54 %
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietinego -5.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.3 W

Moc / trasa

688.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku os$wietleniu.

2 70°: 654 cd/kim
2 80°: 373 cd/kim
290°: 7.45 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.6

MF

0.90

DIALux

D)

@
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.32 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Uo 0.55 2035 v

U 0.67 20.40 v

TI 13% <20% v

Re 0.56 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 13 Dp 0.030 W/ Ix*m? -
De 0.7 kWh/m? rok 125.2 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

e P Jezdnia 1 (M6), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3.00m

3500 m
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

Syt. 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Y

P 131 W

DLampa 2352 1Im

Doprawa 2045 Im
86.95 %

n

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.000 m (,)
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m ___
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 13.1 W ai—
Moc / trasa 379.9 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 270° 634 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing 2 80°: 196 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/klm

uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwagji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.40 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Uo 0.71 2035 v

U 0.80 >0.40 v

TI 7% <20% v

Re 0.64 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 14 Dp 0.023 W/Ix*m?

De 0.5 kWh/m? rok

52.4 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A I_u x

Syt. 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 120.00 m?

==> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
o ) [ | . . c ) 400m
::%}

. 30.00 m .
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

DIALux

Syt. 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

f

|
1
|
|
|
|
|
|
|
{
|

P 19.7W
Drampa 35161m
Doprawa 2567 Im
n 73.02 %
Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 4.000 m l
(2) Nawis punktu Swietinego -0.500 m “,i;
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m 4 [ |
@

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.7 W

Moc / trasa

650.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 658 cd/kim
> 80° 117 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.88 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.65 Ix 21.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 15 Dp 0.018 W/Ix*m? z

De 0.7 kWh/m? rok 78.8 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 80.00 m?

L_T:'J\)

v Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
N
| s— l/

DIALux

4.00m

—_—

A

20.00m

63



Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

DIALuUX

Syt. 16

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 19.7W
Prampa 35161m
Doprawa 2567 Im
n 73.02 %
Odstep stupa 20.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 5.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.000 m m?
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ;
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m _‘_
)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.7 W

Moc / trasa

985.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270°: 615 cd/kim
2 80°: 69.9 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 9.22 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 472 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne;j

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Syt. 16 Dp 0.027 W/ Ix*m?
De 1.0 kWh/m? rok

78.8 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D | A Lu x

Syt. 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m

= Jezdnia 1 (P4), 100.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 17

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 134 W

Drampa 2352 1m
Doprawa 2045 Im
n 86.95 %

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 17

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 13.1 W

Moc / trasa

327.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70° 634 cd/kim
2 80°: 196 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6

MF 0.90

DIALux

@
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalagji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.58 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.12 I 21.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 17 Dp 0.020 W/Ix*m?

De 0.5 kWh/m? rok

52.4 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 100.00 m?
- v Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

C ] - ] C J C J

. 2500 m .
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $Slaski

DIALux

Syt. 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1
|
|
|
i
1
,
|
1

%y

P 197 W
Drampa 35161m
Doprawa 2567 Im
n 73.02%
Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 4.500 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m !
—

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.7 W

Moc / trasa

788.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70°: 615 cd/kim
> 80°:69.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90

71




Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 9.96 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 411 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 18 Dp 0.020 W/Ix*m?

De 0.8 kWh/m? rok

78.8 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 19

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Jezdnia 1 (C5), 525.00 m?

35.00 m

15.00 m

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 19
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| |

r
‘
i

|

P 393 W

Lampa 6664 Im
Doprawa 5691 Im
n 85.41 %

DIALux
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 19

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.3 W

Moc / trasa

1139.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 673 cd/klm
> 80°: 267 cd/klm
> 90° 14.3 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.5

MF

0.90

DIALux

@
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski D I A Lu x

Syt. 19
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.71 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.40 20.40 v

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt. 19 Dp 0.010 W/Ix*m? =

De 0.3 kWh/m? rok 157.2 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski D | A Lu x

Syt. 20
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

) 15.00 m

== Jezdnia 1 (C5), 675.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek $laski

Syt. 20

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
Drampa 10094 Im
Doprawa 8640 Im
n 85.60 %

DIALux
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Rozswietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 20

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1377.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 746 cd/kIm
2 80°: 220 cd/klm
2 90°: 5.43 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.5

MF

0.90

DIALux

i
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@
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Rozéwietlamy Polske - Lwéwek Slaski

Syt. 20
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 8.21 Ix 27.50 Ix v
Uo 0.40 20.40 v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Syt. 20 Dp 0.011 W/Ix*m?

De 0.4 kWh/m? rok

250.4 kWh/rok
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