Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |[km 0.73
d.1/0111-01 wych - trasa drég w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 557.50
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 5,0km
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 748.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni beto- |m 91.00
d.1/0101-02 nowych na gt. 12-16 cm
D-01.02.04
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-|m2 94.50
d.1/0802-04 nych o gr. 6 -10 cm mechanicznie
D-01.02.04
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm m2 204.90
d.1/0801-06 mechanicznie
D-01.02.04
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm najm 507.50
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm najm 297.50
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 39.20
d.1/0812-03
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cemen- |m 579.50
d.1/0814-02 towo - piaskowej
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m2 953.25
d.1/0815-02 przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
D-01.02.04 |Ccm na podsypce piaskowej z odwozem pozyska-
nych ptyt na plac inwestora do 2,5km
12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azuro- |m2 14.64
d.1/0811-01 wych 60*40*10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m2 119.85
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |wyp.spoin piaskiem
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m3 126.03
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 CHODNIKI
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m2 969.50
d.2/0101-01 gtebok. 17 cm z odwozem urobku do 5,0 km - kory-
D-04.01.01 to pod chodnik
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m2 325.88
d.2/0101-01 gtebok. 28-33 cm z odwozem urobku do 5,0 km -
D-04.01.01 koryto pod zjazdy w chodniku
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 731.50
d.2/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.|-lll
D-08-01.01
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm |m 731.50
d.2/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
19/KNR 2-31 Rowki pod obrzeze i fawy o wym. 30x20 cm w m 567.00
d.2|0401-04 gruncie katkat.!-11I
D-08.03.01
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be-|m 567.00
d.2/0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
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21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z be-|m 175.50
d.2/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
22/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m2 969.50
d.2/0113-06 0 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod
D-04.04.01 |chodnik
23|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 298.78
d.2/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 14 cm - pod
D-04.05.01 |zjazdy w chodniku
24/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m?2 298.78
d.2/0113-06 0 grub.po zageszcz. 18 cm - podbudowa pod zjaz-
D-04.04.01 |dy w chodniku
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m2 969.50
d.2/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
D-08.02.02 |szara
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro- |m2 298.78
d.2|0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6- |m2 73.50
d.2/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -KOST-
D-08.02.02 |KA MATERIALEM INWESTORA (przetozenie ist-
niejgcych nawiarzchni)
28/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60* m2 13.20
d.2/0502-04 40cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
D-08.02.03 |nieniem otworéw gruntem PLYTKI MATERIALEM
INWESTORA ( przetozenie ptyt)
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m2 79.00
d.2/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr.12 cm - uzupetnienie zjazdu
D-04.04.02 |za chodnikiem
Razem dziat: CHODNIKI
3 REGULACJE WYSOKOSCIOWE URZADZEN PODZIEMNYCH
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 7.00
d.3/1406-02 wych ulicznych
D-03.02.01a
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 11.00
d.3|1406-03 wych
D-03.02.01a
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 1.00
d.3/1406-03 wych z wymiang wlazu C-250
D-03.02.01a
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 1.00
d.3/1406-02 wych ulicznych z wymiang wpustu zeliwnego D-
D-03.02.01a |400
34/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 1.00
d.3/1406-02 wych ulicznych z montazem pokrywy zelbetowej o
D-03.02.01a |$r 100cm i wtazu zeliwnego D-400
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 2.00
d.3/1406-04 fonicznych
D-03.02.01a
36/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 1.00
d.3/1406-04 ciggowych i gazowych
D-03.02.01a
Razem dziat: REGULACJE WYSOKOSCIOWE URZADZEN PODZIEMNYCH
4 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
37|KNNR 6 Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat.l-1ll  |m2 68.00
d.4/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0
D-04.01.01  km
38/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 68.00
d.4/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa,
D-04.05.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01
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39/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m2 68.00
d.4/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chod-
D-04.04.02 |niku
40|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 83.00
d.4/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,6kg/m2
D-04.03.01
41/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2 83.00
d.4/0308-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 6 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzaca) dla ruchu KR-3
42/ KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wiazgcej |m2 83.00
d.4/1005-07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
43/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych|mz2 83.00
d.4/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
5 ODWODNIENIE
44/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 3.00
d.5/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
D-03.02.01 krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzy-
szgcymi robotami ziemnymi
45/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 7.20
d.5/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod przykanaliki - z odwozem nad-
miaru urobku do 5,0 km
46|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m2 6.00
d.5/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
47/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. |m 6.00
d.5/1308-03 200 mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa - przyka-
D-03.02.01  |naliki
48/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,|m3 7.01
d.5/0214-05 rowéw,wykopoéw obiektowych spycharkami z za-
D-03.02.01 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - przykanaliki
Razem dziati: ODWODNIENIE
6 ROBOTY ZIEMNE - UMOCNIENIE SKARP
49/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0/ms3 5.04
d.6/0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. |-lll - formowanie
KNNR 6 skarpy za chodnikiem z gruntu pozyskanego z ko-
0101-02 rytowania
D-04.01.01
50/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m2 25.20
d.6/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
D-06.01.01 humusem i obsianiem trawg
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE - UMOCNIENIE SKARP
7 ZIELEN
51/KNR 2-21 Humusowane pasa zieleni o gr,10 cm humusuz |m2 424.20
d.7/0401-02 wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na
D-09.01.01 gruncie kat.lll

Razem dzial: ZIELEN

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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