Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - km
0111-01 trasa drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryza-
DM-00.00.00 |cji powykonawczej

D-01.01.01

JEQUETY 'y

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 tj.
ewid km 17+228

0.728 km 0.73

RAZEM 0.73

KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2
0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5,0km
D-01.02.02 a

- N

- strona prawa
- pas zieleni za chodnikiem

km 0+000 - 0+378
1.0*378-76 mz2 302.00

km 0+431,5 - 0+603
1.0"172-21 m2 151.00

km 0+611,5 - 0+728
1.0*116.5-12 m2 104.50

RAZEM 557.50

KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych  |m
0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04

- W

- strona prawa

km 0+000 - 0+728 - pod kraweznik
728 m 728.00

km 0+494 - 0+500 - zjazd
6.0 m 6.00

- pod studzienki i przykanaliki

km 0+188
3.071.0 m 3.00

km 0+388
3.0"1.0 m 3.00

km 0+543
3.071.0
2.5%2

33
w
oo
S

RAZEM 748.00

KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni betonowych na |m
0101-02 gt. 12-16 cm
D-01.02.04

= »

- strona prawa

km 0+106
6.52 m 13.00

km 0+249
4.5%2 m 9.00

km 0+522 - 0+528

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.0*2 m 12.00
km 0+544,5 - 0+555
10.5*2 m 21.00
km 0+585 - 0+592
7.0"2 m 14.00
km 0+638 - 0+649
11.0*2 m 22.00

RAZEM 91.00
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o |m2

d.1/0802-04 gr. 6 -10 cm mechanicznie

D-01.02.04
- Zjazd
- strona prawa
km 0+015,5 - 0+025
1.5*9.5 m2 14.25
km 0+032,5 - 0+038,5
1.5*6.0 m?2 9.00
km 0+192,5 - 0+200
1.5*7.5 m2 11.25
km 0+213,5 - 0+219,5
1.5*6.0 m?2 9.00
km 0+243 - 0+253
1.5*10.0 m2 15.00
km 0+277,5 - 0+282,5
1.5*5.0 m?2 7.50
km 0+299 - 0+306,5
1.5*7.5 m2 11.25
km 0+337 - 0+342,5
1.5*5.5 m2 8.25
km 0+488 - 0+500
2.0"2.0 m2 4.00
- pod studzienki i przykanaliki
km 0+188
1.0 m2 1.00
km 0+388
1.0 m2 1.00
km 0+543
3.0"1.0 m2 3.00
RAZEM 94.50
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicz-|m?2
d.1/0801-06 nie
D-01.02.04
- zjazd
- strona prawa
km 0+106 - 0+113
1.5*7.0 m?2 10.50
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+166 - 0+172,5
3.2"6.5 m2 20.80
km 0+233 - 0+243
3.5*10.0 m?2 35.00
km 0+249 - 0+253
2.0"4.5 m2 9.00
km 0+356 - 0+361
3.0"5.5 m2 16.50
km 0+377,5 - 0+387
1.5*9.5 m2 14.25
km 0+417 - 0+422,5
1.5"5.5 m2 8.25
km 0+426,5 - 0+431,5
1.5*5.0 m2 7.50
km 0+468 - 0+474
2.0"6.0 m2 12.00
km 0+523,5 - 0+529,5
2.0"6.0 m2 12.00
km 0+4544,5 - 0+555
3.0"5.5 m2 16.50
2.3"5.0 m2 11.50

km 0+585 - 0+582
2.3"7.0 m2 16.10

km 0+638 - 0+644
2.0"6.0 m?2 12.00
- pod studzienki i przykanaliki

km 0+543
3.071.0 m2 3.00

RAZEM 204.90

KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m
0813-01 sypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04

=~

- strona prawa

km 0+000 - 0+460,5
460.5 m 460.50

- ha zjazdach

km 0+000 - 0+460
42.0 m 42.00

km 0+166 - 0+171
5.0 m 5.00

RAZEM 507.50

KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- m
0813-01 sypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04

oo

- strona prawa

km 0+460,5 - 0+728
269.5 m 269.50

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- na zjazdach

km 0+000 - 0+460
28.0 m 28.00

RAZEM 297.50

KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
D-01.02.04

- O

- strona prawa

km 0+000 - 0+460,5
460.5*0.045 m3 20.72

- ha zjazdach

km 0+000 - 0+460
42.0*0.045 m3 1.89

km 0+166 - 0+171
5.070.045 m3 0.225
- strona prawa

km 0+460,5 - 0+728
269.5*0.055 m3 14.82

- ha zjazdach

km 0+000 - 0+460
28.0*0.055 m3 1.54

RAZEM 39.20

10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - m
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
- strona prawa

km 0+000 - 0+015

15.0+2.0 m 17.00
km 0+023 - 0+032

9.0 m 9.00
km 0+038 - 0+058

20.0 m 20.00
km 0+064 - 0+075

11.0 m 11.00
km 0+081 - 0+106

25.0 m 25.00
km 0+113,5 - 0+125

11.5 m 11.50
km 0+131 - 0+172

41.0 m 41.00
km 0+192 - 0+233

41.0+4.0 m 45.00
km 0+243 - 0+277

34+3.0 m 37.00

-4-
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+282 - 0+299
17.0 m 17.00

km 0+306 - 0+342
36.0+4.0 m 40.00

km 0+342 - 0+356,5
14.5 m 14.50

km 0+361 - 0+377,5
16.5 m 16.50

km 0+377,5 - 0+417
39.5 m 39.50

km 0+422,5 - 0+426,5
4.0 m 4.00

km 0+431,5 - 0+468
36.5 m 36.50
km 0+474 - 0+488

14.0 m 14.00
km 0+500 - 0+523
23.0 m 23.00
km 0+529 - 0+544,5
15.5 m 15.50
km 0+555 - 0+585
30.0 m 30.00
km 0+592 - 0+604,5
12.5 m 12.50
km 0+610,5 - 0+638
27.5 m 27.50
km 0+644 - 0+685,5
41.5+4 m 45.50
km 0+693 - 0+717
24.0+3.0 m 27.00
RAZEM 579.50
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ |mz2
d.1/0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
D-01.02.04 |piaskowej z odwozem pozyskanych ptyt na plac inwestora
do 2,5km

- strona prawa

km 0+000 - 0+015,5

15.5*1.5 m?2 23.25
km 0+023 - 0+032,5

9.5"1.5 m?2 14.25
km 0+038 - 0+058

20.071.5 m?2 30.00
km 0+064 - 0+075

11.0"1.5 m?2 16.50
km 0+081 - 0+106

25.071.5 m?2 37.50
km 0+113,5- 0+125

11.5"1.5 m?2 17.25

-5-
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+131 - 0+166

35.0"1.5 m?2 52.50
km 0+171 - 0+192,5
21.5"1.5 m2 32.25
km 0+199 - 0+213
41.071.5 m?2 61.50
km 0+219,5 - 0+233
13.5"1.5 m2 20.25
km 0+252 - 0+277
25.071.5 m?2 37.50
km 0+282 - 0+299
17.0"1.5 m2 25.50
km 0+306 - 0+342
36.0"1.5 m?2 54.00
km 0+342 - 0+356,5
14.5*1.5 m2 21.75
km 0+361 - 0+377,5
16.5*1.5 m?2 24.75
km 0+377,5 - 0+417
39.5"1.5 m2 59.25
km 0+422,5 - 0+426,5
4.0"1.5 m?2 6.00
km 0+431,5 - 0+468
36.5"1.5 m2 54.75
km 0+474 - 0+488
14.0*2.0 m?2 28.00
km 0+500 - 0+523
23.0"1.5 m2 34.50
km 0+529 - 0+544,5
15.5*2.0 m?2 31.00
km 0+555 - 0+585
30.0*2.0 m2 60.00
km 0+592 - 0+604,5
12.5*2.0 m?2 25.00
km 0+610,5 - 0+638
27.5"2.0 m2 55.00
km 0+644 - 0+685,5
41.5*2.0 m?2 83.00
km 0+693 - 0+717
24.0"2.0 m2 48.00
RAZEM 953.25
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60* |m?2
d.1/0811-01 40*10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

D-01.02.04
- strona prawa

km 0+280
1.44 m2 1.44
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+417,5 - 0+422,5
5.5*2.4 m?2 13.20
RAZEM 14.64
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8  |m2
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
D-01.02.04  |kiem
- istniejgca nawierzchnia zjazdéw
- strona prawa
km 0+032,5 - 0+038,5
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+058 - 0+064
6.0*1.5 m?2 9.00
km 0+075 - 0+081
6.0"3.5 m2 21.00
km 0+125 - 0+131
6.0*3.5 m?2 21.00
km 0+300 - 0+306
6.070.6 m2 3.60
km 0+337 - 0+342,5
4.8*2.5 m?2 12.00
km 0+417,5 - 0+422,5
5.072.4 m2 12.00
km 0+685,5 - 0+693
7.5*3.5 m?2 26.25
RAZEM 119.85
14/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
D-01.02.04 |czym na odleg. 15 km
- podbudowa z betonu
201.9*0.15 m3 30.29
- nawierzchnia bitum
89.5%0.1 m3 8.95
- kraweznik
0.30.15*507.5 m3 22.84
- kraweznik
0.3*0.12*297.5 m3 10.71
- obrzeze
0.370.08*579.5 m3 13.91
- tawa pod kraweznik
39.2 m3 39.20
- ptyty azurowe
1.44*0.1 m3 0.144
RAZEM 126.03
2 CHODNIKI
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. |m2
d.2|0101-01 17 cm z odwozem urobku do 5,0 km - koryto pod chodnik
D-04.01.01




Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- strona prawa

km 0+000 - 0+016
16.0"1.5 mz2 24.00

km 0+021,0 - 0+032,5
11.5%1.5 m2 17.25

km 0+038,5 - 0+059
20.51.5 m2 30.75

km 0+064 - 0+075
11.071.5 m2 16.50

km 0+081 - 0+107,5
26.5%1.5 m2 39.75

km 0+112,5 - 0+125,5
13.071.5 m2 19.50

km 0+130,5 - 0+166,5
36.0"1.5 mz2 54.00

km 0+171,5 - 0+194
22.5*1.5 m2 33.75

km 0+199 - 0+213
14.0"1.5 mz2 21.00

km 0+218,5 - 0+235
16.51.5 m2 24.75

km 0+243 - 0+247
4.0"1.5 m2 6.00

km 0+252 - 0+277,5
25.5*1.5 m2 38.25

km 0+282,5 - 0+300,5
18.0*1.5 m2 27.00

km 0+305,5 - 0+337
31.5*1.5 m2 47.25

km 0+342,5 - 0+356
13.5"1.5 m2 20.25

km 0+361 - 0+377,5
16.51.5 m2 24.75

km 0+387 - 0+417,5
30.5%1.5 m2 45.75

km 0+422,5 - 0+426,5
4.071.5 m2 6.00

km 0+431,5 - 0+469
37.5*2.0 m2 75.00

km 0+474 - 0+488,5
14.5*2.0 m2 29.00

km 0+498,5 - 0+523,5
25.02.0 m2 50.00

km 0+528,5 - 0+544,5
16.0*2.0 m2 32.00

km 0+549,5 - 0+585

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35.5*2.0 m2 71.00

km 0+590 - 0+603
13.02.0 m2 26.00

km 0+611,5 - 0+638,5

27.0*2.0 m2 54.00
km 0+643,5 - 0+686
42.5*2.0 m2 85.00
km 0+691,5 - 0+717
25.5*2.0 m2 51.00
RAZEM 969.50

16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. |m2
d.2/0101-01 28-33 cm z odwozem urobku do 5,0 km - koryto pod zjazdy
D-04.01.01 w chodniku

- strona prawa

km 0+016 - 0+021

5.011.7 m2 8.50
km 0+32,5 - 0+038,5

6.0"1.7 mz2 10.20
km 0+059 - 0+064

5.011.7 m2 8.50
km 0+075 - 0+081

6.0"1.7 m2 10.20
km 0+107,5-0+112,5

5.071.7 m2 8.50
km 0+125,5 - 0+130,5

5.0"1.7 m2 8.50
km 0+166,5 - 0+171,5

5.011.7 m2 8.50
5.8"1.6 m2 9.28

km 0+194 - 0+199
5.011.7 m2 8.50

km 0+213 - 0+218,5
5.5*3.2 m2 17.60

km 0+235 - 0+243
8.0*3.7 m2 29.60

km 0+247 - 0+252
5.0"3.7 m?2 18.50

km 0+277,5 - 0+282,5
5.072.7 m2 13.50

km 0+300,5 - 0+305,5
5.072.2 m?2 11.00

km 0+337 - 0+342,5
5.5"1.7 m2 9.35

km 0+356 - 0+361
5.0"3.2 m?2 16.00

km 0+377,5 - 0+387
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.5"1.7 m?2 16.15
km 0+417,5 - 0+422,5
5.0"1.7 m?2 8.50
km 0+426,5 - 0+431,5
5.0"1.7 m?2 8.50
km 0+469 - 0+474
5.072.2 m?2 11.00
km 0+488,5 - 0+498,5
10.0*2.2 m?2 22.00
km 0+523,5 - 0+528,5
5.072.2 m?2 11.00
km 0+544,5 - 0+549,5
5.0*3.2 m?2 16.00
km 0+585 - 0+590
5.072.2 m?2 11.00
km 0+638,5 - 0+643,5
5.0*2.9 m?2 14.50
km 0+686 - 0+691,5
5.072.2 m?2 11.00

RAZEM 325.88
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m

d.2|0401-04 cm w gruncie kat.|-lll

D-08-01.01

- strona prawa

km 0+000 - 0+603

603.0+3.0+4.0 m 610.00

km 0+603 - 0+611,5 - na zjezdzie bitumicznym przy jezdni

8.5 m 8.50

km 0+611,5 - 0+717

105.0+4.0+4.0 m 113.00

RAZEM 731.50

18/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie |m
d.2/0403-01 z betonu C12/15 z oporem

D-08.01.01
- strona prawa

km 0+000 - 0+603

603.0+3.0+4.0 m 610.00
km 0+603 - 0+611,5 - na zjezdzie bitumicznym przy jezdni
8.5 m 8.50
km 0+611,5 - 0+717
105.0+4.0+4.0 m 113.00
RAZEM 731.50
19|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze i fawy o wym. 30x20 cm w gruncie kat- |m
d.2|0401-04 kat.I-1ll
D-08.03.01

- strona prawa

-10-
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+000 - 0+016
16.0 m 16.00

km 0+021,0 - 0+032,5

km 0+038,5 - 0+059
20.5 m 20.50

km 0+064 - 0+075

km 0+081 - 0+107,5
26.5 m 26.50

km 0+112,5 - 0+125,5
13.0 m 13.00

km 0+130,5 - 0+166,5
36.0 m 36.00

km 0+171,5 - 0+194
22.5 m 22.50

km 0+199 - 0+213
14.0 m 14.00

km 0+218,5 - 0+235
16.5 m 16.50

km 0+243 - 0+247
4.0 m 4.00

km 0+252 - 0+277,5
25.5 m 25.50

km 0+282,5 - 0+300,5
18.0 m 18.00

km 0+305,5 - 0+337
31.5 m 31.50

km 0+342,5 - 0+356
13.5 m 13.50

km 0+361 - 0+377,5
16.0 m 16.00

km 0+387 - 0+417,5
30.5 m 30.50

km 0+422,5 - 0+426,5
4.0 m 4.00

km 0+431,5 - 0+469
37.5 m 37.50

km 0+474 - 0+488,5
14.5 m 14.50

km 0+498,5 - 0+523,5
25.0 m 25.00

km 0+528,5 - 0+544,5
16.0 m 16.00

km 0+549,5 - 0+585
35.5 m 35.50

km 0+590 - 0+603

11 -
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13.0 m 13.00

km 0+611,5 - 0+638,5

27.0 m 27.00

km 0+643,5 - 0+686

42.5 m 42.50

km 0+691,5 - 0+717

25.5 m 25.50

RAZEM 567.00

20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu m
d.2/0407-05 C12/15 - chodnik

D-08.03.01
- strona prawa

km 0+000 - 0+016

16.0 m 16.00

km 0+021,0 - 0+032,5

1.5 m 11.50

km 0+038,5 - 0+059

20.5 m 20.50

km 04064 - 0+075

11.0 m 11.00

km 04081 - 0+107,5

26.5 m 26.50

km 0+112,5 - 0+125,5

13.0 m 13.00

km 0+130,5 - 0+166,5

36.0 m 36.00

km 0+171,5 - 0+194

22.5 m 22.50

km 0+199 - 0+213

14.0 m 14.00

km 0+218,5 - 04235

16.5 m 16.50

km 0+243 - 0+247

4.0 m 4.00

km 04252 - 0+277,5

25.5 m 25.50

km 0+282,5 - 0+300,5

18.0 m 18.00

km 0+305,5 - 0+337

31.5 m 31.50

km 0+342,5 - 0+356

13.5 m 13.50

km 04361 - 0+4377,5

16.0 m 16.00

km 0+387 - 0+417,5

30.5 m 30.50
-12-
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+422,5 - 0+426,5
4.0 m 4.00

km 0+431,5 - 0+469
37.5 m 37.50

km 0+474 - 0+488,5
14.5 m 14.50

km 0+498,5 - 0+523,5
25.0 m 25.00

km 0+528,5 - 0+544,5
16.0 m 16.00

km 0+549,5 - 0+585
35.5 m 35.50

km 0+590 - 0+603
13.0 m 13.00

km 0+611,5 - 0+638,5

27.0 m 27.00

km 0+643,5 - 0+686

42.5 m 42.50

km 0+691,5 - 0+717

25.5 m 25.50

RAZEM 567.00

21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m
d.2|/0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach

D-08.03.01
- strona prawa

km 0+016 - 0+021

5.0 m 5.00

km 0+32,5 - 0+038,5

6.0+3.0 m 9.00

km 0+059 - 0+064

5.0+4.0 m 9.00

km 0+075 - 0+081

6.0+4.0 m 10.00

km 0+107,5-0+112,5

5.0 m 5.00

km 0+125,5 - 0+130,5

5.0+4.0 m 9.00

km 0+166,5 - 0+171,5

5.8+3.2 m 9.00

km 0+194 - 0+199

5.0+5.0 m 10.00

km 0+213 - 0+218,5

5.5 m 5.50

km 0+235 - 0+243

8.0 m 8.00

km 0+247 - 0+252

5.0 m 5.00
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+277,5 - 0+282,5

5.0 m 5.00
km 0+300,5 - 0+305,5
5.0 m 5.00
km 0+337 - 0+342,5
5.5+5.0 m 10.50
km 0+356 - 0+361
5.0 m 5.00
km 0+377,5 - 0+387
9.5 m 9.50
km 0+417,5 - 0+422,5
5.0 m 5.00
km 0+426,5 - 0+431,5
5.0 m 5.00
km 0+469 - 0+474
5.0 m 5.00
km 0+488,5 - 0+498,5
10.0 m 10.00
km 0+523,5 - 0+528,5
5.0 m 5.00
km 0+544,5 - 0+549,5
5.0 m 5.00
km 0+585 - 0+590
5.0 m 5.00
km 0+638,5 - 0+643,5
5.0+3.0 m 8.00
km 0+686 - 0+691,5
5.0+3.0 m 8.00
RAZEM 175.50
22/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2
d.2/0113-06 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik

D-04.04.01

- strona prawa

km 0+000 - 0+016
16.071.5 m2 24.00

km 0+021,0 - 0+032,5
11.5"1.5 m?2 17.25

km 0+038,5 - 0+059
20.5*1.5 m2 30.75

km 0+064 - 0+075
11.0"1.5 m?2 16.50

km 0+081 - 0+107,5
26.5*1.5 m2 39.75

km 0+112,5 - 0+125,5
13.0"1.5 m?2 19.50

km 0+130,5 - 0+166,5
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

36.0*1.5 m2 54.00

km 0+171,5 - 0+194
22.5*1.5 m2 33.75

km 0+199 - 0+213
14.0"1.5 mz2 21.00

km 0+218,5 - 0+235
16.51.5 m2 24.75

km 0+243 - 0+247
4.0"1.5 mz2 6.00

km 0+252 - 0+277,5
25.5"1.5 m2 38.25

km 0+282,5 - 0+300,5
18.0"1.5 m2 27.00

km 0+305,5 - 0+337
31.5*1.5 m2 47.25

km 0+342,5 - 0+356
13.5"1.5 m2 20.25

km 0+361 - 0+377,5
16.51.5 m2 24.75

km 0+387 - 0+417,5
30.5%1.5 m2 45.75

km 0+422,5 - 0+426,5
4.071.5 m2 6.00

km 0+431,5 - 0+469
37.5*2.0 m2 75.00

km 0+474 - 0+488,5
14.5*2.0 m2 29.00

km 0+498,5 - 0+523,5
25.02.0 m2 50.00

km 0+528,5 - 0+544,5
16.0*2.0 m2 32.00

km 0+549,5 - 0+585
35.5*2.0 m2 71.00

km 0+590 - 0+603
13.02.0 m2 26.00

km 0+611,5 - 0+638,5

27.0"2.0 m2 54.00
km 0+643,5 - 0+686
42.5*2.0 m?2 85.00
km 0+691,5 - 0+717
25.5"2.0 m2 51.00
RAZEM 969.50
23/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - m2
d.2/0201-01 wymagana wytrzymatosé Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warst-
D-04.05.00 |wy po zageszczeniu 14 cm - pod zjazdy w chodniku

D-04.05.01

- strona prawa
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+016 - 0+021

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+32,5 - 0+038,5

6.0"1.5 m?2 9.00

km 0+059 - 0+064

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+075 - 0+081

6.0"1.5 m?2 9.00

km 0+107,5-0+112,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+125,5 - 0+130,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+166,5 - 0+171,5

5.0"1.5 m?2 7.50

5.8*1.6 m?2 9.28

km 0+194 - 0+199

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+213 - 0+218,5

5.5*3.0 m?2 16.50

km 0+235 - 0+243

8.0"3.5 m2 28.00

km 0+247 - 0+252

5.0*3.5 m?2 17.50

km 0+277,5 - 0+282,5

5.0"2.5 m?2 12.50

km 0+300,5 - 0+305,5

5.072.2 m?2 11.00

km 0+337 - 0+342,5

5.5"1.5 m?2 8.25

km 0+356 - 0+361

5.0*3.0 m?2 15.00

km 0+377,5 - 0+387

9.5"1.5 m?2 14.25

km 0+417,5 - 0+422,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+426,5 - 0+431,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+469 - 0+474

5.0*2.0 m?2 10.00

km 0+488,5 - 0+498,5

10.0*2.0 m?2 20.00

km 0+523,5 - 0+528,5

5.0*2.0 m?2 10.00

km 0+544,5 - 0+549,5

5.0*3.0 m?2 15.00

km 0+585 - 0+590

5.0*2.0 m?2 10.00
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+638,5 - 0+643,5

5.072.7 m2 13.50
km 0+686 - 0+691,5
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 298.78
24/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2
d.2|0113-06 grub.po zageszcz. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chod-

D-04.04.01 niku

- strona prawa

km 0+016 - 0+021

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+32,5 - 0+038,5

6.0"1.5 m2 9.00

km 0+059 - 0+064

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+075 - 0+081

6.0"1.5 mz2 9.00

km 0+107,5-0+112,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+125,5 - 0+130,5

5.0"1.5 mz2 7.50

km 0+166,5 - 0+171,5

5.0"1.5 m?2 7.50

5.8"1.6 m2 9.28

km 0+194 - 0+199

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+213 - 0+218,5

5.5*3.0 m2 16.50

km 0+235 - 0+243

8.0*3.5 m?2 28.00

km 0+247 - 0+252

5.0*3.5 m2 17.50

km 0+277,5 - 0+282,5

5.0"2.5 m?2 12.50

km 0+300,5 - 0+305,5

5.0"2.2 m2 11.00

km 0+337 - 0+342,5

5.5*1.5 m?2 8.25

km 0+356 - 0+361

5.0*3.0 m?2 15.00

km 0+377,5 - 0+387

9.5"1.5 m?2 14.25

km 0+417,5 - 0+422,5

5.0"1.5 m2 7.50

km 0+426,5 - 0+431,5

5.0"1.5 m?2 7.50
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+469 - 0+474
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+488,5 - 0+498,5
10.02.0 m?2 20.00
km 0+523,5 - 0+528,5
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+544,5 - 0+549,5
5.0*3.0 m?2 15.00
km 0+585 - 0+590
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+638,5 - 0+643,5
5.072.7 m2 13.50
km 0+686 - 0+691,5
5.0"2.0 m2 10.00
RAZEM 298.78
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cmna |m2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara

D-08.02.02

- strona prawa

km 0+000 - 0+016

16.0*1.5 m?2 24.00

km 0+021,0 - 0+032,5

11.5*1.5 m?2 17.25

km 0+038,5 - 0+059

20.51.5 m?2 30.75

km 0+064 - 0+075

11.0*1.5 m?2 16.50

km 0+081 - 0+107,5

26.51.5 m?2 39.75

km 0+112,5 - 0+125,5

13.0"1.5 m2 19.50

km 0+130,5 - 0+166,5

36.01.5 m?2 54.00

km 0+171,5- 0+194

22.5"1.5 m?2 33.75

km 0+199 - 0+213

14.0"1.5 m?2 21.00

km 0+218,5 - 0+235

16.5*1.5 m?2 24.75

km 0+243 - 0+247

4.0"1.5 m?2 6.00

km 0+252 - 0+277,5

25.5"1.5 m?2 38.25

km 0+282,5 - 0+300,5

18.0"1.5 m?2 27.00

km 0+305,5 - 0+337

31.5"1.5 m?2 47.25
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+342,5 - 0+356
13.5"1.5 m2 20.25

km 0+361 - 0+377,5
16.51.5 m2 24.75

km 0+387 - 0+417,5
30.5%1.5 m2 45.75

km 0+422,5 - 0+426,5
4.011.5 m2 6.00

km 0+431,5 - 0+469
37.5*2.0 mz2 75.00

km 0+474 - 0+488,5
14.5*2.0 m2 29.00

km 0+498,5 - 0+523,5
25.02.0 mz2 50.00

km 0+528,5 - 0+544,5
16.0*2.0 m2 32.00

km 0+549,5 - 0+585
35.5*2.0 mz2 71.00

km 0+590 - 0+603
13.02.0 m2 26.00

km 0+611,5 - 0+638,5

27.0*2.0 m?2 54.00

km 0+643,5 - 0+686

42.5*2.0 m?2 85.00

km 0+691,5 - 0+717

25.5%2.0 m?2 51.00

RAZEM 969.50

26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. |m2
d.2/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona prawa

km 0+016 - 0+021

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+32,5 - 0+038,5

6.0"1.5 m?2 9.00

km 0+059 - 0+064

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+075 - 0+081

6.0*1.5 m?2 9.00

km 0+107,5-0+112,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+125,5 - 0+130,5

5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+166,5 - 0+171,5

5.0"1.5 m?2 7.50
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.8*1.6 m2 9.28
km 0+194 - 0+199
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+213 - 0+218,5
5.5*3.0 m?2 16.50
km 0+235 - 0+243
8.0"3.5 m2 28.00
km 0+247 - 0+252
5.0*3.5 m2 17.50
km 0+277,5 - 0+282,5
5.0"2.5 m2 12.50
km 0+300,5 - 0+305,5
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+337 - 0+342,5
5.5"1.5 m2 8.25
km 0+356 - 0+361
5.0*3.0 m?2 15.00
km 0+377,5 - 0+387
9.5"1.5 m2 14.25
km 0+417,5 - 0+422,5
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+426,5 - 0+431,5
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+469 - 0+474
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+488,5 - 0+498,5
10.072.0 m2 20.00
km 0+523,5 - 0+528,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+544,5 - 0+549,5
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+585 - 0+590
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+638,5 - 0+643,5
5.072.7 m2 13.50
km 0+686 - 0+691,5
5.0*2.0 m?2 10.00

RAZEM 298.78
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na |m2

d.2/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA MATERIALEM

D-08.02.02 INWESTORA (przetozenie istniejgcych nawiarzchni)

- nawierzchnia zjazdéw za chodnikiem
- strona prawa

km 0+032,5 - 0+038,5
5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+059 - 0+064
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+075 - 0+081
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+125,5 - 0+130,5
5.0"2.5 m2 12.50
km 0+337 - 0+342,5
4.8"2.5 m2 12.00
km 0+686 - 0+691,5
5.5*1.5 m2 8.25
km 0+685,5 - 0+693
7.5"1.5 m2 11.25

RAZEM 73.50
28/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60*40cm na m2
d.2|/0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otworéw
D-08.02.03  |gruntem PLYTKI MATERIALEM INWESTORA ( przetoze-

nie ptyt)

- strona prawa

km 0+417,5 - 0+422,5

2.4"5.5 m2 13.20
RAZEM 13.20
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0- |m?2
d.2|0113-04 31,5) $r.gr.12 cm - uzupetnienie zjazdu za chodnikiem
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+016 - 0+021
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+107,5 - 0+112,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+377,5 - 0+387
9.5"2.0 m2 19.00
km 0+426,5 - 0+431,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+469 - 0+474
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+488,5 - 0+498,5
10.0*2.0 m?2 20.00
RAZEM 79.00
3 REGULACJE WYSOKOSCIOWE URZADZEN PODZIEMNYCH
30/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt.
d.3|1406-02 nych
D-03.02.01a

-- strona prawa

km 0+026
1.0 szt. 1.00
km 0+073
1.0 szt. 1.00
km 0+136
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0 szt. 1.00
km 0+335
1.0 szt. 1.00
km 0+418
1.0 szt. 1.00
km 0+501
1.0 szt. 1.00
km 0+522,5
1.0 szt. 1.00

RAZEM 7.00
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.

d.3/1406-03

D-03.02.01a
- strona prawa
km 0+026
1.0 szt. 1.00
km 0+074
1.0 szt. 1.00
km 0+136,5
1.0 szt. 1.00
km 0+190
1.0 szt. 1.00
km 0+216
1.0 szt. 1.00
km 0+298
1.0 szt. 1.00
km 0+335
1.0 szt. 1.00
km 0+522,5
1.0 szt. 1.00
km 0+596
1.0 szt. 1.00
km 0+649
1.0 szt. 1.00
km 0+717
1.0 szt. 1.00
RAZEM 11.00
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z szt.
d.3/1406-03 wymiang wiazu C-250
D-03.02.01a
- strona prawa
km 0+265
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt.
d.3|1406-02 nych z wymiang wpustu zeliwnego D-400
D-03.02.01a
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+418
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz- |szt.
d.3/1406-02 nych z montazem pokrywy zelbetowej o $r 100cm i wtazu
D-03.02.01a |zeliwnego D-400
- strona prawa
km 0+545
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt.
d.3|1406-04 nych
D-03.02.01a
- strona prawa
km 0+117
1.0 szt. 1.00
km 0+456
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
36/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.3|1406-04 wych i gazowych
D-03.02.01a
- strona prawa
km 0+459
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
37/KNNR 6 Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat.I-lll na posze- |m2
d.4/0102-03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0 km
D-04.01.01
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m2 29.25
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m2 38.75
RAZEM 68.00
38/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - m2
d.4/0201-01 wymagana wytrzymatosé Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warst-
D-04.05.00 |wy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m2 29.25
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m?2 38.75
RAZEM 68.00
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Remont drogi powiatowej nr1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa Remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
39/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m2
d.4/0113-06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m2 29.25
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m?2 38.75
RAZEM 68.00
40/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg as- |m?2
d.4/1005-07 faltowa 0,6kg/m2
D-04.03.01
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m2 29.25
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m?2 38.75
- lokalne uzupetnienia nawierzchni bitumicznej
15.0 m2 15.00
RAZEM 83.00
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.4/0308-01 wych grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzg-
D-05.03.05b |ca) dla ruchu KR-3
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m?2 29.25
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m2 38.75
- lokalne uzupetnienia nawierzchni bitumicznej
15.0 m?2 15.00
RAZEM 83.00
42/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsjg |m?2
d.4/1005-07 asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m2 29.25
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m?2 38.75
- lokalne uzupetnienia nawierzchni bitumicznej
15.0 m2 15.00
RAZEM 83.00
43/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.4/0309-02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a |na) dla ruchu KR-3
- strona prawa
km 0+607,5
(9.0+4.0)/2*4.5 m?2 29.25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+722
(10.0+5.5)/2*5.0 m?2 38.75
- lokalne uzupetnienia nawierzchni bitumicznej
15.0 m?2 15.00

RAZEM 83.00
5 ODWODNIENIE
44/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.5|1424-02 nikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jez-

D-03.02.01 dniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi

- strona prawa

km 0+188
1.0 szt. 1.00
km 0+388
1.0 szt. 1.00
km 0+543
1.0 szt. 1.00
RAZEM 3.00
45/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |[m3
d.5/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI- wykopy pod
D-03.02.01 przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 5,0 km
- strona prawa
- studzienka w km 0+188 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+190
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
- studzienka w km 0+388 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+388
(1.0+1.4)/2*1.0"1.0 m3 1.20
- studzienka w km 0+543 z potgczeniem do isyniejacej stu-
dzienkiw zjezdzie w km 0+545
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
RAZEM 7.20
46/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m2
d.5/1411-01 cm
D-03.02.01
- strona prawa
- studzienka w km 0+188 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+190
2.5*1.0 m?2 2.50
- studzienka w km 0+388 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+388
1.071.0 m?2 1.00
- studzienka w km 0+543 z potgczeniem do isyniejacej stu-
dzienkiw zjezdzie w km 0+545
2.5*1.0 m?2 2.50
RAZEM 6.00
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm |m
d.5/1308-03 o0 sztywnosci obwodowej 8 kPa - przykanaliki

D-03.02.01

- strona prawa
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- strona prawa

- pas zieleni za chodnikiem

-26 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- studzienka w km 0+188 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+190
25 m 2.50
- studzienka w km 0+388 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+388
1.0 m 1.00
- studzienka w km 0+543 z potgczeniem do isyniejacej stu-
dzienkiw zjezdzie w km 0+545
25 m 2.50
RAZEM 6.00
48/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.5/0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
D-03.02.01 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
I-11l - przykanaliki
- strona prawa
- studzienka w km 0+188 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+190
(1.0+1.4)/2*1.02.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 2.92
- studzienka w km 0+388 z potgczeniem do studni rewizyj-
nej w km 0+388
(1.0+1.4)/2*1.01.0-3.14*0.2*0.2/4*1.0 m3 1.17
- studzienka w km 0+543 z potgczeniem do isyniejacej stu-
dzienkiw zjezdzie w km 0+545
(1.0+1.4)/2*1.02.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 2.92
RAZEM 7.01
6 ROBOTY ZIEMNE - UMOCNIENIE SKARP
49/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m me- |m3
d.6/0227-01 chanicznie w gruncie kat. I-lll - formowanie skarpy za chod-
KNNR 6 nikiem z gruntu pozyskanego z korytowania
0101-02
D-04.01.01
- strona prawa
km 0+174 - 0+192 uzupetnienie skarpy pod umocnienie pty-
tami azurowymi
0.2*1.4*18.0 m3 5.04
RAZEM 5.04
50/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" ma-|m?2
d.6/0407-01 fa 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw humusem i obsia-
D-06.01.01 niem trawg
- strona prawa
km 0+174 - 0+192 uzupetnienie skarpy pod umocnienie pty-
tami azurowymi
1.4*18.0 m?2 25.20
RAZEM 25.20
7 ZIELEN
51/KNR 2-21 Humusowane pasa zieleni o gr,10 cm humusu z wykonanie |m2
d.7|0401-02 trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.ll|
D-09.01.01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

km 0+000 - 0+378

0.8*378-76 m?2 226.40

km 0+431,5 - 0+603

0.8*172-21 m?2 116.60

km 0+611,5 - 0+728

0.8*116.5-12 m?2 81.20

RAZEM 424.20
27 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



