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SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny do projektu remontu drogi powiatowej

1. CZESC RYSUNKOWA.

1. Plan orientacyjny 1:2500 —rys 0
2. Plan sytuacyjny 1:1000 —rys 1a
3. Plan sytuacyjny 1:1000 —rys 1b
4. Przekroje poprzeczne 1:50 —rys. 2

5. Szczegély 1:10 —rys 3

III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

e Kopia uprawnien budowlanych
e Kopia zaswiadczenia o wpisie do PIIB
e Oswiadczenie projektanta

e Os$wiadczenie inwestora



I. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa

- remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin, zlokalizowanego na dziatkach

nr ewid. 278/29, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9 obr. 7 Straszg¢cin, gmina Zyrakow.

Inwestorem zadania jest Zarzad Drog Powiatowych w Dgbicy z siedzibg przy ul. Parkowej 28 w

Debicy. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na remoncie drogi powiatowej, majgcym na celu

zwiekszenie bezpieczefistwa uzytkowania poprzez remont chodnika dla ruchu pieszego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.

23

Dokumenty formalne:

Umowa zawarta pomiedzy Zarzagdem Drég Powiatowych w Debicy, a Biurem Projektowym
,ARCHIKOM?” z Debicy.

mapa zasadnicza,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi
zmianami).

. Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. ,\W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz. U. 2022 poz. 1518) [1]

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 1.) [2]

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

,Katalog wzmocniefi i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 2001 [4]

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 1997 [5]

,,Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 19791 1982 [7]

Wytyczne

e Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

e Pomiary w terenie,

e Wytyczne inwestora
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3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr. pow. -

Chotowa - remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci Straszecin; gmina Zyrakow.
Inwestycja obejmuje pas drogowy znajdujacy si¢ w Zarzadu Drog Powiatowych w Degbicy.
Doktadng lokalizacj¢ pokazano na planie sytuacyjnym.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi powiatowej nr
1184R Przectaw - gr. pow. - Chotowa - remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w miejscowosci
Straszecin; na terenie gminy Zyrakow; w zakresie pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Remont drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy przede wszystkim remontu
chodnika dla pieszych majac nacelu zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania odcinka drogi.
Remont realizowany bedzie na catym odcinku drogi tj. 717,0 mb.

Remont chodnika przewiduje ustawienie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy i ulozenie
warstw podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego oraz nawierzchni z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej. Remont drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nast¢pujgce parametry:
e klasa techniczna drogi — Z,
e nos$nos¢ drogi <80 kN/os,
e nawierzchnia bitumiczna,
e droga posiada przekrdj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),
e szeroko$¢ jezdni — 6,2 m
e pobocze gruntowe: 0,75- 1,0 m,
e odwodnienie powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
5.1. Nawierzchnia
Droga powiatowa na remontowanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng w dobrym stanie
technicznym.
5.2. Odwodnienie
Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastgpuje czgsciowo przy pomocy
spadkéw poprzecznych i podiuznych jezdni do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz do rowow
przydroznych.
5.3. Pobocza
Omawiany odcinek drogi posiada utwardzone pobocza z nawierzchni gruntowej .
5.4. Obiekty inzynierskie
Obiekty inzynierskie — brak jest obiektéw przeznaczonych do przebudowy.
5.5. Skrzyzowania
Wiekszo$¢ skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych zlokalizowanych w ciagu
remontowanego odcinka drogi jest w dobrym stanie technicznym.
5.6. Zjazdy
W zakresie opracowania wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne; do posesji oraz na
pola o zrdznicowanej nawierzchni.
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Diugo$¢ remontowanego odcinka drogi — 0,717 km.
Planowane roboty do wykonania: remont drogi - budowa chodnika na dlugosci 717,0m o
powierzchni 1341,78,0m2. Szeroko$¢ remontowanego chodnika wynosi¢ bgdzie 1,5m i 2,0m.

6.1. Projektowe parametry techniczne drogi

Parametry projektowe drogi:

e klasa techniczna drogi — Z,

e nos$nos¢ 80 kN,

e zdolno$¢ do przeniesienia ruchu KR3,

e szeroko$¢ pasa ruchu - 3,10m

e szeroko$¢ jezdni - 6,20 m

e liczba jezdni-1

e liczba paséw ruchu-2

e przekrdj poprzeczny jezdni, szlakowy z jezdnia, potuliczny

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne na
tukach poziomych,

e pochylenie poprzeczne poboczy - 6% jednostronne

e szerokos$¢ pobocza- 1,0 m

e dlugos$¢ remontowanego odcinka chodnika: 717,0mb.

6.2. Zakres remontu drogi

Technologia robdt obejmuje:

e remont chodnika w granicach pasa drogowego

e roboty na zjazdach w zakresie dowigzania poziomu nawierzchni do projektowanego poziomu
remontu chodnika

6.3. Nawierzchnia chodnikow:
Przebieg drogi i chodnika w planie pokazano na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano konstrukcje pod remontowany chodnik:

e zjazdy w remontowanym chodniku:

- kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 18 cm
- stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5-2,5MPa - 14 cm

e remontowany chodnik:

- kostka brukowa - 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5mm - 15 cm

W
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6.4. Odwodnienie jezdni

Wody opadowe zagospodarowane sa w pasie drogowym i odprowadzone powierzchniowo do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz rowdw przydroznych. Sposéb, forma odwodnienia i ilosci
wod opadowych odprowadzanych nie ulegnie zmianie.

6.5. Skrzyzowania i zjazdy

Wykonanie niwelacji réznic wysoko$ci kruszywem tamanym na zjazdach o nawierzchni
nieulepszonej. Wykonanie niwelacji réznic wysoko$ci mieszankg mineralno-bitumiczng na zjazdach
skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszone;j.

7. KOLIZJE
Na przedmiotowym odcinku drogi, zaréwno w pasie, jak i poza pasem drogowym wystepuja
urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:
e sieci energetyczne,

sieci telekomunikacyjne
e sieci wodociggowe,

kanalizacja deszczowa

Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tre$¢ zaewidencjonowanej mapy .

W zakresie projektowanego remontu drogi nie wystgpuja kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego,
ktére wymagatyby ich przebudowy. Zakres robét budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie
koliduje z sieciami uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w terenie innych
urzadzen/sieci niz wskazane na planie sytuacyjnym, lub ich innego usytuowania nalezy wezwacl
wladciciela urzadzen/sieci oraz projektanta celem ustalenia konieczno$ci ich usunigcia z pasa
drogowego lub przeprojektowania.

8. URZADZENIA SYGNALIZACYJNE I ZABEZPIECZAJACE ORAZ PRZEPISY BHP

Na czas prowadzenia robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami drogowymi w tej sprawie.

Organizacja robét — praca ludzi, sprz¢tu i roztadunek materialtéw musi zapewnié wykonywanie
robot bez zbednego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujgcy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogélne w zakresie BHP oraz
szczegbdlowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA I ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach: wg obowigzujacych norm i
przepiséw oraz Specyfikacji Technicznych.

10. WSKAZOWKI WYKONAWCZE I FORMALNO — PRAWNE

« Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi zmianami).

o Przy skrzyzowaniach i zblizeniach robot z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika.

« W celu ograniczenia ucigzliwo$ci dla otoczenia (emisja hatasu i zanieczyszczen) zaleca sig

aby prace budowlane i transport materiatéw prowadzone byty wylacznie w porze dziennej (W

godz. od 6:00 do 22:00).

#
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o Zabrania sic¢ prowadzenia prac budowlanych powodujgcych przenoszenie drgah na budynki
mieszkalne.

o Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowa¢ w sposob, zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

« Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej

kolejnogci winny by¢ lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej.

» Nalezy zapewni¢, aby sprzet budowlany oraz srodki transportu wykorzystywane w trakcie

budowy, byly w nalezytym stanie technicznymi nie powodowaty zanieczyszczen srodowiska
wyciekami paliw, olejow 1 smarow.

* Powstajgce w trakcie wykonywania robot odpady nalezy segregowaé, gromadzi¢ i sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.

o Nalezy zapewnié, aby realizacja przedsigwzigcia nie powodowala zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych oraz zmiany stanu wod w gruncie, ze szkodg dla nieruchomosci
sasiednich.

11. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 1. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzadzenia. Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89). Punkty te nalezy chroni¢, a w
przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie.

12. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot zobowigzany jest kierownik robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)

Projektowany remont drogi nie stwarza szczeg6lnego zagroZenia dla pracownikéw wykonawcy i
0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w obowigzujacych przepisach bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowaé Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry bedzie podstawg oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w
czasie realizacji remontu.

13. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM PRZESTRZENNYM
ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Omawiany teren nie podlega takze ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dzialki i teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gérnicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gérniczego.
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15. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z § 3.1 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz..1397).

Projektowane roboty budowlane w zadnym stopniu nie wplyng negatywnie na stan zieleni,
powierzchni¢ ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe.

Planowane obiekty nie beda zrédlem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia, a w
szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Wody opadowe i roztopowe z remontowanego odcinka drogi bgda odprowadzane tak jak
dotychczas do istniejgcego systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa i rowy przydrozne).

Teren inwestycji lezy poza obszarem ochrony Natura 2000 jak réwniez poza obszarem ochrony
gatunkowej rolin, zwierzat i grzybow.

Remontowany odcinek drogi, przez temont chodnika, bedzie miat znaczgcy wplyw na poprawe
bezpieczenstwa na drodze.

16. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Rozwiazania techniczne pozwalaja na korzystanie z projektowanej inwestycji przez osoby
niepetnosprawne — w ciggu remontowanego odcinka drogi nie ma przeszkod architektonicznych
uniemozliwiajacych komunikacje oséb niepetnosprawnych. Projektowane zanizenia chodnika na
zjazdach, skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych pozwalaja na komunikacje o0sob
niepetnosprawnych.

17. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty budowlane zwigzane z remontem przedmiotowej drogi zostana wykonane przez
wyspecjalizowang firme z zachowaniem warunkow zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Roboty poprowadzi kierownik robét (budowy) posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.

18. UWAGI KONCOWE.
Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykonaé Scisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwigzan
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagajg zgody projektanta.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg.

Opracowal:
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istn. teren
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PRZEKROJ POPRZECZN
KM 04+000,00 — 0+523,50
skala 1:100
6,20 1,73
3,10 3,10 o5 1,5 08
Istn. pas ruchu istn. pas ruchu ren;zr;td%vll’gny
.
Istn.pobocze .27.. O.JQQO
ROBRSRRBREIREIR
2/l
PRZEKROJ POPRZECZNY
KM 045235,560 — 04717,00
skala 1:100
2,23 6.2 2,23
0, 2,0 0,1 3,10 3,10 o115 2,0
istn. chodnik istn. pas ruchu istn. pas ruchu remontowany
chodnik

7

istn. teren

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

— istniejaca konstrukcja

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY

30cm kraweznik betonowy 15x30cm

4cm | podsypka piaskowa

10cm| fawa betonowa z betonu C12/15

©

| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA |

6cm | chodnik z kostki betonowej

4cm| podsypka cementowo—piaskowa

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

15¢m| podbudowa z kruszywa tamanego 0—31,5mm 30cm| obrzeze betonowe 8x30cm

— | podtfoze gruntowe

5cm | podsypka piaskowa

®

©

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (zjazdy)

8cm | chodnik z kostki betonowej (kolor)

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

18cm| podbudowa zas. z kruszywa taman. 0—31,5mm

14cm| stabiliz.podfoza spoiwem hydr. Rm=1,5—2,5MPa

— | podtoze gruntowe

®

Inwestor:  Zarzad Drog Powiatowych w Debicy

RCHIKOM

Biuro Projektowe

Temat : gemont drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw—gr.powiatu—Chotowa
— remont chodnika w km 17+228 — 174986 w miejscowosci Straszecin

Nazwa Nr rys. Skala:
B PRZEKROJE POPRZECZNE 2 1:100
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis

Opracowat : [mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99

marzec 2023

Projektowal : [ mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99

marzec 2023
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1. kraweznik betonowy 15x30x100cm
2. podsypka cementowo - piaskowa
3. lawa betonowa - beton C12/15

4. nawierzchnia jezdni

5. kostka betonowa

6. podsypka piaskowo - cementowa

7. kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mechan.

8. kruszywo naturalne stab. mechanicznie

9. obrzeze betonowe 8x30x100cm

Inwestor:  Zarzad Drog Powiatowych w Debicy

RCHIKOM

Biuro Projektowe

Temat : Remont dr. powiat. nr 1184R Przectaw—gr.powiatu—Chotowa
— remont chodnika w miejscowosci Straszecin, gm. Zyrakow

Nr rys. Skala:

Nazwa £ Ty :

rysunku : SZCZEGOLY 3 1:10

Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
)

Opracowat : [mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99

marzec 2023

Projektowat : [ mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99

marzec 2023
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE




AB.III-7342/29/99 Rzeszow, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z

wynikiem pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa
ur. 26 pazdziernika 1966 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 120/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: 7 up. \%GJF\‘QDX Pl) Wﬁ&k KGO
1. Pan mgr inz. Bogustaw Czarmk i ;:” A Woiniak
ul. Parkowa 1 D R Vihd wyoziatu

s RCHITEXTURY, BJDO NICTWA | URBANISTYK!
ARCHITEKT WOJEWODZK!

39-200 Debica
2. a/a

ZAZGODNOSC/ ORYGINALEM

stgvw Czarnik




DR G A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GJ5-2MY-92U *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

i
|
Zaswiadczenie
Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSG L ORYGINALEM

gusiohy Czarnik

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Jako projektant zadania p/n " Remont drogi powiatowej nr 1184R Przectaw -
gr. pow. - Chotowa - remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w m.
Straszecin" w zwigzku z tym, Ze na terenie w/w inwestycji wystepuje
uzbrojenie sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej i wodociggowej,
os$wiadczam, ze wszystkie prace budowlane w obrebie sieci uzbrojenia terenu
beda prowadzone pod nadzorem Wiascicieli (Zarzadcéw) tych sieci. Odbior
wykonanych prac zostanie potwierdzony w sporzgdzonym Protokole odbioru

robot.

74,03, 2023 v.

(data sporzgdzenia) (podpis Projektanta)



Jako Inwestor zadania p/n " Remont drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr.
pow. - Chotowa - remont chodnika w km 17+228 - 17+986 w m. Straszecin" w
zwigzku z tym, ze na terenie w/w inwestycji wystepuje uzbrojenie sieci
energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej i wodociggowej, oSwiadczam, ze
wszystkie prace budowlane w obrebie sieci uzbrojenia terenu bedg
prowadzone pod nadzorem Wi{ascicieli (Zarzadcow) tych sieci. Odbidr
wykonanych prac zostanie potwierdzony w sporzadzonym Protokole odbioru

robot.

4. 03,2023 v

....................................

(data sporzqdzenia) (podpis Inwestora)



