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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot:
1) Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne w Lidzbarku Warminskim.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu realizacji robot objetych w punkcie 1.1

Wykonawstwo robét powinno scisle odpowiada¢é wymaganiom niniejszej specyfikacji
i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego roboét elektrycznych,

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii,
- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréow o potwierdzonych kwalifikacjach.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji nN kompletnych, w petni sprawnych
i spetniajacych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
wymiany opraw oswietleniowych, w tym te, ktére nie sg wprost wymienione
w zatgczonych zestawieniach.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne.

1.3 Zakres robo6t ujety w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmuja:
1) wymiane opraw oswietlenia ulicznego:
llos¢ opraw oswietleniowych - 176 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i fgczgce zaciski tych samych urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych.

1.4.2.Trasa kablowa- pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych
1.4.3.0sprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia , rozgatezienia
lub zakonczenia kabli

1.4.4.Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata
zbudowana

1.4.5. Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem
spowodowanym dziataniem czynnikdw zewnetrznych. Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje
oston:

a) Przykrycie — ostona utozona nad kablem



b) Przegroda- ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajgca go od sgsiedniego kabla lub innych
urzadzen

c) Ostona otaczajaca — ostona wokot kabla dzielona lub nie dzielona np. rura

d) Ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwoch lub trzech stron.

1.4.6. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢é rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego

1.4.7. Zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ pozioma miedzy linig
kablowag przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzgdzenia podziemnego

1.4.8. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniu tuku elektrycznego

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych

1.4.10. Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Prace State i do ktorych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy. Plac budowy musi by¢ przez
Wykonawce wyraznie oznakowany i skutecznie, catodobowo zabezpieczony przed dostepem
0s0Ob nieuprawnionych.

1.4.11. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg prace budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi byc¢
przez Wykonawce wyraznie oznakowany i skutecznie zabezpieczony przed dostepem
0sO6b nieuprawnionych. Teren budowy po zmierzchu musi by¢ odwietlony.

1.4.12. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ 7/18 uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.Materiatly
Materiatami stosowanymi przy wykonawstwie robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Oprawy os$wietlenia ulicznego typu LED

Parametry opraw o$wietleniowych:

Ulica Moc [W] Strumien Swietiny [Im] K'a%als."l‘r"?gﬁ;"ika

Kapielowa 33 3930 D4
Kurpinskiego 54 6430 D3
Olsztynska (od ronda do 57 6790 D3
Rondo Sikorskiego 56 6640 D3
Ornecka 52 6180 D3
Rondo Armii Krajowej 40 6000 D3
Swietochwskiego 32 3800 D4
Wiejska 54 6430 D3
Wislana 21 2500 D4
Pitsudskiego 40 4750 D3




Parametry techniczno-uzytkowe opraw oswietleniowych:

Ulica Klasa osw.

Kapielowa M5
Kurpinskiego M5
Olsztynska (od ronda do mostu ) M4
Rondo Sikorskiego C3
Ornecka M4
Rondo Armii Krajowej C4
Swietochwskiego M6
Wiejska M5
Wislana M6
Pitsudskiego M6

— Obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium
metodg wirysku cisnieniowego na gorgco,

— Oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgca uktad optyczny
przed uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08,

— Stopieh szczelnosci powinien wynosi¢ IP66 dla catosci oprawy,

— Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min.5 lat,

— Emitowana przez oprawy barwa swiatta (CCT) 4000 K, a CRI = 70,

— Deklarowana trwato$¢ diod min.100 000 godzin raport IES LM80-L90/B10

— Osfony paneli LED wykonane ze szkta hartowanego,

— Producent wystawi deklaracje zgodnosci WE zgodnie z wzorem deklaracji
zgodno$ci oraz potwierdzenie ze oprawa spetnia wymagania stosownych
norm i dyrektyw np. ENEC wydane przez europejskg akredytowang jednostke
badawcza,

— Oprawa musi posiada¢ uktad zasilajgcy z mozliwoscig dopasowania poboru
mocy oraz strumienia swietinego do indywidualnych wymagan klienta poprzez
fabryczne zaprogramowanie do 3 poziomow oswietlenia w wybranych
odstepach czasowych. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pozioméw
oswietlenia w porozumieniu z zamawiajgcym.

3.Sprzet

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku jak
i wytadunku materiatéw sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje inwestora.

3.2.Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych prace nalezy
wykonywac recznie.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Wykonawca



przystepujgcy do budowy linii kablowych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowawczego

- ciggnika kotowego

5. Wymagania dotyczgce wykonywania robét.

5.1.0g6Ine warunki

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wstep”

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych nalezg uzgodnienia terminu na wejscie w teren z wiascicielami
i uzytkownikami terenu.

Nalezy szczegdtowo ustali¢c harmonogram robét z inspektorem wyznaczonym przez
Inwestora.

5.3. Szczegoty techniczne budowy oswietlenia ulicznego

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na istniejgcych stupach
oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta. Oprawy
oSwietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcych linii kablowych.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie oswietlenia ulicznego

Oprawy oswietleniowe powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane
przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot — przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora o terminie i rodzaju badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na piémie wyniki badan do akceptacji inwestora.

7.0bmiar robét , wymagania
Jednostkg obmiaru robdt jest 1szt zamontowanej oprawy.

8. Odbior robét

8.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg

b) protokoty z dokonanych pomiaréw

c) protokot odbioru przez Inwestora

d) Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru



e) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

Dokumenty powyzsze majg zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

W przypadku niezadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie
musiat wykonac¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- Norma SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- Norma N-SEP —E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu,

- PN 74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe .Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV.Ogodlne wymagania i badania,

- BN -68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z plastycznego polichlorku winylu,

- BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek,

- BN- 73/3725-16 - Znakowanie kabli przewoddw i zyt,

- BN-74/ 3223-17 - Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo pomiarowe,

- BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz,
690)

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn. zmianami.

- Katalogi i dane techniczne producentéw kabli

- Katalogi i dane techniczne producentéw osprzetu kabli

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom V,
Instalacje Elektryczne

- Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze, PTPIREE
Poznan 1999r

Uwagi

- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadac certyfikaty i odpowiadac
polskim normom

- Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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