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[bookmark: _Hlk57544186]Zadanie 17 – Doposażenie (pracowni zawodowych) Zespołu Szkół w Piaskach
Opis przedmiotu zadania.
[bookmark: _Hlk57877299][bookmark: _Hlk57877289]Zadanie obejmuje zakup sprzętu w tym do doposażenia pracowni  pojazdów samochodowych i warsztatów szkolnych w siedzibie Zespołu Szkół w Piaskach
Wymagania ogólne.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe z okresem gwarancji min. 24 miesiące.
Zakres zadania.
Wyważarka kół z testem drogowym koła- 1 szt.

	[bookmark: _Hlk56359090]
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Wykonanie testu drogowego w tym samym czasie co tradycyjne wyważanie,
	Tak
	

	Pomiar sztywności opony, 
	Tak
	

	Pomiar siły bocznej (znoszącej) koła,
	Tak
	

	Pomiar bicia obręczy
	Tak
	

	Pomiar bocznego ściągania opony, 
	Tak
	

	Laserowy pomiar: wymiarów koła, bicia bocznego obręczy, miejsca i sposobu umieszczenia ciężarków
	Tak
	

	wymiary felgi stalowej średnica/szerokość 
	10-30” / 1,5-20,5”
	

	wymiary felgi ze stopów lekkich średnica 
	14-40” (ALU)
	

	wymiary koła szerokość/średnica 
	508 / 1016 mm
	

	Zasilanie elektryczne 
	230 V / 50 Hz / 20 A
	

	Zasilanie pneumatyczne 
	7-12 bar
	

	Prędkość obrotowa wrzeciona 
	300 obr./min ±10
	

	Dokładność wyważenia 
	0,28 g
	

	pomiar bocznego ściągania opony, 
	Tak
	

	automatyczna kalibracja wyważarki,
	Tak
	

	automatyczne pozycjonowanie koła,
	Tak
	

	precyzyjne umieszczanie ciężarków,
	Tak
	

	monitor dotykowy,
	co najmniej 22”
	

	rolka pomiarowa do zadawania obciążenia,
	TAK
	

	oddziaływaniom rolki z naciskiem 
	5560 N ±10%
	

	zestaw stożków centrujących z zasobnikiem,
	Stożki -10 szt. Od 53 do 135 mm
	

	Zestaw stożków-tulei VAG 
	4 szt. numery stożków: 213, 216, 51, 86 mm
	

	sprawdzenie centrowania koła,
	Tak
	

	dane do obsługi czujników TPMS,
	Tak
	

	minimalizacja użycia ciężarków, 
	Tak
	

	wewnętrzne i zewnętrzne ramię pomiarowe,
	Tak
	

	laserowe znaczniki mocowania ciężarków,
	Tak
	

	automatyczne uruchamianie testu drogowego,
	Tak
	

	automatyczne podnoszenie osłony koła po wyważeniu,
	Tak
	

	nożny hamulec koła,
	Tak
	

	filmy i animacje instruktażowe,
	Tak
	

	uniwersalny uchwyt do felg nieprzelotowych z trzema pierścieniami centrującymi { 58 mm, 60 mm, 65 mm),
	Tak
	

	pneumatyczny uchwyt szybkomocujący,
	Tak
	

	zestaw dedykowany do urządzenia płyt dociskowych do precyzyjnego mocowania koła z bolcami centrującymi. Wyposażony w: płyta dociskowa 4 bolcowa  - 1szt., główka bolca, płaski stożek, Ø 24,5 mm, 38 mm - 4szt.. płyta dociskowa 5 bolcowa  - 1szt.. główka bolca, ostry stożek, Ø 22,5 mm, length head 58 mm - 5szt., główka bolca, sferyczna, Ø 24,5 mm, 48 mm - 5szt., płyta dociskowa 6 bolcowa  - 1 szt., główka bolca, płaski stożek, Ø 24,5 mm, 38 mm - 6 szt., tablica ścienna z osprzętem - 1 szt.
	Tak
	

	Okres gwarancji:
24 miesiące – 1 pkt
36 miesięcy – 20 pkt
	Min. 24 miesiące
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