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OSWIADCZENIE

Temat projektu:

PROJEKT INSTALACII SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP W BUDYNKU INSTYTU
MOTORYZACII W WARSZAWIE PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 55

Branza: INSTALACIE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektant w specjalnosci instalacyjnej : mgr inz. Marek Popielewski MAZ/0270/POOE/14

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r.
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze powyzszy Projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
T R R S T e R
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/106/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Marek Popielewski
magister inzynier
ur. dnia 24 wrzesnia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0270/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Popielewski
ul. Skrajna 32 F m. 31
05-091 Zabki
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CB9-GBF-CZU *

Pan MAREK POPIELEWSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/IE/0402/14

adres zamieszkania ul. SKRAJNA 32 F / 31, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.1 ZAKRES OPRACOWANIA
Catos$¢ dokumentaciji sktada sie z projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP), ktéry zawiera:

opis dziatania systemu SSP,

lokalizacje centrali systemu SSP,

rozmieszczenie elementéw dozorowych i modutdw,
rzut pieter z lokalizacjg urzadzen,

schemat blokowy.

1.2.ZAr OZENIA PROJEKTOWE
Aby zrealizowac te funkcje przyjeto nastepujgce zatozenia:

o instalacjg SSP/SAP zostang objete wszystkie pomieszczenia w budynku

o instalacja SSP/SAP powinna wspodtdziata¢ z centralami sterujgcymi oddymianiem klatek

schodowych (monitoring i sterowanie);

instalacja SSP/SAP powinna wspoétdziata¢ z windami (sterowanie);
instalacja SSP/SAP powinna sterowac¢ (zatgczac) sygnalizatory akustyczne;
instalacja SSP/SAP powinna monitorowac stan zasilaczy ZSP;

planéw i podktaddw architektonicznych;

dobér oraz rozktad elementéw systemu sygnalizacji pozarowej dostosowac nalezy do aktualnych

e w przypadku zastosowania systemu rozproszonego centrale SSP/SAP potaczyé nalezy z sobg

magistralg sieciowg z wykorzystaniem kabli o odpornosci ogniowej PH90;

e centrala pozarowa SSP/SAP bedzie przekazywata sygnaly o powstatym zagrozeniu do

Panstwowej Strazy Pozarnej (poprzez nadajnik do PSP).

1.3. SYGNALIZACJA ALARMOW POZAROWYCH — ORGANIZACJA ALARMOWANIA

Projekt zostat wykonany w oparciu o centrale sieciowg. Centrala CSP zostata umieszczona w
pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Obstuga systemu jest mozliwa poprzez panel obstugi w
centrali.

Centrala posiada budowe modutowg, co pozwala z fatwoscig zaadaptowac jg do lokalnych
warunkow oraz zapewni¢ w przyszto$ci rozbudowe.

Centrala zapewnia dwustopniowy sposob alarmowania.

W przypadku gdy w obiekcie bedzie obstuga (np. ochrona), sygnalizacja alarméw pozarowych
odbywac sie bedzie dwustopniowo:

o stopien | — sygnalizacja za pomocg panelu centrali pozarowej. Wyznaczony zostanie czas na
potwierdzenie alarmu oraz weryfikacje zdarzenia pozarowego (np. 30s + 5 min). W przypadku
potwierdzenia przez Ochrone obiektu zdarzenia lub braku weryfikacji zdarzenia alarmowego w
wyznaczonym czasie centrala CSP automatycznie przejdzie do Il stopnia alarmowania.;

o stopien Il — wywotywaé bedzie uruchomienie sterowan zgodnie z opracowang matrycg
sterowan pozarowych oraz powiadomienie jednostek PSP.

Ostrzegacze samoczynne (czujki) wywotujg w systemie alarm | stopnia, natomiast ostrzegacze reczne
— alarm Il stopnia. Dodatkowo centrala sygnalizuje wszelkie niesprawnosci systemu.

Po odbiorze alarmu | stopnia obstuga centrali winna udaé¢ sie do pomieszczenia, w ktéorym jest
zainstalowany ostrzegacz znajdujgcy sie w stanie alarmu w celu sprawdzenia stanu faktycznego. Jesli
jest to alarm falszywy nalezy go skasowac. W przypadku, gdy alarm jest uzasadniony obstuga
powinna wywota¢ alarm |l stopnia za pomocg ostrzegacza recznego. Jezeli nie jest to mozliwe, to
alarm Il stopnia zostanie wywotany automatycznie po czasie przewidzianym na weryfikacje alarmu |
stopnia.



W przypadku, gdy w obiekcie nie bedzie obstugi, kazdy alarm pozarowy powinien by¢ alarmem I
stopnia.

Alarm Il stopnia powinien powodowac nastepujace akcje w innych systemach:

e uruchomienie central oddymiania,
e otwarcie drzwi i bram ewakuacyjnych,
e Zalgczenie sygnalizatoréw akustycznych.
Szczegodtowy scenariusz pozarowy wg odrebnego opracowania.

llos¢ czujek zostata zastata zaprojektowana z wiekszym zageszczeniem ( zwiekszona ilo$¢ czujek o
50%) , tak aby byta mozliwo$¢ zmiany sposobu alarmowania z dwustopniowego na jednostopniowy
bez zmiany instalacji SSP.

1.4 WSPOLPRACA Z SYSTEMAMI WYKONAWCZYMI

Wykonano sterowanie systemami wykonawczymi i rozdzielniami elektrycznymi za pomoca
przerwy prgdowej (styk NC).

Kazdy obwdéd sterowania nie moze przekraczaé ponizszych parametrow przekaznika modutu
przetgczajgcego:

e maks. Prad przetgczania: 2 A,
¢ maks. Napiecie przetgczania: 30 VDC:

2. Dobor urzadzen

2.1. Modutowa centrala alarmowa sygnalizacji pozaru

Analogowa adresowalna centrala sygnalizacji pozaru, obudowa do montazu na ramie, 32 petle,
licencja premium

Centrala sygnalizacji pozaru spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii analogowej adresowalnej
i konwencjonalnej. Obstuguje podtgczanie urzadzen peryferyjnych w topologiach odgatezienia lub petli.
Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje i obstuguje wszystkie urzadzenia peryferyjne: automatyczne
czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, urzgdzenia sygnalizujgce, wejscia i wyjscia jako
elementy pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne moga byé pogrupowane wedtug oprogramowania
w strefach zgodnie z infrastrukturg budynku. W sumie caly system sygnalizacji pozaru moze zarzgdzac
maksymalnie 32 000 réznych stref.

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowg. Poszczegdlne urzadzenia instaluje sie
w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sg podtgczone do gniazd na
szynie wewnagtrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng do modutéw
funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybra¢ catkowicie dowolnie, zgodnie z
wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajgcych rézne
potagczenia i funkcje:

o Adresowalne petle
e Strefy konwencjonalne



o Wejscia i wyjscia
¢ Interfejs komunikacji szeregowej

Aby zapewni¢ ochrone obwodow elektronicznych i komponentéw przed zaktéceniami zewnetrznymi (np.
wytadowaniami elektromagnetycznymi) moduty funkcyjne sg pakowane jako niezalezne moduty
w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go wymieni¢ bez potrzeby wylgczania
zasilania systemu ani koniecznosci ponownego programowania centrali sygnalizacji pozaru (moduty
wymienialne podczas pracy

Centrala sygnalizacji pozaru moze by¢ wyposazone maksymalnie w 32 adresowalne petle analogowe
zarzgdzajgce maksymalnie 2048 punktami detekcji.

Kontroler centrali jest najwazniejszym skfadnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler centrali
zarzgdza wszystkimi modutami funkcyjnymi zatrzasnietymi na szynie. Oprogramowanie ukfadowe,
konfiguracja iwszystkie ustawienia sg przechowywane w pamieci flash kontrolera centrali.
Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta pozwala
dostosowa¢ go do wymagan instalacji lub danego kraju. Konfiguracja i ustawienia sg rowniez
dystrybuowane i przechowywane w poszczegolnych modutach. Kontroler centrali wykrywa awarie lub
brak modutu i generuje stan usterki ze szczeg6towymi informacjami diagnostycznymi.

Mozliwe sg r6zne topologie sieci alarméw pozarowych:

e Petla CAN

e Petla Ethernet

e Redundantna petla Etherneti CAN

o Petla CAN z segmentami sieci Ethernet

e Siec szkieletowa z podpetlami Ethernet lub CAN

Sygnalizowanie alarmu

Do obstugi centrali kazda centrala powinna by¢é wyposazona w ekran dotykowy. Wyswietlacz musi mie¢
wielko§¢ co najmniej 7" (po przekatnej) i minimalng rozdzielczo$¢ 800 x 480 pikseli. Podswietlenie
zapewnia wyrazng czytelno$¢ ekranu. Graficzny interfejs uzytkownika jest fatwy w obstudze i mozna go
dostosowywa¢ do roznych sytuacji. Umozliwia to prawidtowg obstuge, ktéra jest prosta i intuicyjna.
Wyswietlacz pokazuje wszystkie komunikaty w jasnym, wyrdzniajgcym sie kolorze. Wyswietlane
komunikaty zawierajg nastepujgce informacje:

o typ komunikatu/wiadomosci

o typ elementu wyzwalajgcego

e jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 31 znakéw zawierajgcy doktadng lokalizacje elementu
wyzwalajgcego

e strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego

Kazde nowe zdarzenie uruchamia sygnat akustyczny o natezeniu co najmniej 65 dB wytwarzany przez
brzeczyk zintegrowany z centralg sygnalizacji pozaru. Operator musi mie¢ mozliwo$é wyciszenia sygnatu
za pomocg okre$lonego przycisku na centrali.

Diody LED stanu zapewniajg jasne informacje na temat stanu centrali i catego systemu. Jednoznaczne
symbole oswietlone kolorowymi diodami LED wskazujg stan okreslonych urzadzen. Ikony LED
odzwierciedlajg nastepujgce typy urzgdzen:

e czujki alarmu pozarowego



e urzgdzenia sygnalizacyjne

e urzadzenia transmisyjne

e urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
e zasilacz i akumulatory zapasowe

Okreslony kolor wskazuje nastepujgce stany:

e czerwony: stan alarmu pozarowego
e  z0Mty: stan usterki lub funkcja wylgczona
e zielony: stan gotowosci, urzadzenie dostepne

Weryfikacja alarmu

Operator moze weryfikowa¢ przychodzgce komunikaty alarmowe o pozarze za pomocg graficznego
interfejsu  uzytkownika, aby unikngé przypadkowego uruchomienia urzgdzen sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych w wyniku niewlasciwego uzycia. Centrala sygnalizacji pozaru moze dziata¢ w dwéch
trybach: nocnym i dziennym. Interfejs uzytkownika jednoznaczne wskazuje, ktory z tych dwdch trybédw
jest aktualnie uzywany. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze przetgcza¢ sie¢ miedzy trybami
dziennym i nocnym.

W trybie nocnym w lokalizacji nie ma nikogo z zespotu reagowania na pozar. W zwigzku z tym centrala
sygnalizacji pozaru traktuje alarm pozarowy jako alarm zewnetrzny, uruchamiajgc urzgdzenia
sygnalizacyjne i przeciwpozarowe natychmiast. Jesli osoba odpowiedzialna z zespotu reagowania na
pozar znajduje sie na miejscu, centrala sygnalizacji pozaru moze zostac¢ przestawiona na tryb dzienny.
Aktywacje urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych w tym trybie sg opdznione o wstepnie
zdefiniowany czas, dzieki czemu osoba odpowiedzialna ma szanse zweryfikowa¢ sygnalizowane
zagrozenie.

W przypadku przychodzgcego alarmu pozarowego sygnat dzwiekowy na centrali sygnalizacji pozaru
ostrzega osobe odpowiedzialng o koniecznosci sprawdzenia alarmu. W tym momencie uruchamia sie
licznik czasu na potwierdzenie, ktére musi nastgpi¢ w ciggu 240 s. Osoba odpowiedzialna moze
potwierdzi¢ zgtaszany alarm w wyznaczonym czasie na interfejsie uzytkownika. Po uplywie czasu
weryfikacji alarmu centrala sygnalizacji pozaru automatycznie aktywuje urzadzenia sygnalizujgce
i przeciwpozarowe.

Jesli alarm zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, licznik weryfikacji alarmu zatrzymuje
odliczanie. Czas weryfikacji alarmu mozna ustawi¢ w zaleznosci od odlegtosci do lokalizacji, w ktore;j
zgtoszono alarm pozarowy. Czas weryfikacji powinien byé mozliwie jak najkrotszy i nie powinien
przekracza¢ szesciu minut. W czasie weryfikacji osoba odpowiedzialna moze przej$¢ do miejsca alarmu
i przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa. Nastepnie osoba odpowiedzialna moze zdecydowac o zresetowaniu
alarmu lub potraktowaniu alarmu jako zewnetrznego przez uruchomienie urzadzen sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych.

Gdy czas czasu weryfikacji uptynie lub jesli przed jego uptywem zostanie wykryty drugi alarm, centrala
sygnalizacji pozaru automatycznie potraktuje alarm jako zewnetrzny.

Przeglad stref ewakuacyjnych i wyjsé

Operator moze w dowolnym momencie uzyskac¢ informacje o wszystkich strefach alarmowych i wyj$ciach
podtgczonych do urzadzeh przeciwpozarowych. Kazda strefa i kazde wyjscie jest oznaczone wyraznym
opisem ztozonym z co najmniej 30 znakow zawierajgcym doktadny opis lokalizacji. Wyr6zniajgcy sie kolor
(czerwony, zotty, zielony) wskazuje stan poszczegdlnych stref iwyjsé. Operator z odpowiednimi



uprawnieniami moze recznie rozpoczgC ewakuacje catego budynku i aktywowaé wszystkie wyjscia
podigczone do urzadzen przeciwpozarowych.

Funkcje operatora

Operator moze wykonywac okreslone funkcje do zarzgdzania kompletnym systemem sygnalizacji pozaru.
Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma dostep co najmniej do nastepujgcych
funkcji:

e resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;

e wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

e wyciszanie urzgdzen sygnalizacyjnych;

e przetgczanie migedzy trybem dziennym i nocnym;

e wylgczanie czujek, urzgdzen sygnalizujgcych i wyjsc¢;

e odczyt rejestru historii;

e uruchamianie sprawdzenia lub obchodoéw testowych przez jedng osobe;
e ustawianie daty i godziny;

e regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

e regulacja schematu wykrywania wielu kryteridw czujek pozarowych;
e zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekcji.

Centrala jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne. Za pomoca tych
klawiszy funkcyjnych operator moze tatwo aktywowaé okreslone czesto uzywane funkcje. Kazdy klawisz
funkcyjny m,a wskaznik stanu, ktory jest aktywny podczas wykonywania funkcji. W dowolnym momencie
operator majgcy odpowiednie uprawnienia moze sterowaé klawiszami funkcyjnymi.

Funkcje sterowania automatycznego

Centrala sygnalizacji pozaru zawiera kalendarz opcji sterowania automatycznego w okreslonym
przedziale czasu. Operator moze dowolnie zdefiniowa¢ do 19 réznych programéw sterowania czasem
zawierajgcych okreslony okres w ciggu dnia. Ponadto operator moze skonfigurowaé maksymalnie 20
kanatéw timera zawierajgcych funkcje sterowania. Dostepne sg nastepujgce funkcje sterowania:

e aktywacja okreslonego wyjscia;

e przefgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

e wylgczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjsé;

e regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

e regulacja schematu wykrywania wielu kryteriow czujek pozarowych;

W kalendarzu operator moze definiowa¢ w poszczegodlnych dniach, ktéry program kontroli czasu ma
uruchamia¢ ktory kanat timera.

Zapisywanie komunikatéw

Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku historii.
Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej 10 000 wiadomosci.
W przypadku catkowitego odtgczenia zasilania zdarzenia pozostajg zapisane w pamieci. Kazde zdarzenie

jest zapisywane z nastepujgcymi informacjami:

e unikatowy numer sekwencji



o typ komunikatu/wiadomosci

e dataigodzina zdarzenia

e jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakéw zawierajgcy doktadng lokalizacje elementu
wyzwalajgcego

o strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego

Operator moze przeglada¢ dziennik historii w porzgdku chronologicznym za posrednictwem graficznego
interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwaé poszczegdlne: zdarzenia, przedziaty
czasowe lub urzgdzenia peryferyjne.

Mozna eksportowac¢ dziennik historii do pliku *.PDF lub *.CSV.
Zarzgdzanie operatorami

System obstuguje do 200 réznych profili operatora. Logowanie jest dozwolone tylko przy uzyciu
identyfikatora uzytkownika i przynajmniej 8-cyfrowego kodu. Operatorzy sg podzieleni na cztery rézne
poziomy uprawnien. W zaleznosci od poziomu uprawnien operator musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania
niektorych funkcji uzytkownika zgodnie z normg EN54 czes$¢ 2. Gdy integrator systemu loguje sie przy
uzyciu kodu czwartego poziomu uprawnien, szereg funkcji aktywacji, takich jak urzgdzenia
sygnalizacyjne, automatyczne systemy gasnicze oraz urzadzenia transmisyjne, jest automatycznie
wylgczanych, by nie dopusci¢ do ich przypadkowej aktywacji. Funkcje te zostang automatycznie
przywrécone po wylogowaniu sig operatora.

Jezyki

Operator moze zmieni¢ jezyk graficznego interfejsu uzytkownika. Jezyk jest bezposrednio
dostosowywany do wyboru uzytkownika bez ponownego uruchamiania centrali sygnalizacji pozaru.
Integrator przekazuje uzytkownikowi wydrukowang skrécong instrukcje obstugi w jezyku polskim
w ramach odbioru systemu.

Przetgcznik Ethernet

Centrala sygnalizacji pozaru ma wbudowang karte sieciowg zco najmniej czterema portami
zewnetrznymi. Porty te mogg obstugiwaé szybkos¢ transmisji do 100 Mb/s. Przetgcznik Ethernet stosuje
sie do interfejséw danych w nastepujgcych instalacjach:

e sie¢ central

e system automatyki budynkowe;j

e system integrujacy

o dzwiekowy system ostrzegawczy
e serwer ustugi zdalnej

W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dlugos¢ wynosi 100 m. Opcjonalnie dzieki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla swiattowodowego odlegto$¢ te mozna wydtuzyé do 40 km.

Interfejs z dzwiekowym systemem ostrzegawczym

System dwukierunkowej wymiany danych ustanawia potgczenie miedzy centralg sygnalizacji pozaru
a dzwiekowym systemem alarmowym. Aby zagwarantowaé wysoki poziom ochrony danych, musi istnie¢
mozliwos¢é wigczenia szyfrowania danych TLS. W chwili przerwania potgczenia zaréwno centrala
sygnalizacji pozaru, jak i dzwiekowy system ostrzegawczy wyswietlajg komunikat o usterce. W przypadku
zerwania potgczenia uzytkownik nadal moze recznie uruchomi¢ ewakuacje catego budynku przy uzyciu



stacji wywotawczej dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Zerwanie potgczenia nie powoduje
automatycznej ewakuacji budynku.

Automonitoring

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie stale samodzielnie monitorowata sprzet i oprogramowanie catego
systemu sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator moze
zazadaé szczegotowych danych diagnostycznych poszczegdéinych modutéw funkcyjnych i urzgdzen
peryferyjnych. Gdy panel wykryje usterke, musi wygenerowaé stan usterki. Komunikat o usterce musi
dostarczy¢ informacji diagnostycznych w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania i zlokalizowania
usterki.

Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru moze przesytaé co 15 minut wszystkie szczegoétowe dane
diagnostyczne do serwera ustugi zdalnej za posrednictwem bezpiecznego potgczenia internetowego.
Zawsze iwszedzie integrator systemu moze zazgdania historii danych diagnostycznych przy uzyciu
portalu ustugi zdalnej. Integrator systemu moze zidentyfikowac i zlokalizowaé przyczyne usterki zdalnie.

Zasilanie sieciowe i zasilanie zapasowe

Centrala sygnalizacji pozaru jest wyposazona w zasilacz 24 V DC o wytwarzajgcy prad o natezeniu do
6 A do tadowania akumulatoréw zapasowych i zasilania modutéw funkcyjnych i urzadzen peryferyjnych.
Zasilacz mozna rozszerzy¢, aby w razie potrzeby zapewni¢ prgd o natezeniu do 48 A. Zasilacz jest
chroniony przed przepigciami za pomoca automatycznymi bezpiecznikami. Akumulatory zapewniajg
zasilanie zapasowe w razie awarii zasilania gtdwnego. Akumulatory majg pojemnos¢ 45 Ah, co zapewnia
autonomiczng prace przez 72 godzin w stanie spoczynku i dodatkowe 30 minut w stanie alarmowym.
Zasilacz musi by¢ w stanie natadowa¢ akumulatory zapasowe do minimum 80% w czasie krotszym niz
24 godziny. Istnieje termiczna ochrona akumulatoréw przed przecigzeniem w celu ochrony akumulatoréow
przez przetadowaniem. Okresowe kontrole sprawdzajg wewnetrzng rezystancje akumulatoréw
w warunkach prawidtowego funkcjonowania. W przypadku niepowodzenia tego testu na interfejsie
uzytkownika wyswietlany jest komunikat ,Awaria akumulatora”. W przypadku przerwania zasilania
gtébwnego akumulatory przejmg zasilanie systemu bez zakidcen. Po uptywie 10 minut na interfejsie
uzytkownika pojawia sie komunikat ,Btgd zasilania gtéwnego”.

Przepisy i certyfikacja
Centrala sygnalizacji pozaru jest zgodna z normami:

e EN54-2:1997 + A1:2006
e EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Dostepne sg nastepujace opcje z wymaganiami wg normy EN 54-2 + Al:

o wskazniki

o licznika alarmow, pkt 7.13

o sygnaty usterki z punktéw alarmowych, pkt 8.3
e sterowanie

o opdznienia na wyjsciach, pkt 7.11
zalezno$ci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu A, pkt 7.12.1
zaleznosci w przypadku wigcej niz jednego sygnatu alarmowego typu B, pkt 7.12.2
zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu C, pkt 7.12.3
odciecie punktéw adresowalnych, pkt 9.5
stan testowy, pkt 10

O O O O O



e wyjscia
o wyjscie do urzadzen sygnalizacji pozarowej, pkt 7.8
wyjscie do urzgdzen przekazujgcych alarmy pozarowe, pkt 7.9.1
wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu A, pkt 7.10.1
wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu B, pkt 7.10.2
wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu C, pkt 7.10.3
o wyjscie do urzadzen przekazujgcych ostrzezenia o usterkach, pkt 8.9
o wejscia
o wejscie potwierdzenia alarmu z urzgdzenh przekazujgcych alarmy pozarowe, pkt 7.9.2
o monitorowanie usterek urzadzen przeciwpozarowych, pkt 7.10.4

O O O O

System sygnalizacji pozarowej musi by¢ certyfikowany zgodnie z nastepujgcymi znakami jakosci:

e VdS

e BOSEC
e CNBOP
e CMIM

e DANAK
« PFB

e MOE

o« TMT

e VKF

Parametry techniczne

e Parametry elektryczne

o Zakres napie¢ wejsciowych: 100-240 V AC

o Zakres czestotliwosci wejsciowych: 50—-60 Hz

o Zasilacz (EN 62368-1): PS 3

o Zrédto pradu (EN 62368-1): ES 3
e Parametry mechaniczne

o Wskaznik palnosci: UL94-V0

o Materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana

o Materiat ramy: tworzywo sztuczne, ABS

o Typ akumulatora: 12 V, 36—-45 Ah
o Parametry Srodowiskowe

o Klasa bezpieczenstwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C
Stopien ochrony: IP 30
Chtodzenie: konwekcja naturalna

O O O O O

System sygnalizacji pozarowej wymaga zapasowych akumulatoréw, aby zachowac petng funkcjonalno$c
w trybie gotowosci przez okres 72 godzin. Do centrali nalezy zastosowac akumulatory minimum 8x40 Ah

Ponadto zasilanie akumulatorowe systemu sygnalizacji pozarowej musi zapewnia¢ wystarczajgcy prad,
aby zapewni¢ petng funkcjonalno$¢ podczas alarmu przez okres 30 minut.



2.2 Modut centrali

2.2.1 Modut kontrolera akumulatoréw

Modut szyny rozprowadza energie z uniwersalnego zasilacza do wszystkich innych modutéw szyny
przytaczeniowej i akumulatoréw. Akumulatory sg tadowane i monitorowane przez modut kontrolera
baterii. tgcznie modut moze sterowa¢ 2 parami akumulatorow 12 V o pojemnosci do 45 Ah na
akumulator. Posiada zabezpieczenie termiczne, aby zapobiec przetadowaniu akumulatorow. Okresowy
autotest sprawdza baterie pod katem prawidtowego dziatania, mierzgc rezystancje wewnetrzng baterii.
Kiedy ten test sie nie powiedzie, zostanie to zgtoszone na ekranie dotykowym cenrali. W przypadku
awarii zasilania (zasilanie 230 VAC), zasilanie jest przejmowane przez baterie. Po 10-minutowym
opdznieniu na wyswietlaczu panelu pojawi sie komunikat o awarii zasilania.

Status modutu kontrolera baterii mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg wskaznikow LED na module
szynowym. Wyrodznia sie nastepujgce tryby

e Dozor
¢ Awaria napigcia sieciowego

e \Wadliwe dziatanie baterii

Modut kontrolera baterii zawiera 2 wyj$cia mocy 24 VDC do zasilania, na przyklad zewnetrzne
komponenty, takie jak

e Specjalne detektory
e Linie sygnalizacyjne
¢ Panele wyniesione

Te wyjscia mocy sg ograniczone do 2,8 A i zabezpieczone automatycznymi bezpiecznikami. Zwarcie na
jednym wyjsciu nie wptynie na zachowanie drugiego.

Specyfikacja techniczna:
¢ Napiecie wejsciowe: 20,4 V <U <30 VDC

Modut szyny spetnia norme EN54 czes¢ 4

2.2.2 Modut magistrali

Ten modut musi umozliwia¢ dotgczenie petli z maksymalnie 254 adresowalnymi elementami sieci ,LSN
improved” lub 127 adresowalnymi elementami sieci ,LSN classic”, przy maksymalnym prgdzie linii
300 mA.

Musi obstugiwaé dtugosci petli siegajacg 1600 m, zaleznie od konfiguraciji i typu kabla.

Mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych. Maksymalny obstugiwany prad linii musi wynosi¢ 300 mA,
zaleznie od konfiguraciji i typu kabla.

Musi obstugiwac¢ elastyczne struktury sieci (petla, linia otwarta i system T-tap).



Techniki adresowania: automatyczne adresowanie w ramach sieci udoskonalonej, automatyczne
adresowanie w ramach sieci klasycznej i reczne przypisywanie adresow.

Dane techniczne

e Systemy elektryczne
o Napiecie wejsciowe: od 20 VDC do 30 VDC/5V DC +5%
o Napiecie wyjsciowe:
o LSN30%1,0VDC
e  Warunki Srodowiskowe
o Dopuszczalna temperatura pracy: od -5°C do 50°C (od 23°F do 122°F)
o Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
o Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 95%, bez kondensacji
o Stopien ochrony zgodnie z normg IEC 60529: IP 30

2.2.3 Modut CSP z 8 wyjsciami przekaznikowymi
Modut posiada osiem wyjs¢ przekaznikowe typu C zapewniajgcych bezpotencjatowe styki wyjsciowe.
do podtgczania elementéw zewnetrznych nadzorowane na zasadzie sprzezenia zwrotnego np.

Kazdy przekaznik posiada styki NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamkniety). Maksymalna
obcigzalnos$¢ wyjscia to 30 V DC/1 A.

Wiasciwosci

¢ 8 dowolnie programowalnych wyjs¢ przekaznikowych
e Gotowy do uzycia dzieki technologii plug-and-play oraz wtykom

Parametry techniczne

e Elektryczne
o Napiecie zasilania20 V DC do 30 VDC 5V DC % 5%
e Max. pobor pradu
o Stan dozorowania 4 mA (przy 24 V DC)
o Wzbudzenie wszystkich przekaznikow 68 mA (przy 24 V DC)
¢ Maksymalna obcigzalno$¢ 1 A przy 30 V DC
e  Warunki Srodowiskowe
e Dopuszczalny zakres temperatur pracy
e -5°Cto50°C (23 °F to 122 °F)
e Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95%, bez kondensac;ji
e Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN60529 IP 30



2.3. Czujka punktowa, Adresowalne

2.3.1 Automatyczna czujka pozarowa z podwadjng optyczng czujkg dymu

Automatyczna czujka pozarowa powinna by¢ adresowalna i zapewnia¢ mozliwos¢ podtgczenia do centrali
sygnalizacji pozaru o rozszerzonych parametrach zgodnych z ulepszong technologia magistralowa.
Powinna zapewnia¢ automatyczne przypisywanie adresu oraz reczne przypisywanie adresu do obstugi
istniejacych sieci z odgatezieniami.

Powinna zapewnia¢ inteligentng analizg algorytmu detekcji pozaru opartg na regule o podobnej czuto$ci
w przypadku wszystkich pozaréw powodujgcych widoczne wytwarzanie dymu.

Cechy:

e Zgodno$¢ z normg EN 54-7

o Reakcja na szeroki zakres pozaréw z uwzglednieniem pozarow testowych od TF2 do TF5i TF9

o Ocena sygnatéw czujek pod wzgledem nagtej zmiany odczytu, sity sygnatu i zachowania w czasie
(kompleksowa ocena oznak pozaru) jako rozwigzanie techniczne niwelujgce ryzyko fatszywych
alarméw.

e Ochrona przed fatszywymi alarmami dzieki ocenie charakterystyki zgodnie z szybkoscig
narastania sygnatu i silg sygnatlu. Dzieki temu nastepuje znaczgce zmniejszenie fatszywych
alarmoéw przy jednoczesnym zachowaniu tym samym poziomie skutecznosci detekcji

e Podwodjna optyczna czujka dymu w postaci dwéch diod LED emitujgcych dwie rézne diugosci fal
do komory dymu w celu detekcji czgstek dymu o réznej wielkosci i roznego pochodzenia

e Czujka by¢ serwisowana i monitorowana zdalnie za posrednictwem ustugi Remote Services
zdalnych zgodnie z wymaganiami VdS 3860 dla urzadzeh z funkcjg autotestu

¢ Wysylanie danych diagnostycznych (numer seryjny, poziom zabrudzenia czujki optycznej (O),
godziny pracy, aktualne wartosci analogowe, usterka) do centrali sygnalizacji pozaru

o Wydtuzenie zywotnosci czujki i wymiana czujki na bardziej ekonomiczng poprzez: kompensacije
zanieczyszczenia, kompensacje dryftu, ustugi zdalnej obstugi czujki, automonitoring, zgdanie
wymiany czujki przez magistrale, wskazanie usterki w przypadku awarii czujki

o Wysoka odpornosé na zaktécenia elektromagnetyczne (50 V/m w zakresie 1-3000 MHz), analiza i
ocena wptywu elektromagnetycznego na podstawie danych czasu rzeczywistego

e Centralnie zainstalowana dioda LED do niezaleznego od kierunku montazu podstawy czujki i
mozliwos¢ aktywaciji drugiego koloru LED do migania w odstepach

o Mozliwosc¢ podigczenia do wskaznika zadziatania LED

e tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w gtowicy czujki,
podstawa bez elementdw elektronicznych)

o Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokosci 8 m

e Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym wymontowaniem czujki
standardowo dostepne podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

e Zintegrowane izolatory zgodne z normg EN54-17 na wejsciu i na czujki, tak aby wszystkie
elementy w petli zachowaty petng dostepnos¢ operacyjna, nawet w przypadku przerwania kabla
lub zwarcia

o Odpornos¢ na kurz dzieki specjalnej konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy w celu optymalnego
wykrywania dymu

o Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowej linii sygnatowe;j

e Produkt i komponent systemu techniki budowlanej z certyfikatem VdS. Jezeli oferowany produkt
odbiega od przewidywanego, do oferty musi by¢ dotgczony certyfikat VdS.



Dane elektryczne:
¢ Napiecie robocze (VDC): 15 VDC - 33 VDC
Warunki srodowiskowe:

e Temperatura pracy (°C): -20 °C — 65 °C

e Temperatura przechowywania (°C): -25 °C — 80 °C

e Stopien ochrony IP: IP41

e Stopien ochrony IP po zastosowaniu akcesoriéw: IP43 (z podstawag czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen)

e Wilgotno$¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 15% — 95%

e Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza (m/s): 20 m/s

2.4. Automatyczna czujka pozarowa z podwdjnym optycznym detektorem dymu (CO),
detektorem termicznym i chemicznym.

Automatyczna czujka pozarowa powinna by¢ adresowalna i zapewnia¢ mozliwos¢ podtgczenia do centrali
sygnalizacji pozaru o rozszerzonych parametrach zgodnych z ulepszong technologig magistralowa.
Powinna zapewnia¢ automatyczne przypisywanie adresu oraz reczne przypisywanie adresu do obstugi
istniejgcych sieci z odgatezieniami.

Wyposazona w inteligentng, opartg na regutach analize algorytmu detekcji pozaréw o podobnej czutosci
dla wszystkich pozaréw wytwarzajacych widoczny dym, ciepto i gazowe produkty spalania CO.

Cechy:

e Zgodnos¢ charakterystyki pozaru ze wzorcem wedtug norm EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-29, oraz
zgodnie z zaleceniami VdS 6017 (na podstawie normy EN 54-26), VdS 6018 (na podstawie normy
EN 54-30) i VdS 6019 (na podstawie normy EN 54-31)

¢ Reakcja na szeroki zakres pozaréw jest wskazywana poprzez uwzglednienie pozaréw testowych
TF1i TF8 oprécz pozardéw testowych od TF2 do TF5i TF9.

o Ocena sygnatéw czujek pod wzgledem nagtej zmiany odczytu, sity sygnatu i zachowania w czasie
(kompleksowa ocena oznak pozaru) jako rozwigzanie techniczne niwelujgce ryzyko fatszywych
alarméw.

e Ochrona przed fatszywymi alarmami dzieki ocenie charakterystyki zgodnie z szybkoscig
narastania sygnatu i sitg sygnatu. Dzieki temu nastepuje znaczgce zmniejszenie fatszywych
alarméw przy jednoczesnym zachowaniu tym samym poziomie skuteczno$ci detekcji. Dodatkowo
zmniejszenie liczby fatszywych alarméw dzigki potgczeniu 3 fizycznie niezaleznych czujek

e Podwdjna optyczna czujka dymu w postaci dwéch diod LED emitujgcych dwie rézne diugosci fal
do komory dymu w celu detekcji czagstek dymu o réznej wielkosci i roznego pochodzenia

o Klasy czutosci temperatury A2S, A2R, BS, BR. Przetgczana czuto$¢ czujek wobec zmiennych
warunkéw Srodowiskowych podczas pracy, na przyktad kontrolowane zdarzeniem przetgczanie z
czutosci A1 (temperatura wyzwalania 54°C) na B (temperatura wyzwalania 69°C)

e Zawiera czujke CO, ktéra szybko reaguje na tlgcy sie ogien i nadaje sie do stosowania w
miejscach, w ktorych wystepuje pyt, para lub opary z gotowania

e Okres eksploatacji czujki CO: 10 lat

e Czujka by¢ serwisowana i monitorowana zdalnie za posrednictwem ustugi Remote Services
zdalnych zgodnie z wymaganiami VdS 3860 dla urzadzen z funkcjg autotestu



o Wysytanie danych diagnostycznych (numer seryjny, poziom zabrudzenia czujki optycznej (O),
godziny pracy, aktualne wartosci analogowe, usterka) do centrali sygnalizacji pozaru

o Wydtuzenie zywotno$ci czujki i wymiana czujki na bardziej ekonomiczng poprzez: kompensacje
zanieczyszczenia, kompensacje dryftu, ustugi zdalnej obstugi czujki, automonitoring, zgdanie
wymiany czujki przez magistrale, wskazanie usterki w przypadku awarii czujki

o Wysoka odpornosé¢ na zaktécenia elektromagnetyczne (50 V/im w zakresie 1-3000 MHz), analiza i
ocena wptywu elektromagnetycznego na podstawie danych czasu rzeczywistego

e Centralnie zainstalowana dioda LED do niezaleznego od kierunku montazu podstawy czuijki i
mozliwosé aktywacji drugiego koloru LED do migania w odstepach

e Mozliwo$¢ podigczenia do wskaznika zadziatania LED

o tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w gtowicy czujki,
podstawa bez elementéw elektronicznych)

e Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokosci 8 m

e Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym wymontowaniem czujki
standardowo dostepne podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

e Zintegrowane izolatory zgodne z normg EN54-17 na wejsciu i na czujki, tak aby wszystkie
elementy w petli zachowaty petng dostepnos$¢ operacyjng, nawet w przypadku przerwania kabla
lub zwarcia

o Odpornos¢ na kurz dzieki specjalnej konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy w celu optymalnego
wykrywania dymu

¢ Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowe;j linii sygnatowej

e Produkt i komponent systemu techniki budowlanej z certyfikatem VdS. Jezeli oferowany produkt
odbiega od przewidywanego, do oferty musi by¢ dotgczony certyfikat VdS.

Dane elektryczne:

¢ Napiecie robocze (VDC): 15 VDC — 33 VDC

Warunki srodowiskowe:

e Temperatura pracy (°C): -10 °C - 50 °C

e Temperatura przechowywania (°C): -20 °C — 50 °C

e Stopien ochrony IP: IP41

e Stopien ochrony IP po zastosowaniu akcesoriéw: IP43 (z podstawg czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen)

o Wilgotno$¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 15% — 90%

e Dopuszczalna predkosc¢ ruchu powietrza (m/s): 20 m/s

2.5 Automatyczna czujka pozarowa z podwojnym optycznym detektorem dymu i detektorem
termicznym.

Automatyczna czujka pozarowa powinna by¢ adresowalna i zapewnia¢ mozliwos¢ podtgczenia do centrali
sygnalizacji pozaru o rozszerzonych parametrach zgodnych z ulepszong technologig magistralowa.
Powinna zapewnia¢ automatyczne przypisywanie adresu oraz reczne przypisywanie adresu do obstugi
istniejgcych sieci z odgatezieniami.

Powinna zapewnia¢ inteligentng analizg algorytmu detekcji pozaru opartg na regule o podobnej czutosci
w przypadku wszystkich pozaréw powodujgcych widoczne wytwarzanie dymu i ciepta.



Cechy:

Zgodnos$é z normami EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-29

Reakcja na szeroki zakres pozaréw z uwzglednieniem pozarow testowych od TF2 do TF5 oraz
TF8iTF9

Ocena sygnatow czujek pod wzgledem nagtej zmiany odczytu, sity sygnatu i zachowania w czasie
(kompleksowa ocena oznak pozaru) jako rozwigzanie techniczne niwelujgce ryzyko fatszywych
alarméw.

Ochrona przed falszywymi alarmami dzieki ocenie charakterystyki zgodnie z szybkoscig
narastania sygnatu i sitg sygnatu. Dzieki temu nastepuje znaczgce zmniejszenie fatszywych
alarméw przy jednoczesnym zachowaniu tym samym poziomie skutecznosci detekcji. Dodatkowo
zmniejszenie liczby fatszywych alarmoéw dzieki potgczeniu 2 fizycznie niezaleznych czujek
Podwdjna optyczna czujka dymu w postaci dwéch diod LED emitujgcych dwie rozne diugosci fal
do komory dymu w celu detekcji czgstek dymu o réznej wielkosci i roznego pochodzenia

Klasy czutosci temperatury A2S, A2R, BS, BR. Przetgczana czuto$¢ czujek wobec zmiennych
warunkéw srodowiskowych podczas pracy, na przyktad kontrolowane zdarzeniem przetgczanie z
czutosci A1 (temperatura wyzwalania 54°C) na B (temperatura wyzwalania 69°C)

Czujka by¢ serwisowana i monitorowana zdalnie za posrednictwem ustugi Remote Services
zdalnych zgodnie z wymaganiami VdS 3860 dla urzgdzen z funkcjg autotestu

Wysytanie danych diagnostycznych (numer seryjny, poziom zabrudzenia czujki optycznej (O),
godziny pracy, aktualne wartosci analogowe, usterka) do centrali sygnalizacji pozaru

Wydtuzenie zywotnosci czujki i wymiana czujki na bardziej ekonomiczng poprzez: kompensacije
zanieczyszczenia, kompensacje dryftu, ustugi zdalnej obstugi czujki, automonitoring, zgdanie
wymiany czujki przez magistrale, wskazanie usterki w przypadku awarii czujki

Wysoka odpornos¢ na zaktocenia elektromagnetyczne (50 V/m w zakresie 1-3000 MHz), analiza i
ocena wplywu elektromagnetycznego na podstawie danych czasu rzeczywistego

Centralnie zainstalowana dioda LED do niezaleznego od kierunku montazu podstawy czuijki i
mozliwosé aktywacji drugiego koloru LED do migania w odstepach

Mozliwos¢ podtgczenia do wskaznika zadziatania LED

tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w gtowicy czujki,
podstawa bez elementdw elektronicznych)

Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokosci 8 m
Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym wymontowaniem czujki
standardowo dostepne podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

Zintegrowane izolatory zgodne z normg EN54-17 na wejsciu i na czujki, tak aby wszystkie
elementy w petli zachowaty petng dostepnos¢ operacyjna, nawet w przypadku przerwania kabla
lub zwarcia

Odpornos$¢ na kurz dzieki specjalnej konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy w celu optymalnego
wykrywania dymu

Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowej linii sygnatowe;j

Produkt i komponent systemu techniki budowlanej z certyfikatem VdS. Jezeli oferowany produkt
odbiega od przewidywanego, do oferty musi by¢ dotgczony certyfikat VdS.

Dane elektryczne:

Napiecie robocze (VDC): 15 VDC — 33 VDC

Warunki srodowiskowe:

Temperatura pracy (°C): -20 °C - 50 °C
Temperatura przechowywania (°C): -25 °C — 80 °C



e Stopien ochrony IP: IP41

e Stopien ochrony IP po zastosowaniu akcesoriéw: IP43 (z podstawag czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen)

e Wilgotnos¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 15% — 95%

o Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza (m/s): 20 m/s

2.6 Podstawa czujki z logo

Czujki sg potgczone z analogowg petla adresowalng za pomocg uniwersalnej podstawy. Mechanizm
zapobiegajgcy kradziezy w podstawie uniemozliwia usuniecie detektora bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Podstawa nie zawiera elementéw elektronicznych. Podstawa powinna pasowaé¢ do powierzchni
i montazu podtynkowego. Przeznaczony jest do montazu na skrzynce elektrycznej typu 55 w celu
poprowadzenia kabli w jednej ptaszczyznie.

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen przytgczeniowg rowniez dla kabla przy zachowaniu funkgc;ji.

Przewody wejsciowe i wyjsciowe sg rozdzielane na rézne kierunki, ale mogg by¢ wspodlnie poprowadzone
w jednym kierunku.

Technologia zaciskéw dla technologii fgczenia do montazu, ktéra jest tatwa dla kabla.

Podtgczenie do rownolegtego wyswietlania czujki powinno by¢ wigczone.

2.7 Zdalny wskaznik

2.7.1 Wskaznik zadziatania czujki.

Wskaznik zadziatania wymagany jest, gdy detektor jest zainstalowany w niewidocznym miejscu. Detektor
powinien by¢ zainstalowany bezpo$rednio nad wskaznikiem zadziatania lub w osi.

Wskaznik zadziatania podtaczany jest do detektora. Alarm wykryty przez czujke spowoduje aktywacje
wskaznika, aby poinformowaé uzytkownika o miejscu wystgpienia alarmu. Wskaznik powinien mrugaé
Swiattem koloru czerwonego i by¢ widoczny w kacie 180 stopni.

Dane techniczne:

e Zasilanie: 5V do 30V DC
e Pobodr pradu: <20mA
e Wskazanie alarmu: 1 czerwona dioda LED
o Klasa odpornosci IP wg. normy PN-EN 60529: IP40
e Certyfikacja:
o KOT
o END54-18



2.8. Reczny ostrzegacz pozarowy, Adresowalne

2.8.1 Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B), koloru
czerwonego

wzor G dla montazu wewnetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11, mozliwos¢
opcjonalnego oznakowania, wtasciwosci i funkcje w local security network LSN improved (LSNi):

e adresowanie analogowe

¢ indywidualna identyfikacja ROP polegajgca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej identyfikacji
miejsca uruchomienia,

e adresowanie automatyczne (pozycja urzadzenia na petli dozorowej) lub reczne za posrednictwem
obrotowego przetgcznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w obiekcie do adresu),

e sygnalizacja uruchomienia LED — czerwony mrugajacy

e mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

e automatyczne resetowanie zamka po zamknieciu drzwiczek,

e zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajgce petng funkcjonalnosé pozostatych elementéw petli w
dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

Parametry techniczne:
e Elektryczne
o napiecie zasilania: od 10 do 33 V DC
o  Warunki srodowiskowe
o Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 52

o Klasa klimatyczna zgodnie z normg EN 54-2 I
o Dopuszczalny zakres temperatur pracy -10 °C to +55 °C

2.9. Zapasowa szybka

llos¢: 3/5

2.10. Klucz do recznego ostrzegacza pozarowego

llosé: 4

2.11. Urzgdzenie sygnalizacyjne, Tryb konwencjonalny, Alarm optyczny + akustyczny

2.11.1 Sygn optyczno-akustyczny, bt czer, czerw

Sygnalizatory akustyczne, 102 dB (A), czerwone s$wiatto, czerwona podstawa, IP65, montaz nascienny,
certyfikat EN54-3 i certyfikat EN54-23

Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do zastosowan podwdjnego zastosowania, w ktérych oprécz
alarmu dzwiekowego wymagane jest wizualne urzgdzenie alarmowe.

Cechy



e Zgodny z EN54-3 i EN54-23

e Ton DIN 102 dB (A)

e Zasiegdo7,5m

e Przelgcznik pokrycia (do 2,5 m)
e Zmienna szybkos¢ flashowania
e Technologia LED

Specyfikacja techniczna

e Dane elektryczne
o Napiecie robocze 18 V DC. .30 V DC
o Sygnat poboru pradu: <25 mA w zaleznosci od ustawienia
o Sygnalizator zuzycia prgdu: 15 mA (przy napieciu DIN 24V)
o SPL DIN ton: 102 dB (A)
o Czestotliwos¢ btysku: 1 Hz, przetgczana na 0,5 Hz
o Pokrycie: 7,5 m, przetgczane na 2,5 m
o Aplikacja nascienna

Warunki srodowiskowe

¢ Klasa ochrony zgodnie z DIN 60529: IP 65
e Zakres temperatury pracy min -25 ° C do + 70 ° C\

2.12. Modut interfejsu

2.12.1 Konwencjonalny modut interfejsowy

Konwencjonalny modut interfejsowy stuzy do podiaczania czujek konwencjonalnych do central
sygnalizacji pozarowej pracujgcych w srodowisku LSN za pomocg 4 zylowego kabla (Local
SecurityNetwork LSN z zewnetrznym zrédtem zasilania). Moduly interfejsowe serii 420 zostaty
opracowanie specjalnie do podigczania do Local SecurityNetwork LSN w wersji udoskonalonej (LSNi) i
zapewniajg szerokg funkcjonalnos¢. W trybie klasycznym, ktéry mozna ustawi¢ za pomocag
zintegrowanych obrotowych przetgcznikdéw, moduty interfejsowe mozna podtgcza¢ do klasycznych CSP
pracujgcych w srodowisku LSN.

Indywidualne parametry czujek nalezy programowac dla catej linii promieniowej. Wewnatrz kazdej linii
otwartej lub petli parametry czujek muszg by¢ jednakowe.

Dla kazdego modutu nalezy wybra¢ rezystancje konca linii.

Napiecie zasilania pomocniczego czujek (AUX) (dla czujek pracujgcych na kablach 4 zylowych) nalezy
wigczac lub wytgcza¢ indywidualnie dla kazdej linii dozorowej. W konfiguracjach z tylko jedng linig
otwartg lub petlowg, dwa wyjscia AUX o maksymalnym pradzie 200mA powinny by¢ potgczone
réwnolegle.

Jezeli w linie wtaczone sg tylko czujki obstugujgce 2 zyly, wyjscie AUX tej linii moze byé potaczone
réwnolegle z wyjsciem AUX drugiej linii (z czujkami obstugujgcymi 4 zyty). W takim przypadku oba
wyjscia AUX sg resetowane réwnolegle w tym samym czasie. Jezeli w obu liniach wystepuja tylko czujki
obstugujace 2 zyty, oba wyjscia AUX nalezy wytgczyc.



Linie dozorowe powinny byé zabezpieczone przed zwarciem. W przypadku zwarcia w linii, do CSP
przesyfany jest komunikat uszkodzeniowy.

W przypadku przerwania petli jest ona dzielona na dwie linie otwarte w celu utrzymania pracy
pozostatych czujek. System powinien wykrywa¢ demontaz czujek i sygnalizowaé uszkodzenie na CSP.
CSP powinna wykrywac¢ doziemienie kazdej indywidualnej linii dozorowe;.

Modut powinien spetniaé wymagania:

e EN54-17:2005
e EN54-18:2005
e CE

e CPD

Parametry techniczne:

e Elektryczne

e LSN
o napiecie zasilania z linii dozorowej LSN od 15V DC do 33 V DC (min. do max.)
o Max. pobér prgdu z linii dozorowej LSN 8.5 mA

e Linia gtéwna
o Napiecie linii od 21 do 22 V DC (typowo 21,5V DC +0,5 V DC))
o Max. prad linii 80 mA (£10% przy 25 °C)
o Max. rezystancja linii 50 Q na linie (max. 2 x 25 Q)

¢ Napiecie zasilania zewnetrznego (PWR IN)
o napiecie od 24 do 30 V DC
o tetnienia szczgtkowe < 150 mV

o Napiecie wyjsciowe dla czujek obstugujgcych 4 zyty (AUX)
o Napiecie od 23.5 V do 30 V DC (napiecie znamionowe 24 V DC)
o tetnienia szczgtkowe < 300 mV
o Max. prad (dla czujek obstugujacych 4 zyly)

e 200 mA na wyjscie (moze by¢ potgczone réwnolegle)

¢ Rezystor konca linii (EOL resistor) dla linii dozorowych konwencjonalnych otwartych (klasa B)
o oceng kalibracji 2,2 kQ
o bez oceny kalibracji 2,2 kQ / 3,9 kQ

e  Warunki $rodowiskowe

e Dopuszczalny zakres temperatur pracy -20 °C to +55 °C

o Dopuszczalny zakres temperatur magazynowania -25 °C to +80 °C

e Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna < 96% (bez kondensaciji)

o Klasa srodowiskowa zgodnie z normg IEC 60950

e Urzadzenie klasy Il

e Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN60529

2.12.2 Przekaznikowe moduty interfejsowe

Interfejs przekaznikowy do podtgczania urzadzen alarmowych w obudowie natynkowej, chronigcej przed
zachlapaniem z zabudowang elektronika.

Wiasciwosci:



nadzorowana aktywacja sygnalizatorow optycznych i akustycznych na zasadzie zmiany
polaryzaciji,

prad wyjsciowy 3 A do urzadzen alarmowych zapewniony przez zewnetrzne zrédto zasilania.
mozliwosé prowadzenia linii sygnatowej jako petli (w przypadku przerwy lub zwarcia w linii
urzgdzenia alarmowe w dalszym ciggu dziatajg poprawnie)

mozliwos$é synchronizacji aktywacji réznego rodzaj urzgdzen alarmowych w petli

moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

adresowanie automatyczne Ilub poprzez przetgcznik kodujgcy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

zewnetrzne zrodto zasilania dla urzgdzen alarmowych

nadzorowane wejscia uszkodzeniowe zapewniajg przetgczanie na zewnetrzne zrédio zasilania w
przypadku uszkodzenia

programowane poprzez oprogramowanie RPS

Parametry techniczne

napiecie zasilania:
o 15V DC....33VvDC
maksymalny pobér pradu:
o -z linii dozorowej LSN: 5 mA (dozorowanie i stan alarmowania)
o -z zewnetrznego zrédia zasilania: 15 mA
maksymalny prad wyjsciowy:
o 3 A (w stanie alarmowania, zapewniony z zewnetrznego zrodta zasilania)
Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN 60529:
o IP54
Dopuszczalny zakres temperatur pracy:
o -20°C...+50°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:
o <96%

2.13 Modut interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejsciami i jednym wyjsciem przekaznikowym

Posiada 8 nadzorowanych wejsciami i jedno wyjscie przekaznikowe

Wiasciwosci:

8 nadzorowanych wejs¢ i jedno wyjscie przekaznikowe,

mozliwos¢é wyboru pomiedzy nadzorowaniem stykéw z wykorzystaniem rezystora konca linii
(rezystor EOL) lub bez nadzorowania (bez rezystora EOL),

wejscia programowalne, w przypadku aktywacji wejscia styk sie zamyka lub otwiera
sposéb nadzorowania funkcji wybierany niezaleznie dla kazdego wejscia,

przekaznik do przetgczania prgdow i napie¢ do 2 A/30 V DC,

dostarczany z obudowg do montazu natynkowego,

zaciski wtykane umozliwiajg prosty sposob instalacji okablowania i konserwacji urzgdzen,
zaciski srubowe umozliwiajg podtgczanie przewoddéw o maksymalnej srednicy 3,3 mm?
dostep serwisowy do zaciskéw jest mozliwy bez koniecznosci zdejmowania obudowy
moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zytowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),



e adresowanie automatyczne Ilub poprzez przetgcznik kodujacy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

e mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych

e zgodny z normg EN 54-18 (moduly wejscia/wyjscia)

Parametry techniczne

¢ Maksymalna obcigzalno$¢ wyijscia:
o 2,0Aprzy30VDC
e Maksymalny pobor pradu:
o 55mA
o Stopien ochrony IP 43 zgodnie z normg EN 60529
o Dopuszczalny zakres temperatur pracy:
o -20°C...+65°C
e Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna:
o <96%

2.14 Modut interfejsowy z 8 wyjsciami przekaznikowymi
Modut przekaznikowy do przekazywania niskich napieé
Wiasciwosci:

¢ 8 niezaleznie sterowanych wyj$¢ przekaznikowych niskiego napigcia

e wyjscia izolowane elektrycznie od petli LSN

e przekaznik do przetgczania prgdow i napie¢ do 2 A/30 V DC

e dostarczany z obudowg do montazu natynkowego

o zaciski wtykane umozliwiajg prosty sposéb instalacji okablowania i konserwacji urzadzen

e zaciski Srubowe umozliwiajg podtgczanie przewoddéw o maksymalnej srednicy 3,3 mm?

o dostep serwisowy do zaciskéw jest mozliwy bez koniecznosci zdejmowania obudowy

e moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

e dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

e zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zylowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),

e adresowanie automatyczne Ilub poprzez przetgcznik kodujgcy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

o mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych

e zgodny z normg EN 54-18 (moduly wejscia/wyjscia)

Parametry techniczne

o Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia:
o 2,0Aprzy30VDC
e Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529:
o IP43
o Dopuszczalny zakres temperatur pracy:
o -20°C...+65°C
e Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna:
o <96%



2.15. Specjalna automatyczna czujka pozarowa, Adresowalne, Zasysajgca czujka dymu

2.16 Zasysajgca czujka dymu do dotgczania do central sygnalizacji pozaru o rozbudowanych
parametrach w wers;ji ,LSN improved”.

Analogowa adresowalna zasysajgca czujka dymu z panelami wskaznikéw LED sygnalizujgcymi prace,
usterke i alarm. Do dotgczenia jednego ukfadu rurek.

Wczesne wykrywanie pozaru w zastosowaniach monitoringu chronionego obszaru oraz sprzetu, a takze
do monitorowania kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zasysajgce czujki dymu wykorzystuja najnowsza technologie detekcji pozaru. Odpornos¢ na
zanieczyszczenia, kompensacja temperaturowa sygnatéw pochodzacych z detektorow oraz uruchamianie
z uwzglednieniem cisnienia powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie nawet w niesprzyjajgcych
warunkach srodowiskowych.

Cechy:

e Do 2 pozioméw alarmu

o Wysoka odpornos¢ na alarmy pozorne dzieki inteligentnemu przetwarzania sygnatow

e Mozliwos$¢ ustawienia trybu dziefn/noc

o Nowatorski system monitorowania przeptywu powietrza pozwalajagcy wykry¢ pekniecia rurki lub
niedroznosc otwordow zasysajgcych

e Monitorowanie strumienia powietrza z wyréwnaniem do cisnienia powietrza

e Ochrona obszaru o powierzchni do 400 m?

e Tlumienie fatszywych alarmow

e Prosta instalacja i pierwsze uruchomienie dzieki funkcji ,plug-and-play”

e Proste zastosowanie planu uktadu rurek poprzez opatentowane kryzy foliowe redukcji zasysania

e Zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwdém
wbudowanym izolatorom zwar¢

e Zrodto $wiatta o duzej mocy

e ‘tatwa diagnostyka usterek dzieki potaczeniu na podczerwien =z oprogramowaniem
diagnostycznym

e Przypisanie modutu czujki automatycznie lub przy uzyciu przetgcznika kodowego

e Zgodnie z EN 54-20

¢ Podstawa obudowy oddzielna od czujki w celu montazu bezpytowego (podstawe obudowy nalezy
zamoéwi¢ osobno)

e Zasilanie czujki 4-przewodowym kablem (zasilanie sieciowe, wymagane osobne napiecie
pomochicze)

o Mozliwe ukfady rurek w ksztaicie litery |, U lub podwdjnej U

Dane elektryczne:

¢ Napiecie robocze (VDC)15 VDC - 30 VDC
e Pobdr pradu na wejsciu AUX (przy 24 V):
o Poczatkowy prad rozruchowy (mA), napiecie wentylatora 9 V 120 mA
o Prad pomocniczy (mA), napiecie wentylatora 9 V 90 mA — 125 mA (tryb bezczynnosci —
tryb alarmu)

Warunki srodowiskowe:



e Stopien ochrony IP: IP54; 1P20; IP42 dla opcji Z powrotem powietrza; Bez powrotu powietrza; Z
odcinkiem rurki 200 mm / zgiecie rurowe
e Temperatura pracy (°C)
o Czujka zasysania dymu; -20 °C — 60 °C
o Uktad rurek PCW: 0 — 60°C
o Uktad rurek ABS: —40 — 80°C
o Wilgotno$¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 0% — 95%

Elementy specjalne:
e Poziom ci$nienia akustycznego: 40 dB(A)
Czutosé reakcji (zaciemnienie $wiatta): 0,5-2 %/m

Zywotno$é wentylatora (12 V): 60 000 h przy 24°C

2.17 Podstawa obudowy dla zasysajgcej czujki dymu
Dane mechaniczne:
e Materiat: Plastik

llosé: 1

2.18. Specjalna automatyczna czujka pozarowa, Adresowalne

2.18.1 Kanatowa czujka dymu

Neuronowa autonomiczna czujka pozarowa do nadzorowania kanatéw wentylacyjnych. Czujka dokonuje
analizy modelu alarmowania (poréwnanie z modelem rozwoju pozaru), zapewniajgc rownomierng czutosc
dla wszystkich pozaréow, w ktérych wytwarzany jest dym. Czujke nalezy instalowaé w specjalnej
obudowie, ktéra zapewnia widocznos¢ sygnalizacji zadziatania.

Wiasnosci:

e detekcja zabrudzenia,

e zdalne odpytywanie

e samokontrola pracy

e automatyczne adresowanie

e dodatkowo reczne adresowanie w przypadku instalacji w istniejgcych systemach z liniami
bocznymi,

e Zintegrowane izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu, ktére w przypadku zwarcia, umozliwiajg petng
funkcjonalno$¢ pozostatych na petli elementéw, Oznacza to, ze nie jest wymagane specjalne
okablowanie w celu zachowania funkcjonalnosci petli dozorowe;j.

¢ Rurka dolotowa i wylotowa powietrza moze by¢ wydtuzana az do 3m,

e sygnalizacja alarmu widoczna po zamontowaniu czujki w obudowie kanatowej,

e prosty sposéb montazu do kanatéw wentylacyjnych przy pomocy kotkéw rozporowych,

o filtr na wlocie i wylocie powietrza,



e Nadzorowanie otwarcia obudowy,
Parametry techniczne

e Maksymalny pobdr pradu: < 0,5 mA

e Napiecie zasilania: 15V DC.....33V DC

e Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN 60529: IP 30
o Dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza w kanale: 1,5m/s — 20m/s

2.18.2 Rurka dla czujki do kanatow wentylacyjnych. Diugos¢ 91.4cm
Moze by¢ tgczona z rurkami probkujacymi.

Pozostate dtugosci wynikajg z przekroju poprzecznego kanatu wentylacyjnego, uwzgledniajgc koncowke.

2.18.3 Obudowa czujki probkujacej powietrze
Obudowa probkujgca powietrze do detekcji dymu w systemach wentylacyjnych.

Przezroczysta pokrywa z widoczng diodg LED czujki z podstawg czujki, ptyta potaczeniowa, rurg
prébkujaca, przewodem wylotowym, filirem powietrza, szablonem do nawiercen i osprzetem
montazowym.

Dane techniczne:

o Parametry elektryczne
o Napiecie pracy:

24V (15 V; 33 V) (prad staty)
o Maks. pobdr pradu: ok. 0,55 mA (ok. 0,75 mA z ptytg przekaznikéw)
Normy bezpieczenstwa: IEC 60950 / EN 60950
Odpornos¢ na zaktécenia
Odpornos¢ na zaktécenia EMC: EN50130-4
Przewodzone zakidcenia EMC: EN 61000-6-3

o Parametry Srodowiskowe

o Predkos¢ przeptywu powietrza: od 1 m/s do 20 m/s
Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 95%, bez kondensacji
Stopien ochrony IP: IEC 60529 IP54
e Plyta przekaznikéw

o Maks. obcigzalnos¢ stykow: 2 A przy 30 V (prad staty)

o O O O



2.19. Urzadzenie do obszarow niebezpiecznych, Tryb konwencjonalny

Konwencjonalny reczny ostrzegacz pozarowy do stref Ex

Konwencjonalny reczny ostrzegacz pozarowy do stref Ex stuzy do recznego uruchamiania alarmu w
strefach 1 i 2 zagrozonych wybuchem.

Ostrzegacze typu K muszg by¢ obudowanymi, iskrobezpiecznymi ostrzegaczami i nie wymagajg zadnych
barier ochronnych.

Mechanizm blokujgcy musi utrzymac wcisniety reczny ostrzegacz pozarowy. Przycisk mozna zresetowaé
za pomocg dzwigni resetujgce.

Nie resetuje to alarmu w centrali sygnalizacji pozaru.

Kolor czerwony, oznakowanie opcjonalne, z wyswietlaczem potwierdzenia alarmu (czerwone $wiatto) i
drugim bezpotencjatowym stykiem przetgcznym.

Specyfikacja techniczna

» Napiecie robocze 20 - 26,5V DC

 Styk przetgczajgcy typ 366 (obudowany), 112 G EExd Il C

» Maksymalne obcigzenie styku 5 A /250 V AC 0,25 A /250 V DC

» Wejscie kablowe 1x M16 x 1,5, srednica dokrecania 4-8 mm, EEx e Il

» Materiat obudowy Poliester wzmocniony wtéknem szklanym

« Stopien ochrony zgodnie z EN 60529 IP 66

» Dopuszczalna temperatura pracy -25°C do +40°C

* Klasyfikacja Ex EEx emd IIC T6

* Certyfikat testu / PTB nr 97-37001

* Nr dopuszczenia ATEX PTB 97 ATEX 3197



3. OKABLOWANIE
Do poprowadzenia instalacji systemu przewidziano przewody:

1. YnTKSYekw 1x2x0,8mm — do budowy petli dozorowych,
2. HTKSHekw 1x2x0,8mm — do budowy petli modutowych,
3. YnTKSYekw 1x2x1mm — monitorowanie urzadzen,

4. HDGs 2x1mm2 PH90 — sterowanie urzgdzeniami p.poz.

W obszarach, gdzie brak jest koryt i drabinek, kable nalezy uktadaé z trwatym mocowaniem do scian i
sufitbw. W przypadku korzystania z koryt instalacyjnych wspdlnych z innymi instalacjami, nalezy
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy kablami ppoz. | innymi instalacjami. Niedozwolone jest
uktadanie kabli PH90 we wspdlnych korytach ze zwyktymi kablami elektrycznymi bez odpornosci
ogniowej. Kable o odpornosci ogniowej odpowiedzialne za wysterowanie urzadzen p.poz. w czasie
alarmu pozarowego uktada¢ nalezy w dedykowanych trasach kablowych o odpornosci ogniowej E30/90
lub bezposrednio do stropu za pomocg uchwytow certyfikowanych o odpornosci ogniowej E30/90
(obejmy zatrzaskowe w odstepach co 60 cm, uchwyty kablowe co 30 cm) lub pod tynkiem.

4.ZASILANIE
Projektowany system posiada dwa zrédfa zasilania:

— podstawowe tj. sie¢ 230V AC — tolerancja napiecia —15% i +10%;
— rezerwowe tj. 24V DC, zapewniajgce prace systemu w przypadku braku napiecia w sieci
zasilajacej przez 72 godziny;
Zasilanie centrali system sygnalizacji pozaru nalezy wykorzystac istniejgce zasilanie demontowanej
centrali SSP

5. DEMONTAZ
Istniejgce element system instalacji sygnalizacji pozaru SSP nalezy zdemontowac oraz zutylizowac¢ poza
czujkami izotopowymi jonizacyjnymi. Czujki izotopowe jonizacyjne nalezy zdemontowac | przekazac
zamawiajgcemu do utylizacji.

6. STEROWANIE | MONITORING URZADZEN

Sterowanie i monitoring urzadzeniami nalezy odtworzy¢ z istniejgcej instalacji SSP

7. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI

Zalecenia dla uzytkownika obiektu

—  Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw.

— W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ opis
funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru, wskazéwki, jak nalezy postepowaé w przypadku
pozaru, protokét, w ktérym nalezy wpisac:

—  przeprowadzone kontrole instalacji,

—  przeprowadzane naprawy,



—  zmiany i uzupetnienia instalacji,

— wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania. Protokét taki nalezy
prowadzi¢ réwniez w przypadku , gdy centralka sygnalizacji jest wyposazona w pamiec zdarzen i
drukarke.

—  Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwaé
instalacje SAP.

—  Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen instalacji
sygnalizacji pozaru.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru

- sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
przywotanymi normami,

- sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji instalacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (mozna przedstawié protokét z rozruchu).

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup.

Wykaz dokumentdéw, ktore zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

- uaktualniony projekt techniczny, w ktdrym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z
projektantem zmiany,

- protokoty pomiardéw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii dozorowych,
pomiaréw uziemienia,

- protokoty odbioréw czesciowych,
- wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.
8. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)

Zasilacze pozarowe nalezy zasilic z przed gtdwnego wytacznika pozarowego. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgce okablowanie do zasilaczy pozarowych.

9. UWAGI KONCOWE

1. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z normami przez specjalistyczna firme posiadajgca
odpowiednie przygotowanie oraz zgodnie z DTR urzadzen.

2. Szczegdétowe zasady programowania i instalacji zawiera dokumentacja systemu. Przejscia
przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przegrodami
ogniowymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

3. Catosc prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



4. Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczerstwa, wydanymi przez uprawnione

jednostki kwalifikujace.



