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CZESC TECHNOLOGICZNA WYMIENNIKOWNI

l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa na realizacje projektu nr 89/WIR/2024 pomiedzy Gming Miastem Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
w Kofobrzegu i biurem projektow ARTIUM Piotr Nogajczyk ul. E. Gierczak 12C/7 w Kotobrzegu;
- warunki techniczne dostawy ciepta wydane przez M.E.C w Kotobrzegu nr 23/09/2024 z dnia 04-09-2024 r.
- umowa na realizacje projektu;
- projekt wezla cieplnego wielofunkcyjnego z marca 2000r. autorstwa
drinz. arch. Bogustawa Podhalariskiego Biuro Projektéw IPG z Krakowa
- projekt instalacji c.o. i zasilania central wentylacyjnych wodg grzewcza z grudnia 1997 r. autorstwa
dr inz. arch. Bogustawa Podhalarskiego Biuro Projektéw IPG z Krakowa
- podktady architektoniczne;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- normy i przepisy zwiazane z przedmiotem opracowania.

2. Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy technologii trzyfunkcyjnego wezta cieplnego na
potrzeby c.o., c.w.u. i wentylacji znajdujacego sie w budynku tacznika krytej ptywalni Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacii
w Kotobrzegu o kubaturze powyzej 1000 m? zlokalizowanym w Kotobrzegu przy ul. E. Lopuskiego 38 na dz. nr 443,
obreb nr 11, jedn. ewidencyjna Kotobrzeg gm. miejska. Zakres opracowania obejmuje przebudowe trzyfunkcyjnego
wezla kompaktowego wraz z osprzetem i rozdzielaczami c.o. oraz wentylacji. Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb
wyzej wymienionego obiektu wg. Projektow instalacji wewnetrznych, inwentaryzaciji istniejacych urzadzen oraz danych
przekazanych przez Uzytkownika:

Budynek krytej ptywalni Rodzaj instalacji Zapotrzebowanie

MOSIR w Kotfobrzegu mocy C.0.

wraz z halg fuczniczg (kW]
Instalacja c.o. 371
Instalacja c.w.u. a1b
Instalacja wentylacji 127

3. Obszar oddziatywania obiektu

3.1. Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sasiednich
nieruchomosci oddziatywaniem.

3.2. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki na ktérej zostat zaprojektowany
czyli dz. nr 443, obreb nr 11, jedn. ewidencyjna Kolobrzeg gm. miejska

4. Dane techniczne i ogdine

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje c.0. pompowa, dwururowg z rozdziatem dolnym, o parametrach
czynnika grzejnego 80/60°C, instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz instalacje wentylacii.



Wymienione instalacje sg zasilane z istniejacego trzyfunkcyjnego, kompaktowego wezta cieplnego zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym w budynku tacznika. Wezet jest w ztym stanie technicznym, sterowanie jest przestarzate, w
duzej czesci niedziatajacej, a sprawnos¢ uktadu jest niska. Podjeto wiec decyzje o przebudowie wezta w oparciu 0
nowoczesne urzgdzenia, charakteryzujace sie wiekszg sprawnoscig. Wezet ciepiny projektuje sie jako trzyfunkcyjny,
kompaktowy dla potrzeb centralnego ogrzewania, cieptej wody oraz wentylacji zlokalizowany w budynku facznika kryte
ptywalni miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Kotobrzegu o kubaturze powyzej 1000 m3 zlokalizowanym w Kotobrzegu
przy ul. E. Lopuskiego 38 na dz. nr 443, obreb nr 11, jedn. ewidencyjna Kotobrzeg gm. miejska. Zakres opracowania
obejmuje rowniez wymiane istniejgcego osprzetu wezta w postaci zasobnika cieptej wody wraz z grzatkami elektrycznymi
zainstalowanymi w tym zbiorniku oraz naczyn przeponowych a takze wymiang istniejacych rozdzielaczy centralnego
ogrzewania i wentylacji wraz z catg armaturg oraz odcinakow instalacji faczacymi projektowany weze kompaktowy z
rozdzielaczami. Nalezy réwniez wymieni¢ na wejsciu wysokich parametrow do pomieszczenia wezta istniejacy filtroodmulnik
DN100 na nowy zgodnie z zestawieniem urzadzen.

Zrodtem ciepta dla wezta cieplnego jest istniejace przylacze miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrow:
2 x $114,3/200mm wodna parametréw zmiennych, dwuprzewodowa :
T,/Tp = 110/650C

Parametry instalacji wewnetrznej c.o.:

tzlty = 80/60 °C
Parametry instalacji wewnetrznej wentylacji:

tzlty = 80/60 °C
Parametry instalacji wewnetrznej c.w.u.:

t,ltc = 10/60 °C

Wezet projektowany jest jako wymiennikowy kompaktowy z zastosowaniem lutowanych wymiennikéw ptytowych. W
wezle zaprojektowano nastepujgce wymienniki :

e obieg c.o.
- lutowany wymiennik ptytowy o mocy 371 kW, o parametrach zgodnych z zalgczong kartg doboru - 1 szt

e obiec cw.u.
- lutowany wymiennik ptytowy o mocy 515 kW, o parametrach zgodnych z zataczong kartg doboru - 1 szt

e obiec wentylacji
- lutowany wymiennik ptytowy o mocy 727 kW, o parametrach zgodnych z zataczong kartg doboru - 1 szt

Zabezpieczenie ukfadu wew. inst. c.0. oraz wentylacji poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze typu zamknietego

przeznaczone do stosowania w instalacjach grzewczych stojace z membrang niewymienng oraz zawory bezpieczenstwa
wg. PN-91/B-02414/1999.

Uzupetnianie ztadu c.o.

Wode do uzupetniania inst. wew. c.0. bedzie pobierana z powrotu sieci cieplnej.

Uzupetnianie ztadu poprzez reduktor cisnienia DN20 R3/4” zakres 1,5-5bar oraz zawory elektromagnetyczne
normalnie zamkniete sterowane z automatyki wezla. Regulator wezta ma niezaleznie dla kazdego z obiegow utrzymywac
stafe cisnienie statyczne w instalacji z wykorzystaniem sygnatu z przetwornikow cisnienia poprzez zawory



elektromagnetyczne z zabezpieczeniem maksymalnego czasu uzupetniania, dla zapewnienia bezpieczenstwa w
przypadku awarii (rozszczelnienia) obiegu.

Urzadzenia requlacyjne i automatyka wezta

Dla wezta projektuje sie zestaw aparatury regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej, zgodnej z wymogami M.E.C. w
Kotobrzegu (zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024) . Czyli sterowania tymi uktadami wykorzystano 3
regulatory pogodowe ECL 310 wyswietlaczem oraz czujnikiem zewnetrznym ESMT wyposazone w odpowiednie
klucze aplikacji uwzgledniajace sterowanie wszystkimi elementami wezta. Regulatory pogodowe ECL310 zgodnie z
wymaganiami MEC Kotobrzeg. Regulator z kluczem aplikacji A361 odpowiada za regulacje temperatury za
wymiennikami centralnego ogrzewania oraz wentylacji, z mozliwo$cig nastawienia harmonogramu z automatycznym
przetgczaniem trybu komfortu i obnizonego z 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia niezaleznie dla kazdego
obwodu. Regulator niezaleznie dla kazdego z obiegow utrzymuje state ciSnienie statyczne w instalacji z
wykorzystaniem sygnatu z przetwornikow cisnienia poprzez zawory elektromagnetyczne z zabezpieczeniem
maksymalnego czasu uzupetniania, dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku awarii (rozszczelnienia) obiegu.
Regulator z kluczem A317 odpowiada za zapewnienie zadanej temperatury w obiegu CWU. Regulacja odbywa sie
poprzez kaskade 2 zaworow regulacyjnych, dzieki czemu mozliwa bedzie stabilna regulacja temperatury niezaleznie
od stopnia obcigzenia obiegu CWU.

Regulator z kluczem A390 odpowiada za niezalezng regulacje temperatury w trzech obiegach zmieszania
realizowanych dla poszczegéinych czesci instalacji budynku z mozliwo$cig nastawienia harmonogramu z
automatycznym przetgczaniem trybu komfortu i obnizonego z 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia
niezaleznie dla kazdego obwodu.

Uktad requlacji temperatury wody instal. c.o.

Uktad regulacji temperatury wody sktada sie z nastepujacych elementow firmy Danfoss kompatybilnych z automatykqg

wymagana przez MEC w Kotobrzegu i wyszczegdlniong w warunkach technicznych nr 23/09/2024

i centralne ogrzewanie.:

e zaworu regulacyjnego o parametrach: kvs 16.0 m¥h, 2", PN25, max temp. 150°C z sitownikiem

230V, 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi

e czujki zanurzeniowej, PN25, max temp. 180°C, zgodnie z warunkami technicznymi

2. ciepta woda.:

o kaskady zawordw regulacyjnych:

- zaworu regulacyjnego o parametrach: kvs 10.0 m*h, 1 1/2", rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, PN25,
max temp. 150°C, zgodnie z warunkami technicznymi

- zaworu regulacyjnego o parametrach: kvs 16.0 m¥h, 2", rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max
temp. 150°C, zgodnie z warunkami technicznymi

wyposazonych w sitowniki o parametrach: funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V, 3 s/mm, typ
sterowania: 3-punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi

230V, 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi

- czujki zanurzeniowe], PN25, max temp. 180°C, zgodnie z warunkami technicznymi

3 wentylacja.:

e zaworu regulacyjnego o parametrach: kvs 40.0 m%h, DN50, PN25, max temp. 150°C, zgodnie z
warunkami technicznymi z sitownikiem

230V, 15 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi

e czujki zanurzeniowej, PN25, max temp. 180°C, zgodnie z warunkami technicznymi

Dla zréwnowazenia opordw przeptywu w obiegach nalezy zainstalowa¢ dodatkowo zawory balansowe :
1. Dla petli c.0. 2", PN20, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny,
2. Dla petli wentylacji DN80, PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia: Kotnierz,



3. Dla petli c.w.u. DN65, PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz,

Wyzej wymienione zawory beda petnity jednoczesnie funkcje zawordw odcinajgcych. Ustawienia nastaw wstepnych
nalezy wykonac podczas regulacji wezta. Montaz na zasilaniu.
W celu zredukowania ciSnienia w wezle dobrano regulatory rdznicy cisnien:
1.Dla petli c.0. DN32, kvs 12.5 m3/h, zakres réznicy cisnienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj potaczenia:
Kotnierz, montaz na powrocie.
2. Dla petli wentylacji, DN50, kvs 25.0 m3/h, zakres rdznicy cisnienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj potaczenia:
Kotnierz, montaz na powrocie.
3. Dla petli c.w.u. DN50, kvs 25.0 m3/h, zakres réznicy cisnienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj potaczenia:
Kotnierz, montaz na powrocie.

5. Opomiarowanie wezia cieplnego

Zgodnie z wymogami Miejskiej Energetyki cieplnej w Kotobrzegu zawartymi w warunkach technicznych nr 23/09/2024
do pomiaru catkowitej pobranej iloci energii ciepinej dobrano licznik ciepta typu

MULTICAL® firmy ,KAMSTRUP POWER" Warszawa.

W skiad licznika wchodzg nastepujace elementy :

o przelicznik wskazujacy MULTICAL®

o ultradzwigkowy przetwornik przeptywu ULTRAFLOW [l DN65, Q,=25,0m3/h

e pary czujnikow temperatury typ Pt 500

o tulei montazowych czujnikow temperatury 1/2" ;

e dostarcza dostawca ciepta

o dostarcza Wykonawca wezta (poza dostawg wezta kompaktowego).

Zaleca sie pozostawienie istniejaceqo licznika ciepta. W przypadku przekroczenia dotychczasowych wielko$ci poboru
mocy cieplnej licznik nalezy wymieni¢ na projektowany.

6. Montaz urzadzen automatyki

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta cieplnego, schematami
montazowymi urzadzen oraz z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta urzadzen. Przy montazu wszystkich
urzadzen zwracac szczegoing uwage na zgodnosci z kierunkami przeptywu.

7.Rurociggi i armatura odcinajaca

Rurociagi po stronie sieciowej i instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219. Rurociagi c.w.u.
i cyrkulacji wykonac z rur stalowych podwajnie ocynkowanych typ TWT-2. Rurociggi sieciowe i instalaciji c.o. nalezy
oczyscic do |l stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie . Rurociggi nalezy poddac probie
ci$nienia na goraco (przed zaizolowaniem ) wg. obowigzujacych przepisow. Rurociagi nalezy izolowa¢ termicznie za
pomoca otulin termoizolacyjnych, po stronie wysokiej Isover 7300al., po stronie niskiej termaflex (<100°C) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zaznaczy¢ kierunki przeptywu i rodzaj czynnika kolorowymi strzatkami.

8. Wentylacja i o$wietlenie.

Oswietlenie w pomieszczeniu wezta nie mniej niz 50 Lx. Nalezy pozostawic istniejace oswietlenie.
Pomieszczenie wezta powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjna nawiewng i wywiewna zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Wytyczne elektryczne.

Projekt elektryczny kompaktowego wezta cieplnego wykonuje producent wezta po dobraniu konkretnych urzadzen i
sporzadzeniu modelu wezta na etapie produkcii i przygotowania dokumentaciji produkcyjnej wezta.



Szafa sterujaca w wykonaniu metalowym IP65, wyposazona w wytacznik glowny, gniazdo 230V, zabezpieczenie
roznicowo-pradowe dla urzadzen wezia, osobne zabezpieczenia nadpradowe dla obiegu automatyki, gniazdka, oraz dla
kazdej pompy, przelaczniki pracy pomp ,stop/recznie/auto”, lampki sygnalizacyjne pracy pomp, dla pomp wymagane jest
zasilenie poprzez indywidualne styczniki, nie dopuszcza sie bezposredniego podiaczenia pomp poprzez styczniki regulatora
pogodowego.

W projektowanym zbiorniku wody nalezy zainstalowac dwie grzatki elektryczne trojfazowa o mocy 9,0 kW kazda
(dopasowac wymiary grzalek do zbiornika wody). Grzatki zalaczane recznie w przypadku przerw w dostawie czynnika
grzewczego ze strony MEC w Kolobrzegu.

Nalezy pozostawi¢ istniejace oSwietlenie wezla.

Pomieszczenie wezla powinno posiadac wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9. Roboty budowlane i instalacyjne.

Istniejace ubytki w posadzce pomieszczenia nalezy uzupetni¢. Plytki ceramiczne pod wymienianymi urzadzeniami ze
wzgledu na zly stan wymieni¢ na nowe maksymalnie zblizone wygladem do istniejacych pozostatej czeSci pomieszczenia
(rodzaj plytek uzgodnic¢ z uprawnionym przedstawicielem Inwestora). Do projektowanego wezta kompaktowego
doprowadzi¢ przewod uzupeiniania ztadu ¢20mm zgodnie z czescig graficzng opracowania. Miejsce wigczenia zgodnie ze
schematem technologii wezia.

10. Uwagi koncowe

Konstrukcje wsporcza dla wymiennikow wykona¢ ze stali ksztaltowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
metoda piaskowania i $rutowania elementow stalowych zgodnie z normg PN-EN 1SO 8501-1:2007 oraz malowania
proszkowego. Wymiary wezla zgodnie z czgscig rysunkowa. Rame wezla i urzadzenia zlokalizowa¢ w taki sposob aby
unikng¢ kolizji z istniejacymi instalacjami oraz zapewnic dostep do studzienki schtadzajacej. Wezet zainstalowac jako
kompaktowy wykonany w fabryce i dostarczony w odpowiednio podzielonych czeciach umozliwiajacych bezproblemowe
wniesienie wezla do miejsca montazu. Maksymalne wymiary wezta podano w czesci rysunkowej. Miejsca podtgczenia
wejsc | wyjs¢ wezta wykonac tak aby dopasowac je maksymalnie mozliwie do istniejacych podigczen oraz po stronie
wysokich i niskich parametrow oraz tak aby unikng¢ kolizji z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wczesniej przeprowadzone, a niezinwentaryzowane prace remontowe oraz brak
petnej dokumentacii istniejgcych instalacji Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za usytuowanie instalacji oraz kolizje
instalacji, ktorych nie mozna bylo stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnej w budynku.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieplnych ", oraz przepisami BHP.

UWAGA:

Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen lub inne szczegdtowe dane podano jako przyktadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny lub wymagane przez
Dostawce ciepla i zawarte w Warunkach technicznych(str. 35-40). W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez
standard ten podwyzszaja oraz spelniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku, gdy
zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwiazan rbwnowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentaciji projektowej, w
tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

Projektant Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Piotr Nogajczyk mar inz. tukasz Wojtowicz
upr. nr ZAP/0148/PWBS/16 upr. nr ZAP/0041/PBS/17
ZAP/IS/I0023/17 | ZAP/1S/0158/ 1/

¥, HVL/ 7



Projekt:

| _Kolobrzeg_MOSIR - Zestawienie urzadzen

Wymiennik ciepta

Pozycja Rodzaj llosé¢ | Opis
1 Izolacja wymiennika ciepta | 1 Izolacja wymiennika c.o.
1 Wymiennik ciepta 1 Plytowy lutowany dla c.o0. moc 371kW, zgodnie z kartg doboru
1 Pod;tawg o 1 Podstawa montazowa, fabryczna wymiennika c.o.
wymiennika
2 Pods_tawg O 1 Podstawa montazowa, fabryczna wymiennika wentylacji
wymiennika
2 Wymiennik ciepta 1 Plytowy,lutowany dla c.w.u. moc 515kW, zgodnie z kartg doboru
2 Izolacja wymiennika ciepta | 1 Izolacja wymiennika c.w.u.
3 Izolacja wymiennika ciepta | 1 Izolacja wymiennika wentylacji
3 Wymiennik ciepta 1 Plytowy lutowany dla wentylacji moc 727kW, zgodnie z kartg doboru
3 Pod;tawg InGikeowa 1 Podstawa montazowa, fabryczna wymiennika wentylacji
wymiennika
Strona pierwotna
Pozycja Rodzaj llo¢ | Opis
Zawor roznicy cisnien, DN32, kvs 12.5 m3/h, zakres réznicy cisnienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj
4 Kontroler zaworu DP 1 polaczenia: Kolnierz
Zawor roznicy cisnien, DN50, kvs 25.0 m3/h, zakres réznicy ci$nienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj
5 Kontroler zaworu DP 1 potaczenia: Kolnierz
Zawor roznicy cisnien, DN50, kvs 25.0 m3/h, zakres réznicy ci$nienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj
6 Kontroler zaworu DP 1 polaczenia: Kolnierz
7 Filtr 1 DN50, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
8 Filtr 1 DN80, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
9 Filtr 1 DN65, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
1 Rurka syfonowa 3 Rurka syfonowa, 1/2", rodzaj potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
1 Manometr 3 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN16, max temp. 60°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
1 Kurek manometryczny 3 Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny
PP Potgczenie rurowe 3 DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C, JIP-IW, rodzaj potaczenia: Spawany
12 Zawor odcinajgcy 1 DN50, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany
13 Zawor odcinajgcy 1 DN80, PN25, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany
14 Zawor odcinajgcy 1 DNG65, PN25, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany
15 Termometr 3 DN15, 0-160°C, PN25, rodzaj potaczenia: Spawany
16 Zawor rownowazacy 1 2", PN20, max temp. 120°C, rodzaj polgczenia: Gwint wewnetrzny
17 Zawor rownowazacy 1 DNB80, PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
18 Zawor rownowazacy 1 DN65, PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
19 ot ratnilavia 1 Danfoss, Model: VM 2, kvs 16.0 m*/h, 2", rodzaj polaczenia: Niedostepne, PN25, max temp. 150°C,
guiacyiny zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
20 Silounik elekirves 1 Danfoss, Model: AMV 20, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: Brak funkciji bezpieczenstwa, 230V, 15
b s/mm, typ sterowania: 3-punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
21 a5 FGiclEGG 1 Danfoss, Model: VB 2, kvs 40.0 m%h, DN50, rodzaj polaczenia: Kotnierz, PN25, max temp. 150°C,
guiacyjny zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
2 Sitownik elekirvezn 1 Danfoss, Model: AMV 20, funkcja bezpieczenistwa sprezyny: Brak funkcji bezpieczenistwa, 230V, 15
ryczny s/mm, typ sterowania: 3-punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
2 Fanderenihis 1 Danfoss, Model: VM 2, kvs 10.0 m%h, 1 1/2", rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp.
gulacyjny 150°C, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
24 it raiilEA 1 Danfoss, Model: VM 2, kvs 16.0 m3h, 2", rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp.
guiacyiny 150°C, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
. Danfoss, Model: AMV 33, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V, 3 s/mm, typ sterowania: 3-
2 Shownik elekirycany 2 punktowy, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024




Strona wtorna - WYM.1 - Grzejniki

Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis

26 Manometr 3 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN6, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

26 Kurek manometryczny 3 Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny

27 Przetwornik ci$nienia 1 0-6bar, 4-20 mA, max temp. 85°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny

28 Caujnik Kieszeriowy 1 g;rg)gc;sésdzrﬂodelz ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C, zgodnie z warunkami technicznymi nr

29 Zawér bezpieczefistwa 1 \E\){glii;.rtzln%AR, 1", ci$nienie otwarcia: 3.0 bar, max temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint

30 Zawor odcinajgcy 2 DN80, PN25, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany

31 Izolacja filtroodmulnika 1

31 Odpowietrznik 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

31 Spust 1 DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewneirzny

31 Filtroodmulnik 1 Malowany, DN80, PN16, max temp. 150°C, kvs 118.0 m*/h, rodzaj potaczenia: Kotnierz

32 Termometr 2 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny

Strona wtorna - WYM.3 - Woda uzytkowa

Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis

33 Zawor odcinajgcy 2 21/2", PN10, max temp. 95°C, rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny

34 Magnetyzer 1 DN65, PN16, max temp. 100°C, rodzaj potaczenia: Kotierz

35 Manometr 1 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN10, max temp. 150°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny

35 Kurek manometryczny 4 Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

36 Wodomierz 1 Q3=16 m*h, 2", PN16, max temp. 50°C, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny

37 Zawor zwrotny 1 2 1/2", PN10, DN65, max temp. 90°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

38 Manometr 3 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN10, max temp. 60°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

39 Termometr 1 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny

40 Cauinik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C, zgodnie z warunkami technicznymi nr
23/09/2024

41 Tormostst 1 TR-STW termostat zabezpieczaja_cy przed przekroc;enierp temperatury, podwoéjnego dziatania.
Funkeje TR - regulacyjna i STW — temperatury bezpieczenstwa

4 Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwéjna Stal nierdzewna

42 Zawér bezpieczefistwa 1 \?{Eﬁ?;.r[z)niAR, 1", ci$nienie otwarcia: 6.0 bar, max temp. 110°C, rodzaj potgczenia: Gwint

G2 Zawor odcinajgcy 2 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

43 Pompa cyrkulagii c.w.u. 1 ﬁ;foizmwgnsa; g:l;(r)n Jézlf’c?;:élztﬁ?‘\,\’,{:odiz;jt r;ljecl}}zlczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10 w

44 Termometr 1 DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj polaczenia: Spawany

45 Zawor zwrotny 1 11/2", PN10, DN40, max temp. 90°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

Strona wtérna - WYM.2 - Wentylacja

Pozycja Rodzaj llo¢ | Opis

46 Izolacja filtroodmulnika 1

46 Odpowietrznik 1 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

16 Spust 1 DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewneirzny

46 Filtroodmulnik 1 Malowany, DN100, PN16, max temp. 150°C, kvs 166.0 m¥h, rodzaj potaczenia: Kotnierz

47 Manometr 3 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN6, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

47 Kurek manometryczny 3 Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny

48 Termometr 2 1/2", 0-120°C, PN18, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny

49 Zawor odcinajacy 2 DN100, PN25, max temp. 180°C, rodzaj polaczenia: Spawany

50 Przetwornik ci$nienia 1 0-Bbar, 4-20 mA, max temp. 85°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny




51

Czujnik kieszeniowy

Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C, zgodnie z warunkami technicznymi nr
23/09/2024

52

Zawor bezpieczenstwa

DN25 3.0 BAR, 1", cinienie otwarcia: 3.0 bar, max temp. 140°C, rodzaj potgczenia: Gwint
wewnetrzny

Linia uzupetniania
Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis
53 Zawor odcinajacy 3 1/2" PN16, max temp. 130°C, rodzaj polaczenia: Gwint wewnetrzny
54 Zawor odcinajacy 3 3/4 ", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
55 Zawor uzupelniania zladu | 4 1,5 - 5 bar, kvs 2.3 m¥h, PN25, DN20, max temp. 90°C, 3/4 ", rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny
56 Zawor odcinajacy 1 DN20, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny/spawany
57 Wodomierz 1 Q3=2.5 m*h, 3/4 ", PN16, max temp. 90°C, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny
58 Shownlk zawon] 1 Danfoss, Model: BE230AS, 230 V., zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
elekiromagnetycznego
58 Zawor magnetyczny 1 Danfoss, Model: EV220B, 1/2", kvs 4.0 m*h, dP 0.3-16.0, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia:
Gwint wewnetrzny, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
Sitownik zaworu 3 : . : :
59 1 Danfoss, Model: BE230AS, 230 V, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
elektromagnetycznego
59 Zawor magnetyczny 1 Danfoss, Model: EV220B, 3/4 ", kvs 8.0 m%h, dP 0.3-16.0, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
potgczenia: Gwint wewnetrzny, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
60 Zawor zwrotny 1 3/4 ", PN10, DN20, max temp. 90°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
Kontrola
Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis
Skrzynka elekiryczna 1 Skrzynka elektryczna, Stal, liczba pomp 12, 1x230V
Akcesoria s'krzynki 1 Przetwornik ci$nienia - do 2szt
elekirycznej
Akcesoria skrzynki .
clektrycznej 1 Pomiary elektryczne
i L 1 Potaczenia wyréwnawcze
elekirycznegj a e
GN Komponent specjalny 1 Gniazdo 230V
R Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A361, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
R Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A376, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
R Klucz aplikacii 1 Klucz aplikacji A390, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
R Sterowniki elektroniczne. | 3 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
Tzew Czujnik temp. zewnetrznej | 1 Danfoss, Model: ESMT, zgodnie z warunkami technicznymi nr 23/09/2024
Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis
) Naczynie wzbiorcze 1 400L, 6 bar, 1", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
62 Naczynie wzbiorcze 1 500L, 6 bar, 1", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
63 Manometr 2 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN6, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
63 Kurek manometryczny 2 Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny
64 Zawor rozprezny 1 Do naczyn wzbiorczych 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
64 Zawor rozprezny 1 Do naczyn wzbiorczych 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

Komponenty luzem strona wysokich parametrow

Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis

N Eiliroodmulik 1 DN100, , PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz, z izolacjg
magnetyczny
Zawor odcinajgcy 1 DN25, PN25, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany
Zawor odcinajgcy 1 DN15, PN25, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany
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Komponenty luzem strona niskich parametrow

Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis

- Naczynie wzbiorcze 1 400L, 6 bar, 1", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

62 Naczynie wzbiorcze 1 500L, 6 bar, 1", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

63 Manometr 2 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN6, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

63 Kurek manometryczny 2 Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

64 Zawor rozprezny 1 Do naczyn wzbiorczych 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

64 Zawor rozprezny 1 Do naczyn wzbiorczych 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

Izolacja

Rodzaj llosé Opis

Izolacja rurociagu 1 Strona pierwotna - Izolacja biata

Izolacja rurociagu 1 Strona wtérna - WYM.1 - Grzejniki - Izolacja biala

Izolacja rurociagu 1 Strona wtérna - WYM.2 - Wentylacja - Izolacja biata

Akcesoria do wezla

Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Podziat na 3 moduly (wielko$¢ poszczegolnych modutéw dopasowac do warunkéw panujgcych na

Akcesoria 1 miejscu montazu wezia z uwzglednieniem istniejacych instalcji | urzadzen oraz mozliwosci wniesienia

poszczegoinych moddtow)

Komponenty luzem strona niskich parametrow

Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis

65 Zawor odcinajacy 3 2 1/2", PN10, max temp. 95°C, rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny

66 Odpowietrznik 1 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny

67 Spust 1 DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewneirzny

68 Manometr 1 MB80, 1/2", kierunek potaczenia: Ty, PN10, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

68 Kurek manometryczny 1 Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny

69 Termometr 1 DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia: Spawany

70 Zbiornik c.w.u. 1 ZCW, 5001, S, Stal ocynkowana + izolacja, PN10 (budowa analogiczna do zbiornika istniejacego)

71 Sorzza:i(;rrl;ll;a WL 2 Grzalka elektryczna trojfazowa o mocy 9,0 kW (dopasowac wymiary grzatek do zbiornika wody)

o Pompa dg stgdzienki 1 Pc_Jmpa do wody brudnej z pionowym plywakiem odporna na temperature czynnika do 70°C (przez 10

schiadzajacej min.)

ZU Zawor odcinajacy 1 DN20, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny/spawany

Komponenty rodzielacza c.o.

Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis

72 Rozdzielacz 2 Rura stalowa czarna bez szwu Dn125mm, L=3,5m

72 Izolacja rozdzielacza 2 Izolacja z péisztywnej pianki poliuretanowej

T3 Przepustnica 16 Przepustnica dn 50 z napedem recznym, rodzaj potaczenia: migdzykotnierzowe

74 Przepustnica 8 Przepustnica dn 32 z napedem recznym, rodzaj potaczenia: miedzykotierzowe

75 Zawor zwrotny 4 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn 50

76 Zawor zwrotny 2 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn 32

77 Filtr 4 DN50, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

78 Filtr 2 DN32, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny

79 Odpowietrznik 12 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny

80 Spust 2 DN20, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
wewnetrzny

81 Manometr 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN6, max temp. 150°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny

81 Kurek manometryczny Zawor trojdrozny, 1", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
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82 Termometr 8 DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj polgczenia: Spawany
Pompa obiegu zaplecza Y 4 E : il .
83 budynku str, zachodnia 1 Q=1,57m3/h, Hp=5,5mH20, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
Pompa cbiegu _ 5 _ . S "
84 hali huczniczej 1 Q=3,53m?h, Hp=7,0mH0, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 2", PN10
85 Eompenbiegiimasiank | Q=4,54m%h, Hp=6,7mH:0, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 2", PN10
gtdwnego basen c.o.
86 E:S’j;flfj Zb(')egu g | Q=4,31m¥h, Hp=5,67mH.0, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
Pompa obiegu zaplecza N 3 _ . . "
87 budynku str, wschodnia 1 Q=2,62m3/h, Hp=5,54mH,0, 1-230V, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
88 E‘;mfﬁe‘;b'eg” 1 Q=0,96mh, Hp=6,77mH:0, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
89 Zawor mieszajacy 2 Zawor regulacyjny obrotowy, tréjdrogowy dn 40, kvs 25 rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny
90 Zawor mieszajacy 1 Zawor regulacyjny obrotowy, trojdrogowy dn 32, kvs 16 rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
91 Zawor mieszajacy 2 Zawor regulacyjny obrotowy, tréjdrogowy dn 25, kvs 25 rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny
92 Zawor mieszajacy 1 Zawor regulacyjny obrotowy, tréjdrogowy dn 20, kvs 6,3 rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
93 Sitownik elektryczny 5 230V, 15 s/mm, typ sterowania: 2-punktowy
93A Czujnik kieszeniowy 5 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C,
Komponenty rodzielacza wentylacji
Pozycja Rodzaj llos¢ | Opis
94 Rozdzielacz 2 Rura stalowa czarna bez szwu Dn150mm, L=3,0m
95 Izolacja rozdzielacza 2 Izolacja z péisztywnej pianki poliuretanowej
96 Przepustnica 3 Przepustnica dn 80 z napedem recznym, rodzaj potgczenia: miedzykotnierzowe
97 Przepustnica 6 Przepustnica dn 65 z napedem recznym, rodzaj pofaczenia: migdzykotnierzowe
98 Przepustnica 6 Przepustnica dn 50 z napedem recznym, rodzaj pofaczenia: migdzykotnierzowe
99 Zawor zwrotny 1 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn 80
100 Zawor zwrotny 2 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn 65
101 Zawor zwrotny 2 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn 50
102 Filtr 1 DN80, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
103 Filtr 2 DN65, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
104 Filtr 2 DN50, PN16, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Kotnierz
105 Odpowietrznik 10 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
106 Sk 2 DN20, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint
P wewnetrzny
107 Manometr 2 1/2", kierunek potaczenia: Na dole, PN6, max temp. 150°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
107 Kurek manometryczny 2 Zawor tréjdrozny, 1", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
108 Termometr 7 DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia: Spawany
Pompa obiegu central
109 wentylacyjnych 1 Q=4,2Tm3h, Hp=5,20mH:0, 1-230V, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
NW 5-6-7
Pompa obiegu central
110 wentylacyjnych 1 Q=19,51m%h, Hp=6,0mH:0, 1-230V, rodzaj polaczenia: Kefnierz, DN40, PN10
NW 10-11-12-14-15
Pompa obiegu central
111 wentylacyjnych 1 Q=5,14m3h, Hp=5,0mH:0, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
8-9-13
Pompa obiegu central
112 wentylacyjnych 1 Q=7,07m3¥h, Hp=5,5mH-0, 1-230V, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, 2", PN10
1-2-3-4
13 Posipaetiequzasianl | Q=1,92m¥h, Hp=4,9mH20, 1-230V, rodzaj polaczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10

“nowego” hotelu
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Obliczenia i karty doboru:

[ Projekt | Kolobrzeg_ MOSIR
Parametry projektowe strony pierwotnej Parametry projektowe strony wiornej
Obieg PN | Toas | Prac | o | N Temp Q Moc | PN | Toex |Prec| DN Temp Q
far] { [C] [bar] [C] [m3/h] [kW] | [bar] [°C] [bar] [°C] [m3ih]
HEX1 Grzejniki 16 | 120 | 100 50 £.110.0/65.0 £x6.83 371 6 80.0 3 80 4%.80.0/60.0 £.16.29
HEX2 Wentylacja 16 | 120 | 145 [ 100 80 £%110.0/65.0 £514.17 727 6 80.0 3 100 45.80.0/60.0 23192
£5110.0/65.0 * £5.60.010.0 5891
: 254 i 515 | 10 70.0 6 65/40
HEX3 |Woda uzytkowa| 16 | 120 [ 14.5 65 70,0/ 45.0 wx4.72- 1323 60.0/10.0 8.91

ECL Comfort 310 ECL Comfort 310 ECL

Comfort 310 Rodzaj izolacji WHITE (STEINONORM (White))
Aplikacja A361 A376 A390

Typ regulatora

Catkowity spadek ci$. po str.

Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 08 [bar] piew. %,

0.65/0.79 [bar]




Grzejniki

. ~ [Typ / Model. Producent
W)gi];l;l;nlk Materiat piyty / typ lutowania EN1.440:23IS|316L)I apas powierzchni 25 %
ISpadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.04 lbar] _ |Spadek ci$nienia po stronie wtérnej 0.18 Jbar]
Producent Typ sitownika
Zawor Model Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 40 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR1Sco ' 16 m3m] PN 25 [bar]
Natezenie przeplywu projektowe % 6.83 [m3M]  [Spadek cisnienia 5 0.18 [bar]
Producent [Srednica nominalna 32
Model Otwarcie zaworu 84.0 %
Regulator dp s 125 m3n PN 5 b
L Min./maks. Zakres ustawien ci$nienia 0.21.0 fparl  [Min / max natezenie przeptywu - [m3m]
Natezenie przeptywu projektowe. 5 6.83 [3h]  [Spadek ciSnienia .. 03 foar]
Wentylacja
. - [Typ / Model. Producent Danfoss
WyC?;I;r;mk Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4401§3ISI3161.).’ Zapas powierzchni 25 %
ISpadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.04 lbar]  [Spadek ciSnienia po stronie wtdrnej 0.19 [bar]
Producent Typ sitownika
Zawor Model Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 50 ISygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR2Sct Kvs 40 m3m] PN 25 [bar]
Natezenie przeplywu projektowe % 1417 [m3ml  [Spadek cisnienia & 0.13 [bar]
Producent Srednica nominalna 50
Model Otwarcie zaworu 86.0 %
Regulator dp |, 25 [manl PN 25 foar]
Ll Min./maks. Zakres ustawien ciSnienia 0.21.0 fbar]  [Min / max natezenie przeplywu - [m3m]
Natezenie przeplywu projektowe % 1417 [m3m]  |Spadek ciSnienia. 0.32 [bar]
Woda uzytkowa
.. [Typ/Model. Producent
W);?;I;r;nlk Materiat ptyty / typ lutowania EN1.44012ﬁISI316L).' apas powierzchni 25 %
ISpadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.18 lbar]  [Spadek ciSnienia po stronie wtdrnej 0.08 [bar]
Model Producent
Pompa Srednica nominalna DN 25 WysokosC¢ podnoszenia 51 ml
PE Natezenie przeptywu projektowe 2.67 [m3m] _ |Napiecie 1230
Producent Typ sitownika
i Model [Napiecie 230
Zawor_ Srednica nominalna 40732 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
regulacyjny [vs 16110 maml PN 25 fbar]
ZR3Scw Natezenie przeplywu projekiowe 13.23 [m3Mm]  [Spadek ciSnienia 0.26 [bar]
Natezenie przeplywu projektowe % 4.72 [m3m]  {Spadek ciSnienia 0.22 [bar]
Producent Srednica nominalna 50
Model Otwarcie zaworu 90.0 %
Regulator dp Kvs 25 m3m PN class 25 bar]
DPV3 Min./maks. Zakres ustawien ciSnienia 0.21.0 ar]  [Min / max natezenie przeptywu - [m3m]
Obliczeniowe natezenie przeptywu lato 13.23 [m3m]  Straty ci$neinia latem 0.28 bar]
Natezenie przeplywu projektowe % 472 [m3h]  [Spadek cisnienia. % 0.04 [bar]
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Wymiennik c.o.

Parametry obliczeniowe: Jednostka Strona1 Strona2
Obcigzenie: kW 371

Przewymiarowanie: % 25

Temperatura na wiocie: °C 110.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): oC 69.0 80.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty): oC 62 -
Masowe natezenie przeplywu (Rzeczywisty): kgh 6618.41 -
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 6.83 16.29
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek ci$nienia: bar 0.04 0.18
LMTD: K 10.4

Wiasciwosci plynu: Jednostka Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepko$¢ dynamiczna: uPa-s 332.0 406.0
Gesto$é: kg/m?3 968.8 978.6
Specific heat: JIkg-K 4201 4188.3
Przewodno&¢ ciepina: Wim-K 0.671 0.659
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: -

Materiaf piyt: EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujacy: CcuU

Rozmiar pofaczenia.: XB_DN50

Objetosc: I 5.372 5.53
Waga: kg 26.29

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 110.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

Uwagi:

Wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej lutowany miedzig, zaprojektowany i
skonfigurowany do systemow cieptowniczych, chiodniczych i innych zastosowari

grzewczych.
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Wymiennik c.w.u.

Parametry obliczeniowe: Jednostka Strona1 Strona2
Obcigzenie: kW 515

Przewymiarowanie: % 25

Temperatura na wiocie: oC 70.0 10.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): oC 450 60.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty): c 36.1 -
Masowe natezenie przeplywu (Rzeczywisty): kg/h 13064.85 -
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 13.23 8.91
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek ci$nienia: bar 0.18 0.08
LMTD: K 16.77

Wiasciwosci plynu: Jednostka Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepko$¢ dynamiczna: uPa-s 522.0 723.0
Gestosc: kg/m? 987.5 994.7
Specific heat: Jikg-K 4180.7 41759
Przewodno&¢ ciepina: Wim-K 0.643 0.62
Specyfikacja: Jednostka Stronat Strona2
Typ wymiennika: -

Materiat piyt: EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiaf lutujacy: cu

Rozmiar pofaczenia.: DN50

Objetosc: [ 4.582 4.74
Waga: kg 23.59

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 70.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

Uwagi:

Wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej lutowany miedzig, zaprojektowany i
skonfigurowany do systemow cieptowniczych, chiodniczych i innych zastosowari

grzewczych.




Wymiennik wentylacji

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronat Strona2
Obciazenie: kW 727

Przewymiarowanie: % 25

Temperatura na wlocie: °C 110.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 65.0 80.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty): °C 64.7 -
Masowe natezenie przeplywu (Rzeczywisty): kg/h 13716.08 -
Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 1417 31.92
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.04 0.19
LMTD: K 13.6

Wiasciwosci pfynu: Jednostka Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 327.0 406.0
Gestosc: kg/m? 968 978.6
Specific heat: Jikg-K 4202.3 4188.3
Przewodnos¢ cieplna: Wim-K 0.672 0.659
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: -

Materiaf piyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / materiat lutujacy: - CcuU

Rozmiar potgczenia.: - DN65

Objetosc: I 15.572 16.03
Waga: kg 51.54

Temperatura projektowa (Max/Min): 5E 110.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 16 16
Wymiary zewnetrzne:

Uwagi:

Wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej lutowany miedzig, zaprojektowany i
skonfigurowany do systemow cieptowniczych, chfodniczych i innych zastosowan

grzewczych.
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Naczynie c.o.

Dobodr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ

llos¢ naczyn 1 szt
Pojemnos¢ naczynia 400 |
Wysokosé mm
Srednica mm
Srednica przylacza 25 mm
Ciénienie wstepne 1,40 bar
Producent

Zatozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalagji v 5,565 m°
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax 3 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 12 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 80 °c
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287 I’kg
Gestosé wody instalacyjnej przy temp. T1=10°C P1 999,7 kg/m*
llosé naczyn n 1

Pojemnosc uzytkowa naczynia Vu:

Ve=Vxp:xaAv/n
V= 159,67 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowe)

p= 1,40 bar

Minimalna pojemnosé catkowita naczynia

v, =v, s| Pm *1

\
|
|z o g
.‘J::n\' .D

Vo= 399,17 dm®
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Naczynie wentylacji

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wizbiorcze:

Typ

llosé naczyn 1 szt.
Pojemnos¢ naczynia 500 I
Wysokosc mm
Srednica mm
Srednica przylacza 25 mm
Cisnienie wstepne 1,40 bar
Producent

Zalozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalacji A 5,816 m°
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Pmax 3 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 1.2 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji 80 °Cc
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287 kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C I-F 999.7 kg/m*
llos¢ naczyn n 1

Pojemnosé uzytkowa naczynia Vu:

Ve=Vxp;xavin

V= 166,87 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,40  bar

Minimalna pojemnosc catkowita naczynia

T'1=f'i.*$pm‘—Hi

N
Vo= 417,1? dm3
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna dy 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy Aoz 0,40

Producent

Zalozenia:

Producent —

Wstepnie zakladana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa Py 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 110 y
Gestosc wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. o 950,967 kg/m’
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a.-036

Wymagana masowa przepustowos zaworu bezpieczenstwa [kg/s)

M- 44730be A f(p. -p,)* p ke's

b=1 gdy p2-py<=5bar

b=2 gdy p2-pi>3bar

Pz-p;= 13 bar bh=2

A= 0,0000100 wqg. karty katalogowej XB 52M
M= 0,99 ka/s

Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

. M
o =54 = = 12,28 mm < d, = 20 mm
a,.*p.*p

Warunek: dy > domn j&St Spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. Srednica wewnefrzna dy 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Pao 3 bar
Wsp. wyplywu dla cieczy . o 0,40

Producent

Zalozenia:

Producent -

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Ciénienie nastawy zaworu bezpieczenstwa Py 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 110 . -
Gestost wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. ) 950,967 kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a..0,36

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s)

M- 4473+be A f(p. -p,)* p ke's

b=1 gdy pz-py=5bar

b=2 gdy p2-p;=5bar

pP2-p;y= 13 bar b=2

A= 0,0000180 wq. karty katalogowej XB 66L
M= 1,79 ka/s

Minimaina srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

‘ M
Qo = 34 z = 16,48 mm < d, = 20 mm
a, th.l’

Warunek: do > domn j€St Speiniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440
Dobrano zawor bezpieczenstwa:
Typ
Srednica nominalna DN251 mm
llosc zaworow szt.
Min. $rednica wewnetrzna dp 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyplywu dla gazu dla dobranych zaworow a 0,54
o, dla dobranego zaworu a.=035"« 0,189
Wsp. wyplywu wody grzejnej a o 1
Producent
Zalozenia:
Producent
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego P3 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 . H
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 4 977,81  kg/m®
Wymagana przepustowosc zaworu bezp.
G=1,59*a, *h'F\‘“(pJ . }*:"n kg/h
b=1 gdyps-py<5kGlem?
b=2  gdyps-ps > 5kGlem?
P2-p1= 10 bar b=2
F= 10,0 wg. karty katalogowe;j XB 52M
G= 3176  kgh
Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :
' 4G
Omin " S — - 12;88 mm < do= 20 mm
\3,14*1,59%a, * /(1,1p —p,)* 7,
Warunek: d, > d_.,, jest speiniony.
Dobrany zawor bezpieczenstwa spefnia wymagania normy PN-76/B-02440
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Teimab PRZEBUDOWA TECHNOLOGII TRZYFUNKCYJNEGO WEZLA
' CIEPLNEGO C.0., C.W.U. I WENTYLACJI
Obiekt: Budynek krytej ptywalni
Kategoria obiektu budowlanego: V
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kotobrzegu
Adres: ul. E. Lopuskiego 38, 78-100 Kotobrzeg,
dz. nr 443, obreb nr 11, jedn. ewidencyjna Kotobrzeg gm. miejska
Identyfikator dziatki 320801_1.0011.443
. Gmina Miasto Kotobrzeg ,
] ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Branza Imie i Nazwisko Data Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Nogajczyk upr. nr
Instalacje ZAP/0148/PWBS/16 21.09.2024 Voporer 1.&-
sanitarne ZAP/1S/0023/17 L\
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Waojtowicz upr. :
Instalacje nr ZAP/0041/PBS/17 21.09.2024 / {,\7,,/-\_,
sanitarne ZAP/IS/0158/17
Ssdlelinkt Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
pecjalnosc ; . : il
gazowych i wodociggowych i kanalizacyjnych
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dane ogolne

Inwestor

Gmina Miasto Kotobrzeg ,
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsiebiorstwo instalacyjne.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.

Prawo budowlane

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$c¢ realizacji poszczegoinych obiektow.

Projektowane zadanie polega na przebudowy technologii trzyfunkcyjnego wezta cieplnego na potrzeby c.o.,
c.w.u. i wentylacji znajdujacego sie w budynku fgcznika krytej ptywalni miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
w Kotobrzegu.

W zakres robét wehodzi:

1.demontaz istniejacego wezta kompaktowego wraz z osprzetem oraz istn. rozdzielaczami c.o. i wentylacji
2.montaz nowego wezta kompaktowego wraz z osprzgtem oraz nowymi rozdzielaczami c.o. i wentylacji
3.roboty elektryczne 1 AKPIA

4.wykonanie prob szczelnosci

1.3 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
W terenie wchodzacym w zakres opracowania nie wystepuja obiekty podlegajace adaptacjii rozbiorce.

14 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- brak

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie je] wykonania.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.

Pracownicy powinni wystuchac szkolenie i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
Podpisem
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1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie
uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w
aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete
kontrolg wewnetrzna.

Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe techniczne;
sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonanie robot budowlano-montazowych przytaczy i sieci sanitarnych (wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny byé prowadzone
w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy (zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane).

Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe technicznej
sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
wykonawca powinien we wiasnym zakresie zorganizowac¢ dozor, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac
kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy, agregaty
do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob ci$nieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej
muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

Sktadowiska materiatow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami | normami.

Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Przy wykonywaniu przytaczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow
i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:

1.2 m—dla linii NN

2.5 m-dla linii WN do 15 kV

3.10 m —dla linii WN do 30 kV

4.15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i poziomie), w
jakiej moga by¢ wykonane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
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W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow instalacii
nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia

tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
robot.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia pofozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa
sie na gteboko$ci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywat sie wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,10 m nad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejsze;
niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykryc.

Przy wykonywaniu robot spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do gazéw technicznych
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materialow lub gazow tworzacych w
potgczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Projektant : Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Piotr Nogajczyk mgr inz. tukasz Wojtowicz
upr. nr ZAP/0148/PWBS/16 upr. nr ZAP/0041/PBS/17

ZAP/1S/0023/17. ZAP/1S/0158/17

\.\"\_"q S '2-#\:\:
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PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWA TECHNOLOGII TRZYFUNKCYJNEGO WEZL A CIEPLNEGO
C.0., C.W.U.IWENTYLACJI
ADRES: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kotobrzegu

ul. E. Lopuskiego 38, 78-100 Kotobrzeg,
dz. nr 443, obreb nr 11, jedn. ewidencyjna Kotobrzeg

gm. miejska
IDENTYFIKATOR DZIALKI 320801 1.0011.443
INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg ,

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

OSWIADCZENIE

( zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 . z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM IZ NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.

Kolobrzeg , 21 wrze$nia 2024r.

Projektant :

mgr inz. Piotr Nogajczyk
upr. nr ZAP/0148/PWBS/16
ZAP/1S/0023/17

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Lukasz Wojtowicz

upr. nr ZAP/0041/PBS/17 4 Al T
ZAP/IS/0158/17 g l }Q/
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
S |ZBA INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia ‘7’ grudnia 2016 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0057(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel Nogajczyk
magister inzynier inzynierii Srodowiska

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

) i
mgr inz. Andrzej GalkieW(( ..................................

Przewodniczacy OKK | -
mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgeego OKK .
inz. Stanistaw Kamifiski ... ;
Czlonek OKK
Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Noiaicak
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
|
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Pawlowi Nogajczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanali-
zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczgey OK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Pawlowi Nogajczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanali-
zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczgey OK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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IACHODNIOPOMORSKA

O K R G O W A 9/
7B A IE'f"YNIEROW Szczecin, dm'a2/! czerwca 2017 1.

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
dc pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wéjtowicz

maiister inzinier inzinierii srodowiska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiepvicz
Przewodniczacy OKK

v EZ:" A
;gwi, \

ZACHOoA

P

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wojtowicz

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Wajtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 1 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galtkigwicz
Przewodniczacy O

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J3K-8MF-EPW *

Pan Piotr Pawel NOGAJCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/17

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

P.W. przebudowy technologii wezta c.o., c.w. oraz wentylacji dla potrzeb budynku krytej ptywalni budynku Miejskiego Os$rodka Sportu i
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® POLSKA
i 2 B &

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XCJ-IMX-YCZ *

Pan tukasz WOJTOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkanial_

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Kolobrzeg, dn.04.09.2024r

WARUNKI TECHNICZNE 23/09/2024

Na podstawie :Zarzgdzenia nr 32/18 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z 28 marca 2018r
(Regulamin dostaw ciepta w Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kolobrzegu Sp. z 0.0.), okreéla sie
warunki modernizacji wezta cieplnego dla :

WNIOSKODAWCA

Gmina Miasto Kolobrzeg 78-100 Kotobrzeg ul.Ratuszowa 13

IFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU
1. Lokalizacja wezta cieplnego w budynku MOSIR :Kotobrzeg, ul. Lopuskiego 38 -(zalacznik nr 3),
2. Dane obiektu :sumaryczna kubatura ogrzewana budynku: nie podano- m?;
3. Instalacje odbiorcze:

Parametry
Rodzaj instalacji odbiorczej Temperatura Moc Ciénienie Uwagi
obliczeniowa [kW] dopuszczalne w
instalacji [°C] instalacji [kPa]
1 Moc catkowita zamOéwiona - 1613
2 Centralne ogrzewanie 80/60* 371 300 Stal/Cu
3 Ciepta woda uzytkowa Qsr.h 10/60 Nie podano 600 Stal/Cu
4 Ciepla woda uzytkowa Qmax.h 10/60 515
5 Wentylacja 80/60%* 727 300 Stal/Cu
6 Minimalny pob6r mocy poza Nie podano
SEZONEem grzewczym

4. Granica wiasno$ci-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepla,
5. Granica eksploatacji-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepta.
6.  Parametry zasilania:
a) Miejsce wiaczenia przytacza do miejskiej sieci cieplnej —istniejgce przylacze sieci cieplnej 2 x
$114,3/200 .
b) Cisnienie dyspozycyjne gwarantowane na $cianie budynku —80kPa zima dla mocy catkowitej
1613kW, lato-80kPa dla 515kW .
c) Temperatura wody sieciowej-: zima 110/65°C, lato 70/45°C (zalgcznik nr 2),
d) Cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6MPa,
_Wymogi dotyczace wezta cieplnego :

a) Strong wysokg i niska wezla cieplnego projektowaé w jednym pomieszczeniu. Wezet cieplny winien
by¢ dostgpny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych
0s6b.

b) Wezel projektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami wykonania i odbioru weztéw
cieplnych jako réwnolegty-powierzchnia pomieszczenia wezta — z uwagi ze wezel cieplny nie bedzie
wlasnoscig MEC Kotobrzeg tej wielkosci nie narzucono (schemat wezta zatacznik nr 4),

7. Wymagane urzadzenia i spos6b ich instalowania:

a) Regulatora réznicy ci$nien — powrdt(y) wysokich parametréw

b) W petli zasilajacej stosowaé zawdr regulacji przeptywu np. typu hydrocontrol VIR firmy Oventrop,

¢) Ukfad pomiarowo- rozliczeniowy: cieplomierz z przetwornikiem przeptywu ultradzwiekowym firmy

Kamstrup Metro z modutem radiowym HC-003-32- przelicznik ciepta Multical 603%%*,

Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Koszalinie, Wydziat Gospodarczy, KRS nr: 0000173703, Kapitat Zaktadowy: 7 683 000 PLN. NIP: 671-00-11-
275. Konto bankowe: Bank BPH o/Kotobrzeg: 21 1060 0076 0000 4013 2000 0767
Dokument sporzgdzit: Jan Bownik, tel. (094) 357 52 25, e-mail: jpownik @mec.kolobrzeg.pl
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d) Wymienniki ptytowe z izolacja ( lutowany dla instalacji centralnego ogrzewania ) firmy
Danfoss lub Alfa Laval),

e) Gléwne zawory odcinajace- kotnierzowe PN 25, T=150°C,

f) Filtroodmulnik magnetyczny(FOM Bis stal czarna)- montaz na zasilaniu,

g) Filtry siatkowe FS-1 o liczbie oczek 400 na cm? -stosowaé przed zaworami regulacyjnymi,

h) Pompa obiegowa centralnego ogrzewania firmy Grundfos, Wilo z elektroniczng regulacjg obrotéw,

i) Pompa cyrkulacyjna firmy Grundfos lub Wilo powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub brazu
z elektroniczng regulacja obrotéw;

J) Na podejéciu zimnej wody przed wymiennikiem cieplej wody stosowa¢ magnetyzer;

K) W uktadzie cieptej wody stosowaé zasobniki (stabilizatory) ocynkowane;

L) Dwa pierwsze manometry na wejsciu M160 w kl.1,6 pozostate M 100 kl.1,6.-proste lub katowe;

M) Zalecane stosowaé przetworniki ci$nienia na wejsciu i wyjsciu z wezla cieplnego (zakres 0-1,6MPa)
Sygnal wyjsciowy 0-10V lub 4-20mA.

8. Uzupetnianie ztadu centralnego ogrzewania z wykorzystaniem wody sieciowej —(parametry wody
sieciowej, patrz zalacznik nr 1) wedlug zasad:

9. dla instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji stosowac bezposrednie napelnianie zladu z powrotu
wody sieciowej. Wiaczenie za licznikiem ciepta poprzez : zawér odcinajacy, reduktor ci$nienia
PN16 i T=90°C, wodomierz**, zawér zwrotny oraz zawér odcinajacy-polaczenie z instalacja (po
napetnieniu) roztaczne. Mozna tez stosowaé zaw6r magnetyczny Danfoss typu EV220B-NC.;

10. Instalacija elektryczna i AKPiA:

a) Zastosowac tablice rozdzielcza elektryczng posiadajaca stopien ochrony IP-55 oraz:

e Zabezpieczenie réinicowo-pradowe;
e  Wylacznik gtéwny;
e Gniazdo 230V.
b) Rurociagi wchodzace i wychodzace, silniki, regulatory poziomu podtaczy¢ do szyny wyréwnawczej,
¢) Uktad regulacji temperatury projektowaé w oparciu o regulatory pogodowe ECL 310 z wyswietlaczem
oraz modulem ECA32***_rozszerzenie wej$é- (zamOwié podstawe do regulatora), z czujnikiem

zewnetrznym ESMT#*##% czujnikiem temp. ESMU firmy Danfoss ,

d) Elementy wykonawcze automatyki (sitowniki i zawory regulacyjne) stosowac firmy Danfoss,

e) W sklad dokumentacji technicznej musi wchodzié schemat ideowy elektryeczny.

11. Wymogi dotyczace przylacza sieci cieplnej

a)Przytacze projektowac dla predkosci przeptywu do 1,2m/s.-istniejace ;
b)Projektowa¢ z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa impulsows,

11. Wszystkie fazy dokumentacji podlegaja uzgodnieniu z M.E.C. Kotobrzeg pod wzglgdem zgodnosci z
wydanymi warunkami, podpisanymi umowami z wnioskodawca oraz poprawnosci zatozen
dokonanych przez jednostkg projektowa w przedstawionym do uzgodnienia projekcie od strony
przyszlej eksploataciji,

12. M.E.C. Kotobrzeg uzgodni dokumentacj¢ kompletnag w terminie 7-u dni od dnia przedlozenia lecz
zastrzegamy sobie prawo do zmiany uzgodnienia w terminie 7-u dni od daty wydanego uzgodnienia z
podaniem przyczyny zmiany stanowiska.

13. Wszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektéw musza by¢é wykonane przy udziale
przedstawiciela M.E.C. Kotobrzeg,

14. Wydane warunki tracg waznos$¢ po uptywie 2-ch lat od daty ich dostarczenia .
15. Warunki techniczne wydano w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Spéika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Koszalinie, Wydziat Gospodarczy, KRS nr: 0000173703. Kapitat Zakladowy: 7 683 000 PLN. NIP: 671-00-11-
275. Konto bankowe: Bank BPH o/Kolobrzeg: 21 1060 0076 0000 4013 2000 0767.
Dokument sporzadzit: Jan Bownik, tel. (094) 357 52 25, e-mail: joownik@mec.kolobrzeg.pl

36

P.W. przebudowy technologii wezta c.o0., c.w. oraz wentylacji dla potrzeb budynku krytej ptywalni budynku Miejskiego Osrodka Sportu i

Rekreacji przy ul. E. topuskiego 38 w Kotobrzegu.



l l l e C T Miejska Energetyka Cieplna
"KOLOBRZEG w Kotobrzegu Sp. z 0.0.

) g 78-100 Kolobrzeg, ul. Kollataja 3
B e tel. (094) 352 60 11, fax (094) 352 28 72

www.mec.koloebrzeg.pl

UWAGI KONCOWE
-do uzgodnienia przedkladaé 2 komplety dokumentacji technicznej;
- z w/w kompletéw jeden pozostaje w archiwum ML.E.C*¥*%*_ Kolobrzeg;
-projekt technologii wezta cieplnego ma zawiera¢ obliczenia strat ciénienia wezla cieplnego dla strony
wysokich parametréw okresu zimowego, letniego jak réwniez karty doborowe zastosowanych wymiennikéw
ciepta, pomp obiegowych.

WYMOGI FORMALNE
Zaleca sie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieplowniczych z rur i elementdw preizolowanych-zeszyt 4 COBRTI INSTAL,W-wa czerwiec 2002r oraz
warunkami_technicznymi wykonania i odbioru wezlow cieptowniczych-zeszyt 8 COBRTI INSTAL, W-wa
sierpien 2003r , obowigzujacymi przepisami w tym BHP.

ZAREA U SPOLKI

{
Andrtef Dlichwirak

Otrzymuja:
- Gmina Miasto Kotobrzeg 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

- Dziat Dystrybucji pokéj 06.

Zal iki:
-nr 1 parametry wody sieciowej Centralnej Cieptowni CC1/2 -legz;
-nr 2 tabela regulacyjna z sezonu grzewczego 2024/2025r -legz;
-nr 3 mapka pogladowa z lokalizacjg wezla cieplnego -legz;
-nr 4 schemat wezla cieplnego -legz.

*. temperatury gwarantowane przy [-16°C]

**.wodomierz (stuzy do rozliczen za pob6r wody sieciowej do uzupelniania ztadu instalacji centralnego ogrzewania ) i
licznik ciepta wtasnoscia MEC Kotobrzeg ;

*#**_modut ECA32 stosowa¢ w przypadku zastosowania przetwornikéw przeptywu

#x#*_przed wejsciem na wykonanie weztéw cieplnych na elewacji ok.2 metry nad ziemia wykonawca (wnioskodawca ma
wyprowadzi¢ kabel dwu zylowy 2x 1mm2-najlepiej od strony zacienionej (dla czujki temperatury zewngtrznej) i
doprowadzié¢ w/w kabel do pomieszczenia wezla cieplnego -diugoséé z zapasem.

#xkx. MEC-Miejska Energetyka Cieplna.

Spéika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Koszalinie, Wydziat Gospedarczy, KRS nr: 0000173703. Kapitat Zaktadowy: 7 683 000 PLN. NIP: 671-00-11-
275. Konto bankowe: Bank BPH o/Kotobrzeg: 21 1060 0076 0000 4013 2000 0767
Dokument sporzadizit: Jan Bownik, tel. (094) 357 52 25, e-mail: jpownik@mec.kolobrzeg.pl
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MIE}SKA ENERGETYKA CIEPLNA

W Kolobrzegu Spoika 7 0.0,
ul. Kolataja 3, 78-100 Kolobizeg

tel. 094 35 260 11 do 13: fax 094 35 228 72 ) ) )
NIP 671-00-11-275 o zatgcznik nr 1 do warunkow technicznych

23/09/2024

Parametry wody sieciowej (Centrana Cieptownia) badanie wody
wykonano w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji w Kotobrzegu

Woda zasilajgca |Woda powrotna

Twardosé [°n] 0 0
Zasadowosé "m" [mval/dma] 5,8 5,8
Zasadowosé "p"  |[mval/dm?] 2,27 2,1
Odczyn pH 10 10
siarczyny [mg/dm?] 0 3 5,1
Fosforany [mg/dm”] 2,11_10 2,4 10
Tlen [mg/dm®] 0,3 0

1mval/dm®=2,8°n

dane styczen 2024r

Z uwagi na wykorzystanie wody sieciowej do uzupetniania ztadu centralnego ogrzewania

Miejska Energetyka Cieplna Spétka z 0.0. w Kotobrzegu przedstawia powyzej usrednione parametry
wody sieciowej.
Podanie parametréow wody umozliwi jednostce projektowej opracowanie koncepcji dostosowania
w/w parametréw wody do parametrow normy PN-93/C-04607

Parametry wody instalacji centralnego ogrzewania w.g.PN-93/C-04607

Woda zasilajgca |Woda powrotna

Twardo$¢ [°n] 0 0
Zasadowosé "m" |[mval/dm®] 3,3 3,3
Zasadowo$¢ "p"  |[m val/dma] 0,6 0,7
Odczyn pH 9 10 9 10
Zelazo [mg/dm?] 0 0,18-0,3
Fosforany [mg/dm?] 5 15 5 15
Tlen [mg/dm?] 0,00-0,02

Informujemy,ze na zalgczanyrn schemacie technologicznym wezla cieplnego nie wrysowano

miejsca (urzgdzenia) na korekte wyzej podanych parametrow- w przypadku zaistnienia takiej sytuacji
nalezy przewidzie¢ to w dokumentacji z opisem jak dokonaé powyzszej korekty.Nie podanie

sposobu korekty parametréow bedzie wskazywato, ze parametry wody sieciowej nie stwarzajg zagrozenia
korozji dla zastosowanych materiatéw poszczegdlnych instalacji.

SPECJ/‘[).ISTA
. EKSPLOATACJI

"‘g-"%\&lm‘ wiik
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S2R2 000l
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
w Kelobrzegu Spoika z 0.0,
ul. Kollytaja 3, 78-100 Kolobizeg
tel. 094 35 200 11 do 15: fax 094 35398 7>
NIP 671-00-11-275

Warunki techniczne nr 23/09/2024 -zatgcznik nr 2

TABELA REGULACYJNA
zasilania i powrotéw dla weztéw ciepinych podiaczonych do
miejskiej sieci cieplnej zasilanej z Centralnej Cieptowni CC1/2
sezon grzewczy 2024/25r

Strona wysokich parametréw
S¢| ¢
L [ 79
Pl82)| £ Tzas Tpow
53| 8
= N =
rcl| o [°’C] [cl
1 12 0,22 70,0 45,5
2 11 0,25 70,5 46,0
3 10 0,28 71,0 46,5
4 9 0,31 71,5 47,0
5 8 0,33 72,5 48,0
6 7 0,36 73,5 48,5
i 6 0,39 74,0 49,0
8 5 0,42 74,5 49,5
9 4 0,44 76,5 50,0
10 3 0,47 78,0 50,5
11 2 0,50 79,5 51,0
12 1 0,53 81,5 52,5
13 0 0,56 83,0 53,0
14 | -1 0,58 84,5 54,0
165 ] 2 0,61 86,5 54,5
16 | -3 0,64 88,0 55,0
17 | -4 0,67 89,5 56,5
18| -5 0,69 91,5 57,0
19| -6 0,72 93,0 58,0
20| 7 0,75 95,0 59,0
21 -8 0,78 96,5 59,5
22| -8 0,81 98,5 60,5
23 | -10 | 0,83 100,0 61,0
24 | -1 0,86 101,5 62,0
25| -12 | 0,89 103,5 63,0
26 | -13 | 0,92 105,0 63,5
27 | -14 | 0,94 107,0 64,0
28 | <15 | 0,97 108,5 64,5
29| -16 | 1,00 110,0 65,0
SPECIALISTA
(Ks\. %KSPL(.IJ;TACJ]
mg: let b\vL owinik
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ARTIUM | ARTIUM PIOTR NOGAJCZYK
T | KOLOBRZEG, ul. Emili Gierczak 1217
‘ Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZYNY [ Branza:  SANITARNA
GMINA MIASTO KOLOBRZEG
Inwestor: UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG
PROJEKT PRZEBUDOWY WEZt A CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU
| REKREACJI W KOLOBRZEGU
UL. E. tOPUSKIEGO 38
\ DZ. NR 443, OBR. NR 11; ID. 320801_1.0011.443
Przedmiot JEDN. EWID. KOLOBRZEG, GM. MIEJSKA
opracowania:
—_— TECHNOLOGIA WEZtA CIEPLNEGO s
opracowania: - PLAN SYTUACYJNY 18.09.2024
Projektowal: MGR INZ PIOTRNOGAICZYK |\ | . .. || Skala
UPR.NR ZAPIO148/PWES/ 6 tt; e
Sprawdzi: MGR INZ LUKASZ WOUTOWICZ | /* | Nrys.
UPR.NR ZAP/O041/PBS/17 M [f;”-—’ T
Specjalnosé: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 1
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