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Remont nawierzchni bitumicznej w ciggu ulicy Pomian w Ostrotece

Prezydent Miasta Ostroteki

Opis

Projekt i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Frezowanie nawierzchni na zimno, srednia grubos¢ warstwy 4 cm, z odwiezieniem
urobku na plac sktadowy na odlegtos¢ do 10 km

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, bitumicznych

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa (mechaniczne warstw
bitumicznych)

Likwidacja spekan podtuznych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych przy
zastosowaniu geosyntetykdw (o szer. 4m)

Nawierzchnia z mieszanki SMA 8LA PmB 45/80-65 , grubosc warstwy 4 cm, do
mieszanki nalezy zastosowac $rodek obnizajacy temperature produkgji i uktadania
Transport mieszanki

Regulacja kratek Sciekowych

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -linie ciagte
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -linie
przerywane

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -strzatki i
inne symbole
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