Szach kablowy
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LEGENDA - instalacje elektryczne:
- gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t

A\ - gniazdo dwukrotne 230V/16A, pit
\\4 /‘ - gniazdo jednokrotne 230V/16A, plt, IP44
- - zestaw w ramce dwukrotnej: gniazdo TV dwukrotne 230V/16A, p/t
+pusta puszka - peszel 32mm do trasy kablowej z pilotem
<
#(© - gniazdo 400V/16A, nit

e - jednofazowy wypust zasilajacy 230V
ry - tréjfazowy wypust zasilajacy 400V
O -Przycisk PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
=1 -trasa kablowa instalacji niskopradowych
|

- rozdzielnica elektryczna

- tablica wynikéw
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N
ZMI - zestaw przylaczeniowy urzadzeri: 1x400V/16A,+1x400V/32A, +2x230V, +L-0-P
Bl - wyposazenie - dostawa poza zakresem branzy elekirycznej
- Falownik fotowoltaiki
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UWAGA:

Szach kablowy w pionie przewidziany jako drabina kablowa o szerokosci 200mm i
wysokosci 60mm dla instalacji silnoprgdowych oraz drabina kablowa o szerokosci
100mm i wysokosci 60mm dla instalacji niskoprgdowych. W przypadku
wykonywania zabudowy szachtu nalezy wykona¢ wykonac 2 otwory rewizyjne
(bezposrenio przy poziomie podtogi, na srodku wysokosci, oraz bezposrenio przy

suficie)
NAZWA RYSUNKU
1 RZUT PARTERU NUMER RYSUNKU
o Y
ns{alaqa sily i tras kablowych E2
IMIE I NAZWISKO NR DATA PODPIS .
UPRAWNIEN OBIEKT:
- BUDOWA NOWEGO BOISKA
INST. MGR INZ. % * |WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ELEKTR. | PROV | ToMASZ sMyYL PDK/0143/POOE/17 | 112024 | % ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCIT
MGR INZ. w miejscowosci Dabrowa
SPR. MATEUSZ TABOR PDK/0045/POOE/19 |11.2024 /
MORINZ SKALA STADIUM
OPR. | PAWEL BALA 11.2024 %71 : 100 PT




