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Instalacja LAN CCTV KD nagłośnienia 

CCTV ZW-OB

zasięg 30m
GPD/KZ1

CCTV ZW-OB

zasięg 30m
GPD/KZ2

CCTV ZW-OB

zasięg 30m
GPD/KZ4

CCTV ZW-OBzasięg 30m

GPD/KZ6

CCTV ZW-OB

zasięg 30m

GPD/KZ5 CCTV OB
GPD/K6

CCTV OB
GPD/K7

CCTV RO
GPD/K8

CCTV RO
GPD/K9

Kamer CCTV  IP z funkcją rozpoznawanie wg PN-EN 2676-4
(+zestaw montażowy)

Kamer CCTV  IP z funkcją obserwacja  wg PN-EN 2676-4
(panoramiczna 180 stopni, +zestaw montażowy)CCTV OB

CCTV RO

Kamer CCTV zewnętrzna  IP z funkcją obserwacja  wg PN-EN 2676-4
(zasięg kamery 30m  z szerokim kątem obserwacji
+zestaw montażowy)

CCTV ZW-OB

GPD/KZ1 Oznaczenie szafa/nr elemntu

T

 TV
TV

TV
TV

TV TV
TV

- zestaw gniazd wtyczkowych PEL:
  2x(2x2P+Z) 230V 50Hz,   2xRJ45 sieć 
teletechniczna   ramka potrójna

GPD/W13
T

Access point
WiFiWiFi

T

Access point
WiFiWiFi

TV

- gniazdo sieci LAN RJ45

- gniazdo sieci LAN RJ45 dla Wifi natynkowe 

T
T

Gniazdo LAN RJ45 
w szafie RH

GPD/LAN/10
GPD/LAN/11

GPD/LAN/12

GPD/LAN/09

GPD/LAN/02
GPD/LAN/07

GPD/LAN/13
GPD/LAN/14

GPD/LAN/06
GPD/LAN/01

GPD/LAN/05
GPD/LAN/06

GPD/LAN/04

CCTV ZW-OB

zasięg 30m
GPD/KZ3

TV

TGPD/LAN/05
Falownik FV

GPD/LAN/03

GPD/LAN/08

NL

R-B

PC-B

NL

R-B

PC-B

LEGENDA 
- instalacja przyzywowa:

- Lampka 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka fi60) lub n/t. 

- Kasujący/odwoławczy BUS,  h=1.2-1.5m. 

- Pociągany BUS, h=2.2m.

GPD


